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1. WsTteP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy Ekosan s.c. Przedsigbior-
stwo Inzynierii Srodowiska z siedziba przy ul. Tartakowej 82 w Czestochowie, w zwiazku
z wykonaniem programu funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Lgota Mata (gmina Kruszyna).

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilos¢, lokalizacje oraz glebokos$¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 8 otworow o gltebokosci od 2,5 do 4,0 m. Laczny metraz wiercen
wyniost 25,5 mb.

Lokalizacje otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 22 listopada 2023 r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (system reczny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — ma-
tosrednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:

« wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

«  okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntow spoistych,

« dokonal pomiaru glebokos$ci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

« zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejno$ci wystepowania warstw,

« odczytat wysokosci bezwzgledne w punktach badan z mapy sytuacyjno-wysoko-
sciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechnicz-
ng wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyje¢-
to I kategori¢ geotechniczna.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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[1].

[11].

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

[V].

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-

sady ogoélne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

[1].

12].

13].

[4].
[5].

£0.
1.3. Wykorzystane materialy

Mapa geologiczna Polski, arkusz Ktomnice nr 810 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Ktomnice nr 810 6 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w miejscowosci Lgota Mata (gmina Kruszyna, powiat
czg¢stochowski, wojewodztwo $laskie). Dokument ten zostat sporzadzony dla wykonania
programu funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej. Wzdhuz terenu inwestycji rozcig-
ga si¢ zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz taki 1 pola.

Morfologicznie teren badan lezy w obrgbie makroregionu: Wyzyna Woznicko-Wie-
lunska, mezoregionu: Wyzyna Wielunska. Omawiany teren inwestycji jest morfologicznie
zroznicowany. W kierunku potudniowym od analizowanego terenu (rejon miejscowosci
Borowno, Bogustawice, Witkowice) zaznaczaja si¢ wychodnie zbudowane z utworow kre-
dy (opok i margli) w formie fagodnych wzniesien. Od strony potnocnej rozciagga si¢ dolina
Warty, w kierunku ktoérej tagodnie opada teren badan. Wysokosci bezwzgledne stwierdzo-

ne w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale 215,9-221,75 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest stosunkowo dobrze rozwinigta. Ob-
szar badan lezy w obrebie zlewni: rzeka Warta od Radomki do doplywu spod Wiktowa.
Najblizszymi ciekami sg liczne bezimienne rowy przebiegajace od poinocy oraz Doplyw
spod Wiktowa (zlewnia Warty), ktory przeptywa od péinocnego-zachodu w odleglosci ok.
2,0 km.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie potnocno-
zachodniego fragmentu niecki nidzianskiej, wchodzacej w sktad synklinorium szczecin-
sko-tddzko-miechowskiego. Obszar badan lezy na pograniczu z monokling $lasko-
krakowska.

Najmlodszym ogniwem mezozoiku sa osady kredy gérnej pietra kampan wyksztal-
cone w postaci opok i margli z glaukonitem. Obszar ten podlegat w przesztosci licznym
1 zroznicowanym procesom geologicznym, o czym $wiadczy nierdwny strop zalegania
utworéw kredy. W rejonie wsi Wikléw zlokalizowanej na zachdd od terenu inwestycji,
utwory kredy tworzg wychodnig tj. zalegajg niemal bezposrednio przy powierzchni i zapa-
daja w kierunku poinocno-wschodnim. W rejonie badan utwory kredy zalegaja na rzed-
nych ok. 210,0 m n.p.m. w cz¢séci zachodniej terenu badan do rzednej ok. 190,0 m n.p.m.
we wschodniej czesci terenu badan. W trakcie prowadzonych badan stropu utworéw kredy

nie stwierdzono.
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Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji tworza ciggla pokrywe o znacznej

migzszosci. W trakcie wykonywania wiercen utwory te nawiercono gtéwnie w postaci
wodnolodowcowych piaskéw $rednich oraz drobnych posrdd, ktorych zalegaja niewielkie
wktadki lodowcowych piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych. Powstanie tych osa-
dow jest zwigzane ze stadialem Odry zlodowacenia srodkowpolskiego.
Przy powierzchni zalega warstwa nasypow oraz gleby o migzszosci dochodzacej
do 0,6 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne
Na omawianym terenie wystepuja dwa pigtra wodonosne:
«  kredowe,
« czwartorzedowe.

Pietro kredowe w obrebie terenu badan wyksztalcone jest jako osrodek o charakte-

rze szczelinowo-porowym, zbudowany z opok, margli i gez kampanu (kreda gorna). Po-
ziom gornokredowy w tym rejonie ma charakter naporowy, a wody pod ci$nieniem zalega-
ja na glebokosci ok. 35 m p.p.t. czyli na rzednej ok. 180 m n.p.m. i stabilizuja si¢ kilka do
kilkunastu m p.p.t. Generalny kierunek przeptywu wod podziemnych poziomu gérnokredo-
wego nastepuje ku potnocy.

Czwartorzedowe pictro wodonosne wyksztatcone jest w obrebie kompleksu pia-

skow s$rednich oraz drobnych. W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wody stwier-
dzono w obrebie otwordw 2, 5, 6 oraz 7 na glgbokosciach od 0,98 do 3,05 m p.p.t. czyli na
rzednych 214,92-216,65 m n.p.m. Generalny przeptyw wod podziemnych czwartorzedowe-

go pietra wodonos$nego odbywa si¢ w kierunku péinocno-zachodnim.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na podiloze wystepuja
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych oraz
stopien plastycznosci gruntdw spoistych wérod pakietow wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

- pakiet [ — grunty antropogeniczne i organiczne:
o nasyp, gleba — warstwa gleba warstwa geotechniczna I,
+ pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
o piasek drobny w stanie §redniozageszczonym o przyjetym stopniu zaggszczenia
[5=0,50 — warstwa geotechniczna Ila2,
o piasek $redni w stanie Sredniozaggszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
I5=0,50 — warstwa geotechniczna I1b2,
+ pakiet III - grunty lodowcowe:
o piasek gliniasty w stanie plastycznym o zmierzonym stopniu plastycznos$ci
1,=0,30 — warstwa geotechniczna IIIf,
o piasek gliniasty, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o usrednionym
stopniu plastycznosci [,=0,16 — warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 4.1-4.4), natomiast
charakterystyczne wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono
w tabeli (zat. 5). W przypadku spoistych utworéw czwartorzedowych parametry geotech-
niczne okres$lono dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I].
Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byty:

+ przeprowadzone badania terenowe [5],
« podobienstwa litogenetyczne,
+ zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badaf, w strefie posadowienia 1 oddziatywania
obiektu liniowego na podloze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja jednowiekowe
(czwartorzedowe) grunty rodzime, charakteryzujace si¢ zblizonym rozprzestrzenieniem za-
réwno w profilu pionowym jak ipoziomym. Zalegajace w podtozu piaski $rednie oraz
drobne w stanie $redniozaggszczonym oraz piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym stanowig podtoze korzystne dla posadowienia bezposredniego obiektu.
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Nalezy zwréci¢ jedynie uwage na cienka warstwe plastycznych piaskow gliniastych, ktéra
stanowi podtoze o obnizonych wartos$ciach parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzedowych nawiercono
w obrebie otworéw 2, 5 oraz 7 na rzednych od 215,92 do 216,65 m n.p.m. Nalezy
uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie ok. £ 0,5 m. W przypadku wykonywania wy-
kopdw ponizej ww. rzgdnych konieczne moze okazac si¢ obnizenie zwierciadta wody sys-
temem dostosowanym do parametréw wykopu.
Dodatkowo nie wyklucza si¢, iz w okresach o wzmozonej retencji woda bedzie si¢ groma-
dzita w miejscach innych niz wskazane w obrgbie warstw przepuszczalnych (piaskow) za-
legajacych na gruntach staboprzepuszczalnych (glinach) w postaci zawilgocen, sgczen oraz
tzw. wod zawieszonych.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowac
ochrone przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonietych w wykopie gruntow spoistych.
Wptyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowac ich wtorne uplastycznienie i tym

samym znaczne pogorszenie ich naturalnych parametréw geotechnicznych.



Objasnienia
@ - Rejon badan

Fragment kop/l Mapy topograflcznej Arkusz Kfomn/ce (godfto: M—3 039 -B).

G omy IC&

*o

"GEOBIOS"

- Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla wykonania programu
funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Lgota Mata

gmina Kruszyna)

Opracowat|mgr inz. Weronika Lampa listopad, 2023 1. | Lo wpa
Sprawdzitimgr inz. D. Hermanska-Nikiel | listopad, 2023 r. [ <o bl
SKALA Zat. nr
1-50 000 Mapa topograficzna 1




Objasnienia:

2 - nr otworu geotechnicznego
() - Otwor geotechniczny

218,00 - rzedna terenu [m n.p.m.]
[216,65] -rzedna zwierciadta wody [m n.p.m.]

[-1 - zwierciadta wody nie nawiercono

— - _Linia przekroju geotechnicznego

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla wykonania programu
funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej
mina Kruszyna)

w miejscowosci Lgota Mata

Opracowat|mgr inz. Weronika Lampa

listopad, 2023 .

;-Zo. WPQ

Sprawdzitymgr inz. D. Hermariska-Nikiel

listopad, 2023 r.

Fo-

SKALA

1-5000 Mapa dokumentacyjna

Zat. nr

2




Zat.Nr: 3.1
GEOBIOS Sp. 2 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa OtW(')r numer 1 X: 5650719.44 Uktad:
Y: 6593880.23|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Lgota Mata Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: reczny
Gmina: Kruszyna Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Powiat: czestochowski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzedna: 220.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: $lgskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-11-22
= ©
o 2 c
Q ® —_ = c Q9 2
218225 E | = | E 2 g8 2| £
o) ~z = Q = = —— . . . o = € c =
3] ST2a [ © o o Opis Litologiczny 5 o5 2 3 S}
| 8CE | © g a 2 2 S g 2| 5
=087 45 ° a g =3 s | 3
= ) o
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
o) %\}j}‘\; nasyp piaszczysty, ciemny nNp[saMg] |
>g i ] 050
< QO —1.0 piasek $redni, Zotto-brazowy Ps[MSa] b2
o) o) g| o P w
S = H szg
. = 50 1.70
= g : piasek drobny, zétty Pd[FSa] l1a2
N
K] 2.50
[

skala 1:250

2891

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.2

GEOBIOS Sp. Z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 2 X: 5650907.10 Uktad:
Y: 6593633.55|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Lgota Mata Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: reczny
Gmina: Kruszyna Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Rzedna: 218.00 m n.p.m.

Powiat: czestochowski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Wojewddztwo: $lgskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-11-22

g . 2 g 5
2 82= | 5| € _ E 5 g8 g | £
8| €sa| @ © 5 k] Opis Litologiczny 2 7€l = | £ >
5 a8 2 S a 19} 9 T D > c
L )| 20 | € 2 N £ =35 s | s
2| 68 & Z a 3 3 2|
= %) o
N
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
nasyp piaszczysty, ciemny nNp[saMg] | W
r 0.40 gleba, ciemna Gb[Or]
0.60
VAR / —1.0 p!asek (lirobn.y Iekkp zagliniony z domieszkag Pd(g)+Ps winw
13 | piasku $redniego, jasno-szary [msaclFSa]
c|c lla2
1.70
—2.0 . . szg
piasek drobny, jasno-szary Pd[FSa]
i e nw
—3.0 R .
S 2.90 piasek $redni z domieszkg zwiréw, brgzowy Ps+Z[grMSa] 1Ib2
| 350
skala 1:250
T — 1
“ ( I HH‘\
{ J
| /
Y
004

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z o.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

X:5650639.67
Y: 6593792.79

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Miejscowos$¢: Lgota Mata
Gmina: Kruszyna
Powiat: czestochowski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna
Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 221.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-11-22

5 i .
o | 82 | & T E s g8 3| 2
S 28 a = = = = L . S} 2€ c 2
o 0Q o 2 © o o Opis Litologiczny 5 25| 2 3 [S)
s 8t 5 | ¢ B e %3 £ %
= | B g & n a 3 §) s | &
2 %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12
o K&Q/\(\\/ nasyp piaszczysty, ciemny nNp[saMg] I
c [ Ll 040
>3 1.0 :
o o [
oo
= |o|lok w
= = piasek drobny, jasno-bragzowy Pd[FSa] lla2 szg
= ® —2.0
N < |
Q0
c 3.0 300

skala 1:250

D

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




Zat.Nr: 3.4
GEOBIOS Sp. z 0.. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwor numer 4 X: 5650979.92 Uklad:
Y: 6593085.02|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Lgota Mata Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: reczny
Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Gmina: Kruszyna
Powiat: czestochowski
Wojewddztwo: Slgskie

Rzedna: 220.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-11-22

5 3 .
(] :0 P .g = = € N :0 2
S| 8s5 | ¢© E = £ o 5 EE- s 5
< cga | 2 © S S Opis Litologiczny = BE| = | £ 5
o | 80 ® S o a 3 S 0 D | c
o>BE | © X N g S <
= 087 5| © a 3 3 s | 3
w o
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o x&('/:/.’:/ nasyp piaszczysto-kamienisty, ciemny nNp-k[cosaMg] |
- g r sl .~',:".=:: 0.40 g:ﬁgf(sg;c;bny z pojedynczymi zwirami, Pd+Z[grFSa] | lla2
- © —1.0 R 0.80 Y oz
(@] E piasek $redni, brgzowy Ps[MSa] 11b2
= 2 °1°r 1.60 w
. @© —2.0 '
E g | piasek gliniasty, bragzowo-szary Pg[saCl] llle | 0.15 tpl
= o
3.0 3.00

skala 1:250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Wojewddztwo: Slgskie

Zat.Nr: 3.5
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 5 X: 5651123.76 Uktad:
Y: 6592878.89|GUGIK 2000 XY
Miejscowos$c¢: Lgota Mata Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: reczny
Gmina: Kruszyna Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Powiat: czestochowski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzedna: 218.90 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-11-22

>
el > ®©
e) — = < .
e 82= | €| E E 5 g 8 2| £
S 284 = = = = o . S} < c 2
o S8 g 2 © o o Opis Litologiczny 5 25| 2 3 S)
o o] ® [ o Q a T @ k=) c
0 E = =< N =5 = T
=S| 0g7 |5 © o E S s | &
: ? s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 12
N -y
| {y%‘; nasyp piaszczysto-kamienisty, ciemny nNp-k[cosaMg] |
|10 (7777 0.60| piasek sredni, brazowy Ps[MSa] lb2
: 1.00
r sz
piasek drobny, zétty do jasnozottego Pd[FSa] lla2 g
g|o2.0 w
i < _;' 7| 250 piasek gliniasty, brazowo-szary balsaC llle | 0.15 tpl
L Dl sa
2/3_105 3.0 - / | 2900 piasek gliniasty, brazowy glsacl I | 0.30 pl
340 i i ) N 3.40 piasek $redni, bragzowy Ps[MSa] 1Ib2 szg
A “
40 4.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




Zat.Nr: 3.6

GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: RKS

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa X: 5651237.80 Uktad:

Otwor numer 6
Y: 6592500.47|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Lgota Mata Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: reczny
Gmina: Kruszyna Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Powiat: czestochowski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 218.85 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-11-22
=3 ©
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;%) 3 — = c 9 2
2 sz 5 E | . | E 2 g8 25
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S | 85 | ® g o g £ =5 =l
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N
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
x&i‘/:/:/ nasyp piaszczysto-kamienisty, ciemny nNp-k[cosa] |
L : s w
lhin) 0400 piasek drobny, zotty Pd[FSa] lla2
—1.0 ... 090
olot IR . A . .
piasek $redni z domieszkg piasku drobnego w szg
2.0 spagu, jasno-zotty przez bragzowy do Ps[MSa] 1Ib2 w/nw
jasnoszarego
; ! Y P
2.90 3.0 3.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z o.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwor numer 7

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: RKS

X: 5651425.86 U

ktad:

Y: 6592101.46/GUGIK 2000 XY

Miejscowosé: Lgota Mata
Gmina: Kruszyna
Powiat: czestochowski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Rzedna: 215.90 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-11

-22
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alal ’0 1.50 oz
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Zat.Nr: 3.8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS

Otwor numer 8

X: 5650985.36 Uktad:

Y: 6592821.08|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Lgota Mata
Gmina: Kruszyna
Powiat: czestochowski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: PFU sie¢ kanalizacyjna
Zleceniodawca: Ekosan s.c. ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 221.75 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-11-22
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Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |-I
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212~ 3.5 L212
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla wykonania programu
funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Lgota Mata (gmina Kruszyna)

Opracowat|mgr inz. Weronika Lampa listopad, 2023 r.

‘é)a v I-»Q

Sprawdzitimgr inz. D. Hermanska-Nikiel | listopad, 2023 r. | i lal
SKALA Zat. nr
4-5000 Przekréj geotechniczny I-I’

100 4.1




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-IP’
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla wykonania programu
funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Lgota Mata (gmina Kruszyna)
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warstwa|Bawa na| Rodzaj | Stan i kon- Stopien Stopien | gpgjnos¢ | Kattarcia odkg/lz?duite » Wilgotnos¢|  Gestosc Geneza Wiek
przekroju| gruntu | systencja |Z29€szczenia|plastycznosci| cy [kPa]) |Wewnetrznego P naturalna |objetosciowa o Se o sss.1) || Skonsolidowanie
I I ¢ E, [kPa] Whn [%] 0, [tm7] (wg )
nNp, antropogeniczne Mg
[ Gb ) - ) ) ) ) - ) organiczne Or
a2 Pd szg 0,50 - 0,0 30°30" 48 000 16 1,75 B
24 1,90 N
" 8 wodnolodowcowe 8
- 0.0 °00' 85 GLF
11b2 Ps szg 0,50 : 33700 80000 22 2,00 2
@)
IIf Pg pl - 0,30 13,0 13°10' 17 000 16 2,10 c
lodowcowe ”
IMe Pg, Gp tpl - 0,16 17,5 15°10' 23 000 13 2,15 Gl
Opis warstw 16 grunt wilgotny
nNp-k [corsaMg]- nasyp piaszczysto-kamienisty 24 | grunt nawodniony
nNp [saMg] - hasyp piaszczysty Stan gruntu
Gb [O1] - gleba Grunty niespoiste
Pd [FSa] - piasek drobny . - _ o
Ps [MSa] - piasek sredni ® - $rednio zageszczone szg - 1,= 0,35+0,65 (35-65%)
7 [Gr] - Zwir Grunty spoiste
I1 [Si] - pyt @ - plastyczne pl -1,=0,25+0,50 (1.=0,75-0,50)
Gp [saCl] - glina piaszczysta Zwierciadto wody
+ - domieszki v L.
Il . prze'w_arstwie_nia 15 zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
lom = CZgscl organiczne X .- zwierciadlo wody nawiercono [m p.p.t.]
(9) [cl] - grunt zagliniony 6,5
IL - stopien plastycznosci  Opis wydzielen litologicznych na przekroju
|

Pd i[FSa] -

|
wg normy PN-86/B-02480 [fsq‘MSa]
|

[si_:MSa]

/;akcja giéwna

frakcja drugorzedna-przewarstwienie

wg normy PN-EN ISO 14688

N

frakcja gtowna

\ frakcja drugorzedna-domieszki

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla wykonania programu
funkcjonalno uzytkowego sieci kanalizacyjnej

w miejscowosci Lgota Mata

mina Kruszyna)

Opracowat|mgr inz. Weronika Lampa listopad, 2023 1. | <Lcupa

Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | listopad, 2023 r. [ <o Wi
Objasnienia i tabela parametrow | 22+ ™"
fizyczno-mechanicznych gruntéw 5
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