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STRONA TYTULOWA

Zamawiajgcy. ZAGLEBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Sz. Starkiewicza w DABROWIE GORNICZEJ
Adres: 41-300 Dabrowa Gdrnicza ul. Szpitalna 13

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowany zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tekst jednolity Dz.U.2024 poz. 336 z pdzniejszymi zmianami) Prawo
zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U. — 2021 poz. 2454) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoOwienia:

"PODJAZD DLA KARETEK NOWOPROJEKTOWANEGO SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO (SOR) ZAGLEBIOWSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL
SPECJALISTYCZNY im. SZ. STARKIEWICZA w DABROWIE GORNICZEJ".

Adres: ZAGLEBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Sz. Starkiewicza w Dgbrowie Gorniczej z siedziba: 41-300 Dgbrowa Goérnicza ul.
Szpitalna 13 — woj. $laskie

Nazwy i1 kody zamoéwienia wg CPV::

ROZPORZADZENIE KOMISIJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

CPV 45216120-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow dla stuzb ratunkowych

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CVP 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CVP 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
CVP 45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Autorzy opracowania: Urszula Bogdan, tukasz Zielinski, Lestaw Mazur
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Zalacznik do strony tytulowej

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO:

A. Stronatytutowa ... str. nr 2
SPIS ZAWAILOSC ......veeuveeeieeeeeecte ettt e e te et et e e teeete st e et e et e steeebe e tesaeesseebesneestesneeneaneesrns str. nr 3
B. CZESC OPISOWA ..........ocvoeeeieeeeeeeee ettt e st ste e e ste e teseesteesteeseesres str. nr 4
1. Opis 0gdIny przedmiotu ZAMOWIENIA ........ceccveirieiecrieeieeieceeee et str.nr5
a) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych

b) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

c) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

d) szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia - cechy

obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdw
ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
DUAOWIANYCH ... str. nr 10

a) przygotowania terenu budowy

b) architektury

c) konstrukcji

d) instalacji budowlanych

e) wykonczenia

f) zagospodarowania terenu

CZzeSC INFOrMACYING ..........coiiviiiicecece ettt st et eaeeane str. nr 21
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiSOw ...........ccoeeeeeueeieiciieieceeecece e str. nr 21
2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
NA Cele BUAOWIANE .......ocueiiiiee e str. nr 21
3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budOWIANEGO ........c.coviiiiiiiieie e str. nr 23
4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
BUAOWIGNYCR ...t nae e nns str. nr 37
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CZESC OPISOWA.

1. Opis ogéiny przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie (W systemie “zaprojektuj i wybuduj™)
przez Wykonawce: dokumentacji technicznej projektowego podjazdu dla karetek SOR wraz
z infrastruktura towarzyszaca i uktadem drogowym oraz wykonanie catosci robot budowlanych
zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Calo$¢ zadania zostata podzielona na poszczegolne etapy:
| ETAP:

e opracowanie dokumentacji projektowej — dotyczy dobudowy od strony wschodniej
budynku ”O” ZCO budynku podjazdu dla karetek wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz przebudowa uktadu drogowego w tym: przebudowa istniejagcego i wykonanie
nowego zjazdu z ul. Andrzeja Struga, wykonanie dojazdu i wyjazdu z podjazdu karetek
SOR, muréw oporowych, miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej,
ogrodzenia wzdhuz ul. Andrzeja Strugi z bramami wjazdowymi i szlabanami
z systemem poborem oplat oraz identyfikacji pojazdoéw, oraz zagospodarowanie
1 uporzadkowanie terendw wokol budynku w tym roboty naprawcze istniejacych
nawierzchni utwardzonych i elewacji zewnetrznej budynku na odcinku realizowanej
inwestyciji,

e uzyskanie pozwolenia na budowe.

ILETAP:
e realizacj¢ robot budowlano-instalacyjnych objetych dokumentacjag opracowang

w Etapie | wraz z oddaniem tej cze$ci obiektu do uzytkowania.

Realizacja poszczegolnych Etapow:

e FEtap 1 - termin wykonania projektu i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
- do 45 dni od daty podpisania umowy.

e FEtap 2 - termin zakonczenia robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolen i decyzji
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania — 90 dni od daty zakonczenia etapu 1, jednak
nie dtuzej niz do 15.11.2024r.

str. 4



PROGRAM FUNKCJONANO-UZYTKOWY _ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, 41-300 Dgbrowa Gérnicza ul. Szpitalna 13

Powyzsze nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora przedstawionymi w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) wraz aktami
wykonawczymi w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (tekst

jednolity Dz.U. 2022 poz. 402 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami zwigzanymi.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia
ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujacego zaprojektowanie i wykonanie wszelkich robot rozbiorkowych,
budowlanych, instalacyjnych i1 wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym

| przekazaniem obiektu do uzytkowania.

a) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Stan istniejacy:

Nowy budynek ,,0” Zaglebiowskiego Centrum Onkologii w Dabrowie Gorniczej, ktorego
rozbudowa stanowi przedmiot opracowania, jest obiektem czg$ciowo wykonczonym i
uzytkowanym w zachodniej czesci parteru miesci si¢ Hall wejSciowy, Przychodnia, Zaktad
Radioterapii, Zespol Diagnostyki Obrazowej. Budynek polaczony jest komunikacyjnie z
pozostalymi zabudowaniami Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Budynek sktada
si¢ z dwoch 5-cio kondygnacyjnych skrzydet (A oraz B) polaczonych tacznikiem (C) oraz
2-kondygnacyjnej niskiej czgsci zespalajacej bryly w catos¢ (D, E oraz F). Poszczegdlne

segmenty sg od siebie oddylatowane, r6znig si¢ rowniez gabarytami i funkcja uzytkowa.
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Na chwile obecng wylaczone z uzytkowania sg:

- w calo$ci segment A,

- kondygnacje nadziemne (od +1 w gorg) segmentu B,
- czg$¢ kondygnacji podziemnej segmentu D,

- kondygnacja nadziemna (parter) segmentu E,

- cze$¢ segmentu F.

Na parterze budynku znajduje si¢ czes$¢ diagnostyczno-zabiegowa, w sktad ktorej wechodza:
- Hall wejSciowy,

- Przychodnia,

- Zaklad Radioterapil,

- Zaktad Diagnostyki Obrazowe;j.

Hall wej$ciowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi zajmowac miat centralng cze$¢
budynku (segment C oraz F). Przychodnie wedtug projektu zlokalizowano we wschodnim
skrzydle obiektu (segment A). W zachodnim skrzydle budynku (segment B i czg¢$¢ segmentu D)
znajdowac si¢ miat Zaktad Diagnostyki Obrazowej. Pozostalg cze$¢ segmentu D przeznaczono
na Zaktad Radioterapii, w ktorym zaprojektowano masywne bunkry dla akceleratorow. W jego
sasiedztwie zlokalizowano Zaktad Brachyterapii (segment E).

W piwnicach pod segmentami A do E znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, szatnie

personelu, magazyny oraz powierzchnie nie zagospodarowane (pustostan) przeznaczone pod
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centralng sterylizatorni¢, kolejne szatnie pracownicze i pomieszczenia techniczne (w tym
centrale wentylacyjne). Pod parterowym segmentem F zaprojektowano kanal instalacyjny
taczacy si¢ z weztem cieplnym pod segmentem C. W poziomie piwnic segmentu B istnieje
tacznik prowadzacy do budynku pawilonu rehabilitacyjnego, znajdujacego si¢ na zachdd
od przedmiotowego budynku. Na pietrach 1. i 2. przewidziano oddziaty t6zkowe, a na pigtrze 3.
oddziat t6zkowy oraz blok operacyjny z zapleczem.

W budynku wystepuja 3 klatki schodowe: w poétnocno-wschodnim i potudniowo-
wschodnim narozniku (segment A) oraz W poludniowo-zachodnim narozniku (Ssegment B).
W hallu wejsciowym zaprojektowano dwie windy, kolejne dwie w segmentach A oraz B.
Budynek zaprojektowany zostat jako sekwencja prostopadtosciennych bryt. Z uwagi
na zmiany w czasie realizacji w stosunku do pierwotnego projektu, budynek finalnie uzyskat
jednak mniej zwartg i symetryczng forme. Elewacje segmentow A 1 B perforowane
sg pionowymi oknami w regularnym rytmie. Naroza tych segmentow wykonane
s3 w technologii $ciany kurtynowej. Sciana kurtynowa zostala réwniez zastosowana
w segmencie F oraz w tacznikach. Pozostate elewacje sa wykonane jako pelne bez wigkszych
perforacji. Elewacje zostaly wykonczone bialym oraz szarym tynkiem, poza miejscami, gdzie
budowa zostata przerwana. Slusarka okienna oraz drzwiowa jest w kolorze ciemnoszarym.

Pod wzglgdem konstrukcyjnym budynek stanowi w przewazajacej wigkszosci
przestrzenny uktad ptytowo-stupowy z zewngtrznymi §cianami no$nymi, usztywniony trzema
pionami komunikacyjnymi w trzech naroznikach, oraz zelbetowym bunkrem w czwartym.
Posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych. Fundamenty jak i konstrukcja
poszczegoblnych sekcji sg od siebie oddylatowane. Z uwagi na brak podpiwniczenia i glgbokie
posadowienie stop fundamentowych, w segmencie F przewidziano konstrukcje st¢zajaca stupy
bezposrednio pod ptyta posadzki. Stupy, Sciany oraz plyty nad piwnica, plyty stropowe
1 stropodachu wykonano jako Zelbetowe.

W 2020 roku zostata opracowana na zlecenie ZCO w Dabrowie Gorniczej szczegdtowa
inwentaryzacja stanu istniejagcego, wykonana w standardzie BIM wraz ze szczegolows
ekspertyzg stanu technicznego poszczegolnych elementow konstrukcyjno-budowlanych
a rozbieznosci pomiedzy stanem projektowanym a faktycznym szczegdétowo opisane

w oddzielnym opracowaniu.
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Teren wokot budynku ,,0” jest zagospodarowany w formie uktadu chodnikéw, drég
manewrowych z wjazdem z ul. Andrzeja Strugi, wyposazonym w szlaban obslugiwany przez
portiera przebywajacego w budynku obok oraz miejsc postojowych dla samochodow
osobowych o nawierzchnie z kostki brukowej. Pozostate tereny zagospodarowane w formie

trawnikow.

Stan projektowany:

W ramach odrebnego postgpowania planuje si¢ wykonanie na parterze segmentu A budynku
,O” Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR). W zwigzku z powyzszym koniecznym jest
wykonanie podjazdu dla karetek dowozacych pacjentow na SOR oraz przebudowa istniejacego
uktadu drogowego, w tym przebudowa zjazdow z ul. Andrzeja Strugi, celem rozdzielenia ruchu
samochodowego na terenie szpitala — odrebny zjazd z drogi publicznej dla karetek kierujacych
si¢ na SOR 1 pozostalych pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie szpitala. Komunikacja winna

zapewnic szybki 1 bezkolizyjny dostep pacjenta w stanie zagrozenia zycia na SOR.

b) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Szpitalny Oddzial Ratunkowy (projektowany odrebnym postepowaniem) —
w dotychczasowej lokalizacji udzielal pomocy:

e SOR hospitalizacje — $rednia ilo$¢ rocznie 2017-2023: 1 150

e SOR porady ambulatoryjne — srednia ilo$¢ rocznie 2016-2023: 17 240

Zakres:

» Planowany w ramach niniejszego opracowania budynek podjazd dla karetek winien
zapewnia¢ komfortowa, jednoczesng obsluge co najmniej 2 karetek ratunkowych:
powierzchnia zabudowy ~100,0m?,

» Planowana w ramach niniejszego opracowania powierzchnia nowych lub podlegajacych
przebudowie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej: ~1500,0m?,

» Planowana w ramach niniejszego opracowania dlugos¢ muréw oporowych: ~150,0m,

» Planowana w ramach niniejszego opracowania powierzchnia terenéw biologicznie

czynnych: ~500,0m?,
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» Planowana w ramach niniejszego opracowania dtugo$¢ ogrodzenia: ~100,0m,
» Planowana w ramach niniejszego opracowania ilo§¢ szlabanow: 3

e \Wykonanie szlabanu dla karetek z funkcja video i rozpoznawania rejestracji, bileterka,
,petla indukcyjng itd.

e Wykonanie dwoch szlabanow (obustronnych - wjazd/wyjazd) dla personelu
| zaopatrzenia Szpitala w tym m.in. czytnik kart zblizeniowych, petla indukcyjna, karty
zblizeniowe, kasa parkingowa zainstalowana przy elewacji badz w budynku ZCO,
zestaw komputerowy (monitor, dysk itd.), skaner biletow czytnik do kart
zblizeniowych, oprogramowanie parkingowe, moduty komunikacji itd.

e tablice informacyjne, ostony rurowe urzadzen itd.
e doprowadzenie mediow - elektryka + internet.

c) Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana dobudowa od strony wschodniej do budynku ”O” ZCO, budynku podjazdu dla
karetek wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz przebudowag uktadu drogowego
(przebudowa istniejacego i wykonaniem nowego zjazdu z ul. Andrzeja Struga, wykonanie
dojazdu 1 wyjazdu z podjazdu karetek SOR, muréw oporowych, miejsc parkingowych o
nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia wzdluz ul. Andrzeja Strugi z bramami
wjazdowymi i szlabanami z systemem poborem optat oraz identyfikacji pojazdow,
zagospodarowanie i uporzadkowanie terenow wokot budynku, oraz roboty naprawcze
istniejagcych nawierzchni utwardzonych i elewacji zewngtrznej budynku na odcinku
realizowanej inwestycji), ma na celu rozdzielenie ruchu samochodowego na terenie Szpitala
— odrebny zjazd z drogi publicznej dla karetek kierujacych si¢ na SOR oraz odrgbny dla
pozostatych pojazdow poruszajacych si¢ po terenie szpitala. Realizacja inwestycji winna

zapewnic szybki 1 bezkolizyjny dostep pacjenta w stanie zagrozenia zycia na SOR.

d) szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Planowany w ramach niniejszego opracowania budynek podjazd dla karetek winien
zapewnia¢ komfortowa, jednoczesng obstuge co najmniej 2 karetek ratunkowych:
e powierzchnia zabudowy: ~100,0m?,

e powierzchnia uzytkowa: ~80,0m?,
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e powierzchnia calkowita: ~100,0m?,
e kubatura: ~500,0m3,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1,

e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia - cechy
obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

ETAP I
Dokumentacja techniczna

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
istniejgcego, zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia
przekazane przez Zamawiajacego. Wykonawca pozyska na swdj koszt inne wymagane
materiaty, analizy i opracowania, niezb¢dne do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowej 1 pdzniejszej realizacji robot. Dokumentacje techniczng nalezy przygotowac
z uwzglednieniem zasady minimalizacji nakladow finansowych na fizyczng realizacje
projektu. Projekt winien zawiera¢ rozwigzania pod katem energetycznym, tak aby obiekty
Szpitala po zakonczeniu inwestycji spetnialty minimalne wymagania dla budynkow
uzytecznos$ci publicznej na dzien zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe.
Dokumentacja techniczna powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem uzgodnien jak
rowniez wytycznych Zamawiajacego 1 ma stuzy¢ realizacji dla potrzeb wykonawstwa.
Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub stuzby to przeprowadza
je na swoj koszt. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w wersji papierowe;j
1 elektronicznej po 3 egzemplarze dla kazdej branzy, oraz sktadac si¢ m.in. z nastepujacych
czesSci:

Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
29 grudnia 2021r. (Dz.U. — 2021 poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) obejmujacy czesci podlegajace
zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlane;j:

e Projekt Zagospodarowania Terenu,

e Projekt Architektoniczno-Budowlany,

e Zalaczniki do Projektu Budowlanego,

oraz

e Projekt Techniczny wszystkich branz w tym:

projekt zagospodarowania terenu w zakresie planowanych wejs¢ do budynku i podjazdu
dla karetek do SOR wraz z projektem przebudowy uktadu drogowego i parkingami;
projekt architektoniczny; projekt wnetrz uwzgledniajacy: aranzacje i wykonczenia
wnetrz  (projekt winien zawiera¢ rysunki ogdlne i detale wngtrza objetego
opracowaniem z zestawieniami Kkolorystycznymi i materiatowymi wszystkich
powierzchni 1 elementéw); projekt konstrukcji; projekt instalacji wodno-
kanalizacyjnych; projekt instalacji centralnego ogrzewania; projekt instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji; projekt instalacji elektrycznych: o$wietlenie ogdlne
1 ewakuacyjne /zastosowanie czujnikdw obecnosci o0sob i czujnikdw natezenia
o$wietlenia uwzgledniajace $wiatlo dzienne/; projekt instalacji niskopradowych:
instalacji sygnalizacji SAP, instalacji DSO (jesli jest wymagana), telefonicznej, kontroli
dostgpu (, monitoringu; projekt systemu automatyki BMS uwzglg¢dniajacy miedzy
innymi sterowania komfortem tj.: sterowanie klimatyzacja, wentylacja, ogrzewaniem
1 o$wietleniem oraz sterowaniem bramami i szlabanami.

W obiektach Szpitala funkcjonuja n/w systemy:

e BMS - system BMS (wizualizacji budynku) oparty na oprogramowaniu JnduSoft
Web Studio v 6.1.

e Kontrola dostepu (wejscie do poszczegdlnych pomieszczen za pomocg czytnikéw
kart) — system funkcjonujagcy na oprogramowaniu Kantech Entrapass
w oparciu o kontrolery KT 300.

e Projekty Wykonawcze poszczegoélnych elementéw (W razie potrzeb).

Kazda z w/w cz¢éci dokumentacji technicznej winna zawiera¢ czg$¢ opisowa, czes$¢
rysunkows: rzuty, przekroje i detale istotnych elementéw instalacji, obliczenia,
przedmiary robdt we wszystkich branzach, specyfikacja wykonania i odbioru robot

budowlanych we wszystkich branzach, wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
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towarzyszace. Dokumentacja ma by¢ opracowana w wersji drukowanej oraz
elektronicznej (cze$ci opisowe 1 obliczeniowe — pliki doc, xIs 1 plik pdf, czesc
rysunkowa — pliki dwg i pdf). Rozwigzania materiatlowe powinny spetnia¢ wszystkie
wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w tym przepiséw dotyczacych
obiektow ochrony zdrowia (posiada¢ aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty).

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbgdne
do zaprojektowania i wybudowania obiektu, a w Etapie Il do przekazania obiektu
do uzytkowania i eksploatacji.

Wykonawca przygotuje rowniez przedmiaru robot, oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt (opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonawca winien uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkie niezbedne
decyzje /zgloszenia administracyjne i uzgodnienia, konieczne dla wykonania calego
zadania zamoéwieniem we wilasciwych urzgdach oraz pokrycie zwigzanych z tym

kosztow.

ETAP II
Roboty budowlano-montazowe

Wykonawca winien zrealizowaé W oparciu o wykonang przez siebie w Etapie I
dokumentacje techniczng, wszelkie przewidziane roboty budowlano - instalacyjne wraz
z oddaniem tej cze¢sci obiektu do uzytkowania w terminie do 15.11.2024r.

Zastosowane rozwigzania, urzgdzenia 1 materialy winny uwzglednia¢ wspotczesne
wymogi dotyczace praktyczno$ci stosowanych rozwigzan, ze szczegblnym
uwzglednieniem poziomu wspotczesnej kultury technicznej, bezpieczenstwa i ekonomii
uzytkowania oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania

w obiektach stuzby zdrowia.
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Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu "karty materiatowe"
dla wszystkich stosowanych materiatow i1 urzadzen.

Inwestycja winna by¢ tak prowadzona aby umozliwiala ciaglte uzytkowanie czynnych
czeg$ci szpitala 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawca wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu przed przystapieniem

do wykonywania rob6t szczegdlowy harmonogram prowadzenia prac w terminie 7 dni

od daty podpisania umowy.

Wykonawca zapewni nadzor nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia w tym zakresie. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu wykaz osob wraz z kopig ich uprawnien budowlanych i1 aktualnymi
wpisami na list¢ odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, petnigcych funkcje:
e kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
e kierownika robdt, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sanitarne;j,
e kierownika robdt, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektrycznej,
e kierownika robdt, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

Projektowanie:

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu wykaz oséb wraz z kopia ich
uprawnien budowlanych 1 aktualnymi wpisami na list¢ odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego, petnigcych funkcje:

e Wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej jedna osobg zdolng
do wykonywania zamdwienia, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia tj. posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budolwanej lub architektonicznej,

e Wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg zdolng
do wykonywania zamdwienia, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia tj. posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej,

e Wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg zdolng
do wykonywania zamodwienia, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia tj. posiadajagca uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
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e Wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg zdolng
do wykonywania zamodwienia, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia tj. posiadajagca uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarne;.

Informacje pozostate:
e nalezy stosowaé rozwigzania najkorzystniejsze z punktu wysterowania pracy
instalacji i1 jakos$ci regulacji,
e zastosowac czujniki obecnosci i czujniki natezenia o§wietlenia optymalizujace

zuzycie energii,

Ograniczenia umowne
e Zamawiajacy informuje, ze zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robot.
e Zamawiajacy informuje, ze wskaze osobg lub podmiot odpowiedzialny za

koordynacje prac.

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przedsigwzigcia zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego projektami
technicznymi i wykonawczymi w poszczegélnych branzach. Roboty budowlane
wlacznie z dostawg materialdow 1 urzadzen oraz pracami budowlanymi montazowo-
instalacyjnymi w zakresie niezbednym do osiagnigcia zamierzonego efektu. Wszystkie
materiaty 1 urzadzenia wbudowane w zwiazku z realizacja niniejszego zamierzenia
budowlanego muszg speilnia¢ zasady wprowadzania do obrotu lub udostgpniania
na rynku krajowym wyrobow budowlanych okreslone w Ustawie z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodnos$ci
(Dz. U. z 8 sierpnia 2013 r. poz. 898). Wszystkie inne prace niezb¢dne do kompletnego
zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen,
przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania. W ramach umowy nalezy wykonac
catosciowg inwentaryzacje powykonawcza obiektow i instalacji zrealizowanych przez
Wykonawcg z naniesionymi wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy

Prace odbywac¢ si¢ bedg na terenie czynnego Szpitala. Wszelkie prace musza by¢

uzgadniane kazdorazowo z uzytkownikiem.
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Wykonawca przeprowadzi uruchomienie instalacji i urzadzen, bedzie uczestniczyt
w ich probach oraz przeszkoli personel uzytkujgcy obiekt. Wykonawca uzyska
pozytywne opinie stosownych kompetentnych organéw w trybie przekazania obiektu
do eksploatacji i uzytkowania. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie instalacji,
urzadzen, stref wymagajacych oznakowania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji 1 urzadzen w czasie okresu
gwarancyjnego. Dopelnienie formalnosci serwisowych z dostawcami urzadzen
I podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronic Wykonawcy.

Koszt serwisowania w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

a) przygotowanie terenu budowy

Plac budowy bedzie si¢ znajdowac na terenie czynnego 7 dnia w tygodniu, 24 godziny
na dobe Szpitala oraz czeSciowo w pasie drogowym ul. Andrzeja Strugi. Wykonawca
wydzieli i oznakuje na czas robot, W uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Inspektorem
Nadzoru oraz Administratorem drogi teren niezbedny do realizacji robot objetych
umowa. Dojazd do placu budowy z istniejagcych wewnetrznych drog na terenie Szpitala.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,
oswietlonym 1 oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
wykona i zapewni zasilanie w wode i energi¢ elektryczng na potrzeby robdt. Optaty
z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbg¢dnego
dostepu do placu budowy. Wykonawca zadba o to, aby nie spowodowac zniszczen ani
zanieczyszczen drog, a ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane w czystosci i wolne od przeszkod. Nie
przewiduje si¢ sktadowania materiatow na terenie budowy. Nalezy uwzgledni¢
sukcesywny dowoz materiatow w miare realizacji robot.

Roboty wykonywane beda w obiekcie czynnym. Do robdt bedzie mozna przystapic
po uzgodnieniu z uzytkownikiem terminow wej$¢ na poszczegdlne rodzaje robot.
Dokumenty powinny by¢ trzymane na placu budowy i powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone i strzezone. Wszelkie dokumenty dotyczace placu budowy powinny by¢
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zawsze dostepne dla Zamawiajagcego oraz jednostek nadzoru budowlanego
i autorskiego.

Wykonawca bedzie w pelni stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie
wykonywania umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne
wykonywanie robot. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnos$ci wykonywane beda
bezpiecznie oraz osoby odpowiedzialne za BHP wykonujg pracg prawidtowo.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne, higieny osobistej na
poziomie, co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki
standard higieny i czysto$ci musi by¢ zapewniony przez caly czas trwania robot.
Wykonawca winien przedsiewziag¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ roboty przed
pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez wyznaczenie drog

ewakuacyjnych dla 0s6b przebywajacych na placu budowy.

b) Architektura

Projektowany podjazd dla karetek winien nawigzywa¢ formg architektoniczng
1 kolorystyka do istniejacego budynku ,,0” ZCO, do ktérego zostanie dobudowany.
Lokalizacja podjazdu musi nawigzywa¢ do zataczonej w dalszej czgsci niniejszego
opracowania, koncepcji SOR tzn. winna zapewni¢ bezposrednie wejscie do obszaru
segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ SOR. Podjazd powinien by¢ wykonany
w formie zamknigtej, jednoprzestrzennej hali garazowej o wymiarach zapewniajacych
komfortowa, jednoczesng akcje ratowniczg co najmniej 2 karetek. W budynku nalezy
zabudowa¢ 2 szt., szybkobieznych bram garazowych (wjazd/wyjazd) o szerokoSci
w $wietle co najmniej 6 m i wysokosci 4,5 m kazda, 2 szt. drzwi wejsciowych
o wymiarach w $wietle osciezy co najmniej 100x200cm oraz okna zapewniajace
naturalne o$wietlenie pomieszczenia. Styk projektowanego podjazdu dla karetek
z istniejgcym budynkiem nalezy rozwigza¢ w sposob zapewniajacy mozliwosc
elastycznego projektowania segregacji medycznej, rejestracji 1 przyje¢ pacjenta
dowozonego na SOR karetka pogotowia — proponuje si¢ zaprojektowanie i wykonanie
na calej dlugosci zelbetowego podciggu z ewentualnymi, wynikajacymi ze wzgledow
konstrukcyjnych, podparciami stupami, umieszczonymi w miejscach nie kolidujacych

z planowanymi przej$ciami na SOR.
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¢) Konstrukcja

Proponuje si¢ aby projektowany podjazd dla karetek zaprojektowa¢ i wybudowac
w technologii szkieletu zelbetowego z murowanymi z pustakow pianobetonowych
Scianami ostonowymi, z posadowieniem na zelbetowej plycie fundamentowej
1 zelbetowym stropodachem. Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania pod warunkiem
ich uprzedniej (na etapie projektowania) akceptacji.

Mury oporowe zaprojektowaé i wykona¢ jako zelbetowe monolityczne typu ,,L” lub
» 1, wylewane na miejscu w deskowaniu.

Nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa

naturalnego. Krawezniki betonowe.

d) instalacje budowlane

Budynek podjazdu dla karetek SOR nalezy wyposazy¢ w:

¢ instalacje elektryczng z osprzgtem oswietlenia i gniazd wtykowych wraz z WLZ
z rozdzielni glownej Szpitala,

e instalacj¢ monitoringu i sterowania bramami wjazdowymi obejmujacy obszar
hali garazowej z rejestratorem pracujacym w petli 14 dniowej 1 kamerami
rozdzielczo$ci co najmniej 4Mpx, z doprowadzeniem wizji do pomieszczenia
rejestracji projektowanego SOR.

e Dodatkowo nalezy wykona¢ instalacje monitoringu na wjezdzie od ul. Struga
(kamery ukierunkowane w stron¢ wjazdu ze szlabanem oraz W strong
wewnetrznego parkingu, rejestrator zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony —
budce),

e wentylacje mechaniczng i klimatyzacje, nawiewno — wywiewng, zapewniajaca
odpowiednig krotno$¢ wymiany powietrza, obliczong zarowno ze wzgledu na
lo$¢ os6b mogacych przebywaé w pomieszczenia jak i dopuszczalnego stgzenia
zanieczyszczen, powstajacych w wyniku pracy silnikow spalinowych
poruszajacych si¢ wewnatrz pojazdéow. Wentylacja winna zosta¢ tak

zaprojektowana aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ spalin w wewnatrz
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SOR. Sterowanie nastawami wentylacji 1 klimatyzacji winno odbywacé si¢
z pomieszczenia rejestracji projektowanego SOR.

e instalacje centralnego ogrzewania w postaci elektrycznych nagrzewnic
powietrznych,

e instalacje SAP, wiaczong do istniejgcego systemu,

¢ instalacj¢ kanalizacyjng zapewniajaca splyw wody ociekajacej z karetek,

¢ instalacje wodociaggowa (woda zimna i ciepta) umozliwiajacg sptukiwanie

i mycie posadzki.

Wijazd i wyjazd karetek z budynku podjazdu nalezy wyposazy¢ w system elektrycznego

podgrzewania, ze sterownikiem pogodowym, uruchamiany automatycznie.

Projekt instalacji c.0. winien zawieraé rozwigzania najkorzystniejsze z punktu

wysterowania pracy instalacji 1 jakosci regulacji.

System BMS winien umozliwia¢ wdrozenie systemu monitoringu i zarzadzania energia,
w tym dostosowanie funkcji BMS do potrzeb zwigzanych z kontrolg zuzycia i kosztow
energii. Projekt winien przewidywac ich zintegrowanie i zapewnia¢ mozliwosci
komunikacji 1 wymiany informacji oraz realizacji funkcji zwigzanych ze sterowaniem
pracg urzadzen i instalacji w niezbednym zakresie.
Projektant winien zaproponowac takie rozwigzania techniczne i uklady sterowania
instalacjami, ktore beda w maksymalnym stopniu przeciwdziatalty skutkom
nieprawidlowej eksploatacji 1 uzytkowania pomieszczen przez personel szpitala.
Z uwagi na fakt, Ze Zmawiajacy zamierza wprowadzi¢ w Szpitalu system monitoringu
1 zarzadzania energia Projektant w swoich rozwigzaniach winien przewidzie¢
np. zastosowanie takich rozwigzan, jak:

e czujniki obecnosci 1 czujniki natgezenia o$wietlenia optymalizujace zuzycie

energii.

e) wykonczenia
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instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach), zabezpieczone przed dziataniem
szkodliwych warunkow,

e instalacje ppoz. wewnatrz oraz sprz¢t gasniczy wg wymogow 1 zalecen
warunkow ochrony przeciwpozarowe;j,

e wykonczenie $cian i sufitow : gtadZ gipsowa, malowana farbg silikonows,

e wszystkie narozniki narazone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone
naktadkami ze stali nierdzewne;,

e stolarka otworowa winna nawigzywa¢ materiatem i kolorem do istniejacej
stolarki budynku ,,0” ZCO,

e posadzka w hali karetek, wykonana jako posadzka przemystowa na bazie
betonu,

e posadzka pomieszczen (hala karetek 1 pozostate, objete odrebnym
opracowaniem, pomieszczenia SOR) na jednym poziomie, bez progow,

e izolacje: przy doborze materialéw izolacyjnych nalezy uwzgledni¢ nie tylko ich
cechy fizyczne 1 mechaniczne (nasigkliwo$¢ wytrzymato$¢), ale rowniez opor
termiczny, do izolacji nalezy stosowa¢ materialy odporne na procesy korozji
biologicznej, nienasigkliwe oraz przenoszace naprezenia rozciggajace, ktore
moga wystapi¢ podczas uzytkowania budynku,

e materialy zastosowane do izolacji cieplnych wbudowa¢ w stanie
powietrznosuchym,

e na wejsciach zewnetrznych nalezy zaprojektowaé systemowe wycieraczki
zewnetrzne i wewnetrzne, Wpuszczane w posadzke,

e mury oporowe zelbetowe wykona¢ w formie betonu architektonicznego
i zabezpieczy¢ w wymaganych miejscach balustradg ze stali nierdzewnej,

e nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej z obrzezami
z kraweznikow  betonowych (drogi, miejsca postojowe, chodniki)
o zroznicowanej grubosci, kolorystyce 1 wzornictwie, celem wizualnego
rozrdznienia plaszczyzn o r6znym przeznaczeniu i pierwszenstwie przejazdu.

Zamawiajacy informuje, ze Projektant w trakcie opracowywania projektu wngtrz bedzie

zobowigzany do uzgodnienia z nim materiatéw wraz z kolorystyka.
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f) zagospodarowania terenu

System szlabandéw z poborem opflat i identyfikacji pojazdéw wjezdzajacych. System
winien umozliwi¢ automatyczne podnoszenie si¢ szlabanéw i wjazdowe] bramy
garazowej w przypadku zblizenia si¢ karetki (dotyczy projektowanego zjazdu),
automatyczne podnoszenie si¢ szlabandw w przypadku zblizenia si¢ pojazdu o
uprzywilejowanym (zarejestrowanym w systemie) nr rejestracyjnym oraz pobieranie
optat od samochodow pozostatych (dotyczy szlabanéw wytacznie przy istniejgcym
zjezdzie z ul. Strugi — nowy dedykowany jest dla karetek wjezdzajacych na SOR
I personelu SORu). System winien umozliwia¢ sterowanie podnoszeniem szlabanoéw
z pomieszczenia rejestracji SOR (dotyczy projektowanego zjazdu, dedykowanego dla
karetek SOR) oraz budynku portierni (dotyczy istniejacego zjazdu). Ogrodzenie
aluminiowe pionowe i/lub pelne. Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania pod
warunkiem ich uprzedniej (na etapie projektowania) akceptacji.

Monitoring zewngtrzny obejmujacy obszar wokot szlabandw, wjazdu 1 wyjazdu
z budynku podjazdu dla karetek oraz projektowanych miejsc postojowych
z rejestratorami pracujacymi w petli 14 dniowej i kamerami rozdzielczo$ci co najmniej
4Mpx, z doprowadzeniem wizji do pomieszczenia rejestracji projektowanego SOR oraz
budynku portierni. Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ oswietlenie terenu wokot
projektowanego budynku podjazdu karetek SOR wraz z o§wietleniem stref: szlabanow,
poboru biletow, parkomatu, projektowanych miejsc postojowych. Wjazd i wyjazd
z budynku podjazdu dla karetek SOR nalezy tak wyprofilowa¢ aby uniemozliwic¢
wptynigcie wod opadowych 1 roztopowych do wnetrza.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone objg¢te opracowaniem nalezy uksztattowad
W sposOb zapewniajacy naturalny sptyw wod opadowych i roztopowych do istniejacych
odbiornikow (wpustow) kanalizacji deszczowej, a w przypadku ich braku
zaprojektowac niezbedne odcinki tej kanalizacji.

Dojscia do wejs¢ do budynku podjazdu karetek SOR winny by¢ dostosowane do potrzeb

0s0b niepelnosprawnych
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Czes$é informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajagcy posiada decyzje Prezydenta Miasta Dabrowy Gorniczej znak: WIN-
11.7230.11.2024 z dnia 10 kwietnia 202r. zezwalajaca na lokalizacje zjazdu zwyklego
do dziatek nr 76411 7515 obreb Dabrowa Gornicza I z drogi publicznej ulicy Struga —
dzialtka nr 7697 na czas nieokreslony.

Inwestor jest w trakcie pozyskiwania od gminy Dabrowa Gérnicza fragmentu dziatki

nr 7697 obreb Dabrowa Gornicza I (pas drogowy ulicy Struga) z przeznaczeniem pod

poszerzenie parkingu i drogi manewrowej.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
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OSWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r, poz. 1333 | z péim. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny ikajacy 2z prawa
Zyth iz wi g0, zarzydu, i prawa T go albo bowigzaniowego, pi iduj p ja do
wykonywania robdt budowlanych,
W przypadky, gdy do zloZenia ofwiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych oséb sklada oéwiadczenie oddzielnic na
formularzu,
1. DANE INWESTORA
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: ..............ccccee

Kraj:.ooooiiiiiiiiniiicciecnenne.. Wojewobdztwo: ..

Powiat......oocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieciie e GMINAS

... Nrlokalu: ...
Migjscowost:......eviivnneriinnnnnennnne Kod pocztowy: oo  Pocztar e,

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

L T P ORSROPRBPBIND £ o's (4111 EAOS

Imig i nazwisko lub nazwa: .............oooiiiiiiiiiiniinnn.

Kraj: e WOJBWOAZIWO: oot e e
N eyt gen £ 111117 LA O
vevveene Nrdomu: ............. Nrilokalu: ............

vevenennnn KOd POCZIOWY: oivnicviiee . POCZEA i
3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewaddztwo:
Powiat:..... v CODRHEN w3 S A SR SRR

Ulica:........ s iwsnd NI QO Svisiniivosisaivosviny vy i

MiEJSCOWOSE . ...uvveeeiiiiiiiiiiiieiiee e KO POCZIOWYS Lo

Identyfikator dzialki ewidencyine™: .......oooiiiiiiiiiiii e e

[Liczba stron zawicrajaeych dane o kolejnych nieruchomodciach (zalgczanych do oéwiadczenia): ......
Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
o$wiadezam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.
Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oéwiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z p6zn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJDO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA 1 DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny.
1} Wypetnia sig, jezeli oéwiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki i i nieposiadajgcej osobowodci prawnej albo
Swi i w imieniu i skiada jego pelnemoenik.
W preypadku wigkszej liczby nicruct §ci dane kolejnych nierucl $ci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolgeza do
formularza,
W preypadiu oéwiadezenia sporzadzanego w postaci papi 2j zamiast idy dziatki ewidencyjnej moina wskaza obreb ewidencyiny i nr deialki

ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1. Wszystkie obowigzujace przepisy prawne zwigzane z budownictwem i projektowaniem
oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczegdlnosci :

1.1.  Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

1.4. Rozporzadzenie Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na List¢ Skarboéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow

1.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych 1 administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terendw.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

1.7.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.
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Dziennik Ustaw —90 - Poz. 1225

Zataezniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 1.

Zalgcznik nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU
Miejsce powolania o Tytut normy
tp. normy ] (zakres powotania)
1 2 3 4
1 |§53ust.2 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czg§¢ 1: Zasady ogélne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
2 [§96ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
PN-B-02151-02:1987/ kach — Czgs¢ 2: Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku
Ap1:2015-05 w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drga na ludzi w budynkach
3 |§98ust.2 PN-HD 308 S2:2007 identyﬁ.kacja Zyt w kablach i przewodach oraz w przewo-
dach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgéé 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czgs¢ 1:
Miejsca pracy we wngtrzach
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czegéé 1: Wyma-
gania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk,
definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze§é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgé¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy dozie-
mieniach w sieciach wysokiego napigcia
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgéé 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed
zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi
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Dziennik Ustaw —-91 - Poz. 1225

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czg$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgsé 5-52: Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowa-
nie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-53: Do-

bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura roz-
dzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Czg$¢ 5-534: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie izo-
lacyjne, fgczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przej§ciowymi przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-
cza i sterownicza — Urzgdzenia do odlaczania izolacyjnego
i1gczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgsé 5-54: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uklady uzie-
miajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapigciowe zespoly pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czgé¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe
i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 5-56: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bez-
pieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Spraw-
dzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wsp6tdziataniu

cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja zaciskéw urzadzen i zakoficzeh przewodéw

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycz-
nymi

4 [§113 ust. 4 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3;
3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3;4.1; 4.2 1 4.4-4.6)

5 [§113ust.7 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w insta-
lacjach wodociggowych iogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez prze-

plyw zwrotny

6 [§115ust.1 PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w in-
stalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 1 2.6)
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§ 116 ust. 3

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeéé 5-54: Do-
bér i montaz wyposazenia elekirycznego — Ukady uzie-
miajace i przewody ochronne

§ 120 ust. 4

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wy-
magania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.213.2.1-3.2.13)

§ 121 ust. 2

PN-B-10720:1998

Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w in-
stalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 1 2.6)

§ 122 ust. 2

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Czg$¢ 1: Postanowienia oglne i wymagania
(w zakresie pkt 4 1 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Czgé¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu
i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Czgé¢ 3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu
i obliczenia

(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Czgé¢ 4: Pompownie §ciekow — Projektowanie uktadu
i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw —
Czg$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowa-
nia i eksploatacji

(w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003

Wewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
(w zakresie pkt 5; 71 8)

§124

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Czgé¢ 4: Pompownie $cickéw — Projektowanie uktadu
i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czg§é 1:
‘Wymagania

§ 125 ust. 4

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwolania do pkt 3.5)

§131

PN-B-94340:1991

Zsyp na odpady

§ 133 ust. 3

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
w zbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych — Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych
do sieci cieplnych — Wymagania
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15 |§133 ust. 4 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania
dotyczace jakoci wody
16 |§134ust. 1 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane ielementy budynku — Opér
cieplny i wspétezynnik przenikania ciepta — Metoda obli-
czania
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwoséci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
PN-EN ISO Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Czgéé 1:
10077-1:2007/AC:2010 Postanowienia ogdlne
PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne whaciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepla — Czgéé 2:
Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i tempe-
ratury powierzchni — Obliczenia szczegblowe
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie
ciepta przez grunt — Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wihasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspétezyn-
niki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacjg — Me-
toda obliczania
PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wsp6tczynnik
przenikania ciepta — Metody uproszczone i wartoéci orien-
tacyjne
17 |§ 134 ust. 2 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
18 |[§135ust. 4 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna prze-
wodéw, armatury i urzagdzen — Wymagania i badania od-
biorcze
(w zakresie pkt 2.1;2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 1 2.5.1-2.5.6)
19 |§ 136 ust. 2 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state —
‘Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.612.1.8-2.1.10)
20 |§ 136 ust.2a PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state —
Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 1 2.1.9-2.1.10)
21 |§136ust.3 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state —
Wymagania (w zakresie pkt 2.2.2-2.2.812.2.10-2.2.16)
22 |§137ust. 9 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiek-
téw, instalacji i urzagdzen — Wymagania
23 |§ 140 ust. 1 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
24 |§142ust.2 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)
25 |§143 ust. 1 PN-EN 1990%: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991%); Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
26 |§ 147 ust. 1 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
PN-B-03430:1983/A23:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania (z wy-
jatkiem pkt 5.2.115.2.3)
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27

§ 147 ust. 3

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe po-
wietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do statego przebywania ludzi

28

§ 149 ust. 1

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/A23:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania (w za-
kresie pkt 2.1.2-2.1.4;3.114.1)

29

§ 149 ust. 4

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe po-
wietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do statego przebywania ludzi

30

§ 153 ust. 2

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzy-
mato$ci i szczelnoéei

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymaloéé
1 szczelno$é przewodow z blachy o przekroju kotowym

31

§ 153 ust. 5

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania
dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw uta-
twiajgcych konserwacjg sieci przewodow

32

§ 154 ust. 6

PN-EN 779:2005

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej —
Okreslanie parametréw filtracyjnych
(w zakresie rozdziatu 4)

33

§ 155 ust. 4

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/A23:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania (w za-
kresie pkt 2.1.5)

34

§ 157 ust. 2

PN-C-04753:2011

Gaz ziemny — Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
dystrybucyjnej
(w zakresie rozdziatu 2)

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy skro-
plone C3-C4
(w zakresie rozdziatu 3)

35

§ 163 ust. la

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Mak-
symalne ci$nienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze — Za-
lecenia funkcjonalne

(w zakresie pkt 4.2)

36

§ 163 ust. 2

PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury
o klasie wymagan A

37

§ 163 ust. 4

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Mak-
symalne ci$nienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze — Za-
lecenia funkcjonalne

(w zakresie pkt 4.2)

38

§ 166 ust. 1

PN-EN 1359:2004

Gazomierze — Gazomierze miechowe

39

§ 170 ust. 1

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/A23:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)

40

§ 176 ust. 1

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

(w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4
12.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylgczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9

2.3.14)
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41

§ 180

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewo-
dach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-ISO 7010

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpie-
czefistwa — Znaki bezpieczefistwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Ap1:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomiesz-
czeh w budynkach — Dopuszczalne wartoéci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o na-
pigciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenistwa

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i owietlenie — O§wietlenie miejsc pracy — Czg$é 1:
Miejsca pracy we wngtrzach

PN-EN 50160:2010
PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012

Stosowanie polfaczeti wyréwnawczych iuziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 1: Wyma-
gania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, de-
finicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze§é 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed
pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepigeiami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy dozie-
mieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed
przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub faczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed
zak}6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed

obniZeniem napigcia
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PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
$rodk6w ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Dobér $rod-
kow ochrony w zaleznoéci od wplywéw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czgs¢ 5-51: Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$é pra-
dowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-
cza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 5-53: Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego — Odlgczanie izo-
lacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-
cza i sterownicza — Urzgdzenia do odlaczania izolacyjnego
iIaczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgé¢ 5-54: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uklady uzie-
miajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapigciowe zespoly pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgéé
5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o§wietleniowe i insta-
lacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 5-56: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bez-
pieczefistwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 6: Spraw-
dzanie

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD
60364-7-701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 7-701:
‘Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC
60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Ba-
seny plywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgéé
7-703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lo-
kalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze
sauny
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PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgéé 7-704:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — In-
stalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrod-
niczych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — In-
stalacje o§wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czg§¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Instalacje o§wietleniowe o bardzo niskim
napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Czgs¢ 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiek-
tow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie tar-
gbw, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja zaciskow urzadzen i zakoficzet przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycz-
nymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
Wspolne aspekty instalacji i urzgdzen

61140:2005/A1:2008
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamiono-
wymi dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania
bezpieczefistwa
42 (§18lust.7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — O§wietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$é 5-56: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bez-
pieczenstwa
43 |§184ust.2 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$é 5-54: Do-
bér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uzie-
miajace i przewody ochronne
44 1§184ust.3 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czg§¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa — Czg§¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa — Czgé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie Zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa — Czg§¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne  w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed
przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub taczeniowymi
45 |§186ust.2 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
46 |§187ust.3 PN-EN 1363-1:2012 Badania odporno$ci ogniowej — Czgé¢ 1: Wymagania
ogolne
47 |§ 187 ust. 5 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecza-
jacych
47a [§192b PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania —
PN-EN Czgé¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
50174-2:2010/A1:2011 budynkow
PN-EN
50174-2:2010/AC:2014-10
PN-EN
50174-2:2010/A2:2015-02
PN-EN
50174-2:2010/Ap1:2016-12
48 [§196 ust.2i3 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomiesz-

PN-B-02151-02:1987/

czen wbudynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu

Ap1:2015-05 dzwigku w pomieszczeniach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
49 [§204ust. 4 PN-EN 1990%: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991%); Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
PN-EN 1992%): Burokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993%): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994%: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betono-
wych
PN-EN 1995%: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996%: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997%: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999%): Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie czeéci norm)
50 |§208 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania
§208a dzwigéw — Badania i proby — Czg§¢ 58: Proba odpornosci

ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych —
Czgé¢ 1: Zrodto zaptonu: tlgey si¢ papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych —
Czgé¢ 2: Zrédto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN
1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN
1991-1-2-2006/Ap2:2014-12
PN-EN
1991-1-2:2006/AC:2013-07
1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgéé 1-2: Od-
dziatywania og6lne — Oddziatywania na konstrukcje w wa-
runkach pozaru
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PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie gesto-
$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru

(w zakresie czgéci dotyczgcej gestoéci obcigzenia ognio-
wego — pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania
materialow

PN-B-02867:2013-06

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez §ciany zewnetrzne
od strony zewngtrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby wi6kiennicze — Zachowanie sig podczas palenia —
Pomiar wia$ciwosci rozprzestrzeniania si¢ plomienia na
pionowo umieszczonych probkach

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkoéw — Czgé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-EN 13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czgé¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan od-
pornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3

Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementow
budynkéw — Czgs¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan od-
porno$ci ogniowej wyrobéw i elementdw stosowanych
w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap od-
cinajgcych

PN-EN 135014

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czgs¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan odpornoéci ogniowej elementéw systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewn¢trznego na dachy

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigbw — Szczegblne zastosowania dzwigbw osobowych
i towarowych — Czg§¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby wiékiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
‘Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Pomiar wiasciwoéci rozprzestrzeniania si¢ ptomienia na
pionowo umieszczonych probkach

Dziennik Ustaw
51 |§253ust. 1
52 [§258 ust. la
53 |§261pktl

PN-EN 1021-2:2007

Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych —
Czgéé 2: Zrédio zaptonu: réwnowazmik plomienia zapatki

PN-EN 1021-1:2007

Meble — Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych —
Czg$é 1: Zrédto zaptonu: tlacy sig papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania
materialow
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Dziennik Ustaw

—100—

Poz. 1225

54

§ 266 ust. 2

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w podwyzszo-
nych temperaturach

55

§ 287 pkt4

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakéw bez-
pieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozaro-
wych

PN-ISO 7010

Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpie-
czefistwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

56

§ 287 pkt 6

patrz: Polskie Normy powotane w § 1

80

57

§ 288 pkt 5

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakéw bez-
pieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozaro-
wych

PN-ISO 7010

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpie-
czenistwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

58

§ 288 pkt 7

patrz: Polskie Normy powolane w § 1

80

59

§ 298 ust. 1

PN-EN 1990%:
PN-EN 1991%:

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

60

§ 305 ust. 2

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiek-
tow, instalacji i urzadzen — Wymagania

60a

§ 323 ust. 2

PN-B-02151-4:2015-06

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
kach — Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw poglo-
sowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan

61

§324

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Ap1:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomiesz-
czefi wbudynkach — Dopuszczalne wartoéci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

62

§325ust. 1

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Ap1:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomiesz-
czefi wbudynkach — Dopuszczalne wartoici poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

63

§ 325 ust. 2

PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
kach — Czg§¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci aku-
stycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

64

§ 326 ust. 1

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Apl:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomiesz-
czefi w budynkach — Dopuszczalne wartoci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w bu-
dynkach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
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-101-

Poz. 1225

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka— Pomiar izolacyjnoci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Po-
miary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych
migdzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Po-
miary terenowe izolacyjnoéci akustycznej od dzwigkéw
powietrznych $ciany zewngtrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Po-
miary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw uderzenio-
wych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Po-
miary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych
stropéw

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Po-
miary laboratoryjne thumienia dzwigkéw uderzeniowych
przez podiogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego
dzwigkéw powietrznych i uderzeniowych pomigdzy przy-
legajacymi komorami — Czgé¢ 2: Dotyczy lekkich elemen-
téw w przypadku matego wplywu zigcza

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Akustyka — Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Po-
miary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrz-
nych elementéw budowlanych

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego
dzwigkéw powietrznych i uderzeniowych pomigdzy przy-
legajgcymi komorami — Czgé¢ 2: Dotyczy lekkich elemen-
téw w przypadku matego wplywu ztacza

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw po-
wietrznych matych elementéw budowlanych

PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem w budyn-
kach — Czg§¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci aku-
stycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Apl1:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomiesz-
czeni wbudynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w bu-
dynkach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka — Pomiar pochtaniania dZzwigku w komorze po-
glosowej

Dziennik Ustaw
65 [§326ust.2
66 |§326ust.3
67 |§326ust.4
68 |§326ust.5
69 |Zalacznik nr 2
pkt1.1.i1.4.

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13370

Komponenty budowlane ielementy budynku — Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obli-
czania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie
ciepta przez grunt — Metody obliczania
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Dziennik Ustaw -102 - Poz. 1225
70 |Zatgcznik nr 2 PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw bu-
pkt2.2.1,222., dowlanych ielementéw budynku — Temperatura po-
2.2.3.ppkt 1 wierzchni wewngtrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
ipkt2.2.4. wilgotnoéci powierzchni i kondensacja miedzywarstwo-
wej — Metody obliczania
71 |Zatgcznik nr 2 PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i tempe-
pkt2.2.3. ppkt 2 ratury powierzchni — Obliczenia szczegélowe
72 |Zalgcznik nr 2 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosci powietrza — Klasyfikacja
pkt2.3.2.
73 | Zatgcznik nr 2 PN-EN 13829:2002 Wtasciwodci cieplne budynkéw — Okrelanie przepusz-
pkt2.3.4. czalnosci powietrznej budynkéw — Metoda pomiaru
ci$nieniowego z uzyciem wentylatora
74 |Zatgcznik nr 3 PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na
PN-ENV dachy
1187:2004/A1:2007
PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czgé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan reakcji na ogien

¥ Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji — Burokody, zatwierdzone i opublikowane
W jezyku polskim, s3 stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmuja one wszystkie niezbgdne aspekty zwigzane z zaprojek-
towaniem tej konstrukcji (stanowia kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji
wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
*¥) W przypadku gdy przywolano niedatowang Polska Norme, nalezy stosowaé najnowsza normg opublikowang w jezyku polskim.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania rob6t Budowlanych.

rys.1. Orientacja
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rys.3. Inwentaryzacja obecnego stanu zainwestowania - piwnice
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rys.5. Inwentaryzacja obecnego stanu zainwestowania - przekrdj A-A
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rys.7. Lokalizacja powierzchni przeznaczonej na SOR
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rys.8. Lokalizacja powierzchni przeznaczonej na szatnie i wentylatorni¢ SOR
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rys.9. Koncepcja SOR
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