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SST 04. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY SCIAN
4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczgcych wykonania robét remontu pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujgcych standardow —
pom. 212 oraz remontu pomieszczenh - dostosowanie do obowigzujgcych standardéw — pom. 213, 224,
228, 237, 238, 264 Instytutu Systeméw Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.
Nowowiejskiej 15/19.

4.1.2. Przedmiot i zakres roboét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla
stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét tynkarskich i oktadzin scian.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$sé wykonania robét, ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.3.1. Typy Oktadzin

4.3.2.Typy tynkow

T Gtadz gipsowa

Wystepowanie: na scianach istniejgcych, w celu réwnania scian.

Gtadz tynkowa grubosci 2mm natozona jednowarstwowo $cisle wg zalecenh

oraz z uzyciem akcesoridow zalecanych przez Producenta $cian gipsowo-kartonowych.

Cc1 plytki ceramiczne 60X60

Plytki $cienne 59,7x59,7cm.

Producent/marka referencyjna :

MONOTEC MTO01, Nowa Gala

lub réwnorzedna i zatwierdzona.

Fuga 1mm wodoodporna, kolor: czarny

Wystepowanie: sciany za umywalkami wg. rysunkow rzutow i detali.

4.3.21 Wymagania i wykonastwo
Kolor i tekstura
Po zatwierdzeniu tynkéw nie wolno zmienia¢ sktadnikow oraz ich proporcji. Materiaty nalezy pozyskiwac
z tego samego zrédta.
Domieszki
Nie dodawa¢ domieszek innych niz zatwierdzone. Nie dodawac¢ domieszek do gotowych mieszanek oraz
zawierajgcych chlorek wapniowy.
Mieszanie
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Sktadniki mieszanki nalezy doktadnie wymieszaé az do uzyskania jednorodnej konsystencji i wygladu,
stosujgc do tego celu odpowiednie mieszarki mechaniczne lub, w przypadku mieszanek firmowych,
mieszanie reczne, zgodnie z zaleceniami producenta.
Wiagzanie z podtozem
Przygotowac¢ podtoze w sposdb okreslony dla rodzaju naktadanej powtoki tynkowe;j.
Doktadnos¢
a) Nalezy zagwarantowac, ze zadne gwattowne nieregularnosci na powierzchni tynku sie nie pojawia.
b) Roznice szczelin pod linialem mierniczym o dtugosci 2 m, umieszczonym w dowolnym miejscu na
powierzchni tynku nie mogg przekracza¢ 3 mm.
Temperatura
Nalezy zapewni¢ temperature prac tynkarskich powyzej 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Podtoze
Zatozenia ogodlne: podtoze powinno by¢ stabilne, odpowiednio wykonane, wypoziomowane (zgodnie z
zatozonymi tolerancjami), czyste, suche w stanie nadajgcym sie do przyjecia okreslonych powiok
tynkowych. Pozbawione luznych materiatéw, wykwitow, farb, smaréw, oraz brudu. Podtoze betonowe
powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Podtoze z bloczkéw komdrkowych nalezy oczy$ci¢ z wystajgcych
grudek zaprawy, zanieczyszczenia ttuste wyskrobaé. Podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i
kurzu za pomocg szczotek.
Obrzezal/ztaczal/podktadki
Obrzeza/ograniczniki
Zatozenia generalne:
e Przewidzie¢ naroza i zakonczenia we wszystkich narozach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz zakonczeniach chyba, ze wyspecyfikowano inacze;.
e Mocowaé stosujac jak najdtuzsze odcinki obrzezy w potozeniu zgodnym z
wyznaczong linig, zwracajgc uwage by skrzydetka obrzezy stykaty sie doktadnie z
podtozem.
Ztacza

Gdy tynk bedzie naktadany w sposéb ciggty, pomimo zmiany podtoza

(np. beton/ceramika) a podioza te sg ze sobg sztywno powigzane, nalezy przekry¢ ztgcze

pasem papy o szerokosci 15cm a nastepnie zamocowac na nim szerokg na 30 cm rozciggang

ocynkowang siatke stalows.

Siatke nalezy utozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zamocowac przestawnie, co 30cm

wzdtuz obu krawedzi stosujgc ocynkowane wkrety z podktadkami.

Dylatacje
Zigcza w tynku nalezy uformowac w taki sposob by pokrywato sie doktadnie z dylatacjg w podtozu
uzywajgc ocynkowanych obrzezy ograniczajgcych oraz wypetnienia uszczelniajgcego. Nalezy sie
upewnic¢, ze ztgcze przechodzi przez catg grubos¢ powtoki tynku.
Kanaty kablowe, serwisowe itp. Osadzone w warstwie podktadowej nalezy przekryé szerokg na 10cm
tasmag do ztgczy zatopiong w tynku i zatarts.
Tynkowanie

Zasady ogélne

a) Kazdg warstwe naktada¢ w sposob ciggty, tak by otrzyma¢ dobrg przyczepnosé pomiedzy
naroznikami i potgczeniami.

b) Wszystkie powtoki muszg mie¢ grubos$é nie mniejszg od okreslonej w wymaganiach
technicznych, muszg by¢ mocno zwigzane z podtozem, charakteryzowac sie jednolitym i
statym wygladem, a takze muszg by¢ pozbawione zmarszczek, wgtebien, wypuktosci,
wiekszych peknie¢ i siatki drobnych peknie¢ na powierzchni.

c) Powierzchnie nalezy wykancza¢ zgodnie z rzeczywistg ptaszczyzng, prawidtowg linig i
poziomem, tak aby wszystkie narozniki i katy wykonane byty pod katem prostym, chyba
ze w konkretnym przypadku obowigzujg inne wymagania.

d) Nie nalezy dopuszczac do nadmiernie szybkiego lub miejscowego wysychania
powierzchni tynku.

Schniecie
Na tyle, na ile jest to mozliwe roboty nalezy wykonywa¢ w miejscu zacienionym.
Kazdag warstwe podktadowg oraz warstwe korncowg nalezy utrzymywac w wilgotnym stanie przez
pierwsze 3 dni, przykrywajac jg folig polietylenowg i/lub spryskujgc wodg. W przypadku warstwy
wykonczeniowej folie nalezy zawiesi¢ w pewnej odlegtosci od niej. Po tym okresie natozone warstwy
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.
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Przed natozeniem nastepnej warstwy nalezy odczekac az warstwa poprzednia wyschnie catkowicie, do
catkowitego zakonczenia kurczenia tej warstwy podczas schnigcia.
Wykoriczenie gtadkie

Powtoka musi by¢é wykonczona pacg tak by tworzyta szczelng, matowg gtadkg powierzchnie bez otwordéw
i ostrych zatamanh sladow pacy.
Podczas zacierania nie nalezy zwilzaé zacieranej powierzchni oraz nie stosowac¢ nadmiernego zacierania
powodujgcego otrzymanie powierzchni zbyt gtadkie;.
Widoczne miejscowe nierownosci tynkow dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci 1mm i diugosci do
50mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10m? tynku.
Tynki przewidziane pod malowanie powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu
bez smug i plam.
Peknigcia na powierzchni tynkéw, nalot, $lady zaciekéw, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku pod podtozem sg niedopuszczalne.

4.4, Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.5. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.6.Wykonanie robot

Zakres robot
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach,

- uzupetnienie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej,

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na Scianach,
- utozenie glazury

- montaz luster, wklejanych pomiedzy ptytki ceramiczne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywacé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chronic¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach

na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

4.7.Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakos$ci zgodnie z pkt. 6 ogodinej specyfikacji techniczne;.

4.8. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
techniczne;j.

4.9. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegolnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikacii
technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

4.10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.11.Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji techniczne;.
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