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SST 03. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioru robot remontu pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujgcych
standardéw — pom. 212 oraz remontu pomieszczen - dostosowanie do obowigzujgcych standardéw —
pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264 Instytutu Systeméw Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
3.1.2. Przedmiot i zakres roboét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wilasciwosci materiatdw,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw roboét okreslonych zakresem robot ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
3.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich.
3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.3.Typy Posadzek

Podczas roboét rozbiérkowych, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych warstw
poditogowych, w przypadku ich ztego stanu technicznego nalezy je usungé do
warstwy konstrukcyjnej i uklada¢ nowe wedtug specyfikaciji:

- warstwe izolacji przeciwwodnej w postaci folii PE

- mata akustyczna 5mm,

- warstwe rozdzielajacg w postaci folii PE oraz

- jastrych cementowy zbrojony, dylatowany po obwodzie 4cm.

Jednoczesnie poziom wykonczenia posadzki ma byé réwnany do poziomu korytarza
komunikacyjnego.

PO-02 wykfadzina pcv

Wyktadzina pcv w ptytkach 50x50cm, grubosé 5.5mm, cokoty jak posadzka wysokosci
15cm.

Producent/marka referencyjna :

FORBO ALLURA MATERIAL 63428/ do potwierdzenia na etapie budowy /

lub réwnorzedna i zatwierdzona.

Wystepowanie: podtogi wg. rysunkéw rzutéw i detali.

PO-01 wykfadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa panelowa 25x100cm, cokoty jak posadzka, wysokosci 15 cm.
Producent/marka referencyjna :

FORBO tessera layout panele dywanowe / kolory i wzory do wyboru na etapie budowy,
sposob utozenia, proponowany jak ponizej /,

lub réwnorzedna i zatwierdzona.

Wystepowanie: podtogi wg. rysunkow rzutéw i detali.
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P1  cokét
Cokoty jak posadzka, wysokosci 15 cm
Wystepowanie: podtogi wg. rysunkéw rzutéw i detali.

3.4 Wymagania i wykonawstwo
Wedtug zalecen producenta.

3.5. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

3.6. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

3.7. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci wykonywa¢ zgodnie z punktem 6 ogoélnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robot.

3.8. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogdinej
specyfikacji technicznej

3.9. Odbiér robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej
specyfikacji techniczne;.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

3.10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.11.Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
techniczne;j.
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