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5.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie niebezpiecznych.21
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 1120/POIA/2008 Gdanisk, dnia 14 grudnia 2009 r.

sygnatura akt: PO/KK/304/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12ust. 1 pkt 1, ust. 23, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 2086, poz. 12_87, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U, Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 161, poz.
1279), art. 1117 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budowmctwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, pbz. 1492; z 2005 . nr
150, poz. 1?4?; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49,
poz. 508, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 189, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z
2004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1892; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501),

stwierdza sig, Ze
Pani
marinz. arch.  Joanna Maria Aleksandrowicz
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej de projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji K%mjgj'l- \ - Komisji Komisji Komisji Komisji
[l | [ B ey 2f y
; Ll e \ | A /.
=ley LS {© ; { ./ :JF}AFYIUZLM{;’«D'LE{ £
Koﬁrad Plawiriski Elzbieta omuald Cieluc Joanna Weciorka Barbara Anton
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Maria Aleksandrowicz, 80-119 Gdansk, Ksiedza Robaka 6
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
d.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Htp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Za zgodno$¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architeltbbw)

Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr ink. arch. Joanna Marla AL EKSANDROWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architekbonicznej | w zakresie pesiadanych uprawnien nr PO/KK/304 /2009,
jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-2209.

Czionek czynny od: 01-09-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-08-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady I1zby Archibekbéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2209-CC3F-8F76-4D1Y-1C34

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczenlu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zafwiadczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitekiow.pl
lub kontakiujac sle bezposrednio z wiatchwg Oloregowa Lzbg Architeldbw RP.

Za zgodnos$c¢ z oryginatem
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/142/08
Nr upr. MA/073/08 Warszawa, dnia 29 czerwca 2008 r.

DECYZJA/KK/114/08
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6zn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt Ewelina Zofia Jaskulska ur. dnia 22.12.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
inadaje sie UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastgpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Ewelina Jaskulska

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

Za zgodno$¢ z oryginatem
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architekbbw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekidw RP zadwiadcza, 7e:

mygr ink. arch. Ewelina Zofla JASKULSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architeldoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr MAJ073/08,
jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2339.

Czitonek czynny od: 08-11-2011r.

Data i miejsoe wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyfiski, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architekbiw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2339-91AD-63F8-6239-YDBB

Dane zawarte w ninlejszym aéwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektbw: www.zbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadchwy Okregowa Izbq Architeldtéw RP.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Oswiadczenie projektanta dotyczace uprawnien projektowych
Oswiadczam, ze ja, nizej podpisana Joanna Aleksandrowicz, uprawnienia projektowe o numerze
PO/KK/304/2009 zdobytam jako Joanna Aleksandrowicz.

Projektant:
Joanna Aleksandrowicz
PO/KK/304/2009

Oswiadczenie projektanta architektury dotyczace dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja:
»Remont pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujgcych standardéw — pom. 212 oraz Remont
pomieszczen - dostosowanie do obowigzujgcych standardow — pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264
Instytutu Systemow Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej
15/19” w zakresie architektury, wykonana zostata z nalezytg staranno$cig zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi oraz polskimi normami
wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
Joanna Aleksandrowicz
PO/KK/304/2009

Oswiadczenie projektanta dotyczace uprawnien projektowych
Oswiadczam, ze ja, nizej podpisana Ewelina Jaskulska, uprawnienia projektowe o numerze MA/073/08
zdobytam jako Ewelina Jaskulska.

Projektant:
mgr inz. arch. Ewelina Jaskulska

MA/073/08

Oswiadczenie projektanta architektury dotyczace dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczam, Ze dokumentacja:
»Remont pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujgcych standardéw — pom. 212 oraz Remont
pomieszczen - dostosowanie do obowigzujgcych standardow — pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264
Instytutu Systemow Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowigjskiej
15/19” w zakresie architektury, wykonana zostata z nalezytg staranno$cig zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi oraz polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
mgr inz. arch. Ewelina Jaskulska

MA/073/08
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SPIS RYSUNKOW:

Nr rysunku Tytut Skala
PB-AR-01 MAPA LOKALIZACYJNA
PB-AR-02 | OZNACZENIA, SYMBOLE, LEGENDA 1:50
PB-AR-03 | POMIESZCZENIE NUMER 212 1:50
PB-AR-04 | POMIESZCZENIE NUMER 213 1:50
PB-AR-05 | POMIESZCZENIE NUMER 224 1:50
PB-AR-06 | POMIESZCZENIE NUMER 228 1:50
PB-AR-07 | POMIESZCZENIE NUMER 237 1:50
PB-AR-08 | POMIESZCZENIE NUMER 238 1:50
PB-AR-09 | POMIESZCZENIE NUMER 264 1:50
PB-AR-10 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Nazwa i adres inwestyciji:

Remont pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujacych standardéw — pom. 212 oraz Remont
pomieszczen - dostosowanie do obowigzujacych standardow — pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264
Instytutu Systemoéw Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej
15/19.

1.2. Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego projektu sa:

- Umowa na prace projektowe

- Obowigzujace przepisy i normy

- Wizja lokalna w budynku i na terenie opracowania

- Cze$ciowa inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna
- Wytyczne Inwestora

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczenia - dostosowanie do
obowigzujacych standardow — pom. 212 oraz remont pomieszczen - dostosowanie do obowigzujgcych
standardéw — pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264 Instytutu Systemdw Elektronicznych Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
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Projekt zaktada remont pomieszczen administracyjnych oraz dydaktycznych. Sposob uzytkowania nie
ulega zmianie.

1.5. Badania podtoza gruntowego i opinia geotechniczna

Remont ogranicza sig jedynie do prac wewnatrz budynku. Badania gruntu nie sg wymagane dla
przygotowania projektu.

1.6. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu:

Dla terenu sporzadzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu stacji metra
,Politechnika” z dnia 28 sierpnia 2000r, Uchwata nr 495/XXXV1/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

1.7. Warunki i szczegétowe ustalenia planu miejscowego

Dla terenu sporzadzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu stacji metra
,Politechnika” z dnia 28 sierpnia 2000r, Uchwata nr 495/XXXVI/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum.
Przebudowa i modernizacja budynku ogranicza si¢ jedynie do prac wewnatrz budynku. Nie zmienia sie
podstawowych parametrow budynku, zakres opracowania nie obejmuje terenu zewnetrznego, nie
zmienia sig ilosci uzytkownikdw oraz ilosci miejsc postojowych. W zwigzku z powyzszym planowana
inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie:

- warunkow ochrony $rodowiska,

- warunkow w zakresie komunikaci,

- warunkow w zakresie uzbrojenia terenu,

- rodzaju inwestycji i przeznaczenia terenu,

- szczegOtowych warunkdw zagospodarowania terenu ustug nauki i szkolnictwa wyzszego

1.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

1.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

Planowany remont nie ma wptywu na $rodowisko i nie jest inwestycjq zaliczang w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71) oraz nie jest tym, o ktdrym mowa z art. 71 ust. 2 pkt
112 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2013 poz. 1235 z pdzn. zm., t]

1.10. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres prac projektowych nie spowoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki, ponadto nie
wptynie na zmiane kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci budynku, dtugosci, szeroko$¢ czy liczby
kondygnacji. W zwigzku z powyzszym oraz powotujgc sie na Art. 34, pkt. 3a Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedtozona dokumentacja nie zawiera Projektu
zagospodarowania terenu.
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NOTA GENERALNA
Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé facznie z innymi projektami
branzowymi, rysunki rozpatrywac tacznie z Opisami Technicznym i Specyfikacjami.
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
regulujgcymi wykonanie i odbior poszczegdinych robét budowlanych. W przypadku braku takich
przepisow, roboty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami i standardami warunkéw wykonania,
transportu i montazu, jakimi postuguije sie producent danego wyrobu.
Wykonawca przed wykonaniem rob6t lub wykonaniem i montazem elementow jest zobowigzany do
sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiardw z natury. Wszelkie
zauwazone niezgodno$ci iloSciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszaC Architektowi — Generalnemu
Projektantowi.

2. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

2.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje prace remontowe i modernizacje w zakresie wykoficzenia wnetrz, , elektryki i
teletechniki oraz instalacji p.poz., majace na celu poprawe funkcjonalno$ci pomieszczen, standardu
estetycznego i jakosci o$wietlenia.

Projekt obejmuje:
» Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w pomieszczeniach nr 212, 213, 224, 228
» Montaz nowych drzwi w pomieszczeniach nr 212, 213, 224, 228
« Demontaz istniejacych umywalek oraz montaz nowo projektowanych
»  Wykonanie opaski nasciennej przy umywalkach
» Prowadzenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
* Montaz nowych czujek p.poz
» Podiaczenie do instalacji SAP budynku.
* Montaz nowych opraw oswietleniowych
» Ktadzenie podtég w pomieszczeniach
»  Sprawdzenie droznosci istniejacych kanatdw wentylacyjnych

2.1.1. Opis ogdlny

Budynek Wydziatu od czasu budowy w latach sze$cdziesigtych, nie byt poddany kompleksowej
modernizacji. Na przestrzeni lat w poszczegdinych elementach wykornczenia nawarstwity sie rézne
materialy, sposoby wykonczenia oraz zastosowana kolorystyka. Rowniez lokalnie nastapity drobne,
niezalezne zmiany funkcjonalne.

Posadzki w holach wej$ciowych na parterze oraz na pierwszym pietrze w rejonie dwoch duzych
auli wyktadowych oraz Sali Rady Wydziatu o wyzszym standardzie wykonczenia z ptyt kamiennych.
Pozostate posadzki w korytarzach sg mieszaning roznych typéw PCV lub gresow. Stopnie i spoczniki
klatek schodowych z piyt lastriko. Wiekszo$¢ sufitbw podwieszanych w ciggach korytarzy jest
pozostatoscig po pierwszej realizacji. Sg to m.in. indywidualnie projektowane elementy ze szkfa
zbrojonego na profilach stalowych, z wbudowanymi elementami o$wietlenia. Wigkszo$¢ sufitow ze
wzgledu na stopien zuzycia i estetyke wymaga wymiany. Istniejace Sciany korytarzy, holow i klatek
schodowych to przede wszystkim powierzchnie tynkowane i malowane (emulsyjnie i olejnie/emalie).
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Otwory drzwiowe do pomieszczen naukowo-dydaktycznych wzdiuz korytarzy i klatek
schodowych drewniane lub drewnopochodne oraz z profili stalowych, malowane farbami olejnym/
emaliami. W wielu cze$ciach drobne uszkodzenia oraz znieksztatcone rysunki profili drzwi
prawdopodobnie poprzez naktadane kolejne warstwy farby.

2.1.2. Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy 2500 m2
Powierzchnia catkowita 6 800 m2
Wysokos¢ budynku 2640 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 6 +poddasze

llos¢ kondygnacji podziemnych 1

2.1.3. Parametry techniczne projektowanych pomieszczen

Pomieszczenie Nr 212 16.03 m2
Pomieszczenie Nr 213 17.02 m2
Pomieszczenie Nr 224 17.02 m2
Pomieszczenie Nr 228 17.02 m2
Pomieszczenie Nr 237 17.21 m2
Pomieszczenie Nr 238 15.88 m2
Pomieszczenie Nr 264 16.80 m2
2.2. Opis zmian:

Projektowany remont ma na celu poprawe funkcjonalno$ci pomieszczen, standardu estetycznego i
jakosci oSwietlenia wraz z wymiang instalacji. Pomieszczenia zostang dostosowane do wymagan p.poz
okre$lonych operacie pozarowym, zaktadajagcym montaz czujek p.poz z wpieciem do systemu SAP
budynku.

Z uwagi na istniejace stropy zaleca sie, aby obcigzenie stropéw w obrebie projektowanych
pomieszczen nie przekroczyto 150kg/ma2.

W zakresie instalacji sanitarnej

Istniejace umywalki zastepuje sie nowo projektowanymi. Istniejacg instalacje wod-kan, przeprojektowac
zgodnie ze wskazaniem lokalizacji umywalek. W przypadku pomieszcze z nowo projektowanym
weztem, nalezy instalacje wod-kan doprowadzi¢ od najblizszego pionu wskazanego na opracowaniu
graficznym. Szczegotowe opracowanie wg projektu i specyfikacii.

Podczas prac budowlanych sprawdzi¢ drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych w przypadku niedroznos¢i —
udroznic.

W zakresie instalacji elektrycznej
Opracowanie obejmuje demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji wg

opracowania branzowego i specyfikacji.
Opracowanie obejmuije:

- podfgczenie instalacji do instalacji SAP budynku,
- kanaty kablowe

- kable i przewody

- gniazda wtykowe 230V

1
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- osprzet elektroinstalacyjny

- oprawy oS$wietlenia

- badania i pomiary

2.2.1. Rozbidrki

Rozbidrki dotyczyty bedg w szczegolnosci poszerzenia otworow drzwiowych z demontazem istniejgcych
drzwi w pom. 212, 213, 224, 228 oraz demontaz istniejgcych umywalek.

Zmiany te nie wptywajg na uktad konstrukcyjny budynku.

2.3. Zastosowane rozwigzania materiatowe i kolorystyka

Warstwy przegréd pionowych oraz warstwy wykonczeniowe i ich parametry umieszczone zostaty na
dokumentacji rysunkowe;.

2.3.1. Sciany

Wszystkie Sciany istniejace murowane, oczy$cic, uzupeti¢ ubytki, natozy¢ gtadzie gipsowe, dwukrotnie
malowac farbg emulsyjng - kolor wg projektu.

2.3.2. Posadzki
Posadzki projektowane wedtug rysunkow architektonicznych oraz wedtug legendy.

2.3.3. Sufity

Sufity oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, natozy¢ gtadzie gipsowe, dwukrotnie malowac farbg emulsyjna - kolor
wg projektu

2.3.4. Parapety
Parapety typu lastryko przeszlifowaé do uzyskania prostej krawedzi, impregnowac.

2.3.5. Slusarka i stolarka drzwiowa

Drzwi typu Porta
Drzwi wypetnione ptytg typu ,plaster miodu”, oscieznica metalowa. Drzwi wg specyfikacji i producenta.

3. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W zwigzku z planowang przebudowg nie zmienia sie i nie pogarsza warunkow dostepu do budynku dla
0s0b niepetnosprawnych.
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przebudowa i modernizacja pomieszczen budynku nie zmienia parametréw elementéw zewnetrznej
obudowy budynku (Sciany zewnetrzne i stropodach). W zwigzku z tym, charakterystyka energetyczna w
projekcie remontu nie jest wymagana.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Niniejszg informacje sporzadza sie ze wzgledu na specyfike projektowanego zakresu prac na podstawie
art. 20 ust.1 pkt. 1 b Ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania na placu budowy przepiséw BHP , oraz egzekwowania
od wszystkich podwykonawcdw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w
tym zakresie.  Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem rob6t ) do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robot. Przedmiot opracowania BIOZ obejmuije : organizacje i technologie wykonania
zatozonych robot, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane ogdinie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz szczegolnymi wymogami wynikajacymi z warunkow okreslonych przez Inwestora
oraz Gtéwnego Wykonawce.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

,Remont pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujgcych standardéw — pom. 212 oraz Remont
pomieszczen - dostosowanie do obowigzujgcych standardow — pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264
Instytutu Systeméw Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej
15/19”

ZAKRES ROBOT
Zakres robd6t obejmuje remont pomieszczen w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

Kolejno$¢ wykonywanych robét
= zagospodarowanie placu budowy
= roboty rozbiérkowe i demontazowe
= budowlano-remontowe i montazowe
= roboty transportowe zwigzane z dostawg materiatow i wywozem gruzu
= roboty wykonczeniowe
= roboty porzadkowe
= maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét  szczegdlnie
niebezpiecznych

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownicy wykonujacy prace budowlane oraz pracownicy
obstugi i nadzoru budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z rozdziatem VIII i X Kodeksu Pracy. (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650),

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401)
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Nalezy zwr6ci¢é uwage na zatrudnienie pracownikdw zgodnie z wyksztatceniem zawodowym,
kwalifikacjami oraz uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych.
Za prawidtowe prowadzenie rob6t Podwykonawcy odpowiada Generalny Wykonawca.

5.2. Wstepna analiza zagrozen- przyczyny powstania wypadkoéw przy pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
= przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
= przyczyny techniczne powstania wypadkoéow przy pracy:
- niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtaciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasdciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
= Substancje chemiczne:
Wystepowanie dziatania substancji chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: Wszelkie roboty malarskie przy stosowaniu rozpuszczalnikdw, klejow
dostarczanych w formie suchej do rozrobienia powinny by¢ prowadzone w sposdb zabezpieczajacy
oczy. W przypadku kontaktu materiatow chemicznych z oczami nalezy je przemy¢ duzg iloScig wody i w
przypadku dolegliwosci udac sie do lekarza.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami rodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegodlinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

5.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

= Zwigzane z wtaSciwym zabezpieczeniem, oznakowaniem i
wyposazeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne. Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku. Zapewni¢
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
poprzez:
- okre$lenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- wyznaczenie drég ewakuacyjnych i oznaczenie ich za pomoca tablic informacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz. (Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.)
- uUmieszczenie na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) wykazu i numeréw telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej,
posterunku policji,
- umieszczenie w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy): punktu pierwszej pomocy medycznej obstugiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie
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pracownikdw, telefonu komdrkowego, kaskdw ochronnych, paskéw i linek zabezpieczajacych przy
pracach na wysokosci,

- oznakowanie i wygrodzenie elementow stwarzajacych zagrozenie,

- stosowanie oswietlenia pozycyjnego dla elementow stwarzajacych zagrozenie,

- posiadanie apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i 0znakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione. Ruch kotowy zwigzany z dostawg materiatéw i wywiezieniem materiatow z rozbiérki,
stwarza szczegdlne zagrozenie. Srodki transportu poruszajac sie po terenie budowy i przy wtaczaniu sie
do ruchu publicznego powinny zachowa¢ bezpieczna, ograniczong predkosc.

= Zagrozenia techniczne:
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagroZzenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
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» Sktadowanie materiatow:
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.  Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

= Zwigzane z wykonywaniem robo6t na wysokos$ci
Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczeristwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywa¢ z pomostéw otoczonych
barierami 0 wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

= Zagrozenie chemiczne:
W przypadku wystgpienia zagrozenia chemicznego ( wptyw srodkow chemicznych typu rozpuszczalniki,
farby, kleje w formie sypkiej itp.) nalezy niezwtocznie zlikwidowa¢ przyczyne zagrozenia, zlikwidowac
skutki i udzieli¢ pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym. Przy zetknieciu $rodkéw chemicznych
z oczami nalezy je niezwtocznie przemy¢ wodgq i udac sie do okulisty.

= Zagrozenie fizyczne:
W przypadku wystepowania zagrozenia fizycznego takiego jak urazy mechaniczne, fizyczne, urazy
zwigzane z przecigzeniem organizmu nalezy tak jak w przypadku zagrozer chemicznych niezwtocznie
zlikwidowaC przyczyne zagrozenia, zlikwidowa¢ skutki i udzieli¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym. Urazy fizyczne i mechaniczne w duzej mierze ogranicza prowadzenie robot zgodnie z
przepisami BHP i p.poz. Wszelkie skucia i ciecia mechaniczne nalezy prowadzi¢ w okularach
ostaniajacych oczy. Drobny sprzet elektryczny powinien by¢ sprawny technicznie, powinien podlegac¢
odpowiednim przegladom. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami BHP i
p.poz. Ponadto nalezy przestrzegac:
- wykonywania robot stwarzajgcych zagrozenie pod nadzorem 0sob uprawnionych,
- stosowania wytacznikdw i zabezpieczen réznicowo-pradowych,
- stosowania znakdw ostrzegawczych,
- obowigzek uzywania maszyn ze znakiem bezpieczenstwa: wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w
trakcie prowadzenia prac oraz uzytkowania obiektu muszg zawierac instrukcje obstugi oraz posiadac
znak bezpieczenstwa B.

Pomieszczenia dla pracownikow:

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

- 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

- 30 [ - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania  pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno— sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfadac sie z dwdch czesci:

» jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikdw jednoczesnie spozywajacych positek,

= pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg
wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty rozbidorkowe

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach rozbidrkowych:

- podraznienia bton $luzowych (zapylenie)

- potknigcie sie na tym samym poziomie

- pos$lizgnigcie sie na tym samym poziomie

- uszkodzenia gtowy, rak, nég lub catego ciata

- przygniecenie elementem zdemontowanym lub innym urzadzeniem

- uderzenie elementem demontowanym lub innym urzadzeniem

- rozerwanie tarczy tnacej

- poparzenie podczas ciecia palnikiem

- porazenie pradem

- zespot wibracyjny — podczas uzytkowania maszyn

- hatas

Rozbidrke $cian mozna wykonaé recznie lub mechanicznie. Przy rozbidrce recznej nalezy usuwac cegty
od gory, gruz i cegly nalezy przenosi¢ na wyznaczone miejsce lub wywozi¢ z terenu rozbiorki. Przy
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rozbiorce mechanicznej nalezy zachowac szczegdlne srodki ostrozno$ci oraz zwrdci¢ uwage na
bezpieczenstwo ludzi znajdujacych sie w obrebie demontowanej $ciany.

Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe);
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie 0sdb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezpo$rednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnoSci:
- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia
lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i ol$niert osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykdw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegolno$ci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropdw nieobudowanych scianami zewngtrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na Wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
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Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadno$ciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestdéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilno$¢.
W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczyc¢ instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
$rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

5.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,

w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym

niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach

pracy, na ktdrych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
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zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Podstawa prawna opracowania:

- Obowigzujace normy i ustawy.

Mgr inz arch. Joanna Aleksandrowicz
Upr. nr PO/KK/304/2009
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