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SST 01. ROBOTY SANITARNE | INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1.1. Wstep
1.1.1 Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania robot remontu pomieszczenia - dostosowanie do obowigzujgcych standardow —
pom. 212 oraz remontu pomieszczen - dostosowanie do obowigzujgcych standardéw — pom. 213, 224,
228, 237, 238, 264 Instytutu Systemow Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.
Nowowiejskiej 15/19.
1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.Materiatly
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
1.2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych przez
zgrzewanie. Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego /PP
wielowarstwowe z wktadkag aluminiowg fgczonych przez zgrzewanie . Przyjeto rury i system
ksztalttek BOR + STABI firmy BOR przeznaczonych do wzajemnego tgczenia poprzez zgrzewanie .
Prowadzenie przewoddw w bruzdach, przewody podtynkowe rozprowadzajgce w pomieszczeniach
zaizolowane bedg warstwg izolacji termicznej firmy Thermaflex 6 mm Rury klasy PN 20 —
stabilizowane .
Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego /PP fgczonych przez
zgrzewanie bez wkiadki aluminiowej system BOR firmy WAVIN przeznaczonych do wzajemnego
taczenia poprzez zgrzewanie . Prowadzenie przewodow w bruzdach. Przewody podtynkowe
rozprowadzajgce w pomieszczeniach zaizolowane bedg warstwg izolacji termicznej firmy Thermaflex
6 mm.
Na rozprowadzeniach od pionéw do poszczegdlnych urzgdzen nalezy zamontowaé zawory odcinajgce
Dn 15 mm .
Przytgcza do urzgdzen wody zimnej cieptej zamontowane w bruzdach zaizolowaé warstwg izolacji
termicznej firmy Thermaflex grubosci 6 mm, z uwagi na niewielkie odlegtosci schtadzanie bedzie
minimalne lecz i w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym i wystepowania punktu
ROSSA na przewodach pod tynkiem nalezy je zaizolowad.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami.
Podejscia do umywalek, nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego
minimum 2% na metrze.
Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytaczem kanalizacyjnym .
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.

1.2.3. 1zolacja termiczna
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Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 6 mm, Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Zestawienie urzadzen sanitarnych

1. umywalka

Producent/marka referencyjna:

Sapho Small Crest umywalka 40x22 cm $cienna prostokatna betonowa czarny granit AR403
z otworem na baterie

lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutéw i detali

2. dozownik mydta w ptynie

Producent/marka referencyjna:

Merida - stal mat. Dozownik mydta w ptynie mocowany do $ciany, pojemnos$¢ 300 ml, matowy
Symbol: D45S

lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutéw i detali.

3. bateria umywalkowa z podgrzewaczem
Producent/marka referencyjna:

Przeptywowy podgrzewacz wody IWH560 INOX, NOVEEN
lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutow i detali.

5. szafka pod umywalke

Producent/marka referencyjna:

LATUS X szafka umywalkowa 39,4x50x22cm, kolor czarny mat, Sapho
lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutow i detali.

1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogoinej specyfikacji techniczneij.

1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Zakres roboét

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
demontaz istniejgcej instalaciji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.5.1.1 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
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ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Wymagania i wykonawstwo
Ogdlne informacje o instalaciji:

Wyposazenie i akcesoria nalezy montowaé i mocowac w taki sposéb, aby powierzchnie
przeznaczone do odprowadzania spadow spetniaty swojg funkcje.

O ile nie istniejg inne wskazania, nalezy stosowa¢ mocowania niezelazne lub ze stali nierdzewne;.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe, nalezy zamocowac instalacje doprowadzajgcg i odprowadzajgcg
przed urzgdzeniami. Nalezy sie upewnic, ze urzgdzenia sg pewnie umocowane do konstrukcji, oraz ze
nie opierajg sie na instalacji wodnokanalizacyjnej.

W przypadku braku innych wskazan, nalezy stosowac tgczenia i podkiady zalecane przez
producentow tgczonych i mocowanych urzadzen, akcesoridw i instalacji rurowe;j.

Nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia przed ich uzyciem do chwili praktycznego zakonczenia prac

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zadnych uszkodzeh lub wad, oraz upewnic sie,
ze urzadzenia dziatajg odpowiednio. Zniszczone i wadliwe cze$ci oraz urzadzenia nalezy wymienic.
Nalezy skontrolowa¢ i usung¢ przecieki, a nastepnie usungc¢ etykiety / nalepki z urzadzen i doktadnie je
oczyscic.
Kompatybilno$é elementdw:
Jezeli nie ma innych wskazan kazdy zespét sanitarny winien sktadac¢ sie z kompatybilnych funkcjonalnie
elementéw uzyskanych od jednego producenta.
Elementy no$ne i wypetnione:
Nalezy upewnic sie, ze elementy no$ne, wypetnieniowe, itp., wymagane do zabezpieczenia wyposazenia
i urzgdzen sanitarnych, sg doktadnie umiejscowione w zaprojektowanych lokalizacjach i pewnie
zamocowane.

Podktady glazurnicze:
Nalezy upewnic sie, ze przed zamocowaniem urzgdzen ukonczone zostato uktadanie ptytek.

Zbiorniki na wode:

a) Jezeli nie okreslono inaczej, osprzet i armature do zbiornikdw na wode nalezy uzyskaé od
producenta zbiornikéw. Upewni¢ sig, czy zawdr kulowy jest odpowiedni do cisnienia zasilania wodnego.
b) Montowa¢ na wysokosci zalecanej przez producenta chyba ze jest to okreslone inaczej lub
pokazane inaczej na rysunkach.

c) Upewnic¢ sie, ze rura przelewowa jest zamontowana i doprowadzona do spadku i tak umieszczona
by dawata widoczne ostrzezenie w razie wyptywu. Uzgodni¢ pozycje z kierownikiem projektu , jesli nie
jest ona pokazana na rysunkach.

Krany:

Zamontowac robigc wodoodporne uszczelnienie do danego urzadzenia. Umieszczac¢ kurek z gorgca
wodg po lewej stronie kurka z zimng wodg patrzac od strony uzytkownika danego urzadzenia.
Przelewy:

Osadzi¢ przy pomocy wodoodpornego srodka tgczgcego i przymocowac przez elastyczng podktadke
miedzy danym urzgdzeniem i nakretkg oporowa.

Fugowanie silikonem:
Odporny na plesn srodek oparty na silikonie ze srodkiem grzybobdéjczym

1.5.2. Zasady wykonywania robét

Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociaggéw
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Rurociggi tgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potgczen spawanych okreslone sg
w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét”.

Rurociaggi instalacji ppoz. fgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”.

Przed ukftadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

a wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

C. przecinanie rur,

d zatozenie tulei ochronnych,

e. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. PrzejScia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o srednicy 1520 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi byé poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

1.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowych i kanalizacji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi  wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.7. Obmiar robo6t

Obmiarow robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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1.8. Odbior robét

Odbioréw roboét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogolnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j
1.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji technicznej

1.11. Prébki, modele.
Wykonawca przed zamontowaniem dostarczy architektowi do akceptaciji wymienione produkty.
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