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WYMAGANIA ORGANIZACYJNO — UZYTKOWE
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

TERMOMODERNIZACJA
109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP Z20Z
ETAP I

(proponowana nazwa zadania)

1. Lokalizacja, nazwa uzytkownika (uzytkownikow):

70-695 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9 — 11, kompleks 1887
109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SP ZOZ

2. Podstawa opracowania:

— Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2019 r. poz.
545);

— Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2016 r. Ministra Energii w sprawie szczegétowego
wykazu przedsiewzieé stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej (M.P. z 2016
r. poz. 1184);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.

1422 z pdzn. zm.),

— Audyt energetyczny budynku gtéwnego nr 1 109 SzWzP SP Z0Z;

— Audyt efektywnosci energetycznej budynku gtéwnego nr 1 109 SzWzP SP 20z,

— Protokét nr 1/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej
i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 30.05.2018 r. - budynek nr 1/1887-
budynek gtéwny;

— Protokét nr 12/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. — budynek
nr 11—tgcznik;

— Protokét nr 13/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 12/1887 — gospodarczy;

— Protokét nr 14/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartos$ci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 13/1887 — gospodarczy;

— Protokét nr 15/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 14/1887 — gospodarczy;

— Protokét nr 16/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 15/1887 —tgcznik;

— Protokét nr 22/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 25/1887 — tacznik;
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— Protokét nr 23/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 26/1887 — tacznik;

—  Protokét nr 224/1887/2018 z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej oblektu budowlanego z dnia 25.10.2018 r. - budynek
nr 27/1887 —tacznik; !

- Wymagania uzytkownikow;

— Ogledziny stropodachéw nad powyzszymi budynkami;

- Wymagania wynikajgce z wpisu obiektow 109 Szpitala z Przychodnig do rejestru
zabytkow.

Perspektywicznosé garnizonu wojskowego:
Kompleks nr 1887 — perspektywiczny.

Przedktadam do zatwierdzenia:

2019 -06- 1 3

(stanowisko, stopieg/imig i nazwisko, podp/ Piegge@‘data)
otk mar in2. Krzys HASLAL
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Przedmiotem zadania jest drugi etap termomodernizacji 109 Szpitala Wojskowego
z Przychodnig SP ZOZ, ktéry obejmie:

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz ocieplenia $cian
fundamentowych.

2. Termomodernizacje stropodachéw budynku gtéwnego oraz tacznikow i przylegtych
budynkéw gospodarczych i magazynowych od strony wschodniej i zachodniej wraz
z wymiang lub renowacja instalacji odwadniajacej (rynien i rur spustowych).

3. Przebudowe instalacji poziomej centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody
uzytkowej oraz wymiane poziomych rur kanalizacyjnych w podziemiu budynku
gtéwnego Szpitala i tacznikach. ‘

Podjete dziatania spowoduja: )

— poprawe izolacyjnosci cieplnej przegréd zewretrznych, co. wptynie na
ograniczenie kosztéw ogrzewania;

— dostosowanie wartosci wspétczynnikdéw przenikania ciepta modernizowanych
stropodachéw do wymogéw zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422
z pdzn. zm.);

— unikniecie znaczacych strat ciepta z instalacji (poziome instalacje c.o. i c.w.u.);

— poprawe warunkow leczenia i komfortu przebywania pacjentéw szpitala;

— poprawe warunkdow bezpieczenstwa i higieny pracy;

— ograniczenie kosztéw biezacych napraw i prac konserwacyjnych.

1) ZAKRES RZECZOWY:

'Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmie:
Budynek gtéwny szpitala nr 1, budynki nr 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27:

— wykonanie iniekcji, zabezpieczenie $srodkami przeciwwilgociowymi (izolacja
pionowa i pozioma) oraz ocieplenie $cian fundamentowych i cian w gruncie;

— termomodernizacje stropodachéw budynku gtéwnego i tfacznikdw od strony
wschodniej i zachodniej z wyming instalacji odgromowej i przebudowg kominow
wentylacyjnych;

— wymine i/lub czesciowg renowacje rynien i rur spustowych (renowacja
przewidziana w zakresie zabytkowych lejéw spustowych);

— renowacje zabytkowych barier ochronnych stropodachéw budynku gtéwnego,
wymiane schodéw technicznych pomiedzy stropodachami skrzydet budynku
i istniejgcych nadbuddwek szybéw windowych;

— modernizacje instalacji poziomych centralnego ogrzewania, instalacji zimnej
i cieptej wody oraz instalacji kanalizacyjnej w podziemiu budynku gtownego
i w tgcznikach.

Inwestycje planuje sie zrealizowaé w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku
z czym w pierwszej kolejnosci zostanie wykonany program funkcjonalno uzytkowy dla
catosci zadania, obejmujgcy w swojej tresci wszystkie szczegotowe wymagania
techniczne w przedmiotowym zakresie.

Wykonanie zewnetrznej opaski przeciwwilgociowej (izolacji) i ocieplenie jest
konieczne ze wzgledu na zly stan techniczny $cian fundamentowych, spowodowany
ich zawilgoceniem oraz koniecznoscig dostosowania do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie z (Dz.U. 75, poz. 690)
w zakresie wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta.
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2)

Modernizacja stropodachéw budynku gtéwnego nr 1/1887 obejmie naprawe
konstrukciji i profilacji spadkdéw w celu przywrdcenia wtasciwego stanu technicznego,
wykonanie izolacji termicznych w celu dostosowania do wymagan w zakresie
wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U c(max) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowidda¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2015 poz. 1422 z pdzn. zm.), wymiane izolacji przeciwwilgociowych, pokrycia dachu,
opierzen i obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz renowacji barierek
ochronnych oraz naprawe nieszczelnych kominéw wentylaciji.

Modernizacja instalacji poziomych CO, zimnej i cieptej wody oraz rur kanalizacyjnych
jest niezbedna ze wzgledu na ich katastrofalny stan techniczny. Na skutek ciagtych
awarii powyzszych instalacji Szpital ponosi duze koszty zwigzane z ich usuwaniem.
Istnieje tez wysokie prawdopodobienstwo, ze na skutek powaznej awarii moze zosta¢
zaktécone funkcjonowanie Szpitala ( np. brak mozliwosci korzystania z sanitariatow).

Projekt budowlany przebudowy instalacji zwigzany bedzie z etapem budowy nowego
bloku oraz dostosowaniem budynku gtéwnego szpitala. Projekt bedzie zawierat
komplet rozwigzan instalacyjnych wraz z niezbednymi obliczeniami. Na obecnym
etapie termomodernizacji planowana jest jedynie wymiana poziomow instalacji
w obrebie piwnic, z uwagi na ich zty stan techniczny wraz z wykonaniem izolacji,
wplywajgcych na zmniejszenie strat ciepta i awaryjnosci oraz zapewnieniem
mozliwosci przebudowy instalacji pod planowane zamierzenie inwestycyjne.

Przyjety zakres termomodernizacji Etap Il jest zgodny z zakresem wskazanym
w audycie energetycznym.

Graficznie zakres opracowania przedstawiono w zatgczniku nr 1.

ISTOTNE WYMOGANIA TECHNOLOGICZNE

Termomodernizacja stropodachéw budynku  gtéwnego i facznikéw od strony
wschodniej i zachodniej pozwoli zmniejszy¢ zapotrzebowanie na energi¢ pochodzaca
ze zrodet nieodnawialnych, spowoduje poprawe spetnienia przez szpital wymagan
z zakresu ochrony $rodowiska. W wyniku rob6t termomodernizacyjnych
stropodachdéw zlikwidowane zostang przecieki w pomieszczeniach znajdujgcych sie
bezposrednio pod modernizowanym stropodachem, co pozwoli w skuteczny i trwaty
sposéb przeprowadzi¢ dostosowanie pomieszczen szpitainych. Wymiana rynien i rur
spustowych spowoduje wiasciwe odprowadzanie wody ze stropodachdw i uniknigcie
zalewania $cian zewnetrznych budynkdw.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy obiekt jest w rejestrze zabytkéw, docieplenie
stropodachéw nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi
dla tego obiektu, zzachowaniem pierwotnej kompozycji elewacji i detalu
architektonicznego.

Przewiduje sie ocieplenie stropodachéw w catosci od zewnatrz. Przed przystgpieniem
do prac termomodernizacyjnych nalezy usungé ze stropodachu stare warstwy papy,
oczysci¢ podtoze i w razie koniecznosci dokonaé niezbednych napraw lub wymiany
podtoza i warstwy spadkowe;j.

Wszystkie elementy wystepujace na stropodachach nalezy zabezpieczy¢ (takze
poprzez tymczasowy demontaz), a w przypadku ich ztego stanu technicznego
wymieni¢ na nowe z uwzglednieniem grubosci warstwy ocieplajgce;.

Wykonanie opaski przeciwwilgociowej (izolacji pionowej i poziomej) i ocieplenia $cian
fundamentowych przyczyni sie do zahamowania procesu degradacji budynku
gtéwnego i tgcznikdw Szpitala.

W trakcie planowanych robét nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych w obrebie
istniejgcych fundamentéw. W trakcie prac zwigzanych wykonaniem nowej izolacji
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pionowej oraz przepony izolacyjnej w $cianach fundamentowych planuje sie
sprawdzi¢ stan muréw fundamentowych, a w szczegdlnosci stan cegly oraz zaprawy.
Z uwagi na silne zawilgocenia $cian piwnic, bedace skutkiem naptywu
powierzchniowych wéd opadowych oraz podciggania kapilarnego przez Sciany bez
poziomej izolacji, przewiduje sie wykona¢ wokét budynku drenaz opaskowy
z odprowadzeniem do kahalizacji deszczowej. Poziomg izolacje w $cianach wykonaé
metodg iniekcyjng. Po stronie zewnetrznej budynku nalezy takze wykonaé renowacje
muru, spoin oraz wykonaé pionowg izolacje i docieplenie $cian fundamentowych
i écian w gruncie. Wszelkie ewentualne pustki w murach $cian nalezy wypetnié
niekurczliwym $rodkiem do wypetniania takich szczelin. Wszelkie prace wymagajace
odstoniecia fundamentéw nalezy prowadzi¢ odcinkami. Nastepny odcinek mozna
realizowaé po doktadny obsypaniu i zageszczeniu zasypki fundamentéw.

Nalezy takze wykonaé =zabiegi osuszajgce i odsalajgce zawilgocone $Sciany
doswietlaczy okien piwnicznych, po wczesniejszym .usunieciu starych tynkéw oraz
zmurszatej zaprawy w spoinach. Nalezy wykonaé dezynfekcje i odgrzybianie muréw
dedykowanymi preparatami.

Osiaggniete dzieki temu zmniejszenie zapotrzebowania na energie pochodzaca ze
zrodet nieodnawialnych, spowoduje poprawe speinienia przez szpital wymagan
z zakresu ochrony $rodowiska. Suche i ocieplone $ciany fundamentowe pozwolg
w sposdb skuteczny i trwaty wykonaé wysokiej jakosci wykonczenia $cian
w pomieszczeniach podziemnych Szpitala, ktdre spetnia¢ beda szczegdine, wtasciwe
dla obiektéw stuzby zdrowia wymagania sanitarnohigieniczne dotyczace wykonczenia
oraz zastosowanych materiatéw wykornczeniowych i wyrobéw budowlanych.

Przebudowa instalacji poziomej centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody
uzytkowej oraz wymiana poziomych rur kanalizacyjnych wraz z wykonaniem izolacji
rurociaggéw w podziemiu budynku gtéwnego i tgcznikach obejmie:
— demontaz istniejgcych instalacji poziomych zainstalowanych w budynku
(kottowni, tgcznikach i w kanatach instalacyjnych) oraz utylizacje odpaddw;
— montaz nowych instalacji c.o., cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz
kanalizacyjnej wraz z ich potgczeniem z istniejacymi zrodtami zasilania
i instalacjami pionowymi; ‘

Projektowana instalacja powinna spetniaé warunki wymagane przez obowigzujgce
przepisy sanitarne. Cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Przejscia
rurociggéw przez Sciany winne spefnia¢ kryteria szczelnosci oraz izolacyjnosci
ogniowej. Uruchomiong instalacje c.o. i c.w.u nalezy podda¢ prébie na gorgco.

Wykonanie powyzszego zakresu zapewni wiasciwe funkcjonowanie zaplecza
technicznego Szpitala. Przyczyni sie do oszczednosci energii cieplnej i zapewni
bezpieczenstwo sanitarnohigieniczne oraz podniesie poziom komfortu socjalno —
bytowego pacjentow i pracownikéw Szpitala, w szczegdlnosci poprzez poprawe
parametrow dostarczanego ciepta i wody, jak réwniez radykalnie zmniejszy
ucigzliwo$ci zwigzane z wysoka awaryjnoscig istniejgcych instalacji.

Docelowe zapotrzebowanie na energie elektryczna, cieplng, wode, gaz
i odprowadzenie $ciekdw zostato okreslone jako efekt dziatan: w audycie
energetycznym. Dziatania wskazane w etapie Il termomodernizacji stanowig
czesciowe wykonanie z kompletu dziatan przedstawionych w audycie.

3) ISTOTNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE

W ramach zadania nie przewiduje sie zastosowania technologii innych niz
standardowe w odniesieniu do catego zakresu rzeczowego inwestycji. Szczegoty
technologiczne istotne dla wykonawcy zostang okreslone w programie funkcjonalno —
uzytkowym. Przez technologie standardowe rozumie sie technologie wykonania robét
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, obecng wiedzg techniczng oraz typowymi
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rozwigzaniami technicznymi wykonania robét dla uzyskania zamierzonych efektow.
Dotyczy to typowych rozwigzan izolacji przeciwwodne;j i przeciwwilgociowej przegréd,
izolacji termicznych itp. Nie przewiduje sie stosowania rozwnqzan eksperymentalnych,
jednostkowych czy nietypowych.

y Jednoczesnie dotychczasowa funkcja uzytkowa modernizowanych stropodachéw —
w catosci niéuzytkowych — nie zmieni sie. Dostep bedzie ograniczony do nadzoru,
konserwacji pokrycia, oraz czynnosci serwisowych wind i urzadzen klimatyzacyjno —
wentylacyjnych.

Wykonanie opaski przeciwwilgociowej i ocieplenia scian fundamentowych przyczyni
sie do zmniejszenia zapotrzebowania na energie do ogrzania pomieszczen
podziemnych szpitala, a co za tym idzie kosztdw jego utrzymania.

Ze wzgledu na niedostateczng izolacje termiczng stropodachdéw nad budynkiem
nr 1/1887, wystepuje efekt skraplania sie podgrzanego powietrza w zetknieciu
z zimnym stropem, co powoduje zawilgocenie sufitu i konieczno$é czestego
odnawiania powlok malarskich. Brak wtasciwej izolaciji jest takze przyczyng ucieczki
ciepta i zwiekszonych kosztéw ogrzewania. Planowana termomodernizacja
stropodachdéw ograniczy potrzebe czestego odnawiania powtok malarskich w celu
zapewnienia wiasciwych warunkow sanitarnohigienicznych.

Modernizacja stropodachu ma dodatkowo na celu dostosowanie jego odpornosci
ogniowej do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczacych
w szczegolnosci ograniczenia mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru w zakresie
pokrycia.

Modernizacja instalacji poziomych centralnego ogrzewania, instalacji zimnej i cieptej
wody oraz instalacji kanalizacyjnej w podziemiu budynku gtéwnego i w tgcznikach
catkowicie wyeliminujg na dtugi okres wysokie koszty zwigzane z koniecznoscia
prowadzenia biezgcych, interwencyjnych napraw.

4) WYMAGANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE:

W ramach zadania nie przewiduje sie zastosowania technologii innych niz
standardowe oraz zmiany funkcji uzytkowych budynku w odniesieniu do catego
zakresu rzeczowego inwestycji. Szczegdty technologiczne istotne dla wykonawcy
zostang okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Przez technologie standardowe rozumie sie technologie wykonania robé6t zgodne
z obowigzujacymi  przepisami, obecng wiedzg techniczng oraz typowymi
rozwigzaniami technicznymi wykonania robét dla uzyskania zamierzonych efektow.
Dotyczy to typowych rozwigzan izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej przegrod,
izolacji termicznych itp. Nie przewiduje sie stosowania rozwigzan eksperymentalnych,
jednostkowych czy nietypowych.

5) ZABEZPIECZENIA FIZYCZNEGO | TECHNICZNEGO OBIEKTU:

Obiekty Szpitala musza spetnia¢é wymagania w z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony s$rodowiska. Uwzgledniajac wymogi
z zakresu ochrony Srodowiska realizacja rzeczowa niniejszego przedsiewziecia
przyczyni sie do racjonalnego wykorzystania energii pochodzacej ze zrodet
konwencjonalnych na co wskazuje opracowany audyt energetyczny i audyt
efektywnosci energetycznej budynkéw szpitalnych zlokalizowanych w kompleksie

1887.
6) OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

Nie dotyczy.
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7) INNE INFORMACJE

Ze wzgledu na wysokie walory historyczno - architektoniczne zespotu obiektéw
szpitald oraz fakt, ze obiekty szpitala wpisane sg do rejestru zabytkéw roboty
modernizacyjne bedace przedmiotem planowanego zadania wymagaja sporzadzenia
dokumentacji projektowej a nastepnie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

wraz z uzyskaniem decyzji dot. pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw -
na roboty budowlane.

4. Uzgodnienia obligatoryjne:

1) Szefem Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy;
2) Szefem Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Szczecinie;

5. Kombérki lub jednostki organizacyjne wtasciwe do uzgadniania rozwiazan

projektowych i dokumentacji technicznej w imieniu zatwierdzajacego ,, Minimalne
wymagania ....."”.

6. Minimalne wymagania organizacyjno-uzytkowe sporzq«}zii zespo6t w skladzie:

Stanowisko Imie i nazwisko szd o( i 1»,;(5 Dane kontaktowe
sszze;i Logistyk Pl Krzysztof JURKOWSKI | "zt_gf o A};;égl T
I;':::]%v\\:vr;i:igekcji Konrad SZYMANOWSKI % U inwestycje @ 109szpital.pl
grésjvaeg:ir: Sekiji Jacek PAJAK U (/\ | tel. 261 455 804
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