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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1899Rrawo Budowlane t.j. . Dz.U. 2018 poz.
1202 ze zmianamiswiadczamze projekt zagospodarowania i projekt budowlany padw;

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Krefftaicinek od 0+000 do 0+383,50 kmcnik
B-K 0+000 do 0+101,78 kmg¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km
ul. Akacjowej ¢dcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km

i remont drogi gminnej (niepublicznej wewtrznej )
ul. Akacjowej ¢dcinek od 0+000 do 0+264,06 km
ul. Stonecznejodcinek od 0+000 do 0+310,30 kmggacz S1
0+000 do 0+107,71 km, @jacz S2 0+000 do 0+087,04 km
ul. R&anej dcinek od 0+000 do 0+209,19 kmegacz R1
0+000 do 0+085,0%
ul. Modrzewiowejddcinek od 0+000 do 0+217,12km

na dziatkach:

ul. Akacjowa: dz. 282/1, 282/2, 295/1, 1273, 293./1, 287
ul. Ks. K.Kreffta: dz.291/24, 291/30, 291/2, 29294/2, 293/12, 294/5
ul. Modrzewiowa: dz.343, 358
ul. Stoneczna: dz.295/1, 294/8, 334, 333, 332/8/3661, 362, 363
ul. R&ana: dz.302, 303, 304, 305, 306/9
obreb Zblewo gmina Zblewo

sporzdzony zostat zgodnie z obawiljgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b. drogowa |inZ. Adam Zbek

projektant Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04
b. drogowa inz. Marcin Trzewik
sprawdzajcy | Upr. Proj. Nr POM/0049/POOK/05




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.DANE OGOLNE:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RR.6733.38.2018

1.4 Wizja w terenie.

2. PRZEPISY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.[fizj U. z 2016 r. poz. 290 z fpd zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaiorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyegta budowlanego. (Dz. U. poz. 462 zzp6
zm.).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagtsspwanie przestrzenne. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 778 z pi. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015poz.
1422).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznftg. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 124).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 zapdzm.).



11.CZ ESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

1.1. Przedmiotem inwestycji jest :
- budowa drogi gminnej — niepubliczna wewnetrzna

ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 do 0+383,50 km, tgcznik B-K
0+000 do 0+101,78 km, tacznik L-G 0+000 do 0+201,08 km).

ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do +635,22 do km) - czeSciowe
utwardzenie na korncowym odcinku od 0+470,81 do 0+635,22 km

- remont drogi gminnej — niepubliczna wewnetrzna

ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km)

ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 km, siegacz S1 0+000 do
0+107,71 km, siegacz S2 0+000 do 0+087,04 km)

ul. Rézanej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 km, siegacz R1 0+000 do
0+085,05)

ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km)

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia zycia ludzi i
bezpieczenstwa mienia, nie spowoduje tez pogorszenia warunkéw zdrowotno -
sanitarnych oraz uzytkowych nieruchomosci sasiednich, atakze stanu

srodowiska.
1.2. Miejsce inwestycji :

- budowa drogi gminnej

ul. Akacjowa: dz. 1273, 293/3, 291/1, (287 - utwardzenie)

ul. Ks. K.Kreffta: dz.291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/5
- remont drogi gminnej:

ul. Akacjowa: dz. 282/1, 282/2, 295/1

ul. Modrzewiowa: dz.343, 358

ul. Stoneczna: dz.295/1, 294/8, 334, 333, 332/6, 364/2, 361, 362, 363
ul. Rézana: dz.302, 303, 304, 305, 306/9

obreb zZblewo gmina Zblewo



1.3. Inwestor - Gmina Zblewo, ul. Gtéwna 40, 83-210 Zblewo

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1.0pis stanu istniejacego

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w sasiedztwie zabudowan mieszkalnych
jednorodzinnych i gospodarczych. Od pétnocy poprzez ulice Akacjowgq istnieje
dojazd do drogi publicznej powiatowej nr 214, od potudnia do drogi gminnej
publicznej 210051G (ul. Pétnocna).

ul. Akacjowa - obecnie jedyny utwardzony dojazd do osiedla. Linia
kraweznikow istniejagcego i nowoprojektowanego pokrywa sie. Chodnik
(jednostronny) wybudowany tylko do ulicy Rézanej, posiada nawierzchnie z
kostki betonowej i jest oddzielony pasem zieleni szer.1,0m od kraweznika

jezdni. Zjazdy w wiekszosci gruntowe .

ul. Modrzewiowa - Linia kraweznikow istniejagcego i nowoprojektowanego
na 2/3 dtugosci nie pokrywa sie. Chodnik ( jednostronny) posiada
nawierzchnie z ptytek betonowych i jest oddzielony pasem zieleni szer.1,0m

od kraweznika jezdni. Zjazdy w wiekszosci utwardzone.

ul. R6zana - Linia kraweznikéw istniejgcego i nowoprojektowanego na
jezdni gtdwnej pokrywa sie; natomiast siegacz w catosci wymaga okoto
metrowego poszerzenia na catej diugosci. Chodnik (jednostronny) posiada
nawierzchnie z ptytek betonowych i jest oddzielony pasem zieleni szer.1,0m

od kraweznika jezdni. Zjazdy utwardzone.

ul. Stoneczna - Linia kraweznikéw istniejgcego i nowoprojektowanego na
jezdni gtdwnej nie pokrywa sie na 1/3 dtugosci; natomiast siegacz w catosci
wymaga okoto potmetrowego poszerzenia. Chodnika brak. Zjazdy w

wiekszosci utwardzone.

Potudniowy fragment (za ul. Stoneczng) ulicy Akacjowej i cata ulica Ks.
Kreffta ze wszystkimi  siegaczami obecnie posiada  nawierzchnie

gruntowg, pas jezdny jest waski — okoto 3,0m.



2.2.Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej.

Na terenie objetym opracowaniem istniejq sieci: wodociggowa, kanalizacyjna

sanitarna i deszczowa, elektryczna oraz telekomunikacyjna.

2.3.Adaptacja terenu.

W zakresie projektu przewiduje sie adaptacje terenu polegajacg na usunieciu
nadmiaru terenu w celu wykonania podbudowy pod jezdnie zgodnie z

projektowang niweletg drogi.

2.4.Planowane rozbiorki i wycinki.

Teren (pas drogowy) nie jest zbytnio zréznicowany pod wzgledem florystycznym.

Pas drogowy pomiedzy ogrodzeniami a kraweznikami Iub obrzezami (na

odcinkach z chodnikiem) pokryty jest trawnikami i taka. Przy ogrodzeniach
niektérych posesji rosng krzewy pielegnowane oraz wzdtuz kilku odcinkéw drog
rosng szpalery drzew (Srednicy 40-60cm). W poblizu skrzyzowania ul. Akacjowej
i Ks. Kreffta nalezy usuna¢ rosngce drzewa samo wysiewne w ilosci 8-u sztuk
(1x@30cm, 1x@25cm , 6x@15cm ) gdyz kolidujg z projektowang drogq. Siegacze

(uliczki ,Slepe”) praktycznie nie majg roslinnosci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1. Zestawienie powierzchni.
TEREN, NA KTORYM REALIZOWANE B EDZIE PRZEDSIEWZI ECIE:

Tabela 1la - Przewidywana zgjtosé terenu pod inwestycg - ulica Akacjowa:

Pas drogowy| dz. dz. dz. dz. dz. dz. dz. Powierzchnia
nr dziaiki 282/1 282/2 295/1 1273 293/3 291/1 287 Ogé’fem [m2]
Powierzchnia

) 269,6 | 3077,7 | 3385,0 | 901,8 557,5 | 2432,1 | 1138,2 11761,9
catkowita
Powierzchnia
, ) 81,6 1031,6 | 1153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2266,8
drog - istn.
Powierzchnia
, . 81,1 1159,5 | 1547,0 | 300,3 108,5 | 1007,2 | 452,9 4656,5
drég - pro;.




Zajetos¢ dotychczasowa = 19,27 % powierzchni pasa drogowego
Zajetos¢ projektowana = 39,59 % powierzchni pasa drogmwve

Tabela 1b - Przewidywana zajtos¢ terenu pod inwestycg - ul. Ks. Kreffta:

Pas drogo Powierzchnia
) gWy 291/24 | 291/30 | 291/2 293/5 | 294/2 | 293/12 | 294/5 ;
nr dziatki ogotem [m2]
Powierzchnia
) 4946,9 | 1500,0 | 1075,5 | 772,8 557,5 915,5 126,8 9895,0
catkowita
Powierzchnia
, . 94,8 5,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 124,3
drog- istn.
Powierzchnia
, . 2574,6 | 883,0 668,2 449,5 24,1 485,2 46,2 5130,9
drog- pro;j.

Zajetos¢ dotychczasowa =
Zajetos¢ projektowana

1,25 % powierzchni pasa drogowe
= 51,85 % powierzchni pasa drasgiw

Tabela 1c - Przewidywana zajtos¢ terenu pod inwestycg — ul. Modrzewiowa:

Pas drogo Powierzchnia
. gwy dz. 343 | dz. 358 )
nr dziatki ogotem [m2]
Powierzchnia
. 3077,7 83,4 3161,1

catkowita
Powierzchnia

.. 1815,0 75,7 1890,7
drog- istn.
Powierzchnia

, . 1840,7 73,2 1913,9
drog- pro;j.

Zajetos¢ dotychczasowa = 59,81 % powierzchni pasa drogowego
Zajetos¢ projektowana = 60,31 % powierzchni pasa drogmwve

Tabela 1d - Przewidywana zajtos¢ terenu pod inwestycg - ul. Stoneczna:

Pas drogo 295/ | 294/ 332/ | 364/ Powierzchniag
1 0gOWY 334 | 333 361 | 362 | 363
nr dziatki 1 8 6 2 ogotem [m2]
Powierzchnia
) 3385 5591 | 684,4 | 87,3 | 2035 | 451 | 151,6 | 216,3 | 176,5 8987,8
catkowita
Powierzchnia
o 177,9 | 1901 | 373,6 | 41,0 | 318,7 | 184 | 131,7 | 122,3 | 61,6 2968,1
drég- istn.
Powierzchnia
h , 219,7 | 26505 | 433,6 | 64,4 | 3786 | 2,9 | 131,7 | 1356 | 76,2 3873,4
drég- proj.

Zajetos¢ dotychczasowa
Zajetos¢ projektowana

33,02 % powierzchni pasa drogowe
43,09 % powierzchni pasa dnego

-8-



Tabela 1le - Przewidywana zajos¢ terenu pod inwestycg - ul. RGzana

Pas drogowy Powierzchnia
A 302 303 304 305 306/9 ,
nr dziatki ogotem [m2]
Powierzchnia
. 1506,1 | 1522,0 648,5 102,7 245,3 4024,6
catkowita
Powierzchnia
, . 767,6 895,3 307,3 62,5 49,1 2081,9
drég- istn.
Powierzchnia
, . 812,0 945,2 358,7 83,3 72,6 2271,7
drég- proj.

Zajetos¢ dotychczasowa = 51,72 % powierzchni pasa drogowego

Zajetos¢ projektowana

= 56,44 % powierzchni pasa drogmve

ZESTAWIENIE KO NCOWE DZIALEK | ICH ZAJ ETOSCI DLA
INWESTYCJI:

Pas drogowy Powierzchnia Powierzchnia
ulic ogdétem m2 ogoétem %

Powierzchnia

catkowita dziatek 37830,4 100,00
Pow. utwardzona

dotychczasowa 9331,8 24,66
Pow. utwardzona

projektowana 17846,4 47,17

3.2. Charakterystyka inwestycji i usytuowanie na dziatce

Projektowany remont oraz budowe jezdni pokazano na rysunku pn ,Projekt

zagospodarowania”.

Projekt zagospodarowania przedstawia usytuowanie projektowanej jezdni w

stosunku

do

granic dziatek.

Zaprojektowano pochylenie

dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu.

podtuzne



- budowa drogi gminnej

ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 do 0+383,50 km, tgcznik B-K
0+000 do 0+101,78 km, tgcznik L-G 0+000 do 0+201,08 km) w technologii

jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do +470,81 do km), w technologii jezdni o

nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

utwardzenie ul. Akacjowej (odcinek od 0+470,81 do 0+635,22 km), w
technologii jezdni z ptyt yomb.

- remont drogi gminnej (o nawierzchni bitumicznej)

ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),

ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 km, siegacz S1 0+000 do
0+107,71 km, siegacz S2 0+000 do 0+087,04 km),

ul. Rézanej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 km, siegacz R1 0+000 do
0+085,05km),

ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),

3.3. Dane o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow oraz ochronie na
podstawie mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy.

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego.

3.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Nie wystepuja.

-10 -



3.5. Sieci uzbrojenia terenu
Woda.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej (wg opracowania branzy sanitarnej).

Scieki sanitarne.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (wg opracowania branzy
sanitarnej).

Energia elektryczna.

Projektowane oswietlenie uliczne (wg opracowania branzy elektrycznej).

Ogrzewanie.

Nie wystepuje w projektowanej inwestycji.

Odpady bytowe.

Nie wystepujg w projektowanej inwestycji.

Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej (wg
opracowania branzy sanitarnej)

3.6. Obszar oddziatywania obiektu (dane o zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i otoczenia)

Obszar oddziatywania obiektu, zlokalizowanego w Zblewie gm. Zblewo na
dziatkach:

ul. Akacjowa: dz. 282/1, 282/2, 295/1, 1273, 293/3, 291/1, 287

ul. Ks. K.Kreffta: dz.291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/5
ul. Modrzewiowa: dz.343, 358

ul. Stoneczna: dz.295/1, 294/8, 334, 333, 332/6, 364/2, 361, 362, 363
ul. Rézana: dz.302, 303, 304, 305, 306/9

obreb zZblewo gmina Zblewo

-11 -



- analiza oddziatywania :

WN -

dziatkach zachowane

. projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sasiednich budynkow,
. obiekt nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy
. odlegtosci od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych na sasiednich

. obiekt, inwestycja nie spowoduje degradacji waloréw krajobrazowych

srodowiska oraz nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw budynku opracowywanego, budynkdéw sasiednich i
catego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Lp. | Przepisy Przepis

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Art.5 ust.1
Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.)

2. | Rozporzadzenie Ministra Dziat II - Zabudowa i zagospodarowanie
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia | Rozdziat 1 - Usytuowanie budynku,
2002 r. w sprawie warunkow §11, §12, §13
technicznych, jakim powinny Rozdziat 4 - Miejsca gromadzenia
odpowiadac budynki i ich odpadoéw statych, §22, §23
usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 | Rozdziat 7 - Zbiorniki bezodptywowe na
r. poz. 1422) nieczystosci ciekte, §36

Dziat III - Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 2 - Oswietlenie i
nastonecznienie, §57

Dziat VI - Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 1 - Zasady ogodlne, §207, §209
Rozdziat 7 - Usytuowanie budynkoéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271

3. | Ustawa z dnia 3 pazdziernika Dziat V - Ocena oddziatywania
2008 r. o udostepnianiu przedsiewziecia na srodowisko oraz na
informacji o Srodowisku i jego obszar Natura 2000
ochronie, udziale spoteczenstwa | Rozdziat 1 - Przedsiewziecia wymagajace
w ochronie srodowiska oraz o oceny, Art.59, Art.60
ocenach oddziatywania na
srodowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 353 z pdzn. zm.).

4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji RR.6733.38.2018
celu publicznego

Po analizie powyzszych punktdéw stwierdzono, iz projektowany obiekt nie
bedzie wptywacé na sgsiednie nieruchomosci.
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Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu dziatek:

nr dziatki | nr dziatki | nr dziatki | nr dziatki | nr dziatki | nr dziatki | nr dziatki | nr dziatki

298/5 312 293/11 337 291/6 | 291/18 | 282/1 294/8

306/8 357 1462/8 349 291/29 | 291/16 | 282/2 334

306/6 359/8 | 293/15 346 291/28 | 291/15 295/1 333
298/1 359/2 1462/4 336 291/27 | 291/12 1273 332/6

306/1 356 1462/3 328 291/26 | 291/11 293/3 364/2
671 332/5 1464 327 291/25 291/8 291/1 361
672 332/3 293/7 325 291/22 286/3 287 362
1378 331 293/10 324 291/21 286/5 291/24 363
299 332/1 293/14 326 285/1 286/9 | 291/30 302
307 352 291/3 335 291/7 | 286/10 | 291/2 303
308 330 291/4 344 291/9 288/7 293/5 304
300 338 1443 345 291/10 | 288/8 294/2 305
310 350 291/32 | 364/3 291/13 288/1 293/12 | 306/9
309 329 293/13 | 364/2 291/14 294/5

359/10 323 291/23 294/6 | 291/17 343
301 313 284/3 294/4 | 291/20 358
311 360/4 291/5 1436 291/19 295/1

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow 0séb trzecich, o ktérych
mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2018
poz. 1202)

3.7. Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

Z obserwacji gruntu , badan makroskopowych i przekopéw przy trasie
zakfada sie , ze w podtozu wystepuja grunty przepuszczalne, zaliczane
do grupy nosnosci G2. Kierownik budowy w czasie wykonywania robét
ziemnych powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ zatozonej kategorii gruntu wpisem

do dziennika budowy.

b. drogowa |inZ. Adam Zbek
projektant Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04

b. drogowa inz. Marcin Trzewik
sprawdzajcy Upr. Proj. Nr POM/0049/POOK/05
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PROJEKT BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA:

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

W wyniku realizacji przedsiewziecia stworzony zostanie funkcjonalny ukitad
komunikacyjny, ktéry zapewni sprawniejszy i bezpieczniejszy dojazd do poses;ji
mieszkancow na dziatkach sagsiednich. Zajeto$¢ terenu pod inwestycje
ograniczono do niezbednego minimum. Podstawowym celem przedmiotowej
inwestycji jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi oraz poprawa
waloréw estetycznych terenu.

Przyjete parametry techniczne ulic odpowiadajg na potrzeby obszaru oraz jego
obecnego i planowanego przeznaczenia. Zgodnie z zatozeniami do projektu

planowang infrastrukture cechujg nastepujace parametry techniczne:

klasa drogi - Li D

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

szerokos$¢ jezdni ulic remontowanych (nawierzchnia bitumiczna) - 6,0 m
szerokos$¢ jezdni siegaczy (nawierzchnia bitumiczna) - 5,0 m
szerokos$¢ jezdni ciggu p-j (kostka brukowa) - 5,0 m

szerokos$¢ jezdni z ptyt yomb -4,0 m

szeroko$¢ chodnikéw (kostka brukowa) - 2,0 m

ruch lekki : KR1

predkos¢ projektowa  : 30 km/h

kategoria geotechniczna: I

dtugos¢ dréog remontowanych : 1262,37 m

dtugos¢ drog projektowanych z kostki betonowej : 897,92 m
dtugos¢ drog projektowanych z ptyt yomb (utwardzenie) : 164,41 m
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1.2. Zapewnienie spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art.5
ust. 1 Prawo Budowlane

+ Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukciji

Bezpieczenstwo konstrukcji zapewnia sie poprzez stosowanie do budowy
materiatdw budowlanych o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych,
posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty jakosci.

+ Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Przedmiotowa konstrukcja drogi zostata zaprojektowana w sposdb
zapobiegajaqcy powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru. Projektowane
rozwigzania materialowe spetniajg wymagania dotyczace ochrony p. poz.
Materialy mogace stwarza¢ zagrozenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢é w
sposob wiasciwy lub zastosowac inne odpowiadajgce obecnym przepisom.

« Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania

Budowa objeta opracowaniem zostata zaprojektowana uwzglednieniem
warunkow bezpiecznego uzytkowania. Elementy konstrukcji oraz odpowiednie
normowane odlegtosci zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania.

+ Spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

Przedmiotowa budowa drogi oraz pobocza zostaty zaprojektowane z wyrobdw,
oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw
toksycznych, obecnosci szkodliwych gazéow i pytow w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody Ilub
gleby, nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpaddow w postaci
statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego.

+ Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

IloSci wykorzystanych surowcéw do budowy drogi beda wynikaty z
przedmiaru robdét i nie bedg w Zzadnej mierze wykraczaty poza ilosci
przewidziane technologig wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobdw
surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na odzysk materiatdow i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w
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tym gospodarki odpadami. Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego
wptywu na istniejacy drzewostan (nie powoduje gtebokiego naruszania
ukfadow korzeniowych drzew). Projektowana inwestycja nie wprowadza
szczegdblnych zaktdocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi ,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. jak rowniez nie emituje wibracji
ani promieniowania.

+ Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed halasem i
drganiami

Emisja hatasu i drgan moze krétkotrwale oddziatywac na srodowisko w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Po tym okresie emisji hatasu pochodzacego
przede wszystkim od ruchu samochoddw ulegnie znacznemu ograniczeniu.
Projektowana inwestycja nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja
hatasu miesci sie w granicach normy.

- Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii

(nie dotyczy)

1.3. Trasa w przekroju podituznym

Przebieg trasy w przekroju podiuznym przedstawiono na rys. D.2.0. Profil
podtuzny drogi. Niweleta ma charakter lekko falisty i zostata poprowadzona

z maksymalnym wpisaniem sie do istniejacych rzednych terenu.

1.4. Konstrukcja nawierzchni drogi :

Nalezy zniwelowac teren tak aby uzyskaé zaprojektowane spadki. Z punktu
widzenia konstrukcyjnego utwardzenia jego warstwy konstrukcyjne bedag sie
zawieraly w miejscu zdjetej warstwy gruntu i nie bedq kolidowaty z uzbrojeniem
podziemnym.

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona na rysunku ,Przekroj

poprzeczny drogi”.

REMONT ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

- bedzie polegat na wykonaniu remontdéw czastkowych istniejacej
nawierzchni bitumicznej, nastepnie wykonana bedzie warstwa profilowo -
wyrownawcza z betonu asfaltowego (BA). W niektérych miejscach -
szczegblnie w siegaczach- konieczne bedzie wykonanie poszerzenia oraz
wbudowanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa i warstw bitumicznych.
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Na tak przygotowane podioze utozona zostanie warstwa Scieralna z BA.
Jezdnia bedzie ujeta w nowe krawezniki. Wybudowany zostanie

przyjezdniowy, jednostronny chodnik oraz wszystkie zjazdy.

BUDOWA ULIC O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

- bedzie polegata na wykonaniu ulic jako ciggéw pieszo - jezdnych.
Nawierzchnia ciqgu p-j z kostki betonowej. Chodnik - ciag pieszy
oddzielony bedzie $ciekiem obnizonym pfaskim od ciggu jezdnego. W
ww. $cieku wybudowane zostang wpusty deszczowe, ktére przejmag wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni ciggu p-j i odprowadza je poprzez
nowowybudowang kanalizacje do istniejacego kolektora deszczowego.
Jezdnia bedzie ujeta w oporniki i obrzeza (od strony chodnika).

Wybudowane zostang wszystkie zjazdy.

BUDOWA ULICY O NAWIERZCHNI Z PLYT YOMB

Koncowy odcinek ul. Akacjowej dtugosci okoto 160m od ul. Ks. Kreffta
do ul. Péinocnej wykonany bedzie z ptyt yomb. Bedzie stuzyt jako
pomocnicze, alternatywne skomunikowanie osiedla od strony

potudniowej.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony ppoz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137 rozdz. § 5 ust.1 pkt.1 do 14, ustalono
zakres uzgodnien:

A. W projektowanym obiekcie substancje palne nie wystepuja,

B. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

C. Drogi pozarowe - bezposredni dostep do obiektow poprzez istniejgce drogi
Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw

przeciwpozarowych.
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1.6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkdéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym,
nie narusza intereséw o0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia
07.07.94r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.10.243.1623 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan (nie powoduje gtebokiego naruszania ukfadéw korzeniowych drzew).
Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegolnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych
jak réwniez nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w

granicach normy.

1.7. Uwagi techniczne

Podczas wykopdw nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejgce urzadzenia podziemne.
Na przebiegajace pod drogg kable telekomunikacyjne nalezy natozy¢ rury

ostonowe dwudzielne typu ,,AROT".

Poziom _istniejgcych witazéw do studni kanalizacji _sanitarnej oraz zasuw

wodociggowych nalezy dostosowaé do poziomu utwardzonej drogi poprzez

podmurowanie bgdz obnizenie wtazu.

Roboty przewidziane w dokumentacji projektowej powinny sie zamknaé¢ w
obrebie granic i terenu Gminy Zblewo.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami i wytycznymi. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty zwigzane z budowg nalezy odpowiednio oznakowaé, a po zakonczeniu

kazdej dnidwki roboczej umozliwi¢ dojazd do posesji mieszkancom.

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentow,
wymienione w opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie

wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.
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Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci, tj.
atesty i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg
stwierdzajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

b. drogowa | IN%- Adam Zgbek
projektant Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04

Autorzy Do projektowania w specjalio konstrukcyjno-budowlanej bez ograniaze
opracowania b. drogowa inZ. Marcin Trzewik

Do projektowania w specjalai konstrukcyjno-budowlanej bez ogranigze
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Uwagi ogolne

a. Wprowadzenie

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkiczestnikéw projektu zatrudnionych
przez Wykonawe, w celu ochrony zdrowia i bezpiedstwa zawodowego.
Przepisy okrdone w Planie stanowiwytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu
Przepiséw tych nie uwa sk za wyczerpujce.

b. Cele planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to :

— ograniczenie potencjalnych zaged poprzez podejmowanie dziatazapobiegawczych,
— minimalizacja lub nawet eliminacja miwvosci wystipienia wypadkow,
— minimalizacja lub nawet eliminacja zagea dlasrodowiska.

Cele te mog by¢ osiagnigte poprzez skupienie uwagi na odpowiedziéthkiazdego zatrudnionego, ktéry
jest odpowiedzialny podczas wykonywania swojej praa wlasne bezpiecastwo, a take za bezpieczstwo
innych , ktére zatee¢ moze od jego dziatania.

Osoby nie posiadage odpowiedniego przeszkolenia nie mqyzebywd na terenie budowy.

2. Zakres robot

Budowa, remont:

a) kolejna¢ realizacji robot

— roboty ziemne,

— podbudowy,

— nawierzchnia,

— roboty wykdiczeniowe,

— inne roboty,

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpieczigshiupowaniony kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona , posiadgga odpowiednie uprawnienia (brygadzista , majster).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu mogcych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa

Istniejace elementy zagospodarowania dziatkisiadupcego otoczenia nie stwarzagagraenia same w
sobie i nie g objete opracowaniem.
Realizacja prac wie st z nasgpujacymi elementami magymi stwarza zagraenie :
- prace w rejonie drogi gminnej ,
- poziomy i pionowy transport materiatow,
- niebezpieczistwo zwihzane z przebywaniem pracownikéw w pasie drogowyzy ptwartym ruchu
samochodowym podczas wykonywania robot ,
- niebezpieczstwo zwhzane z obstug maszyn budowlanych tj. koparka, tadowarka, waldracyjny, walec
statyczny, samochody samowytadowcze.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagraen

Wskazania dotyce przewidywanych zagren Sa nasgpujace:
- transport materiatdw w poziomie i pionie tylkoprzystosowanych technicznie miejscach,
- osoby wykonujce prace budowlane powinny dyubrane w odzie odblaskowy, zapewniajca ich dobg
widoczna¢ na drodze,
- zapewnienie bezpiecznego poruszanjapeszych na odcinkach budowy i remontu jezdni idstikow,
- oznakowanie miejsc robot w pasie drogowym.

5. Wskazania prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem
do robdt

Prace budowlane ofig zakresem niniejszego opracowania musy wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpietae i higieny pracy pod nadzorem
osoby posiadagej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

6. Wskazaniasrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaicych
niebezpieczéstwom

Wskazanigrodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiagggh niebezpieczstwom & nastpujace :
- w trakcie realizacji naley stosowa materiaty i wyroby posiadage odpowiednie atesty lub&egadczenia
producenta o zgod&ol z postanowieniami odpowiednich norm,
- wykopy naley zabezpiecza poprzez ogrodzenie barierkami i tablicami informjagsni ,
- zabrania s przebywania w bezgoednim zasigu koparki,
- wygrodzenia terenu przy prowadzeniu rob6t w pabdrzew,
- prace naley wykonywa: zgodnie z obowdizujacymi przepisami bezpieciastwa i higieny pracy zgodnie z
warunkami technicznymi,
- odpady powstafre podczas robot nalewywiezé na odpowiednie sktadowiska odpadéw,
- budowa musi by prowadzona przez fireni osoby posiadaje odpowiednie uprawnieni.

Opracowat:

inz. Adam Zbek
Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04
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UPRAWNIENIA i ZASWIADCZENIE
PROJEKTANTA
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Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 28 1/POM/OKK /04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM ZABEK
inZzynier
urodzony dnia 08.12.1976 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja: S
1.Pan Adam Zabek Y M KK /i
83-200 Starogard Gdanski, ul. Zblewska 79 ! i

2.0krggowa Rada Izby ninges : > / f (//J‘
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego S e P, b}
4.afa A : f

-23 -



Pan Adam Zabek upowazniony jest do: .

I.

II.

II1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku zust. 3 apkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstegpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drog wewngtrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisdéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdéw powietrznych
na terenie lotnisk, -

d. drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad

i ktadek o rozpigtosci przesta do 20 m,

budowy mostéw sktadanych wedlug stosownych instrukeji.

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f. - h.

niewymagajacych uwzglednienia wpltywdw eksploatacji gornicze;j.

= 5

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie

obejmuja dzialalnosci zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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POMORSKA OKREGOWA Gdansk, dnia <29 lutego 2008 r.
tZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtejafiska 43/44
) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-08

y .0z 53’/(:%& ///Z;’ﬂ/f/l?

Pan

Adam Zabek

ul. Borowkowa 44

83-200 Starogard Gdanski

DECYZJA

Na podstawie art. 155 §1 w zwigzku z art. 15482 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98. poz. 1071 z pézn. zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Zabek z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany tresci
decyzji wydanej przez Pomorskg Okregowa Izb¢ Inzynieré6w Budownictwa w Gdansku w
dniu 10 grudnia 2004 r. nr 281/POM/OKK/04 upowazniajacej do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w czesci dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu

Zmienia si¢ przedmiotowa decyzje w ten sposéb, ze:
1. dotychczasowe rozstrzygnigecie oznacza sie pkt. 1,
2. dodaje si¢ pkt. 2 w brzmieniu: ,,PowyZsze uprawnienia stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony , na podstawie ar. 107§4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej POIIB w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
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@ Adresat/ czZL O\ P iikacyinel
2. ala ol

Okreqd wej ho

A ZACHE AP S‘ll’iqmvslzl
' i P omo WLLE
I is, /:.mul".un;’)ﬂf:) Ziem

WICEPRZEWODN

PL(VS:“”"Z Kolasa Okregowej Komisji Kwa

Q&eg’ﬁ I\"‘iwloslm‘kii‘u,‘ic:
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POLSEKER
| Z B A
INZYMIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaoyjrem:

POM-IQG-WQl-ASS *

Pan Adam Jozef Zgbek o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/05

adres zamieszkania ul Wisniowa 6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MWiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregows] lzby Ingynierow Budownictwa.

[Ezodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzedniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne] opatroone bezpieconym podpisem seldronicanym wenyfikowanym proy pomocy waznego owalifiko g0 certyfikaty 55
rwnowsine pod wrgledem shurthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczoymi. |

* Weryfikacie poprawnosc darych w niniejszym zatwisdzeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfikacjjnego mowiadozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piibiorg pl lub kontaltujzc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej izby Indynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGSOWA
/P INFYKIEROW TLDOWNICTIVA

C0-ga0 Glll'uLlfiii._ui._-‘:;\'\-"'l'._:l-l:&'_:'- 43144
B Tel (0-58) _'C;i"-‘i—,*;-_:_._\ Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 ¢
svg. akt 99/POM/OKK/0S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt [ iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz, UL z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdén. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Mimstra Gospodarki
Frzestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funke)i technicznych w
budewnictwic (Dz, U z 1995 r. Nr 8 poz. 38, 7 pazn, zm.) oraz art. 104 ust, | 1 2 Kodeksu poslgpowana
administracyjnego (1. j. Dz UL 7 2000 r. Nr 98, poz 1071 7 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN TRZEWIK
inzynier
urodzony dnia 04, 12,1976 r w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0049POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodel zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanyeh wskazunoe na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyeji stuzy odwolanie do Krajowe) Kemisji Kwalifikacyinel Polskie) lzby Inévnicrow
Budownietwa w Warszawie, 7a posrednictwem Pomorskicj Okrggowej Tzhy Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Pan Marcin Trzewik upowainiony jest do:

I.

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy =z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci

konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwigzku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja réwniez do projektowania:

a. drég wewnegtrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnyeh (L), drég zbiorezych (Z), w
rozumicniu przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. droég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do rtuchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — ¢,

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktdw,

estakad i kladek o rozpigtodci przesia do 20 m,

budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji.

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f. - h.

niewymagajacych uwzglednienia wplywdw eksploatacji gorniczej.

= E®

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych shuzgeych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. wurzgdzen transpertowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do
publicznego przewozu osdb w celach turystyezno-sportowych.
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POLS KA
I 1 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-0S6-KVD-TMH *

Pan Marcin Trzewik o numerze ewidencyjnym POM/BO/0295,/05

adres zamieszkania Al lana Pawla Il 39/6, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicenym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym proy pomocy wainego walificowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.|

* WeryFkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pomocg numery wenyfikaoyjnego 2aswizdezenia na
stromie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynisrow
Budowmnictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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