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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania doty-
czace wykonania i odbioru robot zgzaanych z ustawieniem kraanikow betonowych przy :

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@883,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kmaé¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kryasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,ggacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét zw@nych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z epar
Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:

Lokalizacja wbudowania opornikow i sposéb ustavaezostaty podane w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajicy uwzgkdniajac aspekt trwaltci prefabrykatow betonowychebizie dopuszczat do stosowania
partie kraweznikdw po badaniach na spetnienie dodatkowych wymalgdyczicych nasikliwosci i mrozoodpornéci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik/opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przmzzony do oddzielenia powierzchni znajgyich
sie na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany w celu oddzielenia grariegzywistej lub wizual-
nej, oddzielnie lub w patzeniu z innymi krawznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawanika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpad& wy-
miar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodné& materiatdw z dokumentacprojektovy



KRAWEZNIKI BETONOWE D-08.01.01

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] B8 .

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kragenikéw/opornikéw na tawach nina stosowé&nastpujace materialy:
— oporniki betonowe 12x25 cm,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1.

2.2.3.2.

Tablica

Wymagania 0g6lne wobec keanikdw

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

—  kraweznik moze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z ré&znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgygmaz w warstwieicieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalra grubaé¢
4 mm),

— skaéne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreilone jako fazowane, z wymiarami dekla-
rowanymi przez producenta,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czotowe krasdmikéw mog: by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatudgjukladanie

lub ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,

— rozr&nia st dwa typy krawznikéw:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaplyjch s¢ na r@&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (oporniki), do oddzielenia powierzchni zhggcych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i po-
bocza).

Wymagania techniczne wobec kgamkow

Dopuszczalne wady krasnikow betonowych podano w tablicy 1.

1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfanikdw betonowych

Dopuszczalna wielléd wad i
Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

dzenia

Szczerby i uszko ograniczajcych powierzchnie gérédieraine), mm

krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate powierzchnie:

niedopuszczalne

- liczba max 2 2
- dlugd¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

Do wbudowania zostandopuszczone partie krasnikdw po wykonaniu badana prébkach wyetych ze

srodka i ze skraju elementu. Partia kegmika obejmuje produkejz konkretnego dnia. 186 pobranych prébek poje-
dynczych: nie mniej il szt na 150 kragznikdw. Wyckte probki powinny mié grubaé¢ 12-15 cm, kierunek etia -
w poprzek krawznika. Probki mana badé po 28 dniach dojrzewania betonu.

Badania probek natg wykona wg PN-B-06250.
Wyniki bada powinny spetnia nastpujace wymagania:
1) nasikliwosci wagowej, poniej 4 %,
2) mrozoodpornéci: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujace warunki,
— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
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— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznidw i krawedzi, odpryskéw kruszy-
wa itp. nie powinna przekracz&% masy probek nie zankanych,
- obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zazara/ch nie powinno ky
wieksze nk 20%.
3) wodoszczelngi , W8.

Inzynier maze ods4pi¢ od badé dodatkowych poszczegdlnych partii krganikéw po stwierdzenige poziom
produkcji zapewnia spetnienie wymagaV takiej wypadku do odbioru jakciowego wystarcza Deklaracja zgodaio
Informacja o wyrobie dostarczona przez Wytvwedpeefabrykatu.

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typdw,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalkey uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi krawgznika.

2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, atety stosowa nastpujace materiaty na podsyplce-
mentowo-piaskowi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 speinigjego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugqe-
winno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.2.5.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraaznik nalezy stosowa tawy betonowe z betonu (C12/15) klasy B15 wg Fa\B8
06250.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowppinach kraeznikéw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataoginypowinna odpowiadawymaganiom Aprobaty tech-
nicznej.

2.2.7. Beton do produkcji kragmikéw

Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250 co najmniej klasy B 35. W piagku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegwnikéw powinna by wykonana z betonu
klasy B 45. Wytrzymali& betonu naley sprawdzé na kostkach 15x15x15 cm zggczonych energiréwnowana jak
przy produkcji krawznikow.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ik

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj punkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kie-
runku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegi siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergddbywa w sposéb zabezpiecaay przed pyleniem cementu, zanieczyszcze-
niem innymi materialami oraz przed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialardd2as transportu kruszywa powinny¢tmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenieneiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powiniend®godny z dokumentagprojektova.

W przypadku braku wystarczgiych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczegdbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.

— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedi-
nieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddag@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewow.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragenikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej o géabo
3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapraw, cementowo-
piaskova, przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgnikow zapraw cementowo-piaskogvstosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wply-
wami temperatury kragezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejtanée betonowej o spoinach zalanych
zaprava halezy zalewa co 50 m bitumiczp mas zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy.
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5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Do robét wyk@czeniowych nale
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

3) odtworzenie elementow czasowo ustyth,

4) roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne
w punkcie 2,

— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikbw naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaibpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné& profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektows.
Profil podhwzny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchyle-
nia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje wy-
miaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,
c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

) rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m kra-
weznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchmi kraweznika i przytazons tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgiebo-
kosc.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvegania ogdlne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”kign
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika/opornika betonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podie,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegtvymaga dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

5) roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Za-
mawiapcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

6) prace towarzyske, ktére g niezledne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaneothot tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodswed dotyczce cementu po-
wszechnego zytku

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe

4 PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurehe do nawierzchni drogowycEwir i mie-
szanka

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Sikecya pobierania probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

~ oo

6
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10.2. Inne dokumenty
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



