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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.05.01.
ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej SpecyfikaejtAnhicznej (SST)aswymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem ulepszonego padigtabilizowanego
spoiwem przy
Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@883,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kmaé¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),

i remont drogi gminnej (niepublicznej wewrgtrznej )

ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kegasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egjacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakam dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t as@nych z wykonaniem i od-
biorem ulepszonego podia z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
» wykonanie ulepszonego podiz gruntu niespoistego stabilizowanego cementeybn@avzanie mieszan-
ki w zespotach stacjonarnych),RL,5 MPa w warstwie gruloi 12 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem - jddnawie warstwy zagszczonej mieszanki spoiwowo-
gruntowej, ktora po osgnieciu wiaiciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowe;.

1.4.2.Mieszanka spoiwowo-gruntowa - mieszanka gruntuivepowody, a w razie potrzeby rowizielodatkow ulep-
szajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany spoiwem - mieszanka spoiwoowmtpwa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wizania spoiwa.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane spoiwem - mieszanka kruszgaralnego, spoiwa i wody, a w razie potrzebyatod
kéw ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegoebranych w optymalnych iciach, zagszczona i
stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wikania spoiwa.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone spoiwem - jedna lub dwie wgrgag:szczonej mieszanki spoiwoowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia s zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania od@uekt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00. “Wy-
magania ogélne” punkt 2.

W niniejszej SST dla ulepszonego pa@dta@ gruntdw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyadano wy-
magania dla spoiwa.

Dopuszcza sido stosowania inne kwalifikowane spoiwa hydrauleposiadajce aprobattechnicza wyda-
na przez uprawnicpjednostik.

1.2. Kruszywa naturalne do stabilizacji spoiwem w miesz&ach stacjonarnych

Przydatné¢ kruszyw naturalnych przeznaczonych do stabilizegpiwem nalgy ocené na podstawie wyni-
kéw bada laboratoryjnych wykonanych wedtug metod podanycfPM+S-06012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa
i ulepszone podi@ z gruntu stabilizowanego spoiwem”.

W niniejszej SST przewidziano do wykorzystania gyumespoistezwiry, pospétki (mieszanki kruszywa na-
turalnego), piaski grubérednie, drobne.

Kruszywa naturalne mima uzna za przydatny do stabilizacji spoiwem wtedy, gdyniy bada laboratoryj-
nych wykeaa, ze wytrzymaldé nasciskanie i mrozoodporé probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wy-
maganiami okrdonymi dla warstwy podbudowy i ulepszonego paeto

Tablica 1. Wymagania dotyaze kruszyw naturalnych (pospéitka, piaski) do stzdiji spoiwem w mieszar-
kach stacjoinarnych.

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 2 3
1. | Uziarnienie oznaczone wediug PN-88/B-04881:
a) ziarn przechodgzych przez sito # 40 mm, %, nie mnief:ni 100
b) ziarn przechodirych przez sito # 20 mm, %, co najmniej: 85
¢) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, %, co najmniej: 50
d) ziarn mniejszych od # 0,075 mm, %, niecei: 15
2 | Wskanik piaskowy oznaczony wedtug BN-64/8933-08,
wartcsici zalecane: 20+50
wartasci dopuszczone: 15100
3 | Odczyn (kwasow&) pH: 5+8
4 | Zawartd¢ czesci organicznych oznaczona wedtug PN-88/B-04881&pn 2%
5 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §@znaczona wedtug PN-78/B-
06714/28, %, pongj: 1,0

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowaniterie budowy, to powinno byno sktadowane w pry-
zmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placuwavunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem
i przed wymieszaniem #gych rodzajow kruszyw.

2.2. Grunty rodzime do stabilizacji metody mieszania na miejscu

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji spoiwemenalocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego paeta gruntdw stabilizowanych spoiwem nglestosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji spoiwem wtedy, gdyniy badai laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymaitai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami okitenymi w
punkcie 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdow przeznaczonychtdbilizacji spoiwem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wyma- Badania
gania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mnigej
niz: _ _ 100 PN-B-04481
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), paejy 85
¢) ziarn przechodcych przez sito # 4 mm, % (m/m), paely 50
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d) czastek mniejszych od 0,002 mm, (rftm), ponkej 20
2 | Granica ptynngéxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wcej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5 | Zawartd¢ czsci organicznych, % (m/m), nie wgéej niz: 5 PN-B-04481
6 | Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu na $®@6 (m/m), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28

Grunty nie spetniagce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulep-
szeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami l@try

Grunty o granicy ptynriei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
spoiwem dla ulepszonego po#éopod warunkiem aycia specjalnych maszyn, ugdiwviaj acych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z spoiwem

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji spoiwem; zaleca akycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

— zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatéw gruntu do stabilizacji spoiwena svyniki wytrzymaldici nasciska-
nie prébek gruntu stabilizowanego spoiwem.

2.3. Spoiwo

Nalezy stosowé spoiwo ktore uzyskato Aprobatechniczm jako materiat do wykonywania podbudéw dro-
gowych lub ulepszenia podia.

Jako spoiwo mina stosowéa cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klas2,3 N, cement hutniczy
CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV Ka32,5 N, wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu do warstwy podimydab ulepszonego podia

Lp Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach nie mnieg:ni 16

2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej:ni 32,5

3 Pocatek czasu wizania, nie wczaniej niz, min. 75

4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Spoiwo wywane do stabilizacji powinien bysypkie, bez zawarfoi grudek.
Spoiwo zawierajce grudki lub przechowywane na budowiezgjuniz 3 miesice mae by uzyte za zgod In-
zyniera, gdy zaroby prébne wykajego przydatn& do robot.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem irguanie do pielgnacji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawaroi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych
maozna stosowé wodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta bez jej prze-
badania zgodnie z vizgj podan normy.

2.5. Grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem wg PN-S-96012, powinnarsgetvymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych spoiwem dla poszczeg6inych warstw ulepsgo
odtaza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatai¢ nasciskanie pro- Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe; bek nasyconych wadMPa) erZO’O(_j'
po 7 dniach |  po 28 dniach| Pornec
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1 | Warstwa ulepszonego podéogruntowego o grubot
§ci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna
czes¢ warstwy ulepszenia stabego patia grun- 1,0+-1,6 15+25 0,6
tow watpliwych oraz wysadzinowych

2 | Podbudowa chodnika; Warstwa ulepszonego pogito- - 0,5+1,5 0,6
za gruntowego

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogoine”kpin
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pgallstabilizowanego spoiwami
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuaiyich w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania,
- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00.. “Wymagagéne” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Mieszank gruntowo / kruszywowo - spoiwawmozna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warun-
kach zabezpieczgiych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ymnmateriatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegovepm nie mae by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrie i podczas opadéw deszczu. Nie pale®zpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa spoiwemzgd
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

W miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektopaiitaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgod-
nie z wymaganiami okéonymi w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonanigkapéw”, D-02.03.01. ,Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny spo-
séb zaakceptowany przezzymiera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia ro-
b6t w odst¢pach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa z spoiwem mé bidadana w prowadnicach, to po wytyczeniu @asi
ulepszonego podia naley ustawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty &ride linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowafysokai¢ prowadnic powinna odpowiadagrubgci warstwy

4
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mieszanki gruntu z spoiwem, w stanie niezagzonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wy-
kluczapcy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy.

5.4. Skltad mieszanki spoiwowo-gruntowej i spoiwowkruszywowej

Zawart@g¢ spoiwa w mieszance nie u@przekraczawartaici podanych w tablicy 5. Ograniczenie to dotyczy
gruntéw/kruszyw spoistych jak: piaski, pospétkiesganki zewirami.

Zaleca sj taki dobor mieszanki, aby spetnwymagania wytrzymakeiowe okrélone w punkcie 2.5 tablica 4,
przy jak najmniejszej zawagoi spoiwa.

Tablica 5. Maksymalna zawastospoiwa w mieszance spoiwowo-gruntowej lub w miaseskruszywa stabilizowane-
go spoiwem dla warstw ulepszonego paeto

Maksymalna zawarté spoiwa, %
Lp. Kategoria w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa ulepszone
pomocnicza podiaze
1 KR 2 6 8
2 KR 1 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadsilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerardj0%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewiizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego spoiwem zgodnych z wymegainokrelonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki powinny ldydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjo-
narna powinna hywyposaona w uradzenia do wagowego dozowania gruntu i spoiwa objga@ciowego dozowa-
nia wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mitiy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas nie zosta-
nie dozwolony przez lyniera po wsipnych prébach.

W mieszarkach typu ggtego pedkos¢ podawania materialdw powinnadystalona i na bieco kontrolowa-
na w taki sposéb, aby zapewpednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, z tolerangj+ 10%, - 20% jej warkei.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wod.

Grubai¢ uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po za-
gegszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dowyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych
i poprzecznych.

Od wycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantigj odpowiedri rownas¢ war-
stwy, po uzyskaniu zgody igniera.

Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegoinych warstw podbudowy z gruntu lub kusestabilizowanego spoiwem nie
powinna przekraczaw przypadku ulepszonego podéo

— 10 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem rolniczym,

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyhyykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczenie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowansgoiwem natey prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtprzekroju daszkowym powinno rozpaesic od kra-
wedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strorg osi jezdni.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczyominno rozpocz sie od nizej potazonej kra-
wedzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce
sie W czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musg natychmiast naprawiane przez
wymiarg mieszanki na petngtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mi¢é prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
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W przypadku technologii mieszania w mieszarkaeakjeharnych operacje zgggczania i obrébki powierzch-
niowej musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamiay do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apierzagszczania i obrébki powierzchniowej madzy¢
zakaczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z spoiwem.

Zagszczanie natey kontynuowad do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od 1,00 (wedtug normainépy Proctora), zgodnie z PB8/B-04481.

Specjala uwag; nalezy poswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwch i po-
przecznych oraz wszelkich wdzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ei@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na perubac¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktfadizie
ponowne zaggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczomywinno rozpocik sic od nizej potazonej kra-
wedzi i przesuwé pasami podtinymi w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zani-
zenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powityy natychmiast naprawiane przez wyng@amieszanki na pein
gtebokas¢, wyrédwnanie i ponowne zagzczenie.

Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Operacje zagszczania i obrobki powierzchniowej mgsay¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki. Przerwy w gsarzaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 minut.

Zagszczanie naley kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z-BBIB-04481.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,eane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na penubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
i ponowne zagszczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy naj gedwierzchni.

W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w\pealnicach, przed wykonaniem kolejnego pasazyale
pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy spoinie poprzecznej w atinej i zagszczonej mieszance
nalezy niezwtocznie obaic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa kolejny dziatk. Od obcicia
pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance ta odsipi¢ wtedy, gdy czas powrgizy zakaczeniem zagszczania
jednego pasa a rozpaciem wbudowaniagsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pie¢ggnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z spgicych sposobow:
a) skropienie warstwy emutsisfaltowy w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczpmsiadajcymi aprobat techniczi wydarm przez
uprawnion, jednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdblia z tworzywa sztucznego, wona na zaktad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w cza-
sie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawinne materiaty przeznaczone do pgraciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiviera.
Nie nalery dopuszczé&zadnego ruchu pojazddw i maszyn po ulepszonym padiookresie 7 dni po wykona-
niu. Po tym czasie ewentualny ruch technologianaye odbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.

5.11. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podize po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w do-
brym stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotowe ulepszone pogéodo ruchu bu-
dowlanego, to jest obowdany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt na-
praw wyniktych z niewtéciwego utrzymania ulepszonego padimbciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw ulepszonego pozio uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckidha jak opady deszczushiegu oraz mréz.
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Wykonawca jest zobowzany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia ulepszonego padio
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawé by przykryta przed zimwarstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacygm dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny o zaakceptowany przezzjmie-
ra.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogdpunkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien wykérzdania spoiw, kruszyw i gruntéw przezna-
czonych do wykonania robét i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 6.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa lub gruntu

Prébki do bada nalezy pobier& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZyrwa lub gruntu po-
winno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie ulepszonego podéo

Wyszczegoblnienie bada Czestotliwos¢ bada
Lp Minimalna liczba badana| Maksymalna powierzchnia przyt
dziennej dzialce roboczej padajica na jedno badanie fn

1 | Uziarnienie kruszywa lub mieszanki
kruszyw

2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze 2 600
spoiwem

Rozdrobnienie gruntu spoistego prz
mieszaniu ha miejscu

Jednorodn& i glebokas¢ wymiesza-
nie, przy mieszaniu na miejscu

3 | Zagszczenie warstwy

<

4 | Grubd¢ podbudowy / ulepszonego 3 400
podiaza
5 | Wytrzymala¢ nasciskanie:
- po 28-dniach dla Rm=1,5 MPa 3 probki 400
- po 7i28-dniach dla Rm=2,5 MPa| 6 probek
6 | Mrozoodporn& Przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
7 | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu miesezapikey kazdej zamianie
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédia
9 | Badanie wiéciwosci gruntu dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa lub gruntu
Probki do bada nalezy pobier@ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienisagwa lub gruntu po-
winno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa z spoiwem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie sktadu tej mieszan-
ki, z toleranci +10%, -20% jej warteci.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3a. Rozdrobnienie gruntu
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Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.3b. Jednorodié i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtd@ci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego podto-
za. Gkbokas¢ wymieszania powinna lytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
Wbudowana mieszanka spoiwowo-kruszywowa powinnaaagszczana do ogjnigcia wskanika zagsz-
czenia nie mniejszego od 1,00 ozhaczonego zgodBi-Z7/8931-12.

6.3.5. Grubé¢ podbudowy lub ulepszonego pozio
Grubai¢ warstwy naley mierzy bezpadrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraw
dzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Whytrzymatai¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razdoej przed jej zaggzczeniem.

Prébki w ilcsci 3 sztuk na sprawdzenie wytrzym@opo 28 dniach (dla Rm 1,5 MPa), naleformowa i
przechowywa zgodnie z opisem podanym w normie dotyges stabilizacji spoiwem. Probki nale bad& po 28
dniach przechowywania.

6.3.6a. Mrozoodporrsd
Wskanik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymaio nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy spoiwa, Wykonawca powinien gkirewtasciwosci podane w niniejszej SST.

6.3.8. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.3.9. Badanie wiziwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wdeiwosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych ulepszonego podima stabilizowanego
spoiwem

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygzch cech geometrycznych ulepszonego padipodano w tabli-
cy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej ulepszonego padto

Lp Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
badai i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy /ulepszonego podio | 10 razy dla odcinka diuga 1 km

2 Réwna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy dla odcinka diégjdl km

4 Spadki poprzeczn&* 10 razy dla odcinka diugoi 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 Uksztaltowanie w planié* co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy / ulepszonego po#do | w 3 punktach lecz nie rzadzieg maz na 2000 fm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitta osi w planie naty wykona w punktach gtow-
nych tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& ulepszonego podia
Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraudmikéw szeroké¢ podbudowy powinna léywieksza od szerokoi warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.
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6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podio
Nieréwndaici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy ulepszonego pazalicaley mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwnaci nie powinny przekracza
- 15 mm dla ulepszonego pogio

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padio
Spadki poprzeczne ulepszonego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego podia
Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi ulepszonego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie ulepszonego padto
Potazenie ulepszonego podia w planie nie mze byt przesungta w stosunku do projektowanego aegj niz
+5cm.

6.4.7. Grub& ulepszonego podia
Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla ulepszonego podia +10%.

6.5. Zasady posipowania z niewtdciwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podia

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego pazaito

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podio stwierdzi si, ze odchylenie cech geome-
trycznych przekracza wielkoi okreslone w niniejszej SST, to warstwa zostanie zerwaa&as grubaé i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczgiisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wécej niz 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wegj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi® przez zerwanie
warstwy na pelpgrubcé¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu przytath poprawkowych. Roboty te Wy-
konawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy
/ ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie war-
stwy o odpowiednich wikgiwosciach i 0 wymaganej grukoi.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkou tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewldciwa wytrzymald¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek &dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w niniejszej SST dla podbu-
dowy i ulepszonego podia, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamwgrmieniona na nowo odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00°00/magania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poiiaz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
spoiwem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00"@0ymagania ogélne” punkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” githk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyrbiejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwetwy mieszarkach:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszaggjitransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocni-
czych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.
3.

o 01

O O o~

1

PN-EN-196-1:1996 Metody batdaeementu. Oznaczenie wytrzymgdo
PN-EN-196-3:1996 Metody batdeementu. Oznaczenie czasuxenia i statéci objetosci

PN-EN-197-1:2002 Cement. €8¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczice cementu powszech-

nego uytku

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d2zenie zawartai siarki metod bromowg

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Bi@cja pobierania probek, badanie i ocena prayolat
$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa isalee podige z gruntu stabilizowanego spoiwem

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenkaiska piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne przepisy

11. Aprobaty techniczne na spoiwa do podbudéw drygb lub ulepszenia podia
12, Informacja wyrobie producenta spoiwa
13. OST Podbudowa i ulepszone pagta gruntu lub kruszywa stabilizowanych spoiwem BED1998

10
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STRONA BEZ TEKSTU
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