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Opis techniczny

do projektu budowy oraz przebudowy kanalizacji deszczowej - odwodnienia z
projektowanej drogi gminnej polozonej na terenie dzialek nr 282/2, 291/1, 291/2,
291/24, 291/30, 293/3, 293/5, 293/12, 294/2, 294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9,
332/6, 334, 343, 362, 363, 1273, obreb Zblewo, gm. Zblewo

l. Czesé opisowa — Opis Techniczny
1. DANE OGOLNE:
1.1. INWESTOR: Gmina Zblewo, ul. Gtéwna 40, 83-210 Zblewo
1.2. LOKALIZACJA: dz. 282/2, 291/1, 291/2, 291/24, 291/30, 293/3, 293/5, 293/12,
294/2, 294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9, 332/6, 334, 343, 362, 363, 1273,
obregb Zblewo, gm. Zblewo.

1.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dzialek przez ktore bedzie przebiegad
proj. sie¢ kanalizacji deszczowej — dz. 282/2, 291/1, 291/2, 291/24, 291/30, 293/3, 293/5,
293/12, 294/2, 294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9, 332/6, 334, 343, 362, 363, 1273,
obreb Zblewo, gm. Zblewo. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ jedynie w
granicach wczesniej wymienionych dzialek. Wiascicielem ww. dziatek jest Inwestor —
Gmina Zblewo. Obszar oddzialywania obiektu na $§rodowisko opracowano na podstawie
ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017, poz. 519) Przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odleglosci pionowe i poziome migdzy
infrastrukturg istniejagcg a projektowang zgodnie z PN-B-10725:1997 Sieci kanalizacji
deszczowej — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania” oraz z PN-EN 805: 2002.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych, jak réwniez
wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Mapa do celow projektowych w skali 1:500
2.3.  Obowiazujace przepisy i normy

2.4.  Wizja lokalna i pomiary w terenie

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych z
projektowanej i remontowanej drogi gminnej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
eksploatowanej przez Inwestora. Zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji deszczowej z
przewodow grawitacyjnych Dz160PCV, Dz200PCV, Dz250PCV oraz Dz315PCV.
Laczna dtugo$¢ wszystkich projektowanych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej wynosi
ok. 933,5m. Przewidziano takze przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur
betonowych Wipro DN500. Dhlugos¢ tego odcinka wynosi ok. 100,0 m. Koniecznosé¢
przebudowy wynika z ztego spadku istniejgcych rur na przebudowywanym odcinku.

4. ZALOZENIA I DANE WYJSCIOWE:

4.1.  Odbiornik wod deszczowych:
e Wody deszczowe zostang odprowadzone poprzez projektowane odcinki Sieci
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kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd300, kd400,
kd500 oraz kd600 umieszczonej w drodze gminne;j.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé inspekcje TV istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, do Kktérej beda odprowadzanie wody opadowe z projektowanej
inwestycji. Inspekcja ma na celu sprawdzenia stanu technicznego istniejacej sieci. W
razie _wykrycia uszkodzen nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ istniejaca sieé
kanalizacji deszczowej do poprawnego stanu technicznego.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH:

5.1. Rozwiazania techniczne (odwodnienie)

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu projektowanej oraz
remontowanej drogi przy pomocy projektowanych przewodoéw grawitacyjnych Dz160PCV,
Dz200PCV, Dz250PCV oraz Dz315PCV. Wody opadowe zostang przejgte przez
projektowane wpusty uliczne. Wody te trafia poprzez projektowang kanalizacje do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, umieszczonej w drodze gminnej (ul Rézana i ul.
Stoneczna). Projektowana kanalizacja wlaczona bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w miejscu 7 istniejacych studni (studnie Distl - Distn7 wg. czesci
rysunkowej).

Wody opadowe z terenéw utwardzonych (zaréwno projektowanych jak i
remontowanych) b¢da odprowadzane za pomocg 46 projektowanych wpustow ulicznych
zamontowanych na studzienkach z rury betonowej @ 500 mm. Projektowane wpusty beda
umieszczone zar6wno w czesci projektowanej jak i remontowanej. Remont wigze si¢ z
przebudowg czesci drogi, w zwigzku z czym lokalizacje wpustow nalezy dostosowaé do
nowego ukladu drogowego. W zwiazku z tym cze$¢ istniejagcych wpustow nalezy
zlikwidowac 1 w ich sasiedztwie zamontowa¢ nowe. Jest to konieczne, aby skutecznie
odprowadzi¢ wody deszczowe.

Projektuje si¢ wpusty z osadnikiem o glgbokosci h = 0,5 m. Nalezy zastosowac
wpusty uliczne zatrzaskowe. Pod kazdym wpustem zamontowa¢ kosz wykonany z blachy
stalowe] ocynkowanej. Kosze zatrzymuja najgrubsze zanieczyszczenia splywajace do
kanalizacji deszczowej m.in. liScie, gatezie, kamienie, itp.

Zaprojektowano 46 wpustéw deszczowych zamontowanych na studzienkach z rury
betonowej @ 500 mm. Szczegodtowe zestawienie wpustow na rys. nr 30.

Wody opadowe zostang zebrane systemem kanalizacji grawitacyjnej ztozonego z
studni z kregéw betonowych DN1200mm z 0,5 osadnikami oraz studni niewlazowych
Dz425PE z osadnikami potgczonymi rurami Dz160PCV, Dz200PCV, Dz250PCV,
Dz315PCV. Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1200mm z 0,5m
osadnikami. W miejscach, gdzie z uwagi na obecnos¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego
nie ma mozliwosci umieszczenia studni DN1200mm, zaprojektowano studnie Dz425PE
oznaczone w czgsci rysunkowej jako Dm. Studnie Dml 1 Dm?2 zaprojektowano bez
osadnika. Reszte studni nalezy wykona¢ z 0,5m osadnikiem.

Projektuje si¢ takze przebudowe odcinka istniejacej sieci kanalizacji deszczowej od
studni Diste do studni Distn1o.

Wplyw na Srodowisko naturalne
W zwiagzku z planowanymi robotami nie nastgpi emisja szkodliwych substancji do
atmosfery ani do gruntu i zbiornikow wodnych. Projektowana kanalizacja deszczowa
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bedzie miata neutralny wplyw na S$rodowisko, a po zakonczeniu robot plac budowy
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

5.2. Rury kanalizacji deszczowej

Nalezy zastosowac rury PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie z
normg 1401-1 i posiadajace sztywno$é nominalng co najmniej SN8 kN/m?, SDR34. Rury
w odcinkach 3 i 6 metrowych o s$rednicy Dz160, Dz200, Dz250, Dz315. Rury w
standardzie powinny posiada¢ wydluzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego
formowany jest na goragco wokoét uszezelki z pierScieniem PP. Uszczelka wykonana jest z
materiatu TPE-V klasy 60 z pier§cieniem stabilizujagcym z polipropylenu (PP) z wldknem
szklanym. Ponadto uszczelki powinny by¢ olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2
WH. Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064
mm, a po 200 tys$. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg
Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne
cechowanie okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne 1 umozliwiajace
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢
cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ ukladania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. Przy odej$ciach
gdzie nie jest wymagana studnia, przy potaczeniu rur z dwoma koncami nalezy stosowac
ksztattki wtryskowe z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-
1.

Przebudowywany odcinek kanalizacji deszczowej (od studni Diste do studni Dist1o
wg czgsci rysunkowej) wykona¢ z rur betonowych WIPRO o $rednicy 500mm,
wykonanych z betonu klasy C40/50.

UWAGA:

W miejscach skrzyzowania z istniejacvimi kablami eNN oraz telekomunikacyjnymi
nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ przy wykonyvwaniu wykopu, a roboty ziemne
wykonaé recznie! Kable zabezpieczy¢ rura oslonowa typu AROT.

5.3. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne oznaczone na rys. nr 1 jako D nalezy wykonaé¢ z kregow
betonowych zbrojonych @ 1200 mm z ptyta pokrywowa PP- 144/60 1 wlazem zeliwnym
typu cigzkiego klasy D z pokrywa zebrowana o dopuszczalnym obcigzeniu 40t oraz 0,50m
osadnikiem. Studzienki wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7). Potaczenia kregéw na
zaprawe cementowg z dodatkiem Srodkow uszczelniajacych. Pod wlazami osadzi¢ stopnie
wlazowe na przemian co 30 cm. Wilaczenie rur do studzienek wykonaé przez tuleje
ochronne krotkie, wiaczenia od strony zewnetrznej obetonowaé betonem z dodatkiem
srodkow uszczelniajacych. Zewnetrzng powierzchnie kregéow betonowych posmarowaé
dwukrotnie abizolem. Wtazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym
obetonowa¢ w promieniu 1,5 m.

W zwiazku z projektowang przebudowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej (od
studni Diste do studni Disni0) nalezy przebudowac takze istniejgcg studnie betonowg Distng
dostosowujac ja do projektowanych rzednych.

Jako studzienki rewizyjne oznaczone na rys nr 1 i nr 2 przez symbol Dm nalezy
zastosowac studzienki z polietylenu lub polipropylenu PP-B o $rednicy 425 mm.

Studzienka powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych elementow:



» Podstawa studni (osadnik 0,5 m)

+  Rura trzonowa dwuscienna o $rednicy DN/OD 425 mm o sztywnosci SN >8 kN/m?
» Uszczelka elastomerowa SBR

» Plyta odcigzajaca z betonu zbrojonego

*  Wlaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 13598-2 i
posiada¢ glebokos¢ posadowienia do 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowa
5m. Studzienki powinny posiada¢ odporno§¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz
ISO/TR 7620. Szczelno$é potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN
1277. Do przylaczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowaé ztaczki do
kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

Zestawienie projektowanych studzienek rewizyjnych:

Lp. Srednica Materiat Ilos¢
[mm]
1. 425 PE/PP-B 5
2. 1200 Kregi betonowe 19

5.4. Obliczenia ilo$ci wod deszczowych

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu nawalnego q = 130.0 1/sek/ha

- Przy deszczu zdarzajacym sie co 5 lata

Prawdopodobienstwo 20 %

Czas trwania 15 min.

Przy $redniej rocznej wysokos$ci opadu H= 800 mm
Wspdlezynnik sptywu przyjeto w zaleznos$ci od charakteru zlewni:
1. Jezdnia bitumiczna ¥Y=09
2. Jezdnia z kostki betonowej ¥Y=0..38
Tlo$¢ $ciekow deszczowych, obliczona zgodnie z PN - EN 752-4, wynosi:
Q=AXxY xq[dm3/s]
Y - wspotczynnik spltywu, bezwymiarowy

g - jednostkowy sptyw w dm3/s x ha
A - powierzchnia sptywu w ha

e llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z projektowanej nawierzchni
Q=AXxW¥srxq=0,6579 hax 0,8 x 130 dm3/s x ha
Q =68,4 dm?/s

e [los¢ wod deszczowych odprowadzanych z remontowanych nawierzchni (przez
wpusty istniejace i wpusty projektowane)



;
Q=AXxWsrxq=1,1366 ha x 0,9 x 130 dm3/s x ha
Q =133,0dm?d/s

Sumaryczne maksymalne natezenie przeptywu wody odprowadzanej do sieci kanalizacji
deszczowej z projektowanych i remontowanych drog gminnych objetych opracowaniem
WYynosi:

Q =201,4 dm?/s
Uwagal!l!
Odbiornikiem wigkszo$ci odprowadzanych wod deszczowych jest istniejgca sieé
kanalizacji deszczowej kd 500. Najwicksze nat¢zenie przeptywu wystepuje w ww.
kanalizacji na odcinku od studni Distn1 do istniejacej studni o rzednych 114,24/112,01.
Odcinek ten wykonany jest z rur betonowych o spadku ok 3,0%. Wody deszczowe
odprowadzane z projektowanej i remontowanej jezdni wywotaja w tym odcinku przeptyw
wystarczajacy do wypetnienia rury w 40% (przy zatozeniu chropowatosci rury na poziomie
3 mm). Catkowita przepustowos¢ tego odcinka wynosi ok 590 1/s. Za istniejaca studnig o
rzednych 114,24/112,01 kolektor ma $rednice 600mm 1 przy spadku 0,9% jego
przepustowo$¢ wynosi ok 527 1/s. Jesli istniejacy przeptyw w kanalizacji deszczowej
potaczony z dodatkowym przeptywem projektowanym, pochodzacym z projektowanych
odcinkow kanalizacji sanitarnej jest wigkszy niz przepustowo$¢ istniejacej sieci, nalezy
wymieni¢ istniejacy kolektor i zastosowaé wigksza Srednice istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.

6. MONTAZ I WYKONANIE:

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z projektowanym odwodnieniem.

6.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny 1 organizacyjny placu budowy.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

3. Wszelkie uzasadnione i1 uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze] z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.

4. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

» WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wykopy o
scianach pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub plytami.
Przy glebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych 1
potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.
Ze wzgledu na duzg glebokos¢ 1 rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia $cian wykopow. Ziemi¢ z wykopodw nalezy wywiez¢ na teren wskazany
przez Inwestora.



> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozkltadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
projektowanej kanalizacji deszczowej. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw.
jamistych, przeznaczonych na podbudowanie obiektow specjalnych jak na przyktad od
studzienek.

» ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Pod projektowane sieci wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm — dla
rurociggéw wykonanych z PCV. Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego
(piasek lub zwir), ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury, nie powinien
przekracza¢ 10% nominalnej §rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wicksza niz 60 mm.
Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest
zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypekniat przestrzen nad rurg. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg nalezy uzy¢ ubijakow drewnianych. Obsypke wykonaé
warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zaggszczajac. Grubos¢ warstw
nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu
warstwy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochodow wywrotek.

> ODWODNIENIE WYKOPOW
W gruncie nie wystepuje woda gruntowa.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/PO0S/11
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7. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

do projektu budowy oraz przebudowy kanalizacji deszczowej - odwodnienia z
projektowanej drogi gminnej polozonej na terenie dzialek nr 282/2, 291/1, 291/2,
291/24, 291/30, 293/3, 293/5, 293/12, 294/2, 294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9,
332/6, 334, 343, 362, 363, 1273, obreb Zblewo, gm. Zblewo

Przedmiotem informacji jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej stuzacej do
odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej i remontowanej drogi gminnej.

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

budowe odcinkow sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej kdDz160PCV,
kdDz200PCV, kdDz250PCV, kdDz315PCV oraz przebudowe odcinka sieci kanalizacji
deszczowej z rur betonowych kdDN500 odprowadzajagcych wody opadowe i roztopowe z
projektowanej i remontowanej drogi gminnej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wilaczen. Nie ma wymogu zachowania
kolejnosci realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone b¢da w na terenie dziatek nr dz. 282/2, 291/1, 291/2, 291/24, 291/30,
293/3, 293/5, 293/12, 294/2, 294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9, 332/6, 334, 343,
362, 363, 1273, obregb Zblewo, gm. Zblewo.
W poblizu pasa robot wystepuja pojedyncze istniejace drzewa. Cz¢$¢ drzew jest
przewidziana do wyciecia w zwigzku z budowg projektowanej drogi.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja budynki mieszkalne i gospodarcze umieszczone poza
pasem prowadzonych robot.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowe;j.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Roboty budowlane wykonywane beda sprz¢tem mechanicznym i recznym. Wykopy na
obszarze dziatek nr 282/2, 291/1, 291/2, 291/24, 291/30, 293/3, 293/5, 293/12, 294/2,
294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9, 332/6, 334, 343, 362, 363, 1273, obrgb Zblewo,
gm. Zblewo wykonywane beda na odktad.

Zwroci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystgpujace w trakcie prowadzenia robot i
uzytkownikow drogi.

Rodza; wykonywanych prac wymaga ciaglego zapewnienia bezpieczenstwa i nie pozwala
na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopow czy tez sktadowania materiatow w
miejscach dostepnych przez osoby postronne.

Z uwagi na sposOb realizacji robdt w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie
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wystepowato zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji_robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w roéznorodnym terenie sprzgtem mechanicznym.
Wykopy wykonywane na odktad oraz metoda bezwykopowa.

7. Zalecenia I wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy,
instruktaz pracownikow, srodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnos$ci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikdw.

W szczeg6lnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia rgczne i
elektronarzegdzia oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 .Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowac si¢ na
terenie budowy.

7.3. Nadzér Wrykonawcow prowadzi cala niezbedna dokumentacje dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podlegltych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ..planem BIOZ” jak rdwniez by¢
Zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,.,ocena ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce
szkolen.

7.5. Nadzor poszezegdlnych WykonawcoéHw winien posiada¢ na terenie budowy pelna
informacje odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikOw uprawnien
do wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowiazkow.

7.6. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci —
kazdy w zakresie swoich obowigzkéw 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowiazkéow Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych
prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane
w dzienniku BHP.

Nadzoér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisoOw 1 zasad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé¢ roboty , zawiadomié
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kierownika budowy i stuzby BHP.

7.1. UWAGI:

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” cze$¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”, przepisami BHP i zalaczonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ na
mozliwo$¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

3. Rurociagi uktadaé¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/PO0S/11
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8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej kdDz160PCV, kdDz200PCV, kdDz250PCV, kdDz315PCV oraz
przebudowy istniejacego odcinka sieci kanalizacji deszczowej kdDNS500 z rur betonowych
na terenie dz. nr 282/2, 291/1, 291/2, 291/24, 291/30, 293/3, 293/5, 293/12, 294/2, 294/5,
294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9, 332/6, 334, 343, 362, 363, 1273, obreb Zblewo, gm.
Zblewo stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2017 poz. 1332 z dnia 08.06.2017) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/PO0S/11
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