
Wp36

kd Dz200PCV
L=44,00m

kd Dz200PCV
L=30,50m

kd Dz160PCV
L=2,00m

kd Dz160PCV
L=1,50m

kd Dz160PCV
L=1,00m

D18 115,65
114,70
114,20

Dm4 116,00
114,38
113,88

kd Dz200PCV
L=41,50m

kd Dz200PCV
L=27,00m

kd Dz160PCV
L=3,00m

kd Dz200PCV
L=32,50m

kd Dz160PCV
L=7,00m

kd Dz200PCV
L=35,50m kd Dz200PCV

L=36,50m kd Dz200PCV
L=4,00m

kd Dz200PCV
L=6,50m

kd Dz160PCV
L=2,50m

kd Dz200PCV
L=60,00m

kd Dz200PCV
L=13,50m

kd Dz160PCV
L=3,00m

kd Dz160PCV
L=4,00m

kd Dz160PCV
L=3,00m

kd Dz160PCV
L=15,50m

kd Dz200PCV
L=25,50m

kd Dz160PCV
L=1,50m

kd Dz160PCV
L=6,50m

kd Dz200PCV
L=33,00m D1 121,50

119,60
119,10

D2

Wp1

Wp2

Wp13

Wp14

Wp16

Wp17

Wp15

Wp18

Wp19

Wp20

Wp21
Wp22

Wp23

Wp24

Wp25

Wp26

Wp27

121,20
119,73
119,23

D13

Dm1 121,00
119,31

Dm2121,28
119,29

D14

Dm3 119,54
117,96
117,46

119,67
117,66
117,16

D15

Wp37

Distn2

T1

T2

Distn3

kd Dz160PCV
L=3,50m

Distn4

119,54
117,99
117,49

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

kd Dz160PCV
L=3,50m

Wp38

Dm5 116,10
114,23
113,73

kd Dz200PCV
L=9,00m

Distn7

Wp39

Wpust do likwidacji

kd Dz160PCV
L=2,50m

kd Dz200PCV
L=11,00m

Wp40

Wpistn

Wpust do likwidacji

Wp41 Wp42

kd Dz160PCV
L=1,00m

kd Dz160PCV
L=1,00m

Wpust do likwidacji Wpust do likwidacji

UWAGA:!!!!!!!
W MIEJSCU ZBLIŻENIA SIĘ PROJEKTOWANEJ SIECI KAN. 
DESZCZOWEJ DO KABLI eNN I TELEKOMUNIKACYJNYCH NALEŻY 
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, A PRACE ZIEMNE 
WYKONAĆ BEZWZGLĘDNIE RĘCZNIE ORAZ ZABEZPIECZYĆ KABLE  
RURĄ OSŁONOWĄ TYPU AROT

T4

Wp43
kd Dz160PCV
L=9,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

T5

Legenda:

kdDN500bet

Projektowane studnie betonowe fi 1200mm z 0,50m osadnikiemD

Projektowane wpusty uliczne z 0,50m osadnikamiWp

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej kdDz160PCV, kdDz200PCV,kdDz200PCV
kdDz250PCV
kdDz315PCV

Projektowane studzienki rewizyjne Dz425PE niewłazowe bez osadnika Dm1,2

Projektowane studzienki rewizyjne Dz425PE niewłazowe z 0,50m osadnikiemDm3-5

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Wp44 Wp45

kd Dz160PCV
L=5,00m

kd Dz160PCV
L=3,50m

Distn11

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej do przebudowy, rury betonowe Wipro 

kdDz160PCV

kdDz250PCV, kdDz315PCV

Projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacji

mgr inż. Adam Szymborski

NAZWA RYS.

LOKALIZACJA

TEMAT

INWESTOR

IMIĘ I NAZWISKO

1

1:500

Gmina Zblewo

11-06-2018

ul. Zblewska 87

POM/0239/POOS/11

NR UPRAWNIEŃ

Projekt zagospodarowania terenu - cz. I

mgr inż. Arkadiusz Burnicki
POM/0227/POOS/10

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

332/6, 334, 343, 362, 363, 1273, obr. Zblewo, gm. Zblewo
293/12, 294/2, 294/5, 294/8, 295/1, 303, 304, 305, 306/9, 

     dz. nr 282/2, 291/1, 291/2, 291/24, 291/30, 293/3, 293/5, 

deszczowej oraz budowy sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej

Wp46

T1

kd Dz160PCV
L=5,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m


