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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.05.b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WI AZACA wg PN-EN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej SpecyfikagcHhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstwy a¥hcej z betonu asfaltowego przy :

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@83,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kma¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kgygasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2wiazchnie asfaltowe 2010
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej amipcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineradstaltowej
przez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZakladows kontrok produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie warstwy vdzacej AC 16 W grubgéci 7 cm,

Uwaga: W niniejszej SST podano wymagania dafgeznieszanki betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 nadwganie
wg SST D-04.08.01. ,Wyréwnanie podbudowy betonefaltmvym”.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowanpgdnego materiatu, ktéry me sklada si¢ z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.3.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elemenmtiaezchni uktadany w jednej operacji.

1.4.4.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni aaizy warstvy $cieralma a podbudow.

1.4.5.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania odpo-
wiedniego profilu potrzebnego do ukmia kolejnej warstwy.

1.4.6.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.7.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace t mieszan-
ke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze eglzgha najwekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 16.

1.4.8. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralnalasia do warstwy wyrownawczej, avacej, w ktorej
wymiar kruszywaD jest mniejszy i 16 mm. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka minerasfaltowa do warstwy
wiazacej, w ktorej wymiar kruszywd jest nie mniejszy @ilé mm.

1.4.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.10.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.11 Wymiar kruszywa — wielké& ziaren kruszywa, okétona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
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1.4.12 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.13.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[®2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
1.4.15.Wypetiacz — kruszywo, ktdrego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakru-
szywo, ktére skltada gz wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany — wypel-
niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany odiuizie
1.4.16.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowane-
go asfaltu.
1.4.17 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt
1.4.18.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej i wyréwnawczej

D - gérny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaj stosowangplszczy asfaltowych podano w

tablicy 1.
Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 1 ama stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat tech-

nicznych.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiayacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACW asfalt drogowy
KR1-KR2 | ACl6W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENW12591

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 46-54

3 | Temperatura zaptonu, nie mnief ni °C PN-EN 22592 230

4 | Zawartd¢ skladnikdw rozpuszczalnych, nie mniegfni % m/m | PN-EN 12592 99

5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyros®), n | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5

wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura maknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2

9 | Wzrost temp. mknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 9

10 | Temperatura tamlivégi Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfal-
tu i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgy@biornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantcj5°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego rglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz.

Ponizej zamieszczono wymagania dotyce kruszywa do betonu asfaltowego na wagsiazaca i wyréwna-
nie. W tablicy 3.1 — dla kruszywa grubego, w tapBc2 — dla kruszywa drobnego; w tablicy 3.3 —wigetniacza.
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Tablica 3.1 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyagicej i wyréwnania z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania wedlug WT-1
WT-1 Wiasciwosci kruszywa Kategoria ruchu
KR1 + KR2
4.1.3 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategp- :
ria nie nisza nk: kategoriaGc85/20
4.1.4 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie kategoriaGyo/17 5
wigksze ni wg kategorii: Tolerancja”
4.1.6 kZawart_éc p_y’ru w9 PN\'I_EN 933-1; kategoriafy; tj. przesiew przez sito 0,063 n¥R% (m/m)
ategoria nie wysza ni:
4.1.8 | Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 . L ; .
i e S kategoriaFl3s (wskaznik ptaskdci < 35); lub kategoriaSks
Iub.wg Pl}l. EN 933-4; kategoria nie (wskaznik ksztattus 35)
wyzsza ni:
4.1.9 | Procentowa zawaltoziaren o po- kategoriaCqoi: zawartdé ziaren catkowicie przekruszonych luk
wierzchni przekruszonej i tamanej wp : -
. S tamanych 30+100% (m/m), catkowicie przekruszonymagkru-
PN-EN 933-5; kategoria nie as5za ]
niz: szonych lub famanych 90+100% (m/m)
4.2.2 | Odporn& kruszywa na rozdrabnianig
wg PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategp- kategorial Agg, tj. wskaznik Los Angeles< 30
ria nie nisza nk:
431 L6 7
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8 lub 9
4.3.3 Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
4.4.1 | Nasihkliwosé wg PN-EN 1097-6, kategoriaW;,0,5; nasikliwos¢ < 0,5% (m/m). Jdi wartos¢ jest
zahcznik B; kategoria nie wasza ng: wigksza, naley bad@& mrozoodpornét wg punktu poniej
4.4.2 | Mrozoodporng wg PN-EN 1367-1, | kategoriaF, tj. ubytek masy przy zamganiu-odmraaniu powi-
kategoria nie wysza ni: nien by < 1% (m/m)
4.4.5 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN- kategoriaSB 4, tj. ubytek masy po gotowaniu1% i wzrost
EN 1367-3; wymagana kategoria: wskaznika Los Angeles po gotowaniu8%
4.5.2 | sktad chemiczny — uproszczony opi$ deklarowany przez producenta wg uproszczonego @asogra-
petrograficzny wg PN-EN 932-3 ficznego
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg

PN-EN 1744-1 punkt 14.2; kategori
nie wyzsza ni:

L kategoriam pc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wymiarze Wk-

szym od 2 mm powinna wynast 0,1% (m/m)

Y Tolerancja przesiewu na sitachspednich + 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 207@% (m/m) dla sita po-
sredniego D/2 [mm], przy D/d 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachépaxnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @#%§m/m) dla sita poed-
niego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

Tablica 3.2 Wymagania wobec kruszywa drobnego dstwyg wiazacej i wyrdwnania z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania wedlug WT-1
WT-1 Wiasciwosci kruszywa Kategoria ruchu
KR1 + KR2
4.1.3 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagda- kategoriaGg85 i Ga85
na kategoria: (Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 5 i 6)
4.1.5 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia ni¢ Kategoria.GrcNR;
wigksze nk wg kategorii: tj. brak wymagania
4.1.6 | Zawarté pyh Wg‘PN'EN 933-1; kate Kategoriafe tj. przesiew przez sito 0,063 mm16% (m/m)
goria nie wysza n:
4.1.7 | Jakét pytu wg PN-EN 933-9; kategorig kategoriaMBg10; tj. kategoria kkitu metylenowegdMBg < 10
nie wyzsza ni: g/kg
4.1.10| Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg

PN-EN 933-6, rozdziat 8; kategoria nif

kategoria Ecs pe; tj. wskanik wysypu < 30
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nizsza ne:
4.3.1 | Gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz-

dziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg P|

EN 1744-1 punkt 14.2; kategoria nie
wyzsza ni:

N'kategoriamLpCO,l; tj. zawart&¢ zanieczyszczeo wymiarze > 2

mm powinna wynosi< 0,1% (m/m)

Tablica 3.3 Wymagania wobec wypetniacza do warstiggacej i wyrownania z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania wedtug WT-1
WT-1 Wiasciwosci wypetniacza Kategoria ruchu KR1+KR2
5.2.1| Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z wiens5.6.3

5.2.2 | Jak& pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wy

sza od:

Kategoria MB:10; tj. wartd@¢ blekitu metylenowego
MBg <10 g/kg

5.3.1 | Zawart& wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: | 1% (m/m)
5.3.2 | Gstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, deklarowana przez producenta
5.4.1 | Wolne przestrzenie w suchym ggarzonym wy- | kategoriaVag s tj. procent ohjtosci w ogélnym zakre-|

petniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana kategor

&ie uziarnienia dla poszczegodlnych wynikow od 28
45%(V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowan
przez producenta 4% (V/V)

m

54.2

Przyrost temperatury gkiienia wg PN-EN 13179/
1; wymagana kategoria

kategoriaAres8/25; tj. przyrost temperatury ahinie-
nia mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 dd@5

551

Rozpuszczaldé w wodzie wg PN-EN 1744-4,
kategoria nie wysza:

kategoriaWS; tj. rozpuszczaln@ wypetniacza w
wodzie< 10 % (m/m)

5.5.3

Zawarté&¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg
PN-EN 196-21; kategoria, niezsza nk:

kategoriaCGCy; tj. zawarté¢ weglanu wapnia (Ca-
CO;) w wypetniaczu> 70 % (m/m)

554

Zawart&¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2; wymagana katego

kategoriaK,10, K; pen; tj. zawarté¢ wodorotlenku
r@apnia podawg oznaczeniaK,10> 10% (m/m) i
Kapek < 10% (m/m)

5.6.2

,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2

kategdBiley; tj. liczbe asfaltows wypetniacza

dodanego poda,Deklarowana”

5.6.3 Wymagania dotygee uziarnienia wypetniacza dodanego

Przesiew, % (m/m)

Wymiar otworu Ogolny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia deklar|
sita # mm poszczegolnych wynikow wany przez producenfa
2 100 —
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

¢ Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostati@0 wynikow (patrz z@¢znik nr 1 tablica 1 WT Kruszywa
MMA PU — 2008. 90% wynikéw deklarowanych powinredezd sie w tym zakresie, ale wszystkie wyniki powinnyj
miesci¢ sie w ogélnym zakresie uziarnienia (patrz kolumna 2ej)y

Sktadowanie kruszywa powinnoesodbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub patdeniu. Podize sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epia asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo odpo-
wiednia przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoggomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze wartd przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonej 90%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. akzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialtéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,
b) emulsg asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhuimaprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
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Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowgpglime-
rami wg PN-EN 14023 ,metadha goaco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaagyta z warstw scieralry) nalery stosowa Kkatio-
nowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje mdayfiane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsg asfaltowa mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngtornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. Nie nalenalew& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia korzysta-
nia ze spretu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym luhgtym, z automatycznym komputerowym sterowa-

niem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineraséaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszezxe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc zaopatrzonych
w urzadzenia umgliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamdinmarnym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkuych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie tkeda korodowaly pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaghieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed osty-
gnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojiwbudowania, powinna zapewaiatrzymanie temperatu-
ry w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéymwanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
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Przed przyapieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 5, 5a i 5b - projektowanie empi-

rycznie.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyaej
i wyrbwnawczej (projektowanie empirycznie)]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 30
0,125 5 10
0,063 3,0 7,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum Brina.c Brina .

) Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zateonej g:staici mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstosé (pg), to do wyznaczenia

minimalnej zawartéci lepiszcza podarwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik

2650

a wedtug réwnaniadd = ——

Ad

Tablica 5a. Wymagane wdleiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaisicej i wyréwnawczej, przy ruchu
KR1-KR2 (projektowanie empiryczne)

T Warunki zagszczania . . .

Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC16W
Zawarta¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, Vmina,0
przestrzeni 2x75 uderze punkt 4 Vimax7,0

. : PN-EN 12697-22, metoda B
Sg‘ifvﬁec ha deforma- g.l_.on, walowarie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, \F’,VFIS‘\'RQS
] %7100 w 60°C, 10 000 cykli AIRS,0
Odporna¢ na dziatanie | C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C TS,
wody 2x25 uderze z jednym cyklem zameania, badanie w 15°C 0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowa-
nia, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz graegwania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepiboca, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpergo-

winny byt okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone od-
dzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termo-
statowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiui + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mgagaxym (roboczym) nie przekracza80°C dla asfaltu
drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minertalgskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna dwyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgo@gl w tablicy 6.
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W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtalostarczonej na miejsce wbudo-
wania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skltadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otocze-
nie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy soh deklarowanych przydatéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, vdavosci objetosciowe) z za-
chowaniem braku gdnic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@ieralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfalto-
wego powinno b§ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Wymagana rown& podtwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

W wypadku podiaa z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracZawartdici podanych
w tablicy 7

Tablica 7. Maksymalne nieréwem podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@gpomiar planogra-
fem lub tat, 4-metrova)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw wiazaca
[mm]
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwndci sy wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@tomaley usuré. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania pozio-
mego z materiatldw termoplastycznych przy spetievanunku szczeproi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchmi istniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowa-
nie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podiga po-
winna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndrodki nalery podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobapany do przeprowadzenia w obeétio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdenie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepi. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produko-
wa¢ mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowd skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyapieniem do wykonania warstwy awiacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem cislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 600 /) a diugdc¢ co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym Wykonawcwaipo
nien wy¢ takich materiatdw oraz spgtu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mge przys4pi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania
i zagzszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
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5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami
i ich wspotpracy w przenoszeniu olwgenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @wizenie paiczenia m¢dzy warstwami kon-
strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniagaléganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedagieiem warstwy wizacej z betonu asfal-
towego powinno b§wykonane zgodnie z D-04.03.01. ,0Oczyszczenie dglanie warstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy unz
dzeniach usytuowanych w nawierzchni lubggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej patgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

Wymagania dotyege wykonania skropienia podim zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropieni
warstw konstrukcyjnych”

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalopmvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8.

Temperatura otoczenia @by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszczaesukia-
dania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowejqrad silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmg dodatkiem obpajacym temperatyy mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstwy wizacej lub wyrownawczej z betonu

asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do w czasie robot
robo6t
Warstwa wizaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. WHciwosci warstwy AC na warstevwiazaca i wyréwnanie

Lp. Typ i wymiar Projektowana| Projektowana grubsg Wskaznik Zawarta¢ wolnych
mieszanki grubaic warstwy technologicznej| zag:szczenia przestrzeni
piryczne] [cm] [Y6(VIV)]

1 AC16 W, KR1-KR2 4cm 4,0 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana rozktadaskwyposaon w uklad automatyczne-
go sterowania grul$oi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntexh projektowa. W miejscach niedogp-
nych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byroéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne
Poniej podano podstawowe wymagania dla wykonania robot.
5.9.1. Uwagi og6lne

Wsréd pohczen technologicznych wyriia sk:
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—  zlacza podtune i poprzeczne (pstzenia tego samego materiatu wykonywanegoamy czasie),
— spoiny (podczenia régnych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej
z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie mgna umiejscawiaw sladach kot.

Ztacza podtune midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesun¢ wzgldem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw technologicznych nadg
przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paatham do osi jezdni.

5.9.2. Zhcza
5.9.2.1.Technologia rozktadania ,gace przy gogcym”

Ponizsz technologie naley stosowad przy budowie nowych odcinkéw drdog.

Do metody tej $ uzywane rozkladarki pracgge obok siebie. Wydajdoi wskpnego zagszczania stotami
rozktadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t ma zapewmirawidtowe i szczelne pgze-
nie uktadanych pasow warstwy technologicznej. Zazaywarunek ten zapewnia girzez zminimalizowanie odlegto-
$ci miedzy rozkladarkami tak, aby odlegtomiedzy uktadanymi pasami nie bytagkisza nk diugas¢ rozktadarki oraz
druga w kolejnéci rozkladarka nadktadata mieszama pierwszy pas.

5.9.2.2.Technologia rozktadania ,gace przy zimnym”

Woczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinimre¢ wyprofilowarg krawedz, réwnomiernie
zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskaina. Najczsciej takie przygotowa-
nie kravedzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstw wizacej i scieralnej naley nanie¢ lepiszcze lub inny materiat doazky, w ilosci co
najmniej 50 g na 1 cm grubm warstwy na 1 m biecy krawedzi.

Na kravedz pasa warstwy wiizacej i scieralnej nie naley nanost lepiszczy wywanych do pajczenia mg-
dzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w niniejszej SST.

5.9.2.3.Zakaczenie dzialki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolag¢na czas,
po ktdrym temperatura mieszanki mineralno-asfaljoviomizy sie poza dopuszczadngranie. W takim wypadku wy-
konywanie warstwy technologicznej z mieszanek waloyeh (nie dotyczy asfaltu lanego) nalgpoprzedz usung-
ciem utzonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Naley usura¢ fragment pasa na catej jego grétioNa tak powstat
krawedz nalezy nanigcé lepiszcze lub inny materiat doagz w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1
metr biezacy krawedzi.

5.9.3. Spoiny

Spoiny wykonywaneasw wypadku wszelkich patzer technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz w
wypadku padczen warstw wazacej i §cieralnej z uradzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.

Spoiny wykonuje si z materiatéw termoplastycznych {tay, plastry itp.). Grub& materiatu termoplastycz-
nego do spoiny powinna wynosi

— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

5.9.4. Krawgdzie

W wypadku warstwyscieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczggych nawierzchmi, ktérych gérna
powierzchni ma by w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz
gdy spadek jezdni jest w strgtych uradzen, to powierzchnia warstwdcieralnej powinna bywyzsza o 0,5 +~ 1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowdneg uradzen ograniczaicych p (np. kraveznikdw)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wWykagcych) wykong krawedzie w linii prostej i docisgt
réwnomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostranmachyleniu jezdni naty uszczelnd krawedz potozona
wyzej, a w strefie zmiany przechyitki — obie krglzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalezry pokry¢ gora-
cym lepiszczem w ilici 4,0 kg/m. Lepiszcze powinno léynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kramie nie
ulegly zabrudzeniu. Mej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozastieuszczelnio-
na.

Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocggie, jezeli kolejne warstwy uktadaney dezpo-
srednio jedna po drugiej orazzi zabezpieczy sikrawgdzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchné odsadzki danej
warstwy naley réwniez uszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehpizeznaczan do ruchu nalgy odpowiednio uksztattowéa
krawedz naktadanej warstwyat¢zacej ja z nizsz, warstvg, aby ztagoddi wjazd z niszej warstwy na Wisz.

W tym celu nalgy:
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— usuryé (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grub&i nakladanej warstwy oraz na diu-
gosci rownej co najmniej 125 krotdoi grubdci naktadanej warstwy,
— przygotowd podiaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 wg ST, 5.7 wg SST,
— ulozy¢ naktadan warstw; o statej grubsci.

5.9.5. Materialy do uszczelnienia pakczen i kraw edzi

Do uszczelniania patzenr technologicznych naky stosowé emulsg asfaltowa wediug PN-EN 13808 lub
inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczn@nia pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfilamy poli-
merami wedtug PN-EN 14023 ,metpda goaco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobahmézznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimarikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidinl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodon
deklaracg zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie| sie na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

Pobieraniem prébek i wykonaniem badza miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie-b
dzie przy nich obecny.

Badania obejmuj jesli to konieczne:

— pobranie prébek

— zapakowanie probek do wysyiki

— transport prébek z miejsca pobrania do placéwkiamgiacej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przenidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) naleprzekazé probki o odpowiedniej wielkizi, a Zleceniodawcachzie je przechowy-
wat pod zamkniciem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie prébek na gmie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania p
bek. W ramach bad&kontrolnych prébki te sts do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Kruszywa
Z kruszywa naly pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm 15 kg

6.3.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problk; srednh sktadajca s¢ z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowa nalery podd& badaniom. Ponadto nalei zbada@ kolejma problke, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitge,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)zadudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetriavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.3. Materiaty do uszczelniania pcteh

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych mglgobra prébkisrednie sktadaijce sé z 3 prébek cgcio-
wych po 6 kg. Z tego jedrpréble czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbadd kolejra préble,
jezeli zewretrzny wyghd (jednolitag¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materialy uszczelniage powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

10



NAWIERZCHNIE D-05.03.05.b

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnid itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spetiajwymagania okrdo-
ne w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nake zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wy-
maga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki badaa Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweglgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Tablica 10. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonawcy podczas wytwarzania mieszamkineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczegblnienie bada Czestotliwos¢ bada

Materiaty wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

1 | Wiaciwosci asfaltu (penetracja lub temperaturazatwierdzenigrédia przed gyciem

migknienia co 300 Mg) - przy kadej zmianiezrodta dostawy
2 | Wiasciwosci wypetniacza (uziarnienie, egtas¢ i | - zatwierdzeniegrddta przed ayciem

wilgotnose) - przy kadej zmianiezrodta dostawy
3 | Wiasciwosci  kruszywa (uziarnienie, a ksztalt| 4 zatwierdzenigrddta przed @yciem,

wskaznik przekruszenia co 2000 Mg) - przy kadej zmianiezrodta dostawy
4 | Wiaciwosci dodatkéw (ocena organoleptyczna) - zatwierdzenddta przed gyciem,

- przy kadej zmianiezrodta dostawy
Mieszanka mineralno-asfaltowa

5 | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineraln®inimalna ilos¢ wedtug Produkcyjnego Poziomu
- asfaltowej pobranej w wytwaérni Zgodnaci wytwaérni
6 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébkach Minimalnasitovediug Produkcyjnego Poziomu

Zgodnagci wytwaorni

5 | Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno-

asfaltowej dozor cagly
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej| w kazdy pojazd przy zatadunku
wytworni
8 | Sprawdzenie wizualne jednorodob mieszank kazdy pojazd przy zatadunku
mineralno-asfaltowej
9 | Ocena wizualna przydatim samochodow kaly pojazd przed rozpogziem pierwszego
zatadunku

10 | Ocena wizualna czys$tm samochoddow

kazdy pojazd przed rozpoeziem zatadunku

Tablica 11. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow wykonawcy prowadzonych w ramach wiasnegdzoru

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dzienwidym jeden raz przed przyst
pieniem do robot

2 | Temperatura mieszanki mineralno- Adg roztadunek mieszanki z samochodu do zasobnika| ro

11



NAWIERZCHNIE D-05.03.05.b
asfaltowej podczas wykonywania nat ktadarki

wierzchni

3 | Gruba¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziejmnto 25 m w osi i ha brzegach warstwy

4 | Szeroké¢ warstwy Minimum w miejscach przekrojow poprzecZmycdokumen
tacji projektowej

5 | Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscactegrajéw poprzecznych z dokument
tacji projektowej

6 | Rowna¢ podiuzna warstwy Dla drogi gtownej iatznic pomiar na kalym pasie ruchu
planografem
Pozostale drogi pomiar na #dym pasie ruchu planografgm
lub tata 4-metrova co 10 m

7 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy Pomiar nazllgm pasie ruchu tat4-metrowa co 10 m

8 | Rzdne wysokéciowe warstwy Pomiar ednych niwelacji podinej i poprzecznej wedtug
dokumentacji projektowej

9 | Uksztaltowanie osi w planie Pomiar usytuowanianesitug dokumentacji projektowej

10 | Ocena wizualna jednorodimd po- Ocena cigta

wierzchni warstwy
11 | Ocena wizualna jako wykonania Ocena cigta na catej diugei zlaczy i krawgdzi
zlaczy podiinych i poprzecznych orgz
obramowania lub kragdzi warstwy

12 | Zagszczenie warstwy Oznaczenia wahkika zagszczenia, pobrane 2 prébki zzka
dego pasa o powierzchni do 3000 m

13 | Wolna przestrzew warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobranprobki z kadego
pasa 0 powierzchni do 3000'm

14 | Odporné¢ na deformacje trwate Badanie ,koleinowania” na ®hjach pobranych z kdej

jezdni trasy gtobwnej
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatwer osi w planie nakly wykona w punktach gtow
nych tukéw poziomych

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkmateriatdw budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skt&dwi, lepiszczy i materiatdbw do uszczelfiép.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gm@ienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wyniki tych bada s podstaw odbioru.

Pobieraniem préobek i wykonaniem bade miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie-b
dzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarté¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 | Ggstos¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskéanik zagszczenid

2.2.| Spadki poprzeczne
2.3.| Rownéc®
2.4.| Grubgc¢?

2.5 | zZawarté¢ wolnych przestrzeriy

2.6 | Odporné na deformacje trwal@

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocate 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razie potrze-
by liczba prébek mie zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

12
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w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
pomiar wykonany planografem

) pomiar cigly wykonany georadarem

)" badanie odpordoi na deformacje trwate metpgkoleinowania”, prébki pobrane z 5 miejsc
na kadej jezdni drogi gldwnej

p)
C)
d

@

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaie jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznarzewcinkéw czscio-
wych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i badéa kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione gpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartdsici dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sg: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wihasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacziowsgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza siba-
dania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfafjow

6.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.2.1. Uwagi og6lne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej pumlavartgci graniczne i toleran-
cje, w ktoérych uwzgidniono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod badé& oraz odsfpstwa
uwarunkowane metadoracy, chybae w konkretnym wypadku podano inaczej.

Stad wyskpuja réznice w stosunku do zapiséw dotycgch Zaktadowej Kontroli Produkcji mieszanki mine-
ralno-asfaltowej wg punktu 8.4.1.5. WT-2.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakta-
dowej Kontroli Produkcji.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nafg okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody b&ada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do @ycia oraz sktadzie mieszanki mineral-
no-asfaltowej, to wyniki badakontrolnych powinny by zgodne z wymaganiami oltenymi w punkcie 5. (dotyczy
wihasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacziowsgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza siba-
dania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.2.2.Wiaciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu drogowego) wyekstrah@ganz mieszanki mineralno-asfaltowej
nie powinna przekroczZywartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

Tablica 13 Najwyzsza warté¢ temperatury ngknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego

Rodzaj | Temperatura ghinienia, nie wicej niz, °C |

13
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Asfalt drogowy

50/70 | 63

6.4.2.3. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltolwke wyjatko-
wo z probki pobranej z nawierzchni nie moodbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych do-
puszczalnych odchytek w zalgosci od liczby wynikéw badiéz danego odcinka budowy (tablica 14).

Do wynikéw bada nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyrbadania kredniej arytmetycznej wynikéw bati@awartgci
lepiszcza rozpuszczalnego, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badgn ~
1 2 od3do4| od5do®|od9do 19" >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 + 0,30
Mieszanki drobnoziarniste  + 0,5 + 0,45 +0,40 +0,40 +0,35 + 0,30

6.4.1.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recodbiega od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby wynikow bad&z danego odcinka
budowy.

Wyniki bada nie uwzgtdniaja bada kontrolnych dodatkowych.

W Wypadku wymaga dotyczicych uziarnienia, wyteonych jako ktérekolwiek z:
zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm (wypetniacz)

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartd¢ kruszywa drobnego od 0,063 mm do 2 mm,

- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawartad¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchy-
lek podanych w tablicach 15-19.

Wymagania dotycice udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypehigrainny by spetnione jednocze-
$nie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstiazacej i podbudowy zawarfé kruszywa o wymia-
rze ponkej 0,063 mm nie me by nizsza nk 2 % (m/m).

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartdci kruszywa o < 0,063 mm, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do19 =20
Mieszanki gruboziarniste| *4.0 +3,6 3,2 £29 +2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarnistg ~ * 3,0 27 +24 +2,1 +1,.8 +15

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartgci kruszywa o < 0,125 mm, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do8 o0d9do19 >20
AC gruboziarniste 5 4,4 3,9 3,4 £2,7 2,0
AC drobnoziarniste t4 +3,6 +3,3 29 25 20

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartgci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 #afm/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikoéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do19 >20
AC W +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

14
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Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartadci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do19 >20
AC W +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartdci ziaren grubych, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikéw bada

mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do19 =20
mieszanki gruboziarniste] -9;£5 | -7.6;£5,0| -6,8+50| -6,1;+50| -55*5,0 +5,0
mieszanki drobnoziarnisté -8;t 5 -6,7,£4,7| -58+x45| 51+43| 4441 +4,0

6.4.2.5.Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobramajeszanki mineralno-asfaltowej lub vagikowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchie, maze wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tabli-
cach 5, 5a, 5b. Dotyczy to #@ego pojedynczego oznaczenia danefewaosci

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126078ve odbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 20.

W wypadku okrélania sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty nalgy przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Ireynier ma prawo sprawdzabdcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier@ co najmniej jeda
dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje giredngi arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgru-
bosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
AC 16 W

Srednia z wielu oznachegrubdici, duzy odcinek budowy, powierzchnia

wicksza nz 6000 +10

Pojedynczy wynik grubiei wykonanej warstwy wizacej i wyrOwnawczej nie me@ przekrocz§ wartcci
+ 10% projektowanej grul§oi warstwy.

Zamawiajicy bedzie prowadzit pomiar grulsoi warstwy w sposob agty przy pomocy georadaru.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrmne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9 (dla wyrémiaa warstwy wizacej. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danegeimosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergcime maze wykroczy poza wartéci dopusz-
czalne podane w tablicy 9 dla warstwyasdicej i wyréwnania. Dotyczy to kalego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych.
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Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Do oceny rownéci podhwnej warstwy wizacej nawierzchni nalgy stosowa planograf lub metagdz wyko-
rzystaniem taty 4-metrowej i klina, miei@wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m.

Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadtgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m.

Wymagana rowni@ poprzeczna warstwy wiacej i wyrdwnania nawierzchni, pomierzona metadvykorzy-
staniem taty czterometrowej lub metody réwnang wzyciu taty i klina, przy odbiorze nawierzchni, jggidana
w tablicy 22.

Tablica 22. Dopuszczalne wabtd odchyler réwndasci poprzecznej warstw aiacej, pomierzone planografem lub
z wykorzystaniem faty i klina, przy odbiorze navzieni

Wymagana réwn& poprzeczna w mm,
ktorej nie mana przekroczy w liczbie

: pomiaréw stanoviicych 90% i 100%
Klasa Rodzaj warstwy albo 95% i 100%

Element nawierzchni
90% | 95% | 100%

drogi konstrukcyjne;j
liczby wszystkich pomiarow
na badanym odcinku

Pasy ruchu zasadnicze,

.. . a7 < - <
wlaczania i wyhczania Wiazaca =9 12

6.4.3.6. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezensk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych po-
miaréw nie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zicza podhine i poprzeczne, kraxizie

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwiazane, wykonane w linii pro-
stej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Rrggace warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez sifran, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QNVymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00DQNymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjrojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgji$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyske, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaz&ne z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)

1. D-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych sglavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Meto-
da przesiewania

Badania geometrycznychsataosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzch-
ni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek —
Badania b¢kitem metylenowym

Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarioi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpor-
nosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrngidgciwosci kruszyw — Oznaczaniegtasci nasy-
powej i jamistdci

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zagczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawar-
tosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczaniegptaici
ziaren i nagikliwosci
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
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Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanieggto-
$ci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie pole-
rowalngci kamienia
Badania wvitawosci cieplnych i odpornégi kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — Cgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoiud
Badania wvitawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceati@imperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula
Badania chemicznych d§etavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie podatém wypetnia-
czy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatamdy
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczaloi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —n@zzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda desty-
lacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie pod wptywem cie-
pta i powietrza — C&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltoweetady bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Okralenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrélanie wraliwosci na woe
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 18: Spltywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania €4Z.: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€t:
Badanie metaglPiescienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna
Wypetiaczeety i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetiaczeery i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metadwarte-
go tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

49.

50.
51.

10.4. Inne dokumenty

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalléa drogach
publicznych, Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lé@fee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

52. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
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53.

54.
55.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

OST D-05.03.05.b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowagdPN-EN” 2009

OST D-05.03.26.f ,Pomiar réwidoi nawierzchni asfaltowej (metgdvskanika IRI i przéwitu pod tat) 2009
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