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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaegihicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@83,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kma¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kgygasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- rozbidrke nawierzchni bitumicznej i betonowej wraz podbudqw
- rozbiodrke chodnika z ptyt betonowych, kostki betonowej,

- rozbidrke nawierzchni thuczniowej i brukowcowej,

- rozbidrke nawierzchni z trylinki, ptyt yomb, ptyt meba,

- rozbidrle kraweznikow betonowych i obrzs betonowych

- odwéz ww. materiatow z rozbiorki

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defi-
nicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpenkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D- 00.00.00 ,Wy-
magania ogoélne” punkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrkelementéw drég, ogrodie przepustow mge by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

— spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
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— samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(8Vymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienio-
nych w punkcie 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektowa, SST lub wskazanych przezzimiera.

Zamawiajcy okreli jakie materialy pozostajjego wlasnécia, pozostate materiaty Wykonawca usunie z tere-
nu budowy na wtasny koszt.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez hy-
niera.

Pozostate materialy z rozbiorki stanawitasnagé Wykonawcy .
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimerikt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni, ogrodigrze-
pustow powinno spetntaodpowiednie wymagania oklene w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie @k
pow” lub D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasyp.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D- 0000Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwazanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodzgest:
- dla nawierzchni drogowej z plyt betonowych 2 metr kwadratowy),
- dla chodnika— rh(metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@dnmagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
f) dla rozbiorki nawierzchni drogowej z ptyt betamgch

- oznakowanie robdt,
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
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rozkucie i zerwanie nawierzchni,
przesortowanie uzyskanego materiatu z rozbiérkeim p&niejszego wykorzystania,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhbiérki reapcych st do p&niejszego wykorzystania,
unieszkodliwienie materiatéw z rozbiérki nienagtajch st do p&niejszego wykorzystania,
uporzidkowanie terenu rozbiérki;

g) dla rozbiorki chodnika z ptyt betonowych
- oznakowanie robaét,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozbiérka nawierzchni z ptytek,

— zerwanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej,

— rozkucie i zerwanie warstwy podbudowy,

— odkopanie wraz z wyggiem i oczyszczeniem obragbetonowych,

— przesortowanie uzyskanego materiatu z rozbiorkelu p&niejszego wykorzystania,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhbiérki raelapcych st do p&niejszego wykorzystania,
unieszkodliwienie materiatéw z rozbiérki nienagtajch sé do p&niejszego wykorzystania,
uporazdkowanie terenu rozbiorki;

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alenmzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysgce, ktdre g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothot tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.



