NAWIERZCHNIE D-05.03.05.a
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.05.a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA wg PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikaegihicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem warstvggieralnej z betonu asfaltowego przy :

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@83,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kma¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kgygasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1Ti-@/WNawierzchnie asfaltowe 2010
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej astlpcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineradstaltowej
przez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawnany jest prowadziZaktadowy kontrok produkciji (ZKP)
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie warstwycieralnej AC 11 S gruldei 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowanpgdnego materiatu, ktéry me sklada si¢ z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.3.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elemenmtiaezchni uktadany w jednej operacji.
1.4.4.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — otemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ mieszan-
ke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze eglzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka minerakfaltawa do warstwycieralnej w ktérej wymiar kruszywa
D jest mniejszy rii 16 mm.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.9.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.10.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
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1.4.11 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.12.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[®2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.13.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
1.4.14. Wypetiacz — kruszywo, ktdrego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakru-
szywo, ktére sklada gz wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz dodany — wypel-
niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany odiuizie
1.4.15.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowane-
go asfaltu.
1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt
1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwgieralnej

D - gorny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkdsci ziaren kruszywa),
IRI - (International Roughness Index)quizynarodowy wskanik rownaci

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaj stosowankegiszcza asfaltowego podano
w tablicy 1.
Oprocz lepiszcza wymienionego w tablicy 1/ma stosow&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat tech-

nicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstveralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszczfaltadrogowy
KR1 — KR2 AllS 50/70

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfal
tu
badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg ni °C PN-EN 22592 230
4 | Zawartg¢ sktadnikbw rozpuszczalnych, nie mnieg ni % m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosé) wiccej % m/m PN-EN 12607-1 0,5
niz
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigej ni % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 29
9 | Wzrost temp. mknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 9
10 | Temperatura tamlivégi Fraassa, nie weej niz °C PN-EN 12593 8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfal-
tu i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgy@biornik roboczy

2
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otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantcj5°C oraz ukfad

cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego naglestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kru-
szywa 2010, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Ponizej zamieszczono tablice zawieyeg wymagania dla kruszywa: tablica 3 dla kruszywdbggo; tablica 3a
dla kruszywa drobnego; tablica 3b dla wypetniacza.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego

Wymagania wedtug WT-1
Wiasciwosci kruszywa Metoda badanig Punkt Kategoria ruchu
WT-1
KR1 + KR2
Uziarnienie; kategoria nie
nizsza ni PN-EN 933-1 4.1.3 kategora:85/20
Tolerancja uziarnienia; KateaoriaGy .«
odchylenia nie wiksze nk - 4.1.4 9 200>
. Tolerancja'
wg kategorii
Z?‘W"’“F"‘c py{u; kategoria PN-EN 933-1 4.1.6| Kategori; tj. przesiew przez sito 0,063 ma2% (m/m)
nie wyzsza ni
Ksztalt kruszywa; PN-EN 933-3 kategoriaFl,s (wskaznik ptaskdci < 25); lub kategoria
kategoria nie wysza ni lub 4.1.8 S5 (Wskaznik ksztaltus 25)
PN-EN 933-4 2 -
Procentowa zawart6 kategoriaC g5/ zawartdé ziaren catkowicie przekruszo
ziaren o powierzchni prze- nych lub tamanych 30+100% (m/m), zawattaiaren cal-
- . PN-EN 933-5 4.1.9 -
kruszonej i tamanej; kowicie przekruszonych, przekruszonych lub tamargs-
kategoria nie risza ni 100% (m/m)
Odporng¢ kruszywa na
rozdrabnianie; kategoria nie Pl\:(-)lil(;IZil£957-2 4.2.2 Kategorid Az, tj. wskaznik Los Angeles< 30
nizsza nk
Odporng¢ na polerowanie
kruszywa; PN-EN 1097-8 | 4.2.3 -
kategoria nie risza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6
rozdz.7,8,9 4.3.1 deklarowana przez producenta
Gestas¢ nasypowa PN-EN 1097-3| 433 deklarowana przez producenta
Nashkliwo$¢; kategoria nie| kategoriaW,,0,5; nasikliwos¢ < 0,5% (m/m). Jdi war-
wyzsza ni PN-EN 1097-6 | 4.4.1] tos¢ jest wieksza, nalgy bad& mrozoodporn& wg punktu
ponizej
Mrozoodpornéc; PN-EN 1367-1, 442 Kategoria Fyaci7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodt
Kategoria nie wysza nk zahcznik B o nym NaCl powinien b§< 7% (m/m)
»Zgorzel stoneczna” bazal- kategoriaSB| , tj. ubytek masy po gotowanituil% i
. ; PN-EN 1367-3| 4.4.5 . ;
tu; wymagana kategoria wzrost wskanik Los Angeles po gotowanit 8%
Sktad chemiczny PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producgnta W(g uproszczonego op
petrograficznego
l(érkllj(ti)ee_ iz?e'ef)zr?:i?ezema PN-EN 1744-1, 453 kategoriam_pc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcaeo wymiarze
sza nz 9 ey punkt 14.2 " wigkszym od 2 mm powinna wyndsk 0,1% (m/m)

YTolerancja przesiewu na sitachspadnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @%7m/m) dla sita poed-
niego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

% Tolerancja przesiewu na sitachsperlnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @&%8m/m) dla sita poed-
niego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

Tablica 3a. Wymagane wdieiwosci kruszywa drobnego

isu

AT Wymagania wediug WT-1
V\C?SSZWOS; ! 't\)/l ;ggg; Punkt Kategoria ruchu
yw WT-1 KR1+KR2
U2|arn|en|e; wymagana ka- PN-EN 933-1| 413 kategoriaGe85
tegoria
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Tolerancja uziarnienia; od- KateqoriaG-NR:
chylenie nie wiksze nk wg - 415 i bragk ng ania
kategorii J- wymag
14 . H .t H H 0,
Zawart(_tc p_ylu, - ‘ PN-EN 933-1| 4.1.6 kategoriafys tj. przesiew przez sito 0,063 mm16%
kategoria nie wysza ni (m/m)
Jakaé p_yiu;_ - ‘ PN-EN 933-9| 4.1.7 kategoriaMB(10; tj. kategoria lekitu metylenowegdvBe
kategoria nie wysza ni <10 g/kg
Kanciastdé¢ kruszywa drob-
nego; PN-EN 9336, , ) 1 kategorieEcs pei; tj. wskanik wysypu <30
T . rozdziat 8
kategoria nie risza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6
rozdziat 7, 8, 9 4.3.1 deklarowana przez producenta
Grupg zanieczyszczenia PN-EN 1744-1 Kategoria m_pc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wymia-
lekkie; 45.3 : .
K o . punkt 14.2 rze >2 mm powinna wynasg 0,1% (m/m)
ategoria nie wysza nk

Tablica 3b. Wymagane wiaiwosci wypetniacza

Wymagania wedlug WT-1

wymagana kat.

Wiasciwosci Metoda PunKi
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR2
Przesiew, % (m/m)

Uziarnienie PN-EN 933-10 Sito | Ogo6lny zakres dla Maks. zakres uziarnienig

#lmm] | poszczegoélnych| deklarowany przez produ

5.2.1 wynikow centa
2 100 -

0,125 od 85 do 100 10

0,063 od 70 do 100 10
Jakaé pytu; PN-EN 933-9 599 Kategoria MB(10; tj. wartd¢ biekitu metylenowegdviBe
kategoria nie wysza ni 7 |<10 g/kg
Z_awarF(tc’ quy; PN-EN 1097-5 5.3.1 | 1% (m/m)
nie wyzsza nk
Gestasc ziaren PN-EN 1097-7 5.3.2 | deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w PN-EN 1097-4 kategoriaV,gs tj. procent ohjtosci w og6inym zakresie
suchym zagszczonym 541 uziarnienia dla poszczeg6lnych wynikéw od 28 do
wypetniaczu; "1 45%(VIV),a w maksymalnym zakresie deklarowanym
wymagana kategoria przez producenta 4% (V/V)
Przyrost temperatury PN-EN 13179-1 kategoriaAres8/25; tj. przyrost temperatury ahinienia
migknienia; 5.4.2 | mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do°25
wymagana kategoria
Rozpuszczalnig w wo- PN-EN 1744-4 Kategoria WS,q; tj. rozpuszczalni@ wypetniacza w wo-
dzie; rozdziat 16 5.5.1| dzie< 10 % (m/m)
kategoria nie wysza ni
Zawartg¢ CaCQ w wy- | PN-EN 196-21 kat.CCr, tj. zawartéé¢ weglanu wapnia (CaCgw wy-
petniaczu wapiennym; kat. 5.5.3 | petniaczu> 70 % (m/m)
nie nizsza nk
Zawartag¢ wodorotlenku | PN-EN 459-2 kat. K;20, K10 i K, pew; tj. zawarté¢ wodorotlenku
wapnia w wypetniaczu 554 wapnia podawg oznaczenia,20> 20% (m/m), K, 10>
mieszanym; wymagana T 110% (M/m) Ky pewr. < 10% (m/m)
kat.
,Liczba asfaltowa”; PN-EN 13179-2 56.2 kat. BNpew; tj. liczbe asfaltowa wypetniacza dodanego

pod&: ,Deklarowana”

Sktadowanie kruszywa powinnoesodbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub patdeniu. Podize sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone

i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa, gwaraatego odpo-
wiednia przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoggamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,

nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze warts przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita @onniej 90%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.
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Sktadowaniegsrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalppakowaniach, w warunkach oice
nych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. akzy podhiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohkczenia rénych materialdw lub patzenie warstwy
asfaltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

b) emulsg asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhuimaprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowagmlime-
rami wg PN-EN 14023 ,metoda na goo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaagyta z warstw scieralry) nalery stosowa Kkatio-
nowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje mdayfiane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Wymagania dotycce wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skrojgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyaipy RN-EN”

Emulsg asfaltowa mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngtornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. Nie nglealewa emulsji do opakow@i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” puk
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia korzysta-
nia ze spratu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym luhgtym, z automatycznym komputerowym sterowa-

niem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineraséaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej punkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc zaopatrzonych
w urzadzenia umgliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamidinmarnym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kxda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (meoe
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaghieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed osty-
gnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojwbudowania, powinna zapewaiatrzymanie temperatu-
ry w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikdwzywanych do transportu mieszanki powinnytozyste, a do zwihnia tych po-
wierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavagi¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstergralnej

dla KR1-KR2
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 12,0
Zawartgé lepiszcza, minimum Buine.4
) Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zateonej g:staici mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m. Jezeli stosowana mieszanka mineralna mayigestasé (pg), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podarwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnik
3 , 2650
a wedtug réwnaniad = ——
Ad

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstseyeralnej, przy ruchu KR1 + KR2

Warunki zagszcza-
Wiasciwos¢ nia wg PN-EN Metoda i warunki badania AC 11S
13108-20
Zawartdi¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8. VininL.0
przestrzeni 2x50 uderze punkt 4 Vinaxa.0
Wolne przestrzenie wy-| c.1.2 ubijanie VFB.-

. : Ly ' PN-EN 12697-8, min75
petnione lepiszczem 2x50 uderze punkt 5 VFBiingo
Zawartag¢ wolnych C.1.2 ubiianie
przestrzeni w mieszance o5 0oNanie, PN-EN 12697-8, VMA s

: : 2x50 uderze unkt 5
mineralnej p
Odporndé na dziatanie | C.1.1,ubijanie, PN-EN 102697.'12’ przechowywa
nie w 40°C z jednym cyklem za-  |TgR,
wody 2x25 uderzgé L . o 0
mrazania, badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanlg mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowa-
nia, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz graegwania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tenpgergpo-

6
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winny byt okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone od-
dzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nélg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termo-
statowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiui + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magamym (roboczym) nie mie przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatemvtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna Wwyzsza o wécej niz 30°C od najwyszej temperatury mie-
szanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.

W tej tablicy najntsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce wbudo-
wania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposbéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otocze-
nie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, vdavosci objetosciowe) z za-
chowaniem braku ednic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podize (warstwa podbudowy, warstwa wyroOwnawcza, warsivigzaca lub stara warstwécieralna) pod
warstw scieralry z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostidoznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Wymagana réwni podtwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

W wypadku podiea z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny przekraczawartaci podanych
w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtofpomiar taf 4-

metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwni poditaza
Klasa drogi Element nawierzchni pod warstw scieralrg [mm]

Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczagcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtomaley usuré. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania pozio-
mego z materiatdw termoplastycznych przy spetnievamunku szczeproi warstw wg punktu 5.7.

Nierownaci podtaza (w tym powierzchniistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrdwna poprzez frezowa-
nie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podida po-
winna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndrodki nalery podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi kugd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materisi wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig¢ stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI lub
z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technichnyc

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepd. W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produko-
wa¢ mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairadc
prébny celem cislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 600 M a diugdé co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym Wykonawcavipo
nien wy¢ takich materiatéw oraz spgti jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami
i ich wspotpracy w przenoszeniu olgenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @wizenie paiczenia m¢dzy warstwami kon-

strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniegaéganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed umeniem warstwyscieralnej

Z betonu asfaltowego powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcgeQ, 1 + 0,3
kg/n¥, przy czym:

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka
ma wiksz, zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.cieki uliczne) oraz przy usz
dzeniach usytuowanych w nawierzchni lubograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

Wymagania dotycze wykonania skropienia podds zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropieni
warstw konstrukcyjnych wg PN-EN”

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaliop@vinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury podanej w tablicy 8.

Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaidNie dopuszczaesukia-
dania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowejqaad silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmz dodatkiem obnajacym temperatyr mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwascieralna o grub&i > 3 cm 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiaciwosci warstwyscieralnej z AC

Lp. Typ i wymiar Projektowana| Projektowana grukio Wskaznik Zawartag¢ wolnych
mieszanki grubaic warstwy technologicznej| zag:szczenia przestrzeni
piryczne] [cm] [Y6(VIV)]

2 AC11 S, KR1 - KR2 4cm 4,0 > 98 1,0+3,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana rozktadaskwyposaon w uktad automatyczne-
go sterowania grul$oi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexh projektows. W miejscach niedogp-
nych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubaé¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z be-
tonu asfaltowego natg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z Alievoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumio-
ne.

5.9. Pojczenia technologiczne
Poniej podano podstawowe wymagania dla wykonania robot.
5.9.1. Uwagi og6lne

Wsréd pohczen technologicznych wyrinia sk:

—  zlacza podhane i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegoznyh czasie),

— spoiny (podczenia régnych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej

z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Ztacza podhinego nie mena umiejscawi@w $ladach kot Nalgy unikat umiejscawiania ztzy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podiane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesua¢ wzgledem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw technologicznych nadg
przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paathyam do osi jezdni.

5.9.2. Zhcza
5.9.2.1.Technologia rozktadania ,gace przy gogcym”

Ponizsz technologie naley stosowa przy budowie nowych odcinkéw drég.

Do metody tej $ uzywane rozkladarki pracafe obok siebie. Wydajdoi wsigpnego zagszczania stotami
rozktadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t ma zapewmirawidtowe i szczelne pgze-
nie uktadanych pasow warstwy technologicznej. Zazaywarunek ten zapewnia §irzez zminimalizowanie odlegto-
$ci miedzy rozkladarkami tak, aby odlegtomiedzy uktadanymi pasami nie bytagkisza nk diugas¢ rozktadarki oraz
druga w kolejnéci rozktadarka nadkladata mieszana pierwszy pas.

5.9.2.2.Technologia rozktadania ,gace przy zimnym”

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinimie¢ wyprofilowamn krawedz, réwnomiernie
zag:szczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskaina. Najczsciej takie przygotowa-
nie kravedzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstw wizacej i scieralnej naley nanie¢ lepiszcze lub inny materiat doazky, w ilosci co
najmniej 50 g na 1 cm gruba warstwy na 1 m biacy krawgdzi.

Na krawdz pasa warstwy wizacej i cieralnej nie naley nanost lepiszczy aywanych do pelczenia mg-
dzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w niniejszej SST.

5.9.2.3.Zakaczenie dzialki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolag¢na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaljastmizy sie poza dopuszczaingranie. W takim wypadku wy-
konywanie warstwy technologicznej z mieszanek walmyeh (nie dotyczy asfaltu lanego) nalgpoprzedz usung-
ciem utazonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Naley usura¢ fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstat
krawedz nalezy nanigcé lepiszcze lub inny materiat doagz w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1
metr biezacy krawnedzi.

5.9.3. Spoiny

Spoiny wykonywane asw wypadku wszelkich patzer technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz
w wypadku padczer warstw wazacej i scieralnej z uradzeniami w nawierzchni lulajograniczajcymi.

Spoiny wykonuje s z materiatdw termoplastycznych {ay, plastry itp.). Grub& materiatu termoplastycz-
nego do spoiny powinna wynosi

— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

5.9.4. Krawgdzie

W wypadku warstwyscieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczaych nawierzchri, ktérych gérna
powierzchni ma by w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz
gdy spadek jezdni jest w strgtych uradzen, to powierzchnia warstwdcieralnej powinna bywyzsza o 0,5 +~ 1,0 cm.
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W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowdneg uradzen ograniczaicych p (np. kraveznikdw)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichérodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementow Wwykapcych) wykong krawedzie w linii prostej i docisgt
réwnomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostranmachyleniu jezdni naty uszczelni krawgdz potozong
wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krglzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢ gora-
cym lepiszczem w iliti 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno lynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydzie nie
uleglty zabrudzeniu. Mej potazona kravedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyitki) powinna pozdstaeuszczelnio-
na.

Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocasie, jezeli kolejne warstwy uktadane 9ezpo-
srednio jedna po drugiej orazzgi zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchné odsadzki danej
warstwy naley réwniez uszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehpizeznaczog do ruchu naley odpowiednio uksztattowa
krawgdz naktadanej warstwyaézacej ja z nizsz warstw, aby ztagodi wjazd z niszej warstwy na Wisz.

W tym celu naley:

— usuryé (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grubgci naktadanej warstwy oraz na diu-

gosci rownej co najmniej 125 krotdoi grubdci nakltadanej warstwy,

— przygotowd podiaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 i 5.7 wg SST,

—  utozy¢ naktadan warstwe o statej grubgei.

5.9.5. Materialy do uszczelnienia paczen i kraw ¢dzi

Do uszczelniania patzer technologicznych naky stosowa emulsg asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub
inne lepiszcza oraz materiaty termoplastycznénia pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfilemy poli-
merami wedtug PN-EN 14023 ,metpda goaco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobahmézznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimatikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mwv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieinl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel sic na:
— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie-b
dzie przy nich obecny.

Badania obejmuj jesli to konieczne:

- pobranie prébek

- zapakowanie probek do wysyiki

— transport probek z miejsca pobrania do placowkiemnkacej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przengidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) naleprzekazé prébki o odpowiedniej wielkai, a Zleceniodawcachizie je przechowy-
wat pod zamkniciem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie prébek na nie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania p
bek. W ramach badakontrolnych prébki te sts do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Kruszywa

10
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Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povzgj 8 mm 15 kg

6.3.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problk; srednh sktadajca s¢ z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
cze$ciowa naleey podd& badaniom. Ponadto nalei zbad@ kolejra préble, jezeli wyglad zewretrzny (jednolitgé,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)mdudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetdiavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.3. Materiaty do uszczelniania pcteh

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych mglgobra prébkisrednie sktadaijce sé z 3 probek cgcio-
wych po 6 kg. Z tego jedrpréble czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbadd kolejra préble,
jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitc¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty uszczelniace powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spetiajwymagania okrdo-
ne w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nake zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wy-
maga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadani

Inzynier maze zdecydowé@o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.
W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatdow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatapodejmowanych celem zapewnienia $givosci przeciwpdlizgowych,

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Tablica 10. Cegstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonawcy podczas wytwarzania mieszamkineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada

Materialty wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

1 | Wisciwosci asfaltu (penetracja lub temperaturaatwierdzenierodia przed #yciem

migknienia co 300 Mg) - przy kadej zmianiezrédla dostawy
2 | Wissciwosci wypetniacza (uziarnienie, ¢gtas¢ i | - zatwierdzenigrodta przed gyciem

wilgotnosé) - przy kadej zmianiezrédia dostawy
3 | Wissciwosci  kruszywa (uziarnienie, a ksztalt| 4 zatwierdzenigrodia przed ayciem,

wskaznik przekruszenia co 2000 Mg) - przy kadej zmianiezrédla dostawy
4 | Wiaciwosci dodatkdw (ocena organoleptyczna) - zatwierdzerddta przed ayciem,

- przy kadej zmianiezrodta dostawy
Mieszanka mineralno-asfaltowa

5 | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineraln®inimalna ilos¢ wedtug Produkcyjnego Poziomu
- asfaltowej pobranej w wytwaérni Zgodnaci wytworni
6 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébkach Minimalnasitovediug Produkcyjnego Poziomu

Zgodnaci wytwaérni
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5 | Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno- doz6r chgly
asfaltowej

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej| w kazdy pojazd przy zatadunku
wytworni

8 | Sprawdzenie wizualne jednorodob mieszank kazdy pojazd przy zatadunku
mineralno-asfaltowej

9 | Ocena wizualna przydatfwh samochodéw kaly pojazd przed rozpogziem pierwszego

zatadunku
10 | Ocena wizualna czyst samochoddéw kazdy pojazd przed rozpoegiem zatadunku

Tablica 11. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonawcy prowadzonych w ramach wiasnegdzoru

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dzienwidym jeden raz przed przyst
pieniem do robot

2 | Temperatura mieszanki mineralno- | Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu do zasobnikal ro
asfaltowej podczas wykonywania nat ktadarki

wierzchni

3 | Gruba¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziejnco 25 m w 0si i ha brzegach warstwy

4 | Szeroké¢ warstwy Minimum w miejscach przekrojow poprzeczmyrcdokumen
tacji projektowej

5 | Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscactekrajow poprzecznych z dokument-
tacji projektowej

6 | Rowna¢ podiuzna warstwy Pomiar na kdym pasie ruchu planografem lub sfad-
metrowg co 10 m,

7 | Robwna¢ poprzeczna warstwy Pomiar nazégm pasie ruchu profilografem laserowym
lub pomiar tag 4-metrows co 10 m

8 | Rzdne wysokéciowe warstwy Pomiar ednych niwelacji podinej i poprzecznej wediug
dokumentacji projektowej

9 | Uksztaltowanie osi w planie Pomiar usytuowanianesitug dokumentacji projektowej

10 | Ocena wizualna jednorodimd po- Ocena cigta

wierzchni warstwy
11 | Ocena wizualna jako wykonania Ocena cigta na catej diugei zlaczy i krawgdzi
zlaczy podiinych i poprzecznych orgz
obramowania lub kragdzi warstwy

12 | Zagszczenie warstwy Oznaczenia wahi&ka zagszczenia, pobrane 2 prébki zzka
dego pasa o powierzchni do 3000 m
13 | Wolna przestrzew warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrangrébki z kadego

pasa o0 powierzchni do 3000'm
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatuer osi w planie naky wykona w punktach gtow
nych tukéw poziomych

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami lnyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkmateriatdw budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skt&dwi, lepiszczy i materiatdbw do uszczelfiép.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guaienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wyniki tych bada sa podstaw odbioru.

Pobieraniem prébek i wykonaniem bads miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie-b
dzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 10.

6.3.1. Kruszywa
Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povzgj 8 mm 15 kg

6.3.2 Lepiszcze
12



NAWIERZCHNIE D-05.03.05.a
Z lepiszcza naley pobr& préble sredni sktadajica sk z 3 prébek cgiciowych po 2 kg. Z tego jedmpréble
czesciowa nalezry podd& badaniom. Ponadto nalei zbad@ kolejma problke, jezeli wyglad zewrgtrzny (jednolitge,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)zadudzt obawy.
Lepiszcze powinno spetriavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.3. Materialy do uszczelniania pcten

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych malpobra probkisrednie skladaice sé z 3 probek ozcio-
wych po 6 kg. Z tego jedrproble czgsciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobr& i zbadd kolejra proble,
jezeli zewretrzny wyghd (jednolitag¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materialy uszczelniage powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarté¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 | Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zag;szczenid

2.2.| Spadki poprzeczne

2.3.| Rowngc ?

2.4.| Grubg¢

2.5 | zawarté¢ wolnych przestrzerf)

2.6 | Odporné na deformacje trwal@

2.7 | Wiaciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 mnawierzchni jedna probka; w razie potrz

by liczba prébek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

®)w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

pomiar wykonany profilografem

) pomiar cigly wykonany georadarem

) badanie odporroi na deformacije trwate metggkoleinowania”, probki z 5 miejsc na ka
dej jezdni drogi dla KR3

(9]
I

C)
d

U

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,e jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeaicinkdéw czscio-
wych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigjuzasadnione sipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza& laboratorium, ktore nie wykonywato

bada kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorz§

przemawia wynik badania.

13



NAWIERZCHNIE D-05.03.05.a

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wisgciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartcgsci dopuszczalne
i tolerancje, w ktdrych uwzgtinia sg: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczikowsnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza siba-
dania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfafow

6.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.4.2.1. Uwagi og6lne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej pumlavartéci graniczne i toleran-
cje, w ktoérych uwzgidniono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod badé& oraz odsfpstwa
uwarunkowane metadpracy, chybae w konkretnym wypadku podano inaczej.

Stad wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotycgch Zaktadowej Kontroli Produkcji mieszanki mine-
ralno-asfaltowej wg punktu 8.4.1.5. WT-2.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mppgostuwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakia-
dowej Kontroli Produkcji.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nafg okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody b&da
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki mineral-
no-asfaltowej, to wyniki badakontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami olsfenymi w punkcie 5. (dotyczy
wihasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenid@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacziowsgnie warstwy asfaltowej). Wiatkowo dopuszcza siba-
dania probek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.2.2 . Wi&ciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu drogowego) wyekstrah@ganz mieszanki mineralno-asfaltowej
nie powinna przekroczywartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

Tablica 13 Najwyzsza warté¢ temperatury neknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego

Rodzaj | Temperatura gknienia, nie w¢cej niz, °C

Asfalt drogowy

50/70 | 63

6.4.2.3. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltoll wyjatko-
wo z probki pobranej z nawierzchni nie /eoodbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych do-
puszczalnych odchytek w zalgosci od liczby wynikéw badiéz danego odcinka budowy (tablica 14).

Do wynikéw badéa nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyrbadania sredniej arytmetycznej wynikow bafi@awartdci
lepiszcza rozpuszczalnego, (%(m/m)

Liczba wynikoéw bada
1 2 od3do 4] od5do®|od9doi1d > 20
Mieszanki drobnoziarnistg  + 0,5 +0,45 + 0,40 + 0,40 +0,35 + 0,30

Rodzaj mieszanki

6.4.2.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recdbiega od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby wynikow bad&z danego odcinka
budowy.

Wyniki bada nie uwzgtdniaja bada kontrolnych dodatkowych

W wypadku wymaga dotyczicych uziarnienia, wytanych jako ktérekolwiek z:
— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm (wypetniacz)

— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

14
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— zawartd¢ kruszywa drobnego od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawartd¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchy-
lek podanych w tablicach 15-19.

Wymagania dotycice udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypehigrainny by spetnione jednocze-
$nie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstiazacej i podbudowy zawarfé kruszywa o wymia-
rze ponkej 0,063 mm nie me by nizsza nk 2 % (m/m).

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartdgci kruszywa o < 0,063 mm, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do] =20
Mieszanki drobnoziarnist¢ ~ * 3.0 2,7 +2,4 21 +1,8 +15

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartdci kruszywa o < 0,125 mm, (%(m/m)

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki

mineralno-asfaltowe;j

1

od3do4

od5do 8

od 9do ]

AC drobnoziarniste

4

+3,6

+3,3

+29

+25

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartadci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 #afm/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do] =20
AC S +8 +6,1 +5,0 + 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartadci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do$ od9do19 >20
ACS +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartdci ziaren grubych, (%(m/m)

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4| od5do8 o0d9do19 >20
mieszanki drobnoziarnisté -8;t 5 -6,7,+4,7| -58+45| -5,1+4,3| -44+41 +4,0

6.4.2.5. Zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawartad¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangjigszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchie, mae wykroczy poza wartéci podane w tablicy 6 i 7. Doty-
czy to kadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubaé¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269%&Ge odbiegd od projektu o wartei
podane w tablicy 22.
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W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchai sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdézadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powi-
nien zawierd co najmniej jeds dzienr, dziatk; robocz. Do odcinka czsciowego obowizuja te same wymagania jak
do odcinka budowy.
Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje giredngi arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgru-
bosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC S

Srednia z wielu oznacaegrubdci, duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000

+10

Pojedynczy wynik grubiei wykonanej warstwyicieralnej nie moe przekroczy wartasci £ 10% projektowa-
nej grubdci warstwy.

Zamawiajicy hedzie prowadzit badania kontrolne grdbbwarstwy podbudowy w spos6bagly za pomoe
georadaru.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzcle maze wykroczy poza wartéci dopusz-
czalne okréone w tablicy 9. Dotyczy to kalego pojedynczego oznaczenia danegenaosci.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbada@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podhwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog (KR1-KR2) oraz placépairkingéw nale-
zy stosowa metod z wykorzystaniem planografu lub taty 4-metrowéjina, mierac wysokaé przewitu w potowie
dtugdéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.

Wymagana réwn& podtuzna jest okrélona przez wart& odchylenia réwngci (przeswitu), ktére nie mog
przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie rowéed rozumie st najwieksza odlegici¢ miedzy tat a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni
drog (KR1-KR2) nie powinna liywigksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeswedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog rglstosowa planograf lub metogz wykorzy-
staniem taty 4-metrowe;j i klina.

Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m.

Wymagana rowni@ poprzeczna warstw nawierzchni wszystkich klasnezmnych, pomierzona metad
z wykorzystaniem faty czterometrowej lub metody néwaznej wyciu taty i klina, przy odbiorze nawierzchni, jest
podana w tablicy 21.

Tablica 21. Dopuszczalne wagtb odchylé rownasci poprzecznej warstwécieralnej, pomierzone planografem lub
metody z wykorzystaniem faty i klina, przy odbiorze naxziehni
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Wymagana réwn& poprzeczna w mm, ktorej nie
. mozna przekrocz§ w liczbie pomiaréw stanowtych
K189 | Element nawierzchni o0zal Warstwy 90% i 100% albo 95% i 100%
rogi onstrukcyjnej 90% | 95% | 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinkd
Z Pasy ruchu zasadniczescieralna <6 | - ‘ <9

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwnéci poprzecznej warstwyicieralnej na-
wierzchni drog nie powinna Bywigcksza ni podana w tablicy 22. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Tablica 22. Dopuszczalne watd odchyler réwnasci poprzecznej warstwécieralnej wymagane przed uptywem okre-
Ssu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wadtoodchyleéi rownaici poprzecznej [mm]

Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.7 Szerokd warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezensk rézni¢ od szerokéci projektowanej o vg-
cejniz+5cm.

6.4.2.8. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalptolerancyj =+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych po-
miaréw nie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.2.9. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.2.10. Zicza podtane i poprzeczne, krawzie

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng dyvne i zwiazane, wykonane w linii pro-
stej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Rrggace warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.2.11. Wygld zewrgtrzny warstwy
Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam
i wykruszea.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000000/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” itk
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiapcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyske, ktore g niezledne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania og6lne GDDKIA 2002

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaz&ne z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)

1. D-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1

Metody badania cementu — Oznaczamiartgci chlorkdw, dwutlenku wgla i alka-
libw w cemencie

Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Me-
toda przesiewania

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskéci

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznychséatavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci po-
wierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek —
Badania b¢kitem metylenowym

Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarsoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpor-
nosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczngdgciwosci kruszyw — Oznaczaniegtasci nasy-
powej i jamist@ci

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zagczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie za-
wartcsci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieegto-
$ci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanieggto-
$ci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie pole-
rowalngci kamienia

Badania wvitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
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20. PN-EN 1367-3 Badania wvitawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — Cgsé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

24. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych &stavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypel-
niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na daiatavody

25. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

26. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

27. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —@egzanie zawarfai parafiny — Czs¢ 1: Metoda desty-

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

lacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltoweetady bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okralenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

40. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

41. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvsgania — C&¢ 1: Beton asfaltowy

42. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

43. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€t:

44,

PN-EN 13179-2

Badanie metaglPiesscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

45. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cagliwosci

46. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadlowego

47. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepgoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

48. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

49. PN-EN 14188-1 Wypeiaczeyeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

50.
51.

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Wypetniaczeaegky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metadwar-
tego tygla Clevelanda

52. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

53. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
publicznych, Warszawa 2008

54. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach publicznych

55. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

56.
57.
58.

59.
60.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

OST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegd®N-EN” 2009

OST D-05.03.26.f ,Pomiar réwidoi nawierzchni asfaltowej (metgdvskanika IRI i przéwitu pod tat) 2009
OST D-05.03.26.h ,Pomiar wspétczynnika tarcia rerachni asfaltowej przy ocenie jej ddavosci przeciw-
paslizgowych” 2010
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