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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaeginicznej (SST)aswspdolne wymagania ogdine dotyez
ce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z:

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d883,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kmaé¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kegasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,ggacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1

0+000 do 0+085,05),

ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),

w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclzniej obejmuj wymagania ogdlne, wspdlne dla robotgbj
tych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi glaszczegoinych asortymentéw robét qxeinych z realizagj

zadania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmapoty zwhzane z projektowanymi robotami:

CZESC DROGOWA

D-00.00.00.
D-01.00.00.
D-01.01.01.
D-01.02.04.
D-02.00.00.
D-02.01.01.
D-03.00.00.
D-03,02,01a
D-04.00.00.
D-04.01.01.
D-04.03.01.
D-04.04.02.
D-04.02.01.
D-05.00.00.
D-05.03.23.
D-05.03.05.a
D-05.03.05.b
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WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktow wysahiowych
Rozbiérka elementéw drogi, ogradzprzepustow
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne. Wykopy w gruntach mineralnych
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Regulacja pionowa agzer

PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nnécitrae
Warstwa odcinaga

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstgi@ralna
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazaga wg

ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe
Obrzea betonowe
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1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-aytkowa (droga)

albo jego cegs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, ew
zel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszel-
kimi urzadzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaichu pojazdéw obstuguj
cych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowvazujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do no-

towania zdarze i okolicznaci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw ro-
bot, przekazywania poleé innej korespondencji technicznej peufizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wyko-
nawa i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru — osolgmieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiaicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wygst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanygtionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew. dodatko-
wych zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez yniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badazsy zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robét.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przezyhmera/ Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozkltadania of@n od ruchu na pod-

toze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosfe-
rycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfej na-
wierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikamiczstek podiéa. Maze zawieré warstwe mrozoochrons,
odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.19.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjeséi prze-
dziat tolerancji nie zostat ok§lny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiia-zw
zanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iearéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urgdzea chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na dro-
dze.

1.4.21.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagadw, umieszczenia udzeir organi-
zacji i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzch-
ni.

1.4.22.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez Zymie-
ra/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowa-
dzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqz@nia drogowego lub catkowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznydy tw planie i przekroju podtaym) istniejcego podczenia.
1.4.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlairéwek dzikich zwierat itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakte-
rystyke i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robét.

1.4.31.Rekultywacja - roboty mage na celu uponzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.33.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsga w
mienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.34.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebna calas¢ konstrukcyjm lub techno-
logiczm, zdolms do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu
robot zwazanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elemen-
tu.

1.4.35.Wykonawca - osoba fizycanosoba prawgalbo jednostka organizacyjmieposiadajca osobowdci prawnej,
ktora ubiega si 0 udzielenie zamowienia publicznego, z#a ofert lub zawarta umoww sprawie zamowienia pu-
blicznego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodaa dokumentagj projektovs, SST i poleceniami ltyniera
/Kierownika projektu.

Przed rozpocagiem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobawzany jest do potwierdzenia i ewentualnego uzu-
petnienia (u poszczegoélnych gestoréw uzbrojenigjussvania wszystkich uszlzeh obcych krzyujacych s projek-
towanymi drogami.

Wykonawca musi realizowa Roboty uwzgidniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione
w Decyzjachérodowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgoayealizagj przedsiwzigcia.

Wykonawca Robét jest zoboaziany do wspotpracy i koordynaciji wykonywania Rokadnnymi Wykonawcami za-
trudnionymi przez Zamawiagego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniedministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egmla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00
Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&mowej oraz punktdéw granicznych najepobra& z
wihasciwego Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzngy. ftzekazaniu placu budowy Wyko-
nawca wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakéw geodezyjnypbmiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdnawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Nadz6r autorski
Nadzor autorski dzizie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Praedowlanym.

1.5.3.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjtiapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidvWykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowej.

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy napujace elementy dokumentacji:

A) Cze$¢ przetargowa dokumentacji projektowej:
» Szczegotowe specyfikacje techniczne

B) Cz$¢ projektowa dokumentacji:

> PROJEKT BUDOWLANY
- Projekt zagospodarowania terenu

» PROJEKT WYKONAWCZY

e Projekt drogowy.
e - Projekt odwodnienia.
e - Przebudowa ugdzen energetycznych.

llosci podane w kadej pozycji Przedmiaru Rob6t (Kosztorysu Ofertowesfanows szacunkow ilosé kazdej kategorii
robot, ktére prawdopodobnieds realizowane na podstawie Kontraktugaippdawane jako udogodnienie w celu ukon-
stytuowania wspélnej podstawy dla ofert.

Wykonawca nie maadnej gwarancji,zi bedzie st od niego wymagawykonania iléci Robét wskazanych pod jak
kolwiek pozych w Kosztorysie Ofertowym lubze ilos¢ nie kedzie odbiegé pod wzgédem wielkaci od ilosci w nim
podanych.

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowejepagice opracowania:

1) Programy zapewnienia jaad (PZJ)

2) Plan bezpiecsstwa i ochrony zdrowia

3) Projekty szczegdtowej organizacii ruchu na czastrob

4)  Projekty organizacji ruchu wynikgie z etapowania Robo6t i przekazywania poszczeddlagicinkdw do eks-
ploataciji,

5) Projekty organizacji budowy, harmonogramy robot

6) Projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych

7) Projekty technologii rob6t ziemnych i transporterai i materiatéw budowlanych

8) Projekt transportu dowozu materiatéw budowlanyclhudowe uzgodniony z Zasdcami drdg

9) Inwentaryzacja stanu technicznego drog po ktdogithywa si¢ bedzie transport materiatdw budowlanych

10) Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni

11) Projekty technologiczne oraz receptury nawierzdnogowych wraz z obliczeniami.

12) Projekty technologiczno-robocze wzmogngruntow, wymian gruntu i uzdatmigruntu

13) Projekty odcinkdw tymczasowych jezdni, chodnikéimnych obiektow z nimi zwazanych, wynikajcych z
projektdw organizacji ruchu na czas robot orazgkiyj przetagenia uradzer obcych koliducych z tymi od-
cinkami

14) Projekty umocnienia wykopow

15) Projekty robocze odwodnienia robét

16) Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewtnznych uzbrojenia  wynikagych
Z etapowania robot

17) Projekty technologiczne robét rozbiérkowych
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18) Projekty wiat przystankowych wraz z ich posadovéeni

19) Projekty robocze ogrodae

20) Instrukcje wytkowania, konserwaciji zainstalowanychadzen, projekty rozruchu

21) Dokumentacja powykonawcza wszystkich liran

22) Inwentaryzacja i ocena stanu ista@jch obiektéw w gsiedztwie prowadzenia Robot (w tym inwentaryzacja
fotograficzna) oraz ocena szkodligeddrgar powodowanych przez sptzbudowlany na istnigfe obiekty

23) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparcitzepisy dotycice sieci poligonizacji pestwowej i
osnowy realizacyjnej natg wykona geodezyja inwentaryzagj powykonawca sieci uzbrojenia terenu i
obiektéw, nani& zmiany na map zasadnicg, uzyskujc potwierdzenie wixiwego Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

24) Projekt przeniesienia punktéw geodezyjnej osnovegegétowej i podstawowej w uzgodnieniu z $elavym

Starosi.
25) Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaavodpadach i zienie ich do wiéciwego organu
26) Inne projekty i opracowania wynikgie z dokonanych uzgodhie wymagaé zawartych

w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technieh lub z polecenia kyniera.

Wykonawca kdzie zobowizany do naniesienia wszystkich zmiagddrych nieistotnym odgpstwem od za-
twierdzonego Projektu Budowlanego na jego kopiirda@pwania uzupetniage i dokumentagjroboca Wykonawca
opracowuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszazystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mdgy¢ wpro-
wadzone po uzgodnieniu z Projektantem.

Wykonawca powiadomi ktyniera na pimie o wszelkich zauwanych bédach lub niécistosciach w Rysunkach
i Specyfikacjach oraz o konieczwd opracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikaigizkednych dla realizacji
Kontraktu.

Koszt wiw projektow, opracowia uzupetnié Dokumentacji Projektowe] Wykonawca uwgghi w Cenie Kon-
traktowej. Czas wykonania ww. opracawarojektowych Wykonawca uwzglni w Harmonogramie wykonania robot
budowy drogi.

1.5.4.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez @odatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczego6lnione w ébw jednym z nich sobowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferfyazaa si¢ z cah dokumentag i uja¢ wszystkie wynika-
jace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe$gpczegoinych pozyciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohpwe kolejndé¢ ich waznaosci
wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadominzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich zmian i popra-
wek.

Wykonawca ma obowkek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i SST orazsiglwszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokunimt Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentu-
alnych bkdow, nigcistoici itp. po tym terminie nie magskutkowa& op&nieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania
takie keda uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbienosci w dokumentacji natey uzyska opinig Projektanta, co do poprawsd.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matebatis zgodne z DokumentacProjektovs i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopusz-
czalne § odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwanmeéntow budowli muszbyé

jednorodne i wykazywabliska zgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentadpProjektow lub SST i wply-
nie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamawmiblicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszatz
rozwigzania rownowzne do opisanych w projektach budowlanych i wykoreweb oraz w specyfikacjach technicz-
nych jezeli spetniaj podane poriej warunki:

e stanowi nieistotne odapienie od zatwierdzonego projektu budowlanegq tlspuszczalne postano-
wieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
»  zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postaoart. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

« Wykonawca wykazalze spetniaj one wymagania okéne w projektach budowlanych i wykonaw-
czych oraz w specyfikacjach technicznych,
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e koszt wprowadzenia tych rozagian nie kxdzie wyzszy od rozwizan opisanych w projektach i w spe-
cyfikacjach.”

1.5.5.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pazhem”)

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientievealizacji Kontraktuzado za-
konczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow (jezd-
nie, sciezki rowerowe, cigi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronmedzenia odwodnienia, itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, @ zak@éczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Powyzsze zobowijzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwmgaivego utrzymania”, polegajego
na zwalczanidliskosci zimowej i odniezania odcink6w drég publicznych dopuszczonych dtwiyza ktére odpowie-
dzialny jest odpowiedni organ administracji drogpwidymaga si, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdnbbgczy uskokéw poprzecznych lub pagdiych, mogcych sta-
nowi¢ zagraenie warunkOw bezpiecsstwa ruchu drogowego lub utrudéiprowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni zynierem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy, a nastie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedriazhdrogi i organ zakg
dzapcym ruchem. W zalaosci od potrzeb i pogpu Robo6t projekt organizacji ruchu powinien¢bgktualizowany
przez Wykonawg na bieaco.

Dojazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych w pab placu budowy winny hyutrzymywane przez Wy-
konawe na jego koszt przez caly czas budowy.

Wykonawca przysgpujac do robot musi dokorawszelkich zabezpiecaeterenu w myl ROZPORZADZE-
NIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 v sprawie szczeg6towych warunkoéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianoa
gach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i kzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzeniacppe itp., zapewniag w
ten sposéb bezpiear#wo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc%ciow dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscélosciach okrélonych przez layniera i organ zaegizapcy
ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjgla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje Teren
Budowy, w spos6b uzgodniony zzymierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przezmaez dla pojazdéw i ma-
szyn pracujcych przy realizacji Rob6t, Wykonawca odpowiednimmakuje w sposéb uzgodniony zzymierem. Wy-
konawca w pobiu tych miejsc przygotuje idolizie utrzymywd na wlasny koszt stanowiska zapewsigj skuteczne
czyszczenie opon samochodow wyajacych z terenu budowy na drogi publiczne.

Wykonawca musi wydapubliczne zawiadomienie o zmianach w organizagihu. Dla objazdéw spowodo-
wanych zamkriciem drogi z powodu przebudowy drogi lub adzen obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie:
przez regionalne radio, gazety i telewjzielefonicznie i korespondencyjnie ghy ratownicze, ulotki na stupach i ta-
blicach ogtoszeniowych, regularne spotkania z lekapotecznécia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktow.

Wykonawca niezwtocznie po rozpeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetrizyma w czasie trwa-
nia kontraktu tablice informacyjne budowy przedstgaece informacje dotycce Rob6t Kontraktowych. Zawarty na
nich tekst, projekt i umiejscowienie takich tabdiostanie przedstawione do akceptacjytmerowi. Tablice informa-
cyjne budowy bda utrzymywane w przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji kdkttra

1.5.6.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot w trakcie padych dziatsh powodujcych lub mogcych powodowé powstawanie odpa-
dow, powinien takie dziatania planotygrojektowd i prowadzé, tak aby:

» zapobiegé powstawaniu odpadéw lub ograni¢asé odpaddw i ich negatywne oddziatywaniesnadowi-
sko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po Zedzeniu ich aytkowania,

* zapewni& zgodny z zasadami ochrogpdowiska odzysk, jeeli nie udato si zapobiec powstawaniu odpa-
dow,

e zapewnié zgodne z zasadami ochraofrpdowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powsianie udato
sie zapobiec lub ktérych nie udateegodd& odzyskowi.

W przypadku, gdy ji powstaln odpady nalgy z nimi posgpowa® w spos6b zgodny z zasadami gospodaro-
wania odpadami, wymaganiami ochramgdowiska oraz planami gospodarki odpadami. W peejkolejnéci nalezy
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podda je odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on nietgy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te halenieszkodliwid w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udatogspodd& odzyskowi, powinny by tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly
wytacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inppsob byto niemdiwe z przyczyn technologicznych lub nie-
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekononyiclan

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisataivy oraz przepisami o ochro-
nie srodowiska.

Odpady powinny by w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w noejgch po-
wstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejstu powstawania, powinny
by¢, uwzgkdniajac najlepsz dostpmna technile lub technologi, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwiatni
2001 r. - Prawo ochrongrodowiska, przekazywane do najaj potazonych miejsc, w ktérych magby¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbier& w sposaob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczngahych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecz-
nych z odpadami innymi hiniebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadoéw niebezpieczriyetych rodzajéw oraz mieszanie odpadoéw niebez-
piecznych z odpadami innymizhiebezpieczne, w celu poprawy bezpidstera proceséw odzysku lub unieszkodli-
wiania odpaddéw powstatych po zmieszaniug|ew wyniku prowadzenia tych procesoéw nie mpstvzrost zagreenia
dlazycia i zdrowia ludzi lurodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly znaieiszz innymi odpadami, substancjami lub przedmio-
tami, to powinny b¥ one rozdzielone, jeli zostan spetnionedcznie nasgpujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéwstatych po rozdzieleniu nagt ograniczenie
zagraenia dlazycia i zdrowia ludzi lutsrodowiska,
* jestto technicznie nitiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich p@mesnia do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania od-
padow naley prowadzé z zachowaniem przepisdw obawiljacych przy transporcie towar6w niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostate odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano ogpediajce s¢ do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw meoodbywa si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjachuiletaizeniach, ktére spetnigpkreslone wymagania.

Instalacje oraz ueizenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw anlog eksploatowane tylko wéw-
czas, gdy:

* nie zostan przekroczone standardy emisyjne, glare na podstawie o¢lonych przepisow,
* pozostatéci powstajce w wyniku dziatalnéci zwiazanej z odzyskiem lub unieszkodliwianienadly
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachésarwymaga okrelonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie ziecy

W okresie budowy wszystkie odpady ma$gc¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejsda-
twym dostpem dla specjalistycznych sty komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy priazda mieli za-
warte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musgitymowa si¢ wiasciwymi zezwoleniami organdéw administracyj-
nych na prowadzenie dziatakud w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca przed przygtieniem do wycinki drzew (na maksymalnie 5 dni prze/cinka) sporadzi inwen-
taryzacg siedlisk pachnicy ¢bowej i wystpowania gatunkéw ptakéw chronionych w drzewach praezonych do
wycinki. Ekspertyza przyrodnicza powinnadhgporadzona przez upowaionego specjalistw dziedzinie etmologii i
ornitologii. Koszty sporgdzenia ekspertyzy wraz z ewentualnym przeniesiersigmlisk w inne miejsce poza plano-
warg wycinke oraz uzyskaniem stosownych pozwglponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronyrodowi-

ska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbtzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr pu-
blicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszeziet innych przyczyn powsta-
tych w nasgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

3) nie wytkowanie w porze nocnej (2200 — 600 ) w pablierenéw zabudowy mieszkaniowej maszyn adee emi-

tujacych hatas przekraczaly poziom dozwolony dla pory nocnej.
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Roboty (w szczegdlrigi roboty ziemne) nafsy prowadzé pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania
w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celypeanienia braku negatywnego wptywu inwestycjisnadowisko.
Koszt tych nadzoréw nie podlega elnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

1.5.7.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciw-
pozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszasnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w yrasz
nach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&arem wywotanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytwokcodpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 200 odpadach (Dz. U. 185,
poz. 1243). Wykonawca jest zobaaany w terminie 30 dni przed rozpeciem dziatalnéci powodujcej powstawa-
nie odpadow do ztenia informacji do wisciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o spa$obgospodarowa-
nia odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 uststhwy jw. Wykonawca powinien przed rozpegiem wytwarzania
odpaddéw przekazalnzynierowi/Kierownikowi projektu opracowany i uzgodny z wigciwymi organami program
gospodarki opadami.

Materiaty odpadowe winny spetdiavymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odphadtekst jednolity
Dz. U. nr 185 poz. 1243). Materialy, ktére w sposabaty s szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozy-
cia. Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym od dopusz-
czalnego, okrdonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robét &da miaty aprobat techniczi/ $wiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnigrjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéanén-
dowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaiczeniu Robdt ich szkodlivgo za-
nika (np. materiaty pylaste), mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@ powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.9.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzer podziemnych na Terenie Budowy i po-
wiadomi Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgzia Robot.

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca uzyskéwiadczenia wszystkich wiaicieli infrastruktury pod-
ziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapiastaicej podstaw do projektowania oraz podejmie wszelkie nie-
zbedne kroki, majce na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzenieaasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie powiadomizymiera i zainte-
resowane wladze orazdrie z nimi wspétpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw.

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

W przypadku uszkodzeuktadow drenarskich na dziatkach wéwieli nieruchoméci Wykonawca jest zobo-
wiazany do ich naprawy.

Wykonawca jest zobowikany w trakcie budowy zapewntymczasowy dogp do pdl leacych wzdhd projek-
towanej drogi w zwizku z koniecznécia prowadzenia prac polowych.
Wykonawca kdzie odpowiad&za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia oznakowdaidiesnictwa (m.in. znaki kierun-
kowe, stupki oddziatéw kaych), spowodowane jego dziatabo@. W przypadku kolizji oznakowanie nalezdemon-
towat i ustawt ponownie po zakixzeniu robdt. Wszelkie koszty zygane w wykonaniem zabezpieczenia, przesta-
wienia, ponownego ustawienia oznakowania Nadtdwa ponosi Wykonawca i zosgapne wliczone do ceny kontrak-
towej

Po zakaczeniu rob6t - wykonawca winien upadkowa teren, naprawizaistniatle szkody i wyptaciwta-
scicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za @irod¢ uzytkowania, ladz inne trwate szkody. Na koniec pod-
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pisze protokét stwierdzagy, iz ten nie rdci sobie ju zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszhkeafo
nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Za kazde nieuzgodnione wigie w teren odpowiedzialdé ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powia-
domi¢ na 7 dni przed wégiem w teren - wigciciela nieruchomézi na ktérym leda prowadzone prace zygane z cza-
sowym zagciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca wykona dokumentadpto-
graficzry budynkéw przed przygbieniem do robot w celu unikggia niestusznych roszczendszkodowawczych ze
strony wiagcicieli istniegcych nieruchomgci. Wykonawca przed rozpogziem robot sporazi ekspertyz techniczi
(wykonany przez rzeczoznawdudowlanego) stanu istnigiej zabudowy zlokalizowanej w bezpednim gsiedztwie
pasa drogowego, dokumeniajstan techniczny tych obiektéw. Wykonawca podpibaestronne protokoty z wiai-
cielami budynkéw/drég.

Przed rozpoagxiem robo6t budowlanych Wykonawca wykona rowndokumentag fotograficzr, istniep-
cych zjazdéw z drogi na posesje. &g kxda skatalogowane w sposob nie baelz watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujVykonawca sporgizi ekspertyz stanu obiektow przed przygieniem
do robd6t budowlanych oraz po ich zakaeniu. Powysze dotyczy réwnieobiektow budowlanych znajdigych se w
poblizu drég, po ktérych Wykonawca planujeii transport zwizany z budow. Wykonawca podpisze dwustronne
protokoty z widcicielami budynkow/drog.

Wykonawca kdzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddei dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoigszkaniowej w gsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnGcia. Inzynier kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pwiny Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier ani
Zamawiajcy nie keda ingerowa w takie porozumienia, o ile niextts one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy.

Przed rozpoaziem Robét Wykonawca spaidzi dokumentacje stanu technicznego istimggh drég znajdu-
jacych st w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégtp ktére keda wykorzystywane do eikiego
transportu Wykonawcy. Nieogtizr czescia tej dokumentacji &da zdjecia skatalogowane w sposéb nie bacizwat-
pliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj. Wykonawca spoegizi rzeczowy inwentary-
zacg przed przysipieniem do rob6t budowlanych oraz po ich zakaeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego drég
przed rozpocgziem transportu materiatdw oraz plan transportuentw na budow po sieci drég lokalnych, powin-
na by uzgodniona i potwierdzona przez zatedw drdg, poprzez spisanie dwustronnych protokotéw

Wykonawca kdzie mogt transportowiamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposébprzypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za
zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawstzobowizany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma ohp@k dokonania wizji lokalnej stanu istrieych drég po
ktorych planuje transport materiatow. Wszelkie kgpszwiazane z transportem materialdw na budgwe sieci drog
lokalnych, hcznie z odtworzeniem ich stanu pierwotnego ponogkdMawca i zostajwliczone do ceny kontraktowe;.

1.5.10.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sig do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materialéw i wypogenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i uzgodnienia
od wigciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim prze-
wozie kedzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogttg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.11.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eieb
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spghuygch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smitzi odpo-
wiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orezzdpewnienia bezpiearstwa pu-
blicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.12.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdaly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera/Kierownika projektu
powinien rozpoc# roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBryd w okresie trwania reali-
zacji Kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Rob6t w zakresie kajatym z warunkéw zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblle obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnisakecie budo-
wy, zgodnie z etapami realizacji wynikaymi z projektéw organizacji ruchu na czas budolbeda podlegaty utrzy-
maniu ( likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacpierowndci, czyszczenie jezdni, koszenie trawy itp.)

Wykonawca ma obowrek zapewnienia przejezdimb w catym okresie trwania robot.

Wykonawca ma obowzek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe wytycznyclpostaci
opracowania : K/83/TO - Tymczasowa organizacja uuta czas budowy.

1.5.13.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovwee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorews jakikolwiek sposob zvazane z wykonywanymi robotami gtizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bhdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgi, mate-
riatdw lub uradzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzynie-
ra/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przes8ajac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specy-
fikacji dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.14.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethimaj
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pizéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowidamacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisypmstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mog
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg®jrowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzerpégseémnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu.
Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe: i przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawz dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 884&yr6b budowlany nadajeestlo stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,zeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodoioz norma, zharmonizowagalbo eu-
ropejsk aprobad techniczi badz krajowa specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczeguana przez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okiéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpiedmstwa, dla ktérych producent wydat deklacapgodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér d&reahcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarszczegélnego zagemia dla zdrowia lub bezpieamtwa
oraz nie odpowiada lub odpowiadax@zowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa st. 4 pkt.1, jest tate
dopuszczalne, wytznie po dokonaniu stosownej oceny zgddnoNzor oznakowania CE oléla zahcznik 2 do ni-
niejszej ustawy.

3. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennmégszkaniowej mee okrali¢ w drodze rozpotg
dzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychedoopejskich aprobat technicznych Europejskieja@iacii
do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dadsjtycznymi do europejskich aprobat technicznydttgrych
zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane pgajiee obowizkowi oznakowania CE.
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4. W rozporadzeniu, o ktdrym mowa w ust. 4, nafeokresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do europejskiaio-ap
bat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obggnvyroby budowlane mage stwarzé szczegdlnie zaggenie
dla zdrowia lub bezpiec#istwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsktym zakresie.
5. Dopuszcza gido stosowania:

1) Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranic¢ze

2) Wyroby, ktére nie posiadagznaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
* w zgodzie z istniega Polsk Normg a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z ta norm,

» w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobag techniczi, a producent zatzyt deklaragj zgodndci z ty aprobad,

 posiada znak budowlayiadczicy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobatechnicza,
a producent zatzyt odpowiedni informacg o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Riglale udzielono mu aprobaty technicznej a produ-
cent zadczyt do wyrobu deklaragjz ta aprobag;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazigrobdéw magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyretiworzonego wedtug indywidualnej dokumen-
tacji technicznej, dla ktérego producent wydat sglae gwiadczenie o zgodioi wyrobu z 4 dokumen-
tacjp oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédino
nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczajych do wbudowania. W przypadku zasto-
sowania modyfikacji naley uzyska& aproba¢ techniczi dla takiego wyrobu.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczo-
nych do robét, Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe informacje
dotyczice proponowaneg@rddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak rownig odpowied-
nie $wiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczo-
negozrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawezy wykonywaniu Robot winny:
* by¢ nowe i nieaywane (nie dotyczy robot ziemnych i materiatow eykdingu warstw konstrukcyjnych istnigj
cych jezdni),
e odpowiadé wymaganiom okrdonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymieryim
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dolantacji Projektowej (Projekcie Budowlanym
i Projekcie Wykonawczym),
* posiadé wymagane prawegwiadectwa dopuszczenia.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiiegggo i jest zobowizany dostarczy Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przexpoczciem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi mgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca ra-
porty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedwvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpaastwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw pocho-
dzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okz sie po-
trzebne w zwjzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uk@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wy-
szczegOlnione w dokumentach umowy, chyteaiizyska na to pisemzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zago-
spodarowane zgodnie z Ustaw odpadach. 3k Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyciteniatdw zostanie odpowiednio przewadiowany (skory-
gowany) przez layniera. Koszt zwjzany z usuriciem materiatléw nie podlega athnej zaptacie i musi Byuwzgkd-
niona w cenie kontraktowe;j.

Grunty nienéne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywigmea teren budowy. Miejsce sktadowania zo-
stanie wskazane przez Wykonawicmusi by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca musi uzyskagod: na
sktadowanie wyej wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawdanuje na wia-
sne ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigujozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie gaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez fayniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowawgzaj materiatu nie mie by pdzniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdy dola one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty $akos¢ | wkasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez In-
zyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu spraw-
dzenia zgodngi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prahdterialdw mog by¢ pobierane w celu spraw-
dzenia ich wiéciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytwadrni, musza by¢ spetnio-
ne nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizatjit,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazynie-
ra/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadaenspekcji i badaw tych miejscach.

2.7. Materialy pochodzce z rozbiérki

Wykonawca wykona inwentaryzacglementow rozbiérkowych w obecimd Zamawiajcego i Inspektora
Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawagjustali, ktére materiaty stanoywvartasci uzytkowa dla Zamawiagego i
nalezy je przetransportowado Bazy Materiatowej Zamawigego (okolice Czerska). Pozostate materiatyassaj
whasndcia Wykonawcy.

Materiaty budowlane pochogze z rozbiérek nie posiadage wartdci uzytkowej i nie nadajce s¢ do wbu-
dowania, Wykonawca unieszkodliwi zgodnie z Ustanwodpadach.

Koszt zwhzany z rozbiérk, transportem, zwatk(unieszkodliwieniem) w/w materiatbw Wykonawca veni
zawrze w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjachzkoysowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powi-
nien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii robot,
zaakceptowanym przezdyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wymienionych wyej dokumen-
tach, sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowsci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego uyt-
kowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszcze-
nie sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdruzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzyst-
nie na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewfiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniackyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetid wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw fiaianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@estanu pier-
wotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych. W szdre§d Wykonawca bdzie zobowizany do oczyszczania kot
pojazdéw wyjedzajacych z Terenu Budowy na drogi publiczne przy pomepgzonego powietrza lub strumienia
wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby zapat@aeczyszczeniu jezdni drég publicznych.

Koszt ochrony i utrzymania tych drog Wykonawca @mi cenie Kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z warunkami umowy oraz za j&kaastoso-
wanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgad z dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wy oraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich ele-
mentéw robo6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunete przez Wykonawg
na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjkynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada@ materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyni-
ki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzan kwestk.

Jezeli w specyfikacji technicznej dla danej roboty pigstanowiono inaczej, uva Sk, ze termin ,utylizacja”
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o ddgia z dnia 27 kwietnia 2001r.

Polecenia Isyniera/Kierownika projektu powinny lBywykonywane przez Wykonawawv czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytphniesie Wyko-
nawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonaweca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé ¢, zamierzony sposéb wykonywa-
nia rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
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— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (spos6b i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihologicznym, propo-
nowany sposob i formprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzioraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz uydzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoipisie
czy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wayzania mieszanek i wykonywania po-
szczegolnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom ja-
kos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietg
gnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod ba-
dawczych. Jeeli niedociagnigcia te lgda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedo-
ciagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materia-
tow.

Wykonawca ma obowzek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny hy dostarczane wraz z prébkami materiatéw wédlach wystarczagych do wykonania niezb-
nych bada.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki zda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawnao badéa wykonywanych przez liyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostammzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtewek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawj.

Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez liyniera kzda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&kananiu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawpimie
ich wyniki do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wsgdtnymi X, Y, Z
w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przegammaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania materia-
léw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykerta i producent materiatdw powinien udziatiu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiet¢grébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Ly-
nier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatow i rob6t z doku-
mentacy projektowy i SST. Mae réwnie zlec, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robot poen spetnid wymagania podstawowe i posidgda
wihasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze

2. Wyroby ktdre nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigjca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegméy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaaprobag

techniczm, a producent zatzyt deklaraa} zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlariyviadczcy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobattechniczia, a pro-

ducent zalczyt odpowiedri informacg o wyrobie;
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsite udzielono mu aprobaty technicznej a producaht z
czyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aproba;
c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie @pdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklarapgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrogtwarzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji tech-
nicznej, dla ktérego producent wydat specjalé@iadczenie o zgodroi wyrobu z § dokumentagj oraz z przepi-
sami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgddino
nie maze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku zasto-
sowania modyfikacji naley uzyska aprobat techniczm dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafji@kreslonych powyej nie podlegaj odrb-
nej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmbowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy @& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadze-
nie dziennika budowy zgodnie z obawmiljacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska shibowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechni-
ka, w porazdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdmida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowe;j,
— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw
robot,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robot,
— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbio-
réw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegdlnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzediaone Irzyniero-
wi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanizasi
Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojek-
tant nie jest jednak stramumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jad@ ma-
teriatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny léyudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdtug wymiaréw rzeczywistych, pod warunkiema,ich odchylenia
mieszcz sig w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonabieiarow wedtug wymiar6w projektowanych z¢i
rzeczywiste odpowiadajprojektowanym z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchyle

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg in-
strukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagani do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Obmiary musz by¢ dokonane w iléciach netto kadego z elementéw rob6t. Diugn i odlegigci pomigdzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢dn obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe.
Je&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagadggo inaczej, powierzchniexdn wyliczone w
m? jako dlugdé pomnaona przez szeroké, objtosci beda wyliczone w ni (netto) jako diug& pomnaona przez
sredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychviezchni jezdni wizace s wymiary gérnej ptaszczyzny
danej warstwy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, u#a sk ze, mierzone iléci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokia@dip odpowiadajca podanej dla danej pozycji
w Przedmiarze Robat.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przezzy:
niera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wyma-
gaja bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétlkte w przy-
padku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& keda wykonane w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie kaizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika
do kskzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbior roboét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpij jednak nt
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym fakcie gniera/Kierownika
projektu.

Jakdac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow za
wierajacych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiav konfrontacji z doku-
mentacy projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do ichidiip jako-
§ci i wartasci.

Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadneim na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projek-
tu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego w obecnii Inzynie-
ra/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbigrea roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie przed-
tozonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaiaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania raimpetniagcych i robot poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t aegowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru ostateczne-
go.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeata)jektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten (o ile Umowa przewidziata
takie dziatanie), oceniag pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w doku-
mentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokot odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzo-
na w trakcie realizacji umowy,
2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientdéw umowy i ewentualnie uzupetai@ lub
zamienne),
Program Zapewnienia Jada
plan BIOZ,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy(kopie) i kaizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batida oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
rozliczenie materiatow z rozbiorek,
10. rozliczenie kacowe w formie tabelarycznej,
11. zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,
12. opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
13. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robét wiécicielom ura-
dzen,

©CoNOU AW
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14. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu, , w formie elekicznej edy-
towalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego mZaiapcym oraz w postaci pokolorowanego wy-
druku, z wyliczeniem iléci wszystkich robot wykonanych w ramach umowy, ulimgajaca zatazenie
ksiazki obiektu.

15. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczeyy formie edy-
towalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego mZaiapcym oraz w postaci wydruku,

16. Wykaz wspotrzdnych punktdéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkiggpolowymi,

17. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawigego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdidt zwhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaz@ jednost& obmiarove ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossu ofertowego dnizie uwzgédniac wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek-
towe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkéw i transpor-

tu na teren budowy (a dla udzen technologicznych — wraz z kosztami ich manta wiasciwych préb) i
innymi towarzysacymi kosztami,

— wartas¢ pracy sprztu srodkéw transportu technologicznego wraz z towaragiani kosztami,

— koszty pdrednie - skladnik kalkulacyjny jednostkowej cenyskmrysowej uwzgdniajacy ujete w kosz-
tach bezpfrednich koszty zaliczane zgodnie z @ufrymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw,
w szczegOlnéci koszty ogdlne budowy oraz koszty zata, koszty urzdzenia, eksploatacji i likwidacji
placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wobdydowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), kosziynakowania rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzieawcze, oplaty za zgjie pasa drogowego, ekspertyzy dotyez wykonanych
robot, koszty ogdine przedbiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporadkowania placu budowy po zaktzeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu afyen okresie je-
go realizacji, 4cznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczeniatidktu, koszt gwarancji zwrotu za-
liczki i gwarancji naleytego wykonania, a tak inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezzee
niowe,

— sporzdzenie uzupetniagej dokumentacji i opracouigorojektowych, technologicznych, operatéw, eksper-
tyz, analiz, koszty nadzoréw wdzer towarzyszcych, petnienie nadzoréw przez gy ochrony przyrody,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnipozwolé, decyzji administracyjnych i odszkodotya

- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w typhaty sSrodowiskowe,

- pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawanpkai) poszczegélnych Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych. W zakres tych kosztow wchgpdawniez wszelkie czynngci nie opisane w w/w eZciach
SST, a konieczne ze wzglu na technologirobét i ich wzajemne nagistwo,

— podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga Warunkéw Kontraktu oraz Wymagi@golnych zawartych w Specyfika-
cji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie waiuvkreslone wyzej wymienionych. dokumentach, a takwyni-
kajace z uzgodnig projektu, warunkéw technicznych zasilania lub mayich dokumentéw, ktérych kopie zakono w
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Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnieni@z awartych w projektach braowych, a nie wyszczegélnione
w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu tgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowyatwierzchni jezdni objazdow, przejazdéwaeder do
istniejacej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kr@mikéw, barier, oznakow®i drenau,

() tymczasow przebudow urzadzeh obcych,

(9) wykonanie remontu estkowego drég objazdowych lub w przypadku zniszeromawierzchni jej remont z
ewentuall konieczndécia naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni,

(h) uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu,

(i) zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dogtmnia potrzebnych materiatow.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, ba-
rier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego, w tym ta& z uwzgédnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw i/lub przy pomocy przgnyeh uradzer sygnalizacjswietinej,

(c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczastmnawierzchni, chodnikéw, krasnikéw, ba-
rier, oznakowa i drenau.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks{tgednolity opublikowany w Dz. U. Nr 207 z 2003 poz.
2016 wraz z piniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, mainia rozbiér-
ki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiexggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 71 z(0. wraz

Z p&niejszymi zmianami).

. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westenych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. yrawie

znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 20Q20z. 1393 wraz z faiejszymi zmianami).

. Rozporadzenie MTIiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie wadwkiechnicznych, jakim powinny odpowiada

drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 73p&niejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémdowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 zméjszymi

Zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (D285, poz. 1243)

20



