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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23.
NAWIERZCHHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaeghihicznej (SST)aswymagania doty-
czace wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kiostk
brukowej przy

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@83,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kma¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kggasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkidsrukowej..(nawierzchnia zjazdéw i chodnika)

Przewidziano betonaykostke brukows grubgci 80 mm, barwy:szarej, fazowanej,

Zakresy robét zostaty oldlene w odpowiednich elementach rozliczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warsteigralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktdry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng, charakteryzujcy sk statym przekrojem
poprzecznym i diugieia nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3. Spoina - odgd pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami wypet-
niajacymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.5. Pozostale okiienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” puhK.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogojmenkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00. “Wy-
magania ogélne” punkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nasgpujace cechy charakterystyczne, ofome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kosyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle bar-
wionej grubdci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, czerwona, granatowa z betonu,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ol@ymi przez producenta, z zapewnieniemebémia pomgdzy
kostkami,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd&¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubas¢ : 80 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowaneptisebu uktadania i siatki spoin oraz uthwiaty wy-
konanie bez koniecz8ao przecinania elementdéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchnj.

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieriaath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkamkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338: 2005 w sposéb przedstawiony w tgtlic

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgrgnych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Badana wisciwos¢ Klasa| Oznaczenig Wielké pomierzona
Dopuszczalne odchytki w mm od Tolerancja: dugé + 2; szeroké¢ + 2; grubdé¢ =+ 3.
zadeklarowanych wymiaréw kost- - - Ré&znica pom¢dzy dwoma pomiarami gruba, tej sa-
ki grubasci <100mm mej kostki, powinna by< 3 mm
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odpornag¢ na zamraanie/ roz- Wartacs¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy czyaden
mrazanie z udziatem soli odladza 3 D pojedynczy wynik nie vekszy od 1,5%
jacych, ubytek masy po badaniu
kg/m?

Wytrzymatas¢ charakterystyczna 3,6 MPa, . Kady

Wytrzymatci¢ na rozciganie przy| 2 T pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
rozlupywaniu; MPa obciazenia niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugo

$ci roztiupywania

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w zahczni-
Klasa odpornéci nascieranie 3 H ku G do normy (na szerokiej tarcagiernej); nie mniej-
sza lub réwna 23mm

Aspekty wizualne

J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna hig's

Wyglad i odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach dwuwar-
stwowych,

c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — produ

Tekstura cent powinien opisarodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnyckyoréw-
nane z probkproducenta, zatwierdzemrzez odbior-

CQY
Zabarwienie (barwiona me by warstwa c)ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub zabar-
scieralna lub caly element) wienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we

wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw
twardnienia nie guwazane za istotne
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog, pojawic sie na powierzchni kostek w pagtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostk; zaleca s pakow& na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyroéwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtety stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnegytku spetniajcego wymagania PN-EN-197-1:2002
i wody odmiany 1 odpowiadgej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowe;j
— zaprava cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2,
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gornej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehui@j(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaz@ wyma-
gania norm lub Aprobat technicznych.

— do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-
piaskovy 1:8 z materialdw speliggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez
Kierownika Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugqe-

winno odbywé sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.4. Krawezniki i obrzeza

Jeli dokumentacja projektowa lub dgnier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmao
stosowa:
a) krawezniki betonowe z betonu wibroprasowanego,
b) obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego.

Krawezniki beda ustawiane na tawach betonowych, spehtiggh wymagania wg SST D-08.01.01 “Krami-
ki betonowe”.

Obrzea kxda ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej, spgirjavymagania wg 2.3 a,

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajoéw, odmian i wielki. Nalezy uklada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

Kruszywo i cement powinny Byskiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom SST D-
04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabillmmgo mechanicznie” lub z kruszywa naturalnegoznaeod
elementu rozliczeniowego.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” kb
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej sodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu attzen uktadajcych (uktadarek), sktadgych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utaenia;
urzadzenie to, po skiczonym ukfadaniu kostek, mwoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirela-

stomerowy, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadda wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentomrnom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie opracowa-
nym SST zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagag@ne” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyriodkami transportowymi po asi
gnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny by zabez-
pieczone przed przemieszczaniemisiszkodzeniem.

Palety transportowe powinny ®yspinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedwlere zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubo-
§ci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsifeood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone
przed przemieszczanieng siuszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialamidd2as transportu kruszywa powinnyc¢hzabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych wma transportow@dowolnymisrodkami trans-
portu w fabrycznie zamketlych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w spos6b odpowiaday wymaganiom wigciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Podtaze pod podbudogpowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zoprzygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-02.01.01 “Roboty ziemigkonanie wykopow”, D-02.03.01. ,Roboty ziemneyW
konanie nasypow”, D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszyamaanego stabilizowanego mechanicznie”, D-04.05m4d-
budowa i ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektova.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni z olifze
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
wypeltnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NogkrwbE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien bygod-
ny z dokumentagjprojektova.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszyavaa:
nego stabilizowanego mechanicznie”, D-04.05.01 (Rmbwa i ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego ce-
mentem”.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tderialty do wykonania obramowg@owinny odpowiadéa
wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.Kratvezniki
betonowe”, obrzey wedtug SST D-08.03.01. ,Obrza betonowe”.

Krawgzniki i obrzeza zaleca siustawig przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

J&li dokumentacija projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35
cm, a wymagania dla materiatéw na podsypkwinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki odajak-
towanej grubéci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na uprzednio zwil-
zonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hAiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dtonkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®tona pod-
sypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub zagszczarka-
mi wibracyjnymi.

Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spogprave musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukltadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg punkBil2oraz deseich uktadania po-
winny by¢ zgodne z dokumentacprojektova, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania KierowwikBrojektu. Przed ostatecznym zaakceptowaniemakszt
koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostekzynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 mwstpnie wybranych
kostek, wykcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §# w ciagu dnia temperatura utrzymuje; sv
granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgm itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wigkszym
fragmencie robét zalecaesitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne s6zne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizor&nych wymiaréw i ksztat-
tow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyiarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyaukt
darka mogta przendasiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagapndoktadngcia. Kostka do ukta-
dania mechanicznego nie momie& duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulmna na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potéwek i dziewtek, przy czym kada warstwa
na palecie musi liydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos przywieraty do siebie. Ukladanie me-
chaniczne zawsze musi bwsparte prag brukarzy, ktérzy uzupemniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraagnikéw.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewg@o procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wilazitp) po-
winna trwale wystaw@od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych uedzen.

5
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Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyradr, wolr przestrzé uzupetnia si kostlk cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dzialkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecekmczye prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlazonej
na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizzamie utcomna nawierzchng na podsypce piaskowej najeroze-
bra i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kie-
runku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréengowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin porgilzy dhw-
szymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegaia prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagitego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) zaprava cementowo-piaskoyy spetniajgca wymagania punktu 2.3 b),§enawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca i przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnai¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozgomm zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwil-
zonha wod. Zalewa powinna catkowicie wypeéngpoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoywnalezy zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dyla-
tacyjne, wkiadajc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegllnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowy, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleggach zgodnych z dokumentagjrojektova
wzglednie nie wigkszych nk co 8 m. Szeroki szczelin dylatacyjnych powinna utlivvia¢ przegcie przez nie prze-
mieszczé wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesdie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami oiteymi w punkcie 2.3 c).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wgstije zmiana
sztywndaci podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowpeld szczelinami dylatacyjnymi w podbudo-
wie itp.).

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapravy cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygo¢przy temperaturzéredniej otoczenia nie mézej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzc@inialezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblpankt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— Deklaracg zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech charakterystycznych kostek,

w przypadkuzadania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.7),
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b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawecech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrze-
zy),
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oi{ome w normach, ktére bugzvatpli-

-05.03.23.

wosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie robo6t nawierzchniowych z kopbdaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
bada i pomiarow

1 Sprawdzenie podia wg SST D-02.01.01; D-02.03.01,

2 Sprawdzenie podbudowy wg odpowiedniej SST D-00D

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg odpow&@B6T D-08.01.01
lub 08.03.01

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio{ Biezaca kontrola w 10 punktach | Wedtug punktu 5.6; od-

wym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubai, |chyiki od projektowanej

spadkow i cech konstrukcyjnych w grubdsci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacprojek-
tows i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektova

Sukcesywnie na kaej dziatce ro-
boczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktac
charakterystycznych

HPrzesunicie od osi projek
towanej do 2 cm

C) rzgdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach cha-

Odchylenia dopuszcaze:
+1cm; -2cm

rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podtiznym (wg BN- Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 fai czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity miedzy tat a
(sprawdzona tatprofilowa z poziomni- powierzchni do 8 mm
ca i pomiarze prz@witu klinem cecho-
wanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metod Jw. Odchyiki od dokumentacli
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szerokgi

przymiarem liniowym)

projektowanej dot5 cm

h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia spoin
i szczelin (ogddziny i pomiar przymia-
rem liniowym po wykruszeniu na diugg

$ci 10 cm)

W 20 punktach charakterystyczny:
dziennej dziatki roboczej

h
Wg punktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenia i
utozenia

fiKontrola bieiaca

Wg dokumentacji projek-
towej lub decyzji laynie-

ra

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukeeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego na-
wierzchni, kravgznikow

Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu, prawidtowdci
desenia, kolorow kostek, gpn, plam, deformacji, wykrusze

spoin i szczelin
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2 Badanie pofzenia osi nawierzchni w planigGeodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwedtug tablicy
2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfvg
poprzeczna, spadki poprzeczne i sze§6kg metod i dopuszczalnych wastd podanych w tablicy 2, Ip. od 5
do 5g)

x4

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin
w nawierzchni, poredzy kraweznikami Wedtug punktu 5.515.7.5
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpyg®dbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktaet i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000\Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw betonowych pod kgamiki i obrzera,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odblor tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 “Wynragaogélne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”kitn
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podta

— dostarczenie materiatow i spta,

— koszt zakupu materiatéw,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypenienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawigmni,
— pielegnacg nawierzchni,



NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ -05.03.23.
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakjest
okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek

2. PN-EN-197-1: Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwebdotyczce cementu po-
wszechnego zytku

3 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody hada

4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gska piaskowego

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat



