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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
naterenie dz. nr 291/1, 291/2, 294/8, 295/1, obreb Zblewo, gm. Zblewo
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Opis techniczny
do projektu budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
naterenie dz. nr 291/1, 291/2, 294/8, 295/1, obreb Zblewo, gm. Zblewo

1. DANE OGOLNE:

1.1. INWESTOR: Gmina Zblewo, ul. Gtowna 40, 83-210 Zblewo

1.2. TEMAT: Budowa odcinka sieci wodociggowej WDz 63PE o tgcznej dlugosci ok. 29,50m
oraz 2 odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PCV o tacznej dtugosci ok. 121,50m.

1.3.  LOKALIZACJA: dz. nr 291/1, 291/2, 294/8, 295/1, obreb Zblewo, gm. Zblewo.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polskg Normag nr PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu oraz Polskg Normg nr PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
projektowaniu obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dzialek przez ktore beda
przebiegac proj. sie¢ wodociggowa oraz proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej dz. nr 291/1, 291/2, 294/8,
295/1, obr¢b Zblewo, gmina Zblewo miesci si¢ jedynie w granicach wczes$niej wymienionych
dziatek. Dzialki te s wlasnoscia Inwestora (Gminy Zblewo).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Mapa do celow projektowych w skali 1:500
2.3. Obowigzujace przepisy i normy

2.4.  Wizja lokalna i pomiary w terenie

3.CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej WDz63PE zapewniajacej
dostawe wody dla dz. nr 1462/3 oraz zaprojektowanie dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
ksDz200PCV. Jeden (umieszczony na terenie dz. nr 291/1 1 291/2) stuzy¢ begdzie do odprowadzenia
sciekow z dz. nr 1462/3, a drugi (umieszczony na terenie dz. nr 294/8 1 295/1) stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia $ciekow z dz. nr 1462/6 1 1462/7.

Zagadnienie obejmuje sie¢ wodociggowa z rur PE Dz 63mm o lacznej dlugosci ok. 29,50m oraz
dwa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dz 200mm o lacznej dlugosci ok. 121,50m.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢ wodociggowa 1
kanalizacyjna zaliczane sa do I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

5. OPIS OGOLNY SIECI WODOCIAGOWEJ:

5.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej potozony na terenie dz. nr 291/1 i 291/2 (droga gminna).
Projektowany odcinek wiaczony bedzie do istniejacej sieci wodociagowej W90 znajdujacej si¢ w
drodze gminnej (dz. nr 291/1) poprzez projektowany trojnik zeliwny DN80/50/80. Projektuje si¢
przewody sieci wodociagowej z rur PEHD klasy 100 SDR17 PN-10 o $rednicy Dz63mm, ktore
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nalezy utozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania. (rys. nr 1). Glebokos¢ posadowienia rur
wodociggowych 1,7m, minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka piaskiem
do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Pozostalg cze$¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.

Nad rurociagiem utozy¢ ta§me ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Projektuje si¢ umieszczenie na koncu projektowanego odcinka sieci wodociggowej hydrantu
ogrodowego, nadziemnego DN50 z zasuwag zabezpieczong przed ztamaniem i mozliwos$cig
catkowitego oproznienia z wody.

Jako armature odcinajgca nalezy zastosowaé — zasuwy kolnierzowe z zeliwa z uszczelnieniem
migkkim, z trzpieniem i skrzynka zeliwna do zasuw.

Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych zgodnie z
PN-86/B-09700.

Stosowane materiaty winny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadac¢ ocene higieniczno-
sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego wraz z  aprobatami
technicznymi.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robo6t Budowlano-
Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociaggow.

5.2 OBLICZENIA

Przewiduje si¢ budowe sieci wodociggowe;j dla zasilania budynku mieszkalnego dla zamieszkania
6 0s0b.

Q sa =6x0.125 = 0,75 m3/d,

Wspdtczynniki nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5

Qmaxd = 1,5 X 0,75 = 1,125 m®/d

Wspotczynniki nierownomiernosci godzinowej Nh = 2,5

Qmaxh = 2,5 X 1,125/24 = 0,117 m3/h

> Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych Dz.U z 06.08. 2009 r. Nr 124 poz. 1030 wydajno$¢ wodociagu dla jednostki osadniczej
o liczbie mieszkancow do 5 000 wynosi 10 dm®s. Ochrone ppoz. na projektowanej sieci
wodociggowej stanowi projektowany hydrant DN 50 o wydajnosci 2,5 dm®/s. Na projektowanym
wodociggu przewidziano 1 hydrant pozarowy, nadziemny. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzic¢
do poziomu terenu (pobocze drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg
skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Minimalna
odlegtos¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m

Przewiduje si¢, ze zaprojektowany hydrant bedzie stuzy¢ do odpowietrzania oraz ptukania sieci
wodociggowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01,
PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru
Rurociagow z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

UWAGA:
W czasie prac w obrebie istniejacego przewodu wodociagu oraz kabli eNN zachowaé nalezy
szczegolna ostroznosc przy wykonywaniu wykopu, a roboty ziemne wykona¢é recznie.




6. OPIS OGOLNY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbidr sciekdéw z projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ do istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarnej przez wiaczenie za pomoca istniejacych studni potozonych na terenie
drogi gminnej dz. nr 291/1 i 295/1.

6.1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej potozong na terenie dz. nr 291/1, 291/2, 294/8, 295/1
(droga gminna) nalezy wykonac z rur i ksztaltek PCV Dz 200mm rur litych jednorodnych lub z rur
trojwarstwowych PP o wytrzymato$ci min. SN8. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku istn.
sieci kanalizacji sanitarnej. Przyjeto ilo§¢ Sciekéw rowng ilosci poboru wody. Laczenie
projektowanych rur nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Rurociagi nalezy uktadac
na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka rurociggdéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch
kanatu piaskiem lub zwirem, zaggszczenie lekkim sprzgtem mechanicznym z podbiciem rury.
Kolejne warstwy do wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac
rurociggi oraz wykonujgc zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur.

Zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanych odcinkow sieci kan. sanitarnej z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej
nastapi poprzez istniejace studnie rewizyjne potozone na terenie drogi gminnej (dz. nr 291/1 i
295/1).

Wykop na calej dlugosci drogi zasypa¢ pospotka piaskowa jw. ze stopniem zageszczenia obsypki
wg metody Proctora min. 98 %.

UWAGA:!!I
Nalezy zachowad szczegolna ostroznos$¢ przy skrzyzowaniu projektowanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej z istn. kablami eNN i proj. siecia gazowa.

6.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI

Projektuje si¢ na sieci kanalizacji sanitarnej studzienki z krggéw betonowych zbrojonych @& 1200
mm z plyta pokrywowa PP- 100/60 1 wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D z pokrywa
zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu 40 T. Studzienki wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7).
Polaczenia kregow na zaprawe cementowa z dodatkiem $rodkdéw uszcezelniajacych. Pod wlazami
osadzi¢ stopnie wtazowe na przemian co 30 cm. Wlaczenie rur do studzienek wykonac przez tuleje
ochronne krotkie, wiaczenia od strony zewngtrznej obetonowac betonem z dodatkiem $Srodkow
uszczelniajacych. Zewnetrzna powierzchni¢ kregow betonowych posmarowaé dwukrotnie
abizolem. Wlazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym obetonowa¢ w promieniu
1,5m.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT

7.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang siecig wodociggowa.

Na trasie projektowanych sieci wod. — kan. san. stwierdzono nastgpujace elementy uzbrojenia:
- istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

- istniejgce kable eNN



W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach zblizenia si¢ do kabli
energetycznych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, a kable zabezpieczy¢ rurg ostonowa
typu AROT. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie. Szczegdlowe rozwigzania wysokosciowe naniesiono na profilach. W terenie moga
wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zglosi¢
odpowiednim stuzbom.

e Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, z ewentualnymi istniejgcymi kablami
eNN lub kablami telekomunikacyjnymi nie ulozonymi w kanalizacji kablowej przy
odlegtosciach pionowych migdzy zewnetrzng Sciankg sieci wodociggowej a kablem od 0,1 do
0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng typu ,,Arot”.

Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu sieci wodociggowe;j i kabli eNN
oraz kopac¢ recznie.

e Przy zblizeniach do stupéw zachowac¢ odlegto§¢ min.1,0 m od stupa.

e Przy odlegtosciach scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia wykona¢ za pomoca
podkopdéw lub przeciskiem.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

e W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi wykop nalezy wykonywac r¢cznie.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod

uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej

7.2WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie rob6t nalezy pow1erzyc kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegolne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odst¢pstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- W miejscach , gdzie sieci wodociggowa uktadana bgdzie w warstwach nasypowych
terenu , nalezy wykona¢ staranne zaggszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacj¢ kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekow, po sprawdzeniu rzgdnych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

7.3.ROBOTY MONTAZOWE.

» POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej powinna by¢
trwale 1 widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
whbicie kotkow 1 swiadkow, a wzdluz trasy powinny znajdowac si¢ state lub prowizoryczne repery,
dla ktorych rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wladze geodezyjne.

Do obowigzkow kierownictwa budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktoéw uzbrojenia sieci i odgalezien, rozkladanie wykopdéw. Pomiary
niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie fat celowniczych nad wykopem oraz
sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktow trasy do punktéw staltych w
terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkow i $§wiadkéw przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zalamania trasy musza by¢ okreslone przez punkt przecigcia osi dwéch
kierunkow oraz podanie katow zatamania trasy.



» WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
wykopy o $cianach pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi ukladanymi
poziomo lub ptytami.

Przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy posiadac
powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych
dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duza glebokos¢ i rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia
scian wykopow.

Ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystagpieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catlg tras¢ rurociagu,
wzdluz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki osiowej zabezpieczy¢
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi.

Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopoéw tzw. jamistych, przeznaczonych na podbudowanie
obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.

» ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetnié¢ zasypka piaskowo-
zwirowa (o granulacji do 20 mm) do wysoko$ci 50 cm ponad wierzch rury, z jej zaggszczeniem
min. Wskaznik zageszczenia 0,98. Nastepnie przystagpi¢ mozna do wypetniania wykopu zasypka
piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z zaggszczaniem jej warstwami min. wskaznik
zaggszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu,
po ktoérych mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowac za pomoca mieszanki piaskowo-cementowej.

> ODWODNIENIE WYKOPOW
W gruncie nie wystepuje woda gruntowa.
» PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza si¢ woda chlorowa (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowa
powstala z rozpuszczenia zwigzkoéw chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co
najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociagowa az
do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu, w celu stwierdzenia
faktycznej zawartosci chloru wolnego w wodzie oraz parametrow mikrobiologicznych nalezy
zaleci¢ pobranie probki wody do zbadania przez laboratorium o udokumentowanym systemie
jakosci prowadzonych badan wody. Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegolnosci
dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.



> PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowe] nalezy przed zasypaniem poddaé go
cisnieniowej probie szczelnosSci na Cisnienie probne rowne 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego,
tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Szczelnos¢ przewodow wodociggowych powinna spelnia¢ wymagania
normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelno$ci wodociggu nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
do projektu budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
na terenie dz. nr 291/1, 291/2, 294/8, 295/1, obreb Zblewo, gm. Zblewo

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe;j

1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociaggowej PE @63 wraz z jednym hydrantem DN50 oraz
dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej PCV ©200.

2. Kolejno$¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postgpujac od miejsca wigczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone w pasie ulic drogi gminnej (dz. nr 291/1, 291/2, 294/8 i 295/1) o $redniej
intensywnosci ruchu.

» Uzbrojenie.
W pasie robot wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociaggowa oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, kable eNN.

> Zadrzewienie.
Na poboczach drogi nie wystepuje zadrzewienie. Projektowana trasa sieci wod.-kan.san nie
powoduje wycinki ani naruszenia istniejacego drzewostanu.

> Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja budynku mieszkalne i gospodarcze znajdujace si¢ poza
planowanym pasem roboczym.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci wodociggowej Dz63PE wraz z jednym hydrantem DN50 oraz sieci kanalizacji
sanitarnej Dz200PCV.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie planowanych robot w miejscach podtaczen zlokalizowane sg istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.




Z uwagi na sposob realizacji robdt w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie wystepowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci nalezy wykonaé
odkrywki prébne wykonujgc wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane begda sprzetem mechanicznym i r¢gcznym. Wykopy na obszarze
dziatek prywatnych i dziatki drogowej wykonywane bgda sprzetem mechanicznym oraz r¢cznie na
odktad. Zwrdci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robot
oraz uzytkownikéw drogi. Rodzaj wykonywanych prac wymaga cigglego zapewnienia
bezpieczenstwa i nie pozwala na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopoéw czy tez
sktadowania materiatow w miejscach dost¢gpnych przez osoby postronne.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia:

Roboty budowlane wykonane beda w roznorodnym terenie sprzetem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz

pracownikow, $§rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegblnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia reczne i elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 .Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentow potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcow prowadzi cala niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak rowniez by¢
zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,,0ceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzor poszczegdlnych Wykonawcoéw winien posiadac na terenie budowy petng informacje
odnos$nie zdolno$ci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych pracownikow oraz
dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikoOw uprawnien do wykonywania czynnosci
w ramach wykonywanych obowigzkow.

7.6. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkow 1 w swoim zakresie dzialania.

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia 1 wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane w dzienniku
BHP.

Nadzoér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisOw i zasad przez podleglych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.



8.1. UWAGI:

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz¢s$¢ 11 ,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
przepisami BHP i zatagczonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowac szczegdlna ostrozno$¢ na mozliwosc
wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

3. Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcjag montazowg wydang przez producenta rur.

9. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany odcinka sieci wodociggowej oraz dwoch odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 291/1, 291/2, 294/8, 295/1, obreb Zblewo, gm. Zblewo
stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
1332 z dnia 08.06.2017) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

10



