D.03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZ ACYJNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z regulagjpionows studni kanalizacyjnych, zaworow

wodochgowychPRzY
Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@83,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kmaéznik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kryasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egjacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest woh@iem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z regulacg pionows studni kanalizacyjnych ugdzen podziemnych,
zaworow wodoeigowych i gazowych.

Rodzaj robdt :

- regulacja wtazéw kanatowych;

- regulacja zaworow wodagbwych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Studzienka kanalizacyjna — ydzenie paczone z kanalem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowe] eksploatacji kanatu .

1.4.2Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — adzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych ,
ich konserwacji i przewietrzania .

1.4.3Wpust uliczny ( wpusiciekowy , studzienkéciekowa ) — urzdzenie dqgrzegcia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzeniprpez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawne; .

1.4.4Wtaz studzienki — elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umoviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych .

1.4.5Kratkasciekowa — urzdzenie przez ktére wody opadowe przedastajod gory do
wpustu ulicznego .

1.4.6Wtaz kanatowy — elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmazliwiajacych dostp do uradzen
kanalizacyjnych .

1.4.7Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi , odpowiednimi



polskimi normami i z definicjami podanymiSST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4 .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyze materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania dgumo
W SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne " pkt 2

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulapjonowej studzienek ugdzen
podziemnych to:
- elementy deskowania,
— beton i jego skiadniki,
— elementy prefabrykowane,
— zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy powinien wykézae mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu :
- pity tarczowej ,
- miota pneumatycznego ,
- zagzszczarki wibracyjnej ,
- sprztu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotyageze transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4 .

4.2. Transport materiatow
Nowe materialty do wykonania naprawy mma dostarcza dowolnymi srodkami
transportu .

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urgdzen podziemnych i zaworow

Istniepce studzienki urmzen podziemnych i zawory natg wyregulowa
wysokaciowo tak, aby ich r@ne byly rébwne z r@dna nowo wbudowywanej warstwy
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scieralnej lub nawierzchni chodnikdw. Roboty te nmglewykonywa pod nadzorem
wiascicieli tych uradzex podziemnych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien :

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak leezpgistwa, aprobaty
techniczne , certyfikaty zgodém , ewentualnie badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.) ,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatow

Wszystkie dokumenty i wyniki bada Wykonawca przedstawia aynierowi do

akceptaciji .

6.3. Badania wykonywanych robot

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie :

- wyglad zewrgtrzny wykonanej roboty w zakresie wydl , ksztattu , wymiarow ,

- poprawnag¢ profilu podiwznego i poprzecznego , namujacego do otaczagej
nawierzchni i umgliwiajacy sptyw wod powierzchniowych .

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D- 0000MWymagania ogolne” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawian
- studzienki telekomunikacyjnej ,

- wlazoéw kanatowych ,

- krateksciekowych i ulicznych ,

- zaworéw wodocigowych i kanalizacyjnych

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0¢gmagania ogoélne” pkt 8.

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogodline pkt 8 .
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows , SST |
wymaganiami layniera , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemrtoieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj:
- roboty rozbiorkowe ,
- naprawa urzdzen .



9. Podstawy ptatndci

Odbidr tych robét powinien byggodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST .

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce ptatnaci

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w SST — D .00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej i ew. naprawdgienek telekomunikacyjnych,
kratek sciekowych i ulicznych, wtazéw kanatowych i zaworowodocagowych i

10. Przepisy zwazane

gazowych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawordéw przeznaazonyp regulaciji,
- podniesienie wtazow, kratek, pokryw, zawordw i tlevech umocowanie,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu,

— sporzdzenie protokotu odbioru z udzialem administratycdn urzadzen,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.

- przeprowadzenie pomiarow i badawymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej,

- odwiezienie sprgu.

Nie wystpuja.

11. Normy

1.

N

XONO U AW

BN-83/8836-02

. PN-B-10735

. PN-76/B-12037
. PN-H-74051/01
. PN-H-74051/00
. PN-B-14501
. PN-H-83104

. PN-B-10729

Przewody podzieniRoboty ziemne .Wymagania i badania
pradbiorze
Kanalizacjazéwody kanalizacyjne. Wymagania i badania
pragbiorze
Cegta petna wypala gliny- kanalizacja
Wiazy kanatoweasd A ( typu lekkiego )
Wiazy kanatowe 6bg wymagania i badania .
Zaprawy budowamvykte
Odlewyeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
Studzienki Karecyjne .

atalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychiransprojekt ” Warszawa .



