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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikaejgfhicznej (SST)aswymagania doty-
czace wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego przy
Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@883,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kmaé¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kegasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,egjacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovak@ dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stbilanego mechanicznie , jako podbudompmocnicz i

podbudow zasadnicz

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilemo®go mechanicznie, w warstwie grécid?0cm
w jezdni na poszerzeniu ; 10cm (chodnik) i 15cfaZdy oraz na poboczu),

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamaegchanicznie — jedna lub agiej warstw zagszczonej mie-
szanki, ktéra stanowi warstmasna nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technoinyi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wil-
gotndci kruszywa o wiciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” puhkt
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odgnekt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE D-04.04.02

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00. ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa taeggnstabilizowanego mechanicznie na catym kontrak-
cie powinno by kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszeniavsta skalnego litego. Badanie zawacio
ziaren tamanych natg wykona wediug PN-S-96025 zgiznik G.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazgbcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oltena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé miedzy krzywymi granicz-
nymi pdél dobrego uziarnienia podanymi w tablicydairysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej do gor-
nej krzywej granicznej uziarnienia nasgednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie po przekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

PN-5-06102:1997
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Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiskywa na podbudawz kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna 0/3dn®
Przechodzi przez:
31,5 100
20 78+100
16 80+ 93
12,5 61+ 86
8 51+ 74
4 38+ 59
2 26+ 42
1 19+ 32
0,5 14+ 24
0,25 8+ 15
0,125 4+ 12
0,075 2+10

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. WHciwosci kruszywa tamanego do podbudowy zasadniczejlstatvanej mechanicznie

Lp Wyszczegoblnienie wkiwosci Wymaganie| Badania wedtlg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) 2+10 PN-B-06714-15
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie gaej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wgej niz 1 PN-B-06714-26
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagdl lub Il BN-64/8931-01
wedtug PN-B-04481 30+ 70
6 |Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéwkaieralnaé¢ 30
catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieagej niz
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamraania i odmraania, % (m/m), nie wicej niz 5 PN-B-06714-19
9 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO% (m/m), nie wicej 1 PN-B-06714-28
niz
10 | Wskanik nasnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
- przy zagszczeniu 4 = 1,00, 80 PN-S-06102
- przy zagszczeniud > 1,03, 120
Uwaga: wskanik zag:szczenia 4= 1,03, podbudowa dla drogi ekspresowagkhic, drogi klasy Z i G, ron-
do, drogi boczne KR3;
wskaznik zag:szczenia 4= 1,00, podbudowa dla pozostatych drég (drogi bodadRé, KR2, obstugujce,
itp.)
2.3.3. Woda
Nalezy stosowé wocde wedtug PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik

3.2. Sprat do wykonania robét



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE D-04.04.02

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabiyanych mechanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny za-
pewnic wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej, (nie dotyczy w przypadku zakupu
mieszanki kruszywa),

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszank

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach trudno do-
stepnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamipriachym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@a wymagania okrédone w SST D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wyko-
py gruntach mineralnych” i SST D-02.03.01. ,Robatymne. Nasypy z gruntéw mineralnych”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do pod-
budowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spo-
séb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ocicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza& w mieszar-
kach gwarantaicych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrnié zapewnienia jednorodgad nie
dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsdsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprze-
kracza& 20 cm po zagszczeniu. Gdy projektowana gruéavarstwy przekracza 20 cm podbudomalezy wbudowd w
dwu warstwach, grul$é warstwy potaonej nizej nie mae by mniejsza ni 12 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna éyoztozona w spos6b zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréo-
nej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481t¢ale I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnas¢é mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20 % jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej wadth mieszank nalery osuszy.
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Wskaznik zag:szczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepaydad& przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci wedtug tablicy 2 tj oggnigcie wartdéci Is= 1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag¢niem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym sta-
nie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

5.6. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i ggmgzania kruszywa jest wkawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatlu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska za-
geszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materialtéw oraz spitu do mieszania, rozkltadania i
zag:szczania, jakie dgla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkdnego przez hy-
niera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykona-
nia robot i przedstawiwyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tavmny obejmowé
wihasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Prablezy pobiera
w sposoéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywa-
ne Inzynierowi.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilianych mecha-

nicznie
Czestotliwosé bada
Wyszczegodlnienie bada | Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie fjn

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 2 prébki na 1006 m
4 | Badanie wiéciwosci kru- dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

szywa wedtug tablicy 1
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6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgod-
nie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerangj10%, -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia tj
osiagniecie wartdci Is= 1,03 dla podbudowy dla drogi ekspresowagihic, drogi klasy Z i G, ronda, drég bocznych
KR3, Is= 1,00 dla podbudowy dla pozostatych drég (drogizmecKR1, KR2, obstuguge).

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12.

W kontroli zagszczenia podbudowy opartej na metodzie fisbi ptytowych wg BN-64/8931-02, natg
stosowa plyte 700 cnf (@30 cm). Wynik modutu naley oblicza: w zakresie obaizen jednostkowych 0,25-0,35 MPa,
doprowadzajc obcihzenie kaicowe do 0,55 MPa. W obliczeniach modutu agleastosowa mnaznik 3/4 , zgodnie z
normg PN-S-02205:1998. Zagzczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu, lo pierwotnego modutu odksztatcenia jEst nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

— <22
E,

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfm Kierownika Projek-
tu.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taddlicy

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusziamanego stabilizowanego mecha-

nicznie
Lp | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnas¢ podiuzna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co100m
6 | Uksztattowanie osi w planie* co100m
7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefai na 2000 fm
7 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m (gdy jest nie
- modut odksztalcenia liwe ustawienia stanowiska pomiarowego dla ebmnia statycz-
nego)
7a|lub ugkcie sprzyste bells Benkel- | co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m
mana
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w dokumentacji projektowe;j.
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6.4.3. Réwné¢ podbudowy
Nierownaci podtuzne podbudowy naly mierzy 4-metrovy tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhipny by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tole-
rancp +0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra-
czat +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegdiqra

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz

- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej10%.

6.4.7. N@nos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy okrédona przez pomiar modutu odksztatcenia wedtug BM8831-02 powinna hy
zgodna z podanw tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy z kruszywa stabilizovgeaneechanicznie

Podbudowa z kruszywa ¢ Wskaznik Minimalny modut odksztalcenia mierzony piyt
wskazniku Wi zag:szczeniad o érednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym ri, % nie mniejszy i od pierwszego obgieniaE; | od drugiego obgieniakE,
80 1,00 80 140

Wskaznik nasnosci w,g mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni
80% dla podbudowy pozostatych drég( drogi poewviee - KR1, KR2, drogi gminne);

Tablica 6. Cechy podbudowy z kruszywa stabilizovggneechanicznie

Podbudowa z kruszywa ¢ Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste
wskazniku Wy zagszczeniad pod kotem blkniaczym, mm
nie mniejszym ri, % nie mniejszy i 40 kN 50 kN
80 1,00 1,25 1,40

Wskaznik nosnosci w,e mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni
80% dla podbudowy pozostatych drég( drogi poewviee - KR1, KR2, drogi gminne);

6.5. Zasady posipowania z niewtdciwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenie od okilenych powinny by na-
prawione przez spulchnienie lub zerwanie debgkasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia pod-
parcia warstwom wiej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszeyrydbudow przez spulchnienie
warstwy na pekngrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudo-
wy. Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni gigbokaos¢ zgod-
nie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednigdiciwosciach, wyréwnane i ponownie za-
ggszczone.



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE D-04.04.02

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykonaelsz roboty niezbkdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodipudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbu-
dowy wyniklto z niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jestl nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszyamanego stabilizowa-
nego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fpodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amicknie obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zpige

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki, ewentualne uzupetnienie wilgétho

— zagszczenie roztoonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robaét.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alengzekazywane Za-
mawiapcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktdre g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothot tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekiy
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zenie skladu ziarnowego



-
QOWOoO~NO U~

17.
18.
19.
20.
21.
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. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-18
. PN-B-06714-19
. PN-B-06714-26
. PN-B-06714-28
. PN-B-06714-42
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

PN-S-96025; 2000

Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.d®zenie mrozoodporgc metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.d®zenie zawartgi zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d®zenie zawartai siarki metod bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy zzmustabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowawierzchnia z ttucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczenieasska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt,

Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie asfaltowe. Wymagania azahik G

OST D-04.04.00_D-04.04.03 :"Podbudowy z kruszptabilizowanego mechanicznie. GDDP 1998”
PN-S-02205 z 1998 Roboty ziemne. Wymaganiaabiza.



