OBRZEZA BETONOWE D-08.03.01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 08.03.01.
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem obraebetonowych przy

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wewrtrznej )
ul. Ks. Konstantyna Kreffta (odcinek od 0+000 d@883,50 km, 4cznik
B-K 0+000 do 0+101,78 kma¢znik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Akacjowej (odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),
i remont drogi gminnej (niepublicznej wewretrznej )
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Stonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 kegasiz S1
0+000 do 0+107,71 km,ggacz S2 0+000 do 0+087,04 km),
ul. R&anej (odcinek od 0+000 do 0+209,19 kmgsicz R1
0+000 do 0+085,05),
ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),
w Zblewie gm. Zblewa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét zw@nych z ustawieniem
obrzezry betonowych ograniczagych zjazdy, chodniki,
Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuije:
— ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na obramowaniu chodnikéw kdfav z betonowej kostki bru-
kowej, wypetnienie spoin piaskiem, Ustawione nai¢alaetonowej.

Zamawiajicy uwzgkdniajagc wymogi trwaldci prefabrykatow betonowychetizie dopuszczat do stosowania
partie obrzey po badaniach na spetnienie dodatkowych wymatpyczcych nasikliwosci i mrozoodpornéci .

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzee betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczongdiizielenia powierzchni znajdigiych s¢ na tym
samym poziomie lub na zdych poziomach stosowany w celu oddzielenia grapayicdzy r&znymi powierzchniami.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrze okreélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadd& wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 ,\Wy-
magania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodné& materiatdw z dokumentacprojektovs
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe]h8r .
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2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzg na fawach mzna stosowénastpujace materiaty:
— obrzeza betonowe 8x30 cm,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
— lawa betonowa C 12/15 (szczegoty w SST D-08.0K@dvezniki)

— wode.

2.2.3. Obrzga betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec oliszbetonowych

Obrzeza betonowe magmiec nastpujace cechy charakterystyczne:

— obrzee mae by produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukg¢ypnaz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxaghnia widoczna powinna ndieninimalra grubaé¢
4 mm),

— skasne kravedzie obrzea powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowa-
nymi przez producenta,

— obrzee maze mi€ profile funkcjonalne (ktérych nie uwzglnia sé przy okrélaniu wymiaréw nominal-
nych obrzea); zalecana diugé prostego odcinka obrza wynosi 1000 mm,

— powierzchnia obrzex maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemiczne;.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obyAgetonowych

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawe-
dzie elementéw powinny Byrdwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéaaartaci

podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrbetonowych

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ogranicgajch powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

Do wbudowania zostardopuszczone partie obezepo wykonaniu badana prébkach wyetych zesrodka i
ze skraju elementu. Partia krasmika obejmuje produkejz konkretnego dnia. 186 pobranych prébek pojedynczych:
nie mniej nk 1 szt na 150 obrzg. Wyciete prébki powinny mi&€ wymiar 10-12 cm, kierunek gdia -w poprzek
obrzeza. Probki mana badé po 28 dniach dojrzewania betonu.

Badania prébek natg wykona wg PN-B-06250.
Wyniki bada powinny spetnia nastpujace wymagania:
1) nasikliwosci wagowej, poniej 4 %,
2) mrozoodpornéci: po 30 cyklach zamyania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgie nastpujace warunki,
— prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,
- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekraczé&% masy probek nie zanienych,
- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do prébek nie zapargych nie powinno hiywigksze
niz 20%.
3) wodoszczelnii , W8.
Inzynier maze ods4pi¢ od bada dodatkowych poszczegdlnych partii obtggo stwierdzeniuie poziom pro-
dukcji zapewnia spetnienie wymagaW takiej wypadku do odbioru jakciowego wystarcza Deklaracja zgodooi
Informacja o wyrobie dostarczona przez Wytvedpeefabrykatu.
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2.2.4. Skladowanie obrzg

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkaici, wygladu itp.

Obrzeza betonowe naky uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryetymiarach: gru-
bos¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szeroliwi obrzea.

2.2.5. Materialy na podsypKtawe)

Do wykonania tawy (podsypki) pod obezenaley stosowa podsyplg piaskows, o wymiarach podanych w
dokumentacji projektowe;.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugqe-
winno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeazpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’hkii3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj punkt 4.
4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzea betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlardd2as transportu kruszywa powinny¢tmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powinienéctggodny z dokumentagcprojektowa. W przypadku braku wystarczaj

cych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie obrzgy,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokaiowych,
— usumyé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.

— ustal materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okreli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod obrze
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Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod ustawienie ob¢ze powinny odpowiadawymiarom tawy z be-

tonu.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzey betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obzye

Obrzea stosowaneasjako ograniczenie boczne nawierzchni chodnikagcipieszo-jezdnego lub peronu za-
toki autobusowej. Swiatto opornika zewgtrznego wynosi +3 cm povigj nawierzchni chodnika lub innwartasé
podar w dokumentaciji.

Zewretrznasciana obrzea od strony pobocza powinnadyyo ustawieniu obrza obsypana piaskierawirem,
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigyon.

5.5.2. Wypehnianie spoin
Spoiny obrzgy nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypenic piaskiem.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Do robét wyk@czeniowych nale
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawithyy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego obrzey nalezy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez po-
miar i ocer uszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwiahiu obrzgy betonowych powinny obejmowwavta-
sciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumengggiojektova.
Profil podhwzny gornej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne od-
chylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m fa-
wy, trzymetrowej faty. Przsvit pomicdzy gorry, powierzchm tawy i przytazons tata nie maze przekracza
1cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obiyge
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Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego obrza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyabgzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego obrze

c) rownas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przykenie w dwoch punktach naide 100 m
obrzera, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchri, obrzeza i przylazom taty nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego obrze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvslgania ogdlne
oraz niniejszej SST.

”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,

— ustawienie obrzg/ z wypetnieniem spoin wedlug wymagdokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob4t podstawowych,

— prace towarzyske, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu po-
5
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2. PN-B-06250

3. PN-B-11111:1996
4, PN-B-11113:1996
5. PN-EN 1008:2004

10.2. Inne dokumenty

wszechnego zytku

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowychwir i mie-
szanka

Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych. Piasek

Woda zarobowa do betonu - Spexyf pobierania probek, badanie i ocena przy-
datndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangrocesow produkcji
beto

6. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#ansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
7. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i pawkmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



