TABELA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI
INWESTOR: Gmina Ośno Lubuskie

                      69-220 Ośno Lubuskie, Rynek 1

Niniejsza tabela określa kryteria równoważności materiałów, urządzeń oraz systemów określonych za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne 
i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń 
i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione 
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert.
ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI 
Zamawiający definiuje równoważność  materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót jak w poniższej tabeli.
	TABELA ZAKRESU RÓWNOWAŻNOŚCI

	Lp.
	Materiały użyte

wg dokumentacji projektowej
	Materiały równoważne
wymagania techniczne /parametry techniczne

	1.
	Przeszycia spękań muru systemem typu HeliFix
	Elastyczne pręty i cięgna wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie służące do “zszywania” pęknięć i tworzenia belek w konstrukcjach murowych, polegających na montażu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia przez zatopienie ich  w specjalnie zaprojektowanej dla nich zaprawie.


Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych 
w dokumentacji projektowej oraz tabeli parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych 
z pozostałymi materiałami.
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