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I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem koncepcji dla zamawiajgcego — Paristwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kwidzyn w celu okreslenia podstawowych wskaznikdw powierzchniowych,
przebiegu komunikacji, rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i instalacyjnych dla zatozenia.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w miejscowosci Kwidzyn przy ul. Lesnej, na cz. Dz. Nr
24/1, obreb 0018 Kwidzyn, gmina Kwidzyn Miasto

Podstawg opracowania s3:

. Zatozenia do koncepcji oraz wytyczne Inwestora

. Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie | z dnia 26 czerwca 2023 r.

. mapa zasadnicza

. opinia geotechniczna opracowana przez firme GEOP mgr Adam Oprzyniski, ul. J. Janowicza 15/17, 10-
692 Olsztyn

. obowigzujace normy i przepisy budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci miasta, od strony wschodniej przylega do ul. Lesnej, od
potnocnej do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Z pozostatych stron teren otoczony jest lasem.
Dziatka jest nieogrodzona, w czesci przeznaczonej pod inwestycje niezagospodarowana — porosnieta
zielenig niska trawiasta.

2. Obiekty istniejace oraz okreslenie przeznaczenie ich do rozbiorki
W zwigzku z realizacjg projektu nie planuje sie rozbidrki zadnego obiektu.
4. Projektowane zagospodarowanie i usytuowanie obiektow na dziatce

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na realizacji siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn w postaci budynku
administracyjno-biurowego (budynek A) i gospodarczo-garazowego (budynek B) wraz zagospodarowaniem
terenu. Budynek A usytuowany wzdtuz ulicy Lesnej, w odlegtosci ok. 30 m od granicy dziatki. Budynek B
zlokalizowany od strony pétnocnej.

Wijazd na teren inwestycji od strony wschodniej, z drogi wewnetrznej bedacej przedtuzeniem ulicy Lesne;j.
Projektuje sie parkingi pomiedzy budynkiem A i ulicg, a takze od strony zachodniej. taczna ilos¢ miejsc
postojowych — 30.

Wokoét budynkéw zaplanowano infrastrukture towarzyszgcg w postaci drog wewnetrznych, chodnikéw,
matej architektury, oswietlenia, wiaty Smietnikowej, masztu radiowego, zbiornika retencyjnego,
podziemnego zbiornika ppoz, zieleni urzadzonej, ogrodzenia

Zagospodarowanie uwzglednia potrzeby oséb niepetnosprawnych — wejscia do budynkéw zaplanowano na
poziomie terenu.

4.1.Sposdb odprowadzania i oczyszczania sciekow
Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji gminnej, na podstawie uméw zawartych pomiedzy inwestorem a
zarzadcag sieci kanalizacji sanitarnej.

4.2.Sposob dostepu do drogi publicznej i uktad komunikacyjny
Dojazd do inwestycji realizowany bedzie z drogi publicznej — ul. LeSnej, poprzez istniejgcy zjazd, dalej za
posrednictwem istniejgcej drogi wewnetrznej, do ktérej nalezy przytaczy¢ projektowany uktad
komunikacyjny.

4.3.Urzadzenia uzbrojenia terenu i informacja o sieciach
Teren bedzie wyposazony w infrastrukture techniczng w postaci zewnetrznych urzadzen: wodociag,
kanalizacja, linie kablowe elektroenergetyczne wraz z oswietleniem.

Na terenie brak jest sieci infrastruktury technicznej .Pozostate informacje zwigzane z projektowang
infrastrukturg techniczng bezposrednio zwigzang z planowanym zamierzeniem budowlanym opisano
szerzej w dalszej czesci opracowania.

4.4.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren inwestycji jest przewaznie pfaski, w przewazajacej czesci rzedne ksztattujg sie na poziomie 60,00 —
61,00 mn. p. m.
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Na terenie inwestycji znajduje sie niezorganizowana zielen niska. Nie zaktada sie wycinki drzew ani
krzewodw

Teren nieutwardzony stanowi¢ bedg tereny zielone w wigkszosci pokryte trawg oraz podkreslone
roslinnoscig ozdobng. Zaplanowano nasadzenia w postaci 11 drzew oraz 43 krzewdw. Nalezy stosowac
gatunki rodzime atrakcyjne dla ptakdéw oraz owaddw. Sugeruje sie stosowanie minimum 5-u gatunkdéw
drzew lub krzewdw i nie stosowanie gatunkdéw roslin inwazyjnych. Zaleca sie réwniez montowanie budek
dla owaddéw w rejonie roslin atrakcyjnych dla owadéw. Dobrym uzupetnieniem zieleni niskiej i zalecanym
przy projekcie zieleni, s faki kwietne, ktdre tworzg mate formy ekosystemu.

Urzadzenia budowlane i obiekty budowlane

. Budynek A - administracyjno-biurowy,

. Budynek B — gospodarczo-garazowy,

. uktad komunikacyjny: drogi, parkingi, chodniki,

. miejsce gromadzenia odpadodw,

. ogrodzenie,

. maszt radiowy

. mata architektura obejmujgca m. in.: 7 tawek, 4 kosze na $mieci, 10 stojakéw rowerowych
. instalacja oswietleniowa: 9 stupow oswietleniowych,
. urzadzenia infrastruktury technicznej zewnetrznej,

. przytacza do mediow,

. zielen urzadzona

. zbiornik retencyjny

. zbiornik wody ppoz

Wskazniki liczbowe catej inwestycji

powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw 887,08 m? (8,3%)

wskaznik intensywnosci zabudowy 0,13

powierzchnia utwardzen, w tym: 2.170,36 m2 (20,3%)
. drogi 824,05 m2
. parkingi 397,31 m?
. chodniki 949,00 m2

zbiornik retencyjny

175,2 m2 (1,7%)

powierzchnia biologicznie czynna

7451,01 m2 (69,7%)

parkingi dla samochoddéw osobowych, w tym:

30 stanowisk

pojazdy wyposazone w karte parkingowa (dla oséb niepetnosprawnych) 3 stanowiska

z miejscem tadowania akumulatoréw sam. elektrycznych 2 stanowiska

Zgodnos¢ z zapisami MPZP

Caty teren przeznaczony pod inwestycje objety jest planem miejscowym - Uchwata nr LIV/519/23 Rady
Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kwidzyn-Potudnie | z dn. 26 czerwca 2023 r. i oznaczony jest symbolem:
. 32.MU — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy ustugowej wraz z
obiektami budowlanymi, miejscami postojowymi, zielenig, dojsciami i dojazdami, infrastrukturg
techniczng — zwigzanymi z uzytkowaniem terendw;

MPZP KONCEPCJA

Wymagania W terenach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej Materiat dachu: blacha tytanowo-
wynikajace z (MU): cynkowa w kolorze ciemnoszarym
potrzeb -gtdwny kolor elewacji (na minimum 70% powierzchni | Materiat $cian: tynk w kolorze

ksztattowania elewacji z wytqczeniem otwordéw okiennych i biatym (70% elewacji) oraz

przestrzeni drzwiowych): kolor biaty, odcienie koloru bezowego, drewniana oktadzina z desek w
publicznych i szarego, inne kolory pastelowe; wyklucza sie kolorze bragzowym (30% elewacji)
ustalenia stosowanie koloréw razgco jaskrawych

dotyczace zasad -wyklucza sie stosowanie sidingu (oblicowki) z

ochrony i

materiatow sztucznych (np. PCV)

_6-
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ksztattowania tadu
przestrzennego

-dla dachdéw stosowad: odcienie koloru ceglastego,
brgzowego, szarego; wyklucza sie stosowanie
kolorow jaskrawych, w tym koloru: zielonego,
niebieskiego, zéftego,

-w obrebie jednej dziatki budowlanej lub terenu
objetego inwestycjqg nalezy stosowac takqg samq
kolorystyke dla wszystkich budynkdw,

-dla stolarki okiennej stosowac jeden kolor w obrebie
jednego budynku z dopuszczeniem innego koloru dla
okien w dachu

Zrédta odnawialne

Dopuszcza sie odnawialne Zrédta energii na obszarze
planu:

1) ktérych maksymalna moc wytwarzanej energii
wynosi nie wiecej niz 500 kW, zgodnie z przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - z zastrzezeniem, ze w obszarze strefy
ochrony konserwatorskiej historycznego zespotfu
urbanistycznego oraz w odlegtosci do 100 m od
granicy tej strefy wyklucza sie realizacje elektrowni
wiatrowych i farm fotowoltaicznych;

2) o ktérych mowa w art. 10 ust. 2a pkt 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn.
wolnostojgce urzqdzenia fotowoltaiczne, o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 1000 kW
zlokalizowane na gruntach rolnych stanowigcych
uzytki rolne klas V, VI, Vliz i nieuzytki - w rozumieniu
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne — z wykluczeniem ich realizacji w
obszarze strefy ochrony konserwatorskiej
historycznego zespotu urbanistycznego oraz w
odlegtosci do 100 m od granicy tej strefy;

3) o ktérych mowa w art. 10 ust. 2a pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn.
w postaci urzgdzen technicznych zamontowanych na
budynku, z zastrzezeniem, ze na terenach MN, MU,
MW, MW, U, US,UT i U dopuszcza sie wytgcznie
urzqdzenia fotowoltaiczne;

Moc instalacji fotowoltaicznej:
ponizej 500 kW

Zasady
racjonalnego
wykorzystania
powierzchni ziemi i
racjonalnego
gospodarowania
gruntami

Do wykonania placéw postojowych, dojazddéw, miejsc
postojowych dopuszcza sie stosowanie nawierzchni
przepuszczalnych (gruntowych) lub
potprzepuszczalnych z uwzglednieniem przepiséw
odrebnych

Nawierzchnia dojazdéw oraz
parkingdw z geokraty stanowigcej
nawierzchnie pétprzepuszczalng

Zasady obstugi w
zakresie
infrastruktury
technicznej

1) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

a) zaopatrzenie w wode:

- dla celéw komunalnych: z sieci wodociggowej,

2) w zakresie odprowadzenia sciekéw ustala sie:

a) scieki komunalne i bytowe odprowadza¢ do sieci
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni
Sciekéw; etapowo, to jest do czasu wybudowania sieci
kanalizacji sanitarnej, dla terendw gdzie brak jest
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie odprowadzenie
Sciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
oproznianych przez specjalistyczne przedsiebiorstwo;
po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej
obiekty nalezy podtqczy¢ do sieci, a zbiorniki
bezwzglednie zasypac,

3) w zakresie zagospodarowania wéd opadowych i
roztopowych ustala sie:

b) z dachow budynkéw w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach zabudowy

Zaopatrzenie w wode z sieci
wodociggowe;j

Scieki bytowe odprowadzane do
sieci kanalizacji sanitarnej

Wody opadowe i roztopowe
zagospodarowane w zbiorniku
retencyjnym

Zaopatrzenie w energie elektryczng
z sieci oraz z odnawialnych Zrodet
energii — paneli fotowoltaicznych
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mieszkaniowej i w terenach zabudowy ustugowej
wody odprowadzac:

- wyfgcznie na teren dziatki budowlanej lub teren
objety inwestycjqg: bezposrednio na powierzchnie
terenu, do zbiornikow retencyjnych lub retencyjno-
rozsqczajqcych,

- wymdg retencjonowania wod z minimum 50%
powierzchni dachu,

- ustala sie zakaz sptywu wdd na sgsiednie dziatki,

d) z dojazddéw, miejsc postojowych i parkingéw w
innych terenach wody odprowadzac:

- bezposrednio na powierzchnie terenu do rowow i
zbiornikéw retencyjnych lub retencyjno-
rozsqczajqcych,

- oczyszczenie wod zgodnie z przepisami odrebnymi,
- ustala sie zakaz sptywu wdd na nieruchomosci
sgsiednie,

6) ustala sie nastepujqce zasady wyposazenia
terenow w sieci i urzgdzenia infrastruktury
technicznej w zakresie zasilania w energie
elektrycznq:

a) ustala sie zasilanie terendw objetych planem
poprzez istniejgce i projektowane sieci 15 kV oraz 0,4
kV zasilane poprzez istniejgce i projektowane stacje
transformatorowe,

b) dopuszcza sie zaopatrzenie w energie elektryczng z
odnawialnych Zrodet energii na terenie objetym
inwestycjq; zasady lokalizacji odnawialnych Zrédet
energii podano w § 5 ust. 5;

7) ustala sie nastepujqce zasady wyposazenia terenu
w sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej w
zakresie telekomunikacji i teletechniki: linie
telekomunikacyjne nalezy projektowac jako
podziemne z rozprowadzeniem w terenach drég
publicznych (poza technicznymi elementami drogi
krajowej nr 55 (teren 001.KDG) - wykluczenie nie
dotyczy infrastruktury zwiqzanej z funkcjonowaniem
drogi oraz sieci infrastruktury technicznej
przechodzgcych prostopadle do osi drogi z tolerancjq
15%), drég wewnetrznych lub w innych terenach —w
sytuacji braku technicznych mozliwosci ich
poprowadzenia w tych drogach lub braku zgody
zarzqdcy drogi lub wtasciciela drogi;

Wspdtczynnik
miejsc
postojowych

4. Ustala sie nastepujgce wskazniki i zasady lokalizacji
miejsc postojowych (mp) dla samochoddw
osobowych:

4) ustugi: d) biura, urzedy, poczty, banki, itp:
minimum 3 mp na 100 m2 powierzchni uzytkowej,

Zapewniono 30 miejsc postojowych

Miejsca postojowe
dla
niepetnosprawnych

5) w ramach miejsc postojowych wyznaczonych wg
wskaznikéw podanych w pkt 4 nalezy zapewnic
miejsca postojowe dla pojazdow wyposazonych w
karte parkingowg, to jest miejsca postojowe
spetniajqgce wszystkie wymogi przepiséw odrebnych
dotyczqcych miejsca postojowego dla osob
niepetnosprawnych wedtug nastepujgcych
wskaznikow:

a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk wynosi 1 do
10,

b) 2 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 11 do
20,

¢) 10% ogdlnej liczby stanowisk, jezeli liczba
stanowisk wynosi powyzej 20;

Zapewniono 3 miejsca postojowe
dla 0s6b niepetnosprawnych, co
stanowi 10% ogdlnej liczby
stanowisk (30)
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Miejsca postojowe
dla rowerow

5. Ustala sie nastepujgce wskazniki i zasady lokalizacji
miejsc postojowych dla rowerdw, realizowanych przez
inwestora na terenie dziatki budowlanej objetej
zadaniem inwestycyjnym:

a) dla ustug: minimum 1 miejsce postojowe na kazde
50 m2 powierzchni uzytkowej, jednak nie mniej niz
dwa miejsca postojowe,

Zapewniono 20 miejsc postojowych
dla roweréw w formie 10
pojedynczych stojakow rowerowych
(2 miejsca/stojak)

Zasady ochrony
srodowiska,
przyrody i
krajobrazu oraz
zasady
ksztattowania
krajobrazu

Zakaz usuwania drzew — nie dotyczy cie¢ sanitarnych

Nie planuje sie wycinki drzew

Zasady
ksztattowania
zabudowy oraz
wskazniki
zagospodarowania
terenu

a) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: w
odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajqcej z terenem
012.KDD - jak oznaczono na rysunku planu,

b) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki budowlanej lub
terenu objetego inwestycjq: 30%,

¢) intensywnos¢ zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycjq:
minimalna 0,00, maksymalna 0,50,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej lub terenu objetego inwestycjq: 60 %,

e) usytuowanie budynkow:

- budynki sytuowac kalenicq gtéwnq réwnolegle lub
prostopadle do linii rozgraniczajqcej z terenem
012.KDD, na odcinku, do ktdrego przylega dziatka -
nie dotyczy dziatki ewidencyjnej nr 24/1 w obrebie
0018,

- dopuszcza sie lokalizacje obiektow pomocniczych na
granicy dziatki budowlanej i w odlegtosci 1,5 m od
granicy dziatki budowlanej, 48

f) forma i wysokos¢ zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne: 1 lub 2
kondygnacje nadziemne, dopuszcza sie kondygnacje
podziemngq, wysokosc do 9 m; dach dwuspadowy lub
wielospadowy, kgt nachylenia potaci dachowych od
350 do 450; szerokosc elewacji frontowej budynkéw
do 16 m,

- budynki ustugowe: do 3 kondygnacji nadziemnych,
dopuszcza sie kondygnacje podziemng, wysokos¢ do
14 m, kgt nachylenia potaci dachowych od 350 do
450,

- obiekty pomocnicze towarzyszqgce zabudowie
jednorodzinnej: 1 kondygnacja nadziemna, wysokosc
do 6 m; dach dwuspadowy lub jednospadowy, kqt
nachylenia pofaci dachowych od 350 do 450,

- obiekty pomocnicze towarzyszqce zabudowie
ustugowej - dopuszcza sie wysokosc do 8 m, dach
dwuspadowy lub jednospadowy, kqt nachylenia
potaci dachowych od 350 do 450,

- maszty telefonii komdrkowej, stupy, maszty inne:
wysokos¢ dowolna;

a) budynek zlokalizowany zgodnie z
nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy

b) powierzchnia zabudowy stanowi
8,3% dziatki budowlanej

c) intensywnos¢ zabudowy wynosi
0,13

d) procent powierzchni biologicznie
czynnej wynosi 69,7%

e) inwestycja zlokalizowana na
dziatce 24/1, warunek spetniony

f) budynek A — budynek ustugowy,
2-kondygnacyjny bez
podpiwniczenia, wysokos¢ 10,78 m,
kat nachylenia potaci dachowych 35
do 45 stopni.

budynek B — pomocniczy,
towarzyszacy zabudowie ustugowej,
1-kondygnacyjny, wysokos¢ 7,09 m,
kat nachylenia potaci dachowych 35
do 45 stopni.
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10.

11.

Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie i na podstawie art 34 ust. 3 pkt.5 i w zwigzku z art 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w zakresie dziatki, ktérej dotyczy caty projekt.

Ponadto nie przewiduje sie oddziatywania obnizajgcego wartosc dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

Budynki zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem:

e  zasiegu zagrozen i ucigzliwosci okreslonych w przepisach odrebnych,

e odpowiednich odlegtosci od granic nieruchomosci oraz wzgledem innych budynkdw i obiektow
budowlanych,

e zostaly spetnione wymagane odlegtosci miedzy obiektami przestanianymi i przestaniajgcymi,

e kazde z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi ma zapewnione naturalne oswietlenie,

e w zagospodarowaniu terenu oznaczone sg miejsca parkingowe, odlegtosci okreslone w §19 ust. 1
miejsc parkingowych od granic dziatki zostaty spetnione,

e odlegtosci miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state zostaty zlokalizowane w odlegtosciach
spetniajagcych wymagania przepisow,

e pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne na terenie nieruchomosci sgsiedniej nie zostang
pozbawione naturalnego oswietlenia w czasie nie dtuzszym niz 3 godziny w przedziale
godzinowym 7:00-17:00, projektowana zabudowa bedzie oddalona od istniejgcych budynkéw na
tyle, ze wszelkie normy zostang dochowane,

e odlegtosci budynkdw od granicy z nieruchomoscia sasiednia sg zgodne z rozporzgdzeniem,

Zatozenia w zakresie inzynierii drogowej

Zjazd na dziatke wraz z catym uktadem drogowym projektuje sie jako jednojezdniowy, dwukierunkowy.
Nawierzchnie drég i parkingédw nalezy wykonac z ptyt azurowych stanowigcych nawierzchnie
potprzepuszczalng, za wyjatkiem miejsc postojowych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych, ktére
nalezy wykona¢ z kostki. Odwodnienie uktadu komunikacyjnego zapewnione zostanie powierzchniowo
przy pomocy spadkéw podtuznych oraz poprzecznych do wpustéw ulicznych. Gtéwne ciaggi piesze wytozy¢
ptytami chodnikowymi.

Zatozenia w zakresie instalacji sanitarnych

Zaopatrzenie w wode i kanalizacja

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe]j poprzez przytgcze wodociggowe. Obiekt podtaczony do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaopatrzenie w wode ppoz

Woda do celéw ppoz. z projektowanego zbiornika podziemnego o pojemnosci 100 m3 zlokalizowanego na
dziafce.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny ziemny infiltracyjny, o skarpach i dnie umocnionym ptytami azurowymi grubosci min.
10 cm. Wymiary zbiornika 8,0 m x 21,5 m, gtebokos¢ 1 m, tgczna pojemnos¢ 175,0 m3. Infiltracja wody do
gruntu poprzez dno zbiornika. Zbiornik ogrodzony, wyposazony w studzienke z pompg hydroforowa do
celéw podlewania.

Sieé gazowa

Ze wzgledu na duzg odlegtos¢ od istniejgcych sieci gazowych oraz wykorzystanie odnawialnych Zzrodet
energii nie planuje sie przytgczenia budynku do sieci gazowe;j.

Zatozenia w zakresie instalacji elektrycznych

Zasilanie elektryczne

Zasilanie elektryczne inwestycji odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej poprzez ztgcze kablowe.

Oswietlenie zewnetrzne terenu
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W ramach oswietlenia zewnetrznego terenu dziatki zaprojektowano oprawy oswietleniowe zamontowane
na stupach oswietleniowych.

Zaprojektowane oswietlenie zewnetrzne zapewnia uzyskanie minimalnego natezenia w kazdym miejscu
powierzchni utwardzonej na terenie dziatki.

Sterowanie instalacjg oSwietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie przy pomocy zegarow
astronomicznych zlokalizowanych w rozdzielnicach oraz systemu zarzadzania BMS.

12. Zatozenia ochrony przeciwpozarowej

Budynki stanowig oddzielne strefy pozarowe i kwalifikujg sie jako:

e  PM - produkcyjno — magazynowe, techniczne, kottownie, wezty cieptownicze, hydrofornie,
rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, centrale tryskaczowe, pompownie
przeciwpozarowe, niestaty pobyt ludzi.

e  ZL Il = uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL i ZL Il

e ZL|-zawierajgce pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedacych ich
statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Budynek A kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill w czedci administracyjno-biurowej, ZL | w czesci Sali
konferencyjnej z holem i PM —pomieszczenia techniczne na pietrze. W budynku B zlokalizowana jest strefa
PM — garaz z warsztatem oraz ZL lll — punkt alarmowo-dystrybucyjny z zapleczem socjalnym. Na
poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie pobyt nastepujgcej liczby osdb:

e W budynku A przewiduje sie jednoczesne przebywanie 135 osob na wszystkich kondygnacjach
tacznie,

e W budynku B przewiduje sie jednoczesne przebywanie 3 oséb na wszystkich kondygnacjach tacznie.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianych budynkach zostaty zachowane.

W budynku A zapewniono ewakuacje do wydzielonej pozarowo klatki schodowe]. Zapewniono wyjscia z klatki
schodowej oraz komunikacji na zewnatrz budynku o szerokosci co najmniej 1,2 m w sSwietle. Zapewniono
wymagang szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych tj. proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé na
jednej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 1,40 m (co najmniej 1,20
m dla drég ewakuacji przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 oséb).

Wymdg zaopatrzenia w wode do celéw ppoz. spetnia projektowany zbiornik o pojemnosci 100 m3
zlokalizowany przy gtéwnym wjeZdzie na teren inwestycji. Przy zbiorniku zaprojektowano zatoczke z dostepem
do punktu czerpalnego.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

13.Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek administracyjno-biurowy zakwalifikowany do XVI kategorii, budynek gospodarczo-garazowy
zakwalifikowany do XVII kategorii.

14.Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego, uktad
przestrzenny i forma architektoniczna oraz wyposazenie w elementy budowlano -
instalacyjne.

Projektuje obiekty o funkcji siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn: budynek A —administracyjno-biurowy oraz
budynek B — gospodarczo garazowy.

Budynek A na planie wielobocznym, z widocznie zarysowang centralng czescig oraz bocznymi —
obrdéconymi o kat 25 stopni wzgledem centrum. Od potudnia zlokalizowana jest sala konferencyjna wraz
z holem wejsciowym i zapleczem sanitarnym. W pozostatej czeéci budynku znajdujg sie pomieszczenia
biurowe, socjalne i administracyjne oraz komisariat strazy lesnej. Budynek posiada 6 wejs¢ z poziomu
terenu prowadzacych do holu przy Sali konferencyjnej, klatki schodowej, komisariatu strazy lesnej,
gabinetu Nadledniczego, pomieszczenia pomocniczego przy Sali konferencyjnej oraz do Sali
konferencyjnej. Budynek kryty dachem o kacie nachylenia 35 stopni w centralnej czesci, w bocznych
(prostopadtych wzgledem kalenicy) kat nachylenia wynosi 45 stopni.

Budynek B na planie prostokata, mieszczacy garaz z warsztatem oraz cze$¢ socjalno-biurowa z punktem
alarmowo-dystrybucyjnym. Wejscie do budynku od strony wschodniej, od strony potudniowe;j
zlokalizowano podjazd oraz 3 bramy garazowe. Budynek kryty dachem o kacie nachylenia 35 stopni.

Kazdy obiekt zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem do kazdego
budynku zaprojektowano funkcjonalng strefe wejsciowa z zadaszeniem oraz obszarem do
przechowywania rowerow.

Budynki wyposazone bedg w nastepujgce instalacje:

e Wode socjalng (bytows)
e Kanalizacje sanitarng
e Odwodnienie dachu
e Ogrzewanie
e Wentylacje
e [nstalacje teletechniczne
e Instalacje elektryczne
e Instalacje fotowoltaiczng z magazynem energii
e |nstalacje odgromowa
e Instalacje niskopradowsg (sie¢ strukturalna 6 kat. Certyfikowana, SSWiN, KD, monitoringowa, SAP)
e System zarzadzania automatyki budowlanej (BMS)
e Instalacje freonowa
14.1. Kolorystyka budynkéw i zewnetrzne materiaty wykonczeniowe:
e Tynk akrylowy uziarnienie 2mm, malowane 2x farbg silikonowa, kolor jasny szary np. RAL 9010
e Oktadzina z drewna w kolorze brgzowym np. RAL 8007
e Stolarka i Slusarka okienna, kolor zielony
e Obrdbka blacharska z blachy tytanowo-cynkowej, kolor ciemny szary np. RAL 9004
e cokoty — malowany beton - kolor ciemny szary np. RAL 7022.
e Pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej, kolor ciemny szary np. RAL 9004

15.Charakterystyczne wyroby wykornczeniowe
Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem dwdch wariantéw realizacji konstrukcji:
e Technologia tradycyjna
e Technologia szkieletowa - prefabrykowana
Technologia prefabrykowana z ekologicznych materiatéw, bazujgcej na budownictwie szkieletowym.
Podstawowe materiaty konstrukcyjne w tej technologii to:
e drewniane belki dwuteowe o lekkiej konstrukcji nosnej,
e fornir klejony LVL w postaci ptyt i belek,
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e drewnopochodne kanaty instalacyjne,

e system uszczelniajgcy z membran paroizolacyjnych, wiatroizolacyjnych, tasm i mas klejgco-
uszczelniajgcych,

e ptyty fasadowe dostosowane do licznych systemow tynkarskich,
e termoizolacje na bazie wtdkien drzewnych,
e akcesoria uzupetniajgce.

15.1. Wariant 1 —technologia tradycyjna

o Sciany zewnetrzne

SZ1 - sciana zewnetrzna, U = 0,18 W/(m2-K)
Warstwa wykonczeniowa elewacji 20 mm
Styropian 200 mm
Sciana zelbetowa 240 mm
Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna 10 mm

o Sciany wewnetrzne

SW1 - §ciana wewnetrzna

Warstwa wykoriczeniowa wewnetrzna 10 mm
Sciana zelbetowa 240 mm
Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna 10 mm

SW?2 — sciana wewnetrzna klatki schodowej REI 30

Warstwa wykoriczeniowa wewnetrzna 10 mm
Sciana zelbetowa 240 mm
Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna 10 mm

SW3 — sciana wewnetrzna dziatowa

Ptyta gipsowo - kartonowa 12,5 mm

Izolacja z wetny mineralnej

Podkonstrukcja stalowa 125 mm
Ptyta gipsowo - kartonowa 12,5 mm
e Stropy
P1 — strop miedzykondygnacyjny

Warstwa wykonczeniowa posadzki 20 mm
Jastrych 60 mm
Folia ochronna 1 mm
Izolacja z ogrzewaniem 30 mm
Strop zelbetowy 280 mm
Konstrukcja sufitu podwieszanego 15 mm
Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm
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P2 — ptyta fundamentowa, U = 0,10 W/(m2-K)
Warstwa wykonczeniowa posadzki
Wylewka betonowa 60 mm
Mata styropianowa pod ogrzewanie 30 mm
Izolacja termiczna — styropian EPS 100 50 mm
Papa fundamentowa SBS 15 mm
Ptyta zelbetowa C25/30(B30) 220 mm
Folia PE 0,02 mm
Izolacja termiczna XPS 300 80 mm

e Dach

D1 -dach, U = 0,14 W/(m2-K)
Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej 22 mm
Hydroizolacja 1 mm
Paroizolacja — folia dachowa 1 mm
Ptyta OSB 22 mm
Termoizolacja — wetna mineralna 280 mm
Konstrukcja LVL 300 mm
Drewniane taty 24 mm

15.2. Wariant 2 — technologia prefabrykowana

o Sciany zewnetrzne

SZ1 - sciana zewnetrzna, U = 0,14 W/(m2-K)

Warstwa wyk. elewacji 20 mm

Ptyta elewacyjna z wtékna drzewn. 60 mm

Izolacja z wtékna wdmuchiwanego 60x200

Konstrukcja LVL 200 mm
Ptyta OSB3 15 mm
Ptyta gipsowo- kartonowa 12,5 mm

e Sciany wewnetrzne

SW1 — sciana wewnetrzna
Ptyta gipsowo-wtdknowa 12,5 mm
Konstrukcja LVL 45x120/160 120 mm
Izolacja z wetny drzewnej wdmuchiwanej 100 mm
Ptyta gipsowo-wtdknowa 12,5 mm

SW2 - sciana wewnetrzna klatki schodowej REI 30

Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna 10 mm
Sciana zelbetowa 240 mm
Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna 10 mm
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SW3 - sciana wewnetrzna dzialowa

Ptyta gipsowo - wtéknowa 12,5 mm

Izolacja z wetny drzewnej wdmuchiwanej

Konstrukcja LVL 125 mm
Ptyta gipsowo - wtéknowa 12,5 mm
e Stropy
P1 - strop miedzykondygnacyjny

Warstwa wykoriczeniowa posadzki

Ptyta OSB3 22 mm
Izolacja z wetny drzewnej wdmuchiwanej 100 mm
Belki stropowe 60x240 200 mm
Konstrukcja sufitu podwieszanego 15 mm
Ptyta gipsowo- kartonowa 12,5 mm

P2 — ptyta fundamentowa, U = 0,10 W/(m2-K)

Warstwa wykonczeniowa posadzki
Wylewka betonowa 60 mm
Mata styropianowa pod ogrzewanie 30 mm
Izolacja termiczna — styropian EPS 100 50 mm
Papa fundamentowa SBS 15 mm
Ptyta zelbetowa C25/30(B30) 220 mm
Folia PE 0,02 mm
Izolacja termiczna XPS 300 80 mm
e Dach

D1 -dach
Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej 22 mm
Hydroizolacja 1mm
Paroizolacja — folia dachowa 1 mm
Ptyta OSB 22 mm
Termoizolacja — wetna mineralna 280 mm
Konstrukcja LVL 300 mm
Drewniane taty 24 mm
Ptyta gipsowo- kartonowa typ DF 15 mm

Nalezy zapewni¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowg przegréd zgodnie z czescig rysunkowg. Podtoga w
serwerowni antyelektrostatyczna i niepalna. Kancelaria tajna obudowana $cianami grubosci min. 15 cm,
magazyn broni obudowany scianami murowanymi zapewniajgcymi niepalnos¢ konstrukcji.

15.3. Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegrod
Wskazane powyzej przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane
z oszczednoscig energii.
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15.1. Slusarka i stolarka oraz dodatkowe wyposazenie

Okna

Okna i drzwi balkonowe z profili PCV, minimum pieciokomorowe z zespoleniem dwuszybowym lub
tréjszybowym; zestaw bezpieczny wypetniony powietrzem lub argonem, wyposazone w nawiewniki,
uchylno-rozwieralne lub uchylne, o wymagane;j izolacyjnosci akustycznej. Kolorystyka okleiny zgodnie z
rysunkami elewacji. Zawiasy i okucia dostosowane do koloru stolarki (od wewnatrz i od zewnatrz).

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego lub kamienia naturalnego.
Okno w kancelarii tajnej antywtamaniowe o min. 2 klasie odpornosci na wtamanie.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne w systemie fasady oraz pojedyncze w systemie aluminiowym okienno-drzwiowym.
W pomieszczeniach ogdlnodostepnych (korytarze, klatki schodowe, przedsionki) odbojniki.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi dwuptaszczowe, stalowe okleinowane lub drewniane. Oscieznica katowa z portalem wejsciowym,
glify z tego samego materiatu co okleina drzwi. Drzwi wejsciowe do kancelarii tajnej s3 drzwiami
antywtamaniowymi w min. 2 klasie odpornosci na wtamanie.

Drzwi wejéciowe do pomieszczen biurowych zgodne z normami akustycznymi.

15.Charakterystyczne parametry

BUDYNEK A BUDYNEK B
Dtugos¢ 45,28 m 17,44 m
Szerokos¢ 21,18 m 10,54 m
Wysokos¢ do okapu 6,49 m 3,43 m
Wysokos$¢ do kalenicy 10,78 m 7,09 m
Wysoko$¢ pomieszczen 2,50-2,70m
Powierzchnia zabudowy: 703,17 m? 183,91 m?
Intensywnos¢ zabudowy: 0,13
Powierzchnia catkowita: 1177,77 m? 183,91 m?
Powierzchnia uzytkowa: 968,76 m?2 148,17 m?
Kubatura: 2421,9 m3 370,43 m3
llo$¢ kondygnacji naziemnych 2 1
Powierzchnie uzytkowe pomieszczen

BUDYNEK A

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m?]

PARTER

001 Sala konferencyjna 107,29 m?

002 Zaplecze 4,10 m?

003 Toalety 29,94 m?

004 Szatnia 8,95 m?

005 Hol 45,63 m?

006 Pom. pomocnicze 19,56 m?

007 Pom. porzadkowe 3,41 m?

008 Korytarz 16,08 m?

009 Pom. socjalne 14,48 m?

010 Zastepca nadlesniczego 26,70 m?

011 Pokdj introligat. 3,33 m?
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012 Kasa 5,18 m?
013 Poczekalnia 8,90 m?
014 Sekretariat 31,73 m?
015 Klatka schodowa 31,95 m?
016 Nadle$niczy 31,01 m?
017 Gosp. Materiatowa 14,29 m?
018 Archiwum 27,87 m?
019 Kadry 14,63 m?
020 Hodowla i Ochrona lasu 19,13 m?
021 Toalety 13,51 m?
022 Marketing, pozyskanie 37,31 m?
023 Korytarz 31,86 m?
024 Wiatrotap 7,78 m?
025 Magazyn broni 5,99 m?
026 Straz le$na 24,04 m?
027 Toaleta 9,50 m?
SUMA PARTER | 594,12 m?
PIETRO
101 Sala edukacyjna 16,67 m?
102 Korytarz 16,08 m?
103 Pom. techniczne 18,80 m?
104 Serwerownia 3,66 m?
105 Pom. porz. 3,41 m?
106 Informatyk 18,71 m?
107 Kancelaria tajna 14,49 m?
108 Stan posiadania 18,27 m?
109 Inzynierowie nadzoru 17,33 m?
110 Klatka schodowa 8,86 m?
111 Pom. socjalne 13,55 m?
112 Toalety 15,07 m?
113 Korytarz 39,42 m?
114 Pokdj lesniczych 14,99 m?
115 Administracja 18,83 m?
116 Specjalista ds. budowlanych 15,29 m?
117 Pom. techniczne 12,86 m?
118 Sekretarz 22,93 m?
119 Gtéwna ksiegowa 22,08 m?
120 Zamodwienia publiczne 18,91 m?
121 Ksiegowosé 22,67 m?
122 Ksiegowos¢ materiatowa 21,74 m?
SUMA PIETRO | 374,64 m?
SUMA BUDYNEK A | 968,76 m?
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BUDYNEK B

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m?]

PARTER

201 PAD 21,84 m?

202 Toaleta 12,23 m?

203 Aneks kuchenny 6,54 m?

204 Garderoba 3,64 m?

205 Warsztat 25,96 m?

206 Garaz 71,22 m?

207 Korytarz 6,75 m?
SUMA BUDYNEK B | 148,17 m?

17.0chrona przeciwpozarowa

17.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji, powierzchni
dopuszczalnej, ogdélnych zatozeniach wyposazenia w instalacje bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowanie, klasie odpornosci ogniowej budynku i inne zatozenia

BUDYNEK A BUDYNEK B
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 968,76 m?2 148,17 m?
Wysokos¢ [m] 10,78 m 7,09 m
llos¢ kondygnacji 2 1
Dopuszczalna powierzchnia strefy 10 000 10 000
pozarowej PM czes$¢ techniczna [m?]
Dopuszczalna powierzchnia strefy 5000 5000
pozarowej ZL Ill [m?]
Kwalifikacja pozarowa PM/ZLI/ZL I PM /zZL 1Nl
Klasa odpornosci ogniowej strefy PM D D
Klasa odpornosci ogniowe;j strefy ZL | C -
Klasa odpornosci ogniowej strefy ZL Il D D
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego czesc Ponizej 500 Ponizej 500
techniczna [MJ/m?2]
Przewidywana ilos¢ oséb na kazdej Parter: 12 os. 3
kondygnacji strefy ZL llI Pietro: 25 os.
Przewidywana ilos¢ oséb na kazdej Parter: 108 -
kondygnacji strefy ZL |
Informacja o podziale na strefy Budynek w znaczacej wiekszosci Budynek podzielony na dwie
pozarowe stanowi strefe ZL Ill z wydzielonymi strefy pozarowe —ZL lll —
strefami pozarowymi PM zaplecze socjalno-biurowe
(pomieszczenia techniczne — pow. oraz PM — cze$¢ garazowa z
wewnetrzna okoto 16 m?) oraz strefg warsztatem
ZL | (sala konferencyjna z holem
wejsciowym)

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianych budynkach zostaty zachowane.

Klatki schodowe zostaty obudowane $cianami w klasie REI 30 i zamykane drzwiami w klasie EI 30
odpornosci ogniowe;j.

W budynku przewiduje sie pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
— sale konferencyjng. Pomieszczenie spetnia warunki okreslone przepisami, tj. posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Sala konferencyjna wraz z holem stanowi odrebng
strefe pozarowa ZL I.

17.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umyslnym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

e umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,
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e awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

e pozostawienie witgczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

e nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynkach w czesci mieszkalnej nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych,
wybuchowych, utleniajgcych sie i ulegajgcych samozapaleniu. W obiekcie przewiduje sie wystepowania
materiatéw palnych takich jak:

e  materiaty wykonane z drewna (meble);

e  materialy papiernicze;

e tworzywa sztuczne PE/PP, wyktadziny PCV (wyposazenie pomieszczen);

e materiaty dziewiarskie (zastony, odziez, posciel).

17.3. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie gromadzi¢ materiatéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

17.4. Warunki ewakuacji
W czesci administracyjno-biurowej budynku zapewniono ewakuacje do wydzielonej klatki schodowej. Z
klatki schodowej zapewniono wyjscie na zewnatrz budynku o szerokosci co najmniej 1,2 m w Swietle.
Zapewniono wymagang szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych tj. proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé na jednej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb lecz nie
mniej niz 1,40 m (co najmniej 1,20 m dla drég ewakuacji przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 oséb).

17.5. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, doboér urzadzen

przeciwpozarowych i innych stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu
Instalacja odgromowa

Dla obiektu nalezy zapewnic instalacje odgromowag zgodnie z Polskg Normg dotyczacg ochrony
odgromowej obiektow budowlanych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000 m? nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.
Przeciwpozarowy wyfacznik pragdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, z wyjgtkiem Zrddta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne, rozdzielni elektrycznych zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.

Whytaczniki powinny by¢ widoczne i dostepne na zewnatrz budynku lub zlokalizowane obok wejscia
gtéwnego do obiektu.

Gtéwne pionowe ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi, w
wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w
tym zakresie.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych w catym budynku oraz w strefach ogdélnodostepnych przewidziano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie co
najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix
lub 5 Ix, jezeli urzagdzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej;

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zalezy zaprojektowac réowniez przed wejsciami do
budynkow (od zewnetrznej strony);

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje i oktadziny moga
byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. W przewodach wentylacyjnych nie mogg by¢ prowadzone inne instalacje.

Instalacje grzewcze i wodno-kanalizacyjne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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18.0Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektow

18.1. Warunki gruntowo-wodne
Badania geologiczne zostaty opracowane przez firme GEOP mgr Adam Oprzyniski, ul. J. Janowicza 15/17,
10-692 Olsztyn

. Na podstawie badan gruntowych mozna okresli¢ budowe geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne:

e | —holocenskie piaski Srednie prdchnicze, piaski gliniaste prochnicze
e |l —plejstocenskie piaski srednioziarniste
e Il - plejstocenskie gliny piaszczyste, piaski gliniaste

18.2. Posadowienie obiektu budowlanego
Projektowane obiekty zaleca sie posadowic¢ na ptycie fundamentowej na warstwie stabilizujgcej i
wzmacniajgcej podtoze. Przy posadowieniu budynkdow nalezy ograniczy¢ gtebokos¢ wykonywanych
wykopdéw fundamentowych. Taki sposéb posadowienia jest konieczny w przypadku realizacji budynku w
technologii prefabrykowanej — szkieletowej.
W przypadku realizacji budynku w technologii tradycyjnej dopuszcza sie mozliwo$¢ posadowienia na
tawach fundamentowych.

19.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

19.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw
Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji woda bedzie dostarczana z sieci wodociggowej, a Scieki
odbierane przez sie¢ kanalizacyjng na podstawie stosownej umowy.

19.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Przewiduje sie odbior zbieranych selektywnie odpadow przez wyspecjalizowang firme.

Technologia wykonania miejsc magazynowania odpadoéw:

Sciany w konstrukgji lekkiej z ksztattownikdw z umozliwieniem przewietrzenia i wentylacji. Zadaszenie w
lekkiej konstrukcji nosnej, profile zamkniete, ocynkowane i malowane proszkowo. Dla konstrukcji
stalowych, zewnetrznych — ocynkowane, beda wykonane podwdjne zabezpieczenie antykorozyjne
elementdw ze stali.

Lokalizacja i obszar miejsca zapewnia swobodny dostep do poszczegdlnych rodzajow pojemnikéw oraz
wygodny dojazd do samochoddéw odbierajgcych odpady.

Miejsca magazynowania odpadow zostaty zaprojektowane w oparciu o wytyczne Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.), w szczegdlnosci zgodnie z § 22 i 23.

19.3. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, a takze promieniowania
Nie przewiduje sie emisji drgan, ponadnormatywnego hatasu ani promieniowania.

19.4. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne
W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew.

Nie przewiduje sie wptywu przedsiewziecia na wody powierzchniowe.

Z uwagi na sposob zagospodarowania terenu - utwardzenie drég i parkingdw oraz wyposazenie systemu
kanalizacyjnego w urzadzenia podczyszczajgce, nie przewiduje sie mozliwosci negatywnego wptywu
przedsiewziecia na wody podziemne.

20.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Wszystkie projektowane obiekty zostaty dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez
lokalizacje wejs$¢ na poziomie terenu.

21.Systemy

Nalezy zapewnic¢ elektroniczny system kontroli dostepu dla pomieszczenia kancelarii tajnej oraz
serwerowni. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ takze w SSWiN, w serwerowni nalezy przewidzie¢ UPS.

Caty budynek wyposazy¢ w system zarzadzania automatyki budowlanej (BMS) obejmujacy zarzadzanie
wewnetrzng instalacjg oswietleniowg, wentylacyjna, elementami zacieniajgcymi, itd.
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22.Projektowany obiekt jako budynek zeroenergetyczny

Zaktada sie realizacje budynku w standardach budynku zeroenergetycznego. W tym celu spetnione
zostaty nastepujgce warunki:

e Budynek posiada zwartg bryte o wspétczynniku ksztattu A/V wynoszacym 0,45

e Ekspozycja budynku pozwala na mozliwie dfugie wykorzystanie $wiatfa dziennego — biura
doswietlone od strony wschodniej i zachodniej.

e 0Od strony potudniowej, w Sali konferencyjnej, znajduje sie dtugi pas przeszklenia pozwalajacy na
wykorzystanie $wiatta stonecznego.

e Potac dachu znajdujaca sie nad przeszkleniem pozwala na optymalng lokalizacje paneli
stonecznych

e Przyjete rozwigzania materiatowe zapewniajg dobra izolacje termiczng, ograniczajac straty cieptfa
e Przyjete rozwigzania instalacyjne w zakresie zeroenergetycznosci opisano ponizej

23.Analiza przyjetych rozwigzan instalacyjnych

23.1. Instalacja ogrzewania i c.w.u. — trzy warianty systemow zaopatrzenia w energie
e Wariant1l

Gtowne Zrddto ciepta dla budynku stanowi ogrzewanie wodne podtogowe zasilane z gruntowych
wymiennikéw ciepta oraz dodatkowo paneli fotowoltaicznych. Gruntowy wymiennik ciepta oparty jest
na pionowych sondach, zlokalizowanych w gruncie pod warstwg zamarzania, wspoétpracujgcych z pompg
ciepta typu solanka/woda. Dzieki tej wspotpracy pompa ciepta pobiera ciepto z gruntu i dostarcza je do
budynku. Moc pompy ciepta jest stata w ciggu roku i nie zmienia sie przy obnizeniu temperatury
zewnetrznej. Dodatkowo zastosowane panele fotowoltaiczne pozwalajg na catkowite pokrycie
zapotrzebowania na ciepto dla budynku.

Dla potrzeb zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej wariant pierwszy zaktada instalacje pompy ciepta
typu powietrze/woda. Urzadzenie to bedzie podgrzewaé wode w zasobniku przeznaczonym do
magazynowania wody uzytkowej, ktéra nastepnie bedzie rozprowadzana po obiekcie izolowanymi
przewodami, dodatkowo zastosowana cyrkulacja zapewni dostep do cieptej wody przez caty czas,

Projektowana wentylacja zapewnia wymiane powietrza 2 n/h w budynku. Wentylacje projektuje sie
jako wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Zadaniem tego typu wentylacji
jest wymiana zuzytego powietrza na swieze. W wymienniku ciepta dochodzi do odzysku energii
pomiedzy dwoma strumieniami: nawiewu i wywiewu.

e Wariant 2

Gtowne Zrdodto ciepta dla budynku stanowi ogrzewanie wodne podtogowe zasilane z pompy ciepta typu
powietrze/woda oraz dodatkowo paneli fotowoltaicznych. W tym przypadku pobieranym bezposrednim
zrédtem ciepta dla pompy ciepta jest powietrze. Energia cieplna, ktdra trafi do instalacji grzewczej jest
przenoszona przez czynnik chtodniczy. Dodatkowo zastosowane panele fotowoltaiczne pozwalajg na
catkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla budynku.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie za pomocg instalacji sktadajgcej sie z kolektoréw
stonecznych. Urzadzenia te sktadajg sie z absorbera pochtaniajgcego ciepto ze storica i odpowiednio
uksztattowanych cienkich rur, ktére przez roztwér glikolu przekazuja ciepto do zasobnika cieptej wody
uzytkowe;j.

Projektowana wentylacja zapewnia wymiane powietrza 2 n/h w budynku. Wentylacje projektuje sie
jako wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Zadaniem tego typu wentylacji
jest wymiana zuzytego powietrza na swieze. W wymienniku ciepta dochodzi do odzysku energii
pomiedzy dwoma strumieniami: nawiewu i wywiewu.

e Wariant 3

Gtéwne zrdédto ciepta dla budynku stanowi ogrzewanie wodne podtogowe zasilane z kotta na biomase
oraz dodatkowo paneli fotowoltaicznych. Kociot na biomase wykorzystuje miedzy innymi drewno, jego
odpady zrebki lub inne powszechnie dostepne biopaliwa. Ten rodzaj paliwa jest bezpieczny dla
srodowiska. Kotty s wyposazone w specjalne podajniki dostosowane do rodzaju paliwa. Dodatkowo
zastosowane panele fotowoltaiczne pozwalajg na catkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
budynku.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie za pomoca instalacji sktadajacej sie z kolektoréow
stonecznych. Urzadzenia te sktadajg sie z absorbera pochtaniajgcego ciepto ze storica i odpowiednio
uksztattowanych cienkich rur, ktore przez roztwér glikolu przekazuja ciepto do zasobnika cieptej wody
uzytkowe;j.
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Projektowana wentylacja zapewnia wymiane powietrza 2 n/h w budynku. Wentylacje projektuje sie
jako wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Zadaniem tego typu wentylacji

jest wymiana zuzytego powietrza na swieze. W wymienniku ciepta dochodzi do odzysku energii
pomiedzy dwoma strumieniami: nawiewu i wywiewu.

Nosniki energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod

wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii takich jak:
energia geotermalna, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci

bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla

srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii

wiatrowe;j.

Z uwagi na wymagania budynku zero energetycznego zastosowano warianty zasilajace instalacje
grzewczg, c.w.u. i oswietlenie budynku wykorzystujace energie stoneczng, energie geotermalna oraz
energie z biomasy.

23.2. Instalacje wod -kan
Projektuje sie instalacje wody zimnej zasilanej z zewnetrznej instalacji wodociggowej. Kanalizacja
sanitarna niskoszumowa, kielichowa PVC.

23.3. Odwodnienie dachu
Projektuje sie odwodnienie dachu za pomocg bezokapowego systemu rynien oraz rur spustowych

ukrytych w warstwie izolacji termicznej scian. Wody opadowe kierowane do zbiornika retencyjnego za

posrednictwem wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

23.4. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows i konicowa — technologia tradycyjna

e Wariant1
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mZ2-rok)] 17)
Ogrzewa_nle i C_lep+a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m2-rok)] 4,50 4,68 0,00 9,19
Udziat [%] 49,02 50,98 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 9,19 [kWh/(m2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(mZ2-rok)] 17)
Rodza_l_J nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!epla woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 5,74 3,64 0,00 13,03 22,41
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 1,13 0,00 0,00 0,00 1,13
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 6,88 3,64 0,00 13,03 23,54
Udziat [%] 29,21 15,45 0,00 55,34 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa EK: 23,54 [kWh/(mZ2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i Ciepfa woda Chiodzenie Oswietlenie

energii wentylacja uzytkowa wbudowane1) | SUma

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
energii w budynku -

-22-




Projekt koncepcyjny PAB - TOM 2/3
Odzysk
Suma [KWh/(m2-rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udziat [%] 0,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 0,00 [kWh/(m2-rok)]

e Wariant 2

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Ogrzewanie i | Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m2-rok)] 4,50 4,68 0,00 9,19
Udziat [%] 49,02 50,98 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 9,19 [kWh/(m2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(mZ2-rok)] 17)
Rodza_1_1 nosnika energii lub Ogrzewanie i C_lep+a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 7,27 0,11 0,00 13,03 20,40
Energia stoneczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 0,00 13,12 0,00 0,00 13,12
Odzysk
Suma [kWh/(m2-rok)] 7,27 13,22 0,00 13,03 33,52
Udziat [%] 21,68 39,45 0,00 38,86 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowa EK: 33,52 [kWh/(mZ2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Rodzaj no$nika energii lub | Ogrzewanie i | Ciepta woda . Oswietlenie

;- - . Chtodzenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udziat [%] 0,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 0,00 [kWh/(m2-rok)]

e Wariant 3

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
- . Chfodzenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m2-rok)] 4,50 4,68 0,00 9,19
Udziat [%] 49,02 50,98 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 9,19 [kWh/(m2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa EK [kWh/(m2-rok)] 17)
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Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i | Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 5,74 0,11 0,00 13,03 18,87
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 4,67 0,00 0,00 0,00 4,67
Biomasa

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 13,12 0,00 0,00 13,12
Odzysk

Suma [kWh/(m2-rok)] 10,41 13,22 0,00 13,03 36,66
Udziat [%] 28,40 36,07 0,00 35,53 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 36,66 [kWh/(mZ2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m2-rok)] 17)

Rodzaj nos$nika energii lub

Ogrzewanie i

Ciepta woda

Oswietlenie

energii wentylacja uzytkowa Ll wbudowanel1) | SUma
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,93 0,00 0,00 0,00 0,93
Biomasa

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odzysk

Suma [kWh/(m2-rok)] 0,93 0,00 0,00 0,00 0,93
Udziat [%] 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 0,93 [kWh/(mZ2-rok)]
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23.5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga i koricowg — technologia szkieletowa

prefabrykowana

e Wariant1

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Ogrzewanie i | Ciepta woda . Oswietlenie
- . Chtodzenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m2-rok)] 3,47 4,68 0,00 8,15
Udziat [%] 42,54 57,46 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 8,15 [kWh/(mZ2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m2-rok)] 17)
Rodzaj no$nika energii lub | Ogrzewanie i | Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 5,59 3,64 0,00 13,03 22,26
Energia stoneczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87
Odzysk
Suma [KWh/(m2-rok)] 6,46 3,64 0,00 13,03 23,13
Udziat [%)] 27,95 15,73 0,00 56,32 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa EK: 23,13 [kWh/(mZ2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m2-rok)] 17)

Rodza_1_1 nosnika energii lub Ogrzewanie i C_lep+a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udziat [%] 0,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 0,00 [kWh/(mZ2-rok)]

e Wariant 2

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Ogrzewanie i | Ciepta woda . Oswietlenie
. . Chfodzenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kKWh/(m2-rok)] 3,47 4,68 0,00 8,15
Udziat [%] 42,54 57,46 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 8,15 [kWh/(m2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(mZ2-rok)] 17)
Rodza_1_1 nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!ep%a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowanell)
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Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 6,77 0,11 0,00 13,03 19,90
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 13,12 0,00 0,00 13,12
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 6,77 13,22 0,00 13,03 33,02
Udziat [%] 20,49 40,05 0,00 39,45 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 33,02 [kWh/(mZ2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Rodzaj nos$nika energii lub | Ogrzewanie i | Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie

energii wentylacja uzytkowa wbudowanell) Suma

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udziat [%)] 0,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 0,00 [kWh/(m2-rok)]

e Wariant 3

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)] 17)

Ogrzewanie i | Ciepta woda . Oswietlenie
. . Chtodzenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m2-rok)] 3,47 4,68 0,00 8,15
Udziat [%] 42,54 57,46 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 8,15 [kWh/(m2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m2-rok)] 17)

Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i | Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie

energii wentylacja uzytkowa whudowane11) | SUma

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 5,59 0,11 0,00 13,03 18,72
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 3,59 0,00 0,00 0,00 3,59
Biomasa

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 13,12 0,00 0,00 13,12
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 9,19 13,22 0,00 13,03 35,44
Udziat [%] 25,92 37,32 0,00 36,76 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa EK: 35,44 [kWh/(mZ2-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(mZ2-rok)] 17)

Rodzaj no$nika energii | Ogrzewanie i | Ciepta woda Oswietlenie
. : . o
lub energii wentylacja uzytkowa CrizelzEme ;Nbudowane Suma

-26 -




Projekt koncepcyjny PAB - TOM 2/3

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,72 0,00 0,00 0,00 0,72
Biomasa

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odzysk

Suma [KWh/(m2-rok)] 0,72 0,00 0,00 0,00 0,72
Udziat [%] 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 0,72 [kWh/(m2-rok)]
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. CZESC RYSUNKOWA

24.Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
25.Budynek A — rzut parteru, skala 1:100

2&.Budynek A — rzut pietra, skala 1:100

27.Budynek A - rzut dachu, skala 1:100

22.Budynek A — przekroje, skala 1:100

29.Budynek A - elewacje, skala 1:100

30.Budynek B - rzuty, przekroje, elewacje, skala 1:100
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IV. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

32.Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

33.Informacja techniczna dot. mozliwosci przytaczenia do wodociagu i kanalizacji
34.Informacja techniczna dot. mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej
35.Informacja techniczna dot. mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej

3&.Informacja dot. dostepu do drogi publicznej od strony ul. Lesnej
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V. ANALIZA RZECZOWO-FINANSOWA
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VI. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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