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Panstwowe Gospodarstwo Le$ne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kwidzyn
ul. Brat. Narodow 67

82-500 Kwidzyn

dot: warunkéw technicznych przylaczenia sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla projektowanego budynku siedziby NadleSnictwa Kwidzyn na dzialce nr
24/1 przy ul. Le$nej w Kwidzynie.

1.Warunki podlaczenia wody:

Dla projektowanej zabudowy zaprojektowa¢ przytacze z rur PE wlaczajac si¢ do istniejacego
wodociggu DN 110 mm PE w dz. nr 24/6. Dla opomiarowania poboru wody w budynku
zaprojektowal zestaw wodomierzowy 2z zaworami odcinajacymi oraz zaworem
antyskazeniowym od strony instalacji wewngtrznych. Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w
pomieszczeniu technicznym ogrzewanym i wyposazonym w kratka spustowa oraz wentylacje
. pomieszczenia, minimum grawitacyjng lub w studni wodomierzowej szczelnej ze stopniami
ztazowymi na granicy dziatki

PWK Kwidzyn nie zapewnia dostawy wody do celow przeciwpozarowych.

2.Warunki odprowadzenia Sciekéw:

Dla odprowadzenia $ciekéw z projektowanej zabudowy zaprojektowaé przylacze kanalizacji
sanitarnej z rur PVC DN 160 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
wlaczajac do studni o rzednych S 62,72/61,92 w dz. nr 24/11. Wlaczenie po uzgodnieniu z
wiascicielem dzialki.

3.Warunki odprowadzenia wéd deszczowych

Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego budynku wody opadowe
odprowadzi¢ powierzchniowo lub poprzez zbiornik retencyjny.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé projekt techniczny przytaczy wod — kan,
ktéry nalezy uzgodni¢ z PWK Kwidzyn.
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