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Opracowanie: Zalqgczniki do projektu budowlanego (Z)
Budowa drogi lesnej nr 0090 w Lesn. Pogrodzie na terenie
Nadlesnictwa Elblgg na dziatkach:
- pow. elblgski, gm. Tolkmicko, obreb 0001 Brzezina, dz. nr 60, 62/1,
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa drogi lesnej nr 0090 w Le$n. Pogrodzie na
terenie Nadlesnictwa Elblag na dzialkach:

- pow. elblaski, gm. Tolkmicko, obreb 0001 Brzezina, dz. nr 60, 62/1, 66/1;

- pow. elblaski, gm. Tolkmicko, obreb 0011 Wodynia, dz. nr 61, 63;

- pow. braniewski, gm. Frombork, obreb: 0004 Krzywiec dz. nr 59/1.

Nazwa i adres inwestora: Nadles$nictwo Elblag
ul. Marymoncka 5
82-300 Elblag

Imig i nazwisko projektanta:

mgr inz. Andrzej Domeracki
upr. bud. POM/0081/POOK/04
nr ewid. POM/B0/0221/03

Adres: Otomin, ul. Przyjemna 3
80-174 Gdansk

Podpis:



1. Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie korpusu ziemnego, nawierzchni i
odwodnienia drogi lesnej wewngtrznej na odcinku o dtugosci 1849,17 m.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot:
— roboty przygotowawcze — tyczenie, karczowanie pni i krzakow, zdjecie warstwy humusu,
— roboty ziemne — wykopy, nasypy, plantowanie skarp, humusowanie skarp i rowow,

— podbudowa i nawierzchnia — profilowanie podloza, ulozenie warstwy odsgczajgcej z
piasku, nawierzchni z kruszywa tamanego kamiennego i betonowego stabilizowanego
mechanicznie w dwoch warstwach na jezdni drogi, zjazdach, mijankach i petli koncowej,

— nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych petlnych utozona na warstwie odsaczajacej z
piasku.

— odwodnienie — rowy i scieki betonowe oraz przepust z rur PEHD pod zjazdem.

2. Obiekty budowlane istniejgce w obrebie terenu budowy:
— nawierzchnia drogi czgsciowo utwardzona kruszywem tamanym i zwirem,

— podziemny kabel telekomunikacyjny swiattowodowy.

3. W obrebie terenu budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowal zagrozenia zwigzane z pracg
cigzkiego sprzetu mechanicznego — zuraw samochodowy, koparki, spycharki, rowniarki,
walce drogowe oraz zagrozenia zwigzane z transportem, zatadunkiem i wyladunkiem
materiatbw budowlanych masowych — ziemia, piasek, pospoétka, tluczen, jak i1 ciezkich
elementow sztukowych — ptyty drogowe, wykarczowane pnie. Projekt nie przewiduje
wykonywania glebokich wykopoéw — gleboko$¢ nie przekracza 0,50 m, jak i wysokich
nasypow — maksymalna wysokos¢ 0,50 m.

Wymienione wyzej zagrozenia beda wystepowaé przez caty okres realizacji robot na catej
dhugosci odcinka drogi.

Przewidywany okres realizacji robot wynosi: 3 miesiace.

5. Przed przystgpieniem do robot, o ktorych mowa w pkt. 3, kierownik budowy (robot) winien
codziennie przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikow potwierdzajac pisemnie jego
przeprowadzenie.

6. W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefie
zagrozenia zdrowia, przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy (robdt) winien
opracowac projekt zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, ktory winien uwzgledniaé w
szczegllnosci zamieszczenie tablic informacyjno — ostrzegawczych, zakazujacych wstepu
osobom postronnym na plac budowy na obu koncach drogi, a takze na drogach poprzecznych
przecinajacych projektowany odcinek.

W trakcie robot nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu wozow strazackich do miejsca
ewentualnego pozaru od strony m. Brzezina.

Wykopy w poblizu istniejacego kabla $wiattowodowego nalezy wykonywaé recznie po
uprzednim sprawdzeniu glebokosci utozenia kabla.

Roboty w strefie zagrozenia winny by¢ prowadzone wylacznie w dobrych warunkach
atmosferycznych przy §wietle dziennym.

7. Poniewaz w trakcie budowy wykonywany bedzie jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w art. 21 ust. 2 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy (roboét) jest
zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




