
2,00

0,06 kPa

1100 W
CV22-600
[800 mm]

20 °C

16
 x

 2
,0

11
00

 W

4,00

0,66 kPa

1154 W
CV11-600
[1000 mm]

20 °C

6,00

1,69 kPa

1032 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

16
 x

 2
,0

11
54

 W

20
 x

 2
,8

10
32

 W 2,00

0,03 kPa

955 W
CV22-500
[1000 mm]

20 °C

2,00

0,02 kPa

782 W
CV22-500
[800 mm]

20 °C

3,00

0,25 kPa

1132 W
CV11-600
[1200 mm]

24 °C

16 x 2,0
955 W

16
 x

 2
,0

11
32

 W

3,00

0,07 kPa

1037 W
CV11-600
[1200 mm]

20 °C

16
 x

 2
,0

10
37

 W

3,00

0,18 kPa

1006 W
CV11-600
[1000 mm]

20 °C

16
 x

 2
,0

10
06

 W

2,00

0,03 kPa

719 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

2,00

0,03 kPa

720 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

16
 x

 2
,0

71
9 

W
16

 x
 2

,0
72

0 
W

2,00

0,02 kPa

988 W
CV22-500
[1100 mm]

20 °C

1,00

0,01 kPa

504 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

16 x 2,0
988 W

16
 x

 2
,0

14
92

 W

16
 x

 2
,0

50
4 

W

1,00

0,00 kPa

172 W
CV11-600
[600 mm]

20 °C

2,00

0,03 kPa

971 W
CV22-500
[1000 mm]

20 °C

16
 x

 2
,0

17
2 

W
16

 x
 2

,0
97

1 
W

167 W
SAN11

[600 mm]

24 °C

2,00

0,03 kPa

710 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

2,00

0,03 kPa

694 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

1,00

16
 x

 2
,0

16
7 

W

0,25 obr.

16 x 2,0
710 W

16
 x

 2
,0

15
71

 W

16
 x

 2
,0

69
4 

W 2,00

0,03 kPa

1044 W
CV22-500
[1100 mm]

20 °C

2,00

0,03 kPa

1023 W
CV22-500
[1100 mm]

20 °C

16 x 2,0
1044 W

16
 x

 2
,0

20
67

 W

16
 x

 2
,0

10
23

 W

P5P4P3
P2P1

INSTALACJI   C.O.
ROZWINIĘCIE

zawór bezpieczeństwa

Naczynie wzbiorcze o pojemności
użytecznej 11,0l (należy 
zabezpieczyć przed zamarznięciem)

Pompa kotłowa Alpha2 L 25-40 180

Ø25 Ø15

Ø25
Ø25

Ø25

Ø25

Wymiennik c.w.u. z wężownicą spiralną
 o pojemności 200 l 

Kocioł na pellet  o mocy 25kW
5 klasy

Zapotrzebowanie na ciepło

Temperatura wewnętrzna

Typ/Wysokość grzejnika [mm]

Strumień ciepła

Średnica działki

- Grzejnik

Długość grzejnika [m]

- Przewód powrotny c.o.

- Przewód zasilający c.o.

LEGENDA :

14 x 2,0
1197 W

Numer pomieszczenia

1.2 +20 °C
Φwym: 1522 W

Moc grzejnika [W]

CV11-600
400 mm

1,00

Nastawa

700W

32
 x

 4
,0

15
90

8 
W

Rozwinięcie instalacji c.o.

S4

01.12.2023

temat rys.

wykonali branża

nr rys.

skala

data

imię, nazwisko uprawnienia podpis

obiekt
adres

PRACOWNIA  PROJEKTÓW

Topole 19c, 89-620 Chojnice
architektura konstrukcje � instalacje�

sanitarnaprojektant GP-KZ-7342/239/93
GP-KZ-7342/183/94

tech.

BARBARA JAŻDŻEWSKA

Budynek leśniczówki dz. nr 3242 powiat chojnicki, gmina Brusy, obrę Małe Chełmy


