Zamawiajacy:

Nadlesnictwo Przymuszewo

Kosztorys

Nazwa Inwestycji: Remont budynku mieszkalnego Lesniczéwki Mtynek
Rodzaj robot: budowlanka

Zataczniki:

2023-12-08

Podstawa opracowania: KNR 4-011, KNR 2-02, KNR 00-28, KNR 2-021, KNR 4-01W, KNR 2-02W, KNR 2-15I, KNNR 2,

KNR 4-04, KNR 2-02U, KNR 4-04|

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

Nazwa

Wartos$é

Kwota

Uproszczone

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami
(netto)

Stawka VAT

Wartos¢ brutto

Stownie:

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Budynek mieszkalny, ogolnobudowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: Lesniczowka Mlynek

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Piwnica
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1 | wg nakladow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 261,88
rzeczowych powierzchni podlogi ponad 5 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-0111202-09-050
2 | wg naktadow Uzupel.tynkow wewn.kat.IIl,zaprawa m2 35,00
rzeczowych cem-wap./wap.gasz/na scianach ptaskich,stupach
KNR prostokgt.na podtozu z cegly,pustakowceram.gazo-1
4-0110711-03-050 | pianobet.jedno miejsce-5m2
krotnosé= 1,00
3 | wg naktadow Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych. m2 261,88
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
KNR 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
2-021505-09-050 | 3 Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
4 | wg naktadow Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych m2 74,64
rzeczowych sufitow farbami wapiennymi
KNR krotnosé= 1,00
4-0111201-02-050
5 | wg naktadow Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych m2 187,24
rzeczowych Scian farbami wapiennymi
KNR krotnosé= 1,00
4-0111201-01-050
6 | wg nakladow Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do m2 75,00
rzeczowych 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gladko
KNR krotnosé= 1,00

4-0110803-02-050
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7 | wg nakladow Belki i podciqgi zelbetowe - dzwigar m3 0,80
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0229
KNR 1.Ustawienie stemplowania o wysoko$ci do 6 m
2.Przygotowanie i ustawienie deskowan
2-02U0229-03-060 3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek
4.Ulozenie i zaggszczenie be tonu wraz z obetonowaniem stalowych
elementow i
wyrownaniem powierzchni
5.Usunigcie deskowan i stempli
6.Pielggnowanie betonu
7.Transport wewngtrzny materiatdéw zurawiem
krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na m2 4,20
rzeczowych zaprawie cementowej - kotlownia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110348-05-050
9 | wg nakladow Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt 1,00
rzeczowych powierzchni do 2 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-0110354-07-020
10 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg olejna drzwi piwnicznych m2 12,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0111209-1001-0
50
2. Parter
Kod CPV:
1 2 3 5
11 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 5,84
rzeczowych ponad 2 m2 - wejscie do mieszkania
KNR krotnosé= 1,00
4-0110354-05-050
12 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 2,00
rzeczowych 2m2
KNR krotnosé= 1,00
4-0110354-04-020
13 | wg naktadow Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na m2 3,75
rzeczowych zaprawie cementowo-wapiennej - wc
KNR krotnosé= 1,00
4-0110348-02-050
14 | wg naktadow Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w m3 0,43
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR /wapno suchogaszone/ - we
4-0110304-01-060 | kromosé= 1,00
15 | wg naktadow Tynki wewnetrzne zwykle kat.I1l/wap.suchogasz/ m2 5,00
rzeczowych wykonane recznie,podloze z cegly,pustakow
KNR ceram.gazo-I pianobet.na stropach

4-0110716-0301-0
50

plaskich,pow.podlogi pomieszczen-5m2 -we
krotnosé= 1,00
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16 | wg naktadow Ulozenie nadproza - drzwi we m 1,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0110317-05-040
17 | wg naktadow Obsadzenie drzwi wejsciowe petne z oScieznicq o m2 5,84
rzeczowych powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykonczone
KNR krotnosé= 1,00
2-0211019-02-050
18 | wg naktadow Obsadzenie drzwi wewnetrzne pelne z oscieznicg o m2 2,90
rzeczowych powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykonczone
KNR krotnosé= 1,00
2-0211017-02-050
19 | wg naktadow Analogia- szlifowanie boazerii - wiatrolap m2 60,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1214
KNR 1.Zeskrobanie farby
2.Doktadne przeszlifowanie powierzchni papierem $ciernym
4-01W1214-02-05 krotnosé= 1,00
0
20 | wg nakladow Dwukrotne lakierowanie boazerii - wiatrotap m2 60,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0111210-10-050
21 | wg nakladow Sciany budynkow z Multipor, gruboscil5 cm - m2 95,00
rzeczowych docieplenie wewnetrzne
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0145
2.02W0145-0101- 1.Przygotowanie zaprawy YTONG
2.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy
050 3.Wyréwnanie kolejnych warstw deska do szlifowania lub strugania
4.Przycinanie bloczkéw pita tasmowa elektryczna
krotnosé= 1,00
22 | wg nakladow Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - multipor m2 111,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 2621
KNR 1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01-07).
2.Przycigcie i przyklejenie ptyt styropianowych do podloza
00-282621-06-050 | (g orcony T2 eienie P styropianowseh dop
3.Przetarcie przyklejonych ptyt styropianowych papierem $ciernym i
odpylenie
(kol.01-05).
4.Przyklejenie siatki z wtokna szklanego (kol.06, 07).
5.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg klejaca
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08).
krotnosé= 1,00
23 | wg nakladow Domurowanie bloczkow Multipor do osciezy m2 16,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0146
KNR 1.Wymurowanie $cianek
2.Wykonanie dylatacji od stropow
2-02W0146-03-05 3.Zakotwienie $cianek konstrukcyjnych
0 4 Przycinanie bloczkéw pita tasmowa elektryczng
krotnosé= 1,00
24 | wg nakladow Gladz gipsowa dwuwarstwowa na Scianach z elementow m2 364,62
rzeczowych prefabrykowanych i betonéw wylewanych
KNR krotnosé= 1,00

2-0210815-04-050
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25 | wg nakladow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy m2 364,62
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit"
KNR krotnosé= 1,00
2-0211505-03-050
26 | wg nakladow Parapety drewniane wewnetrzne szer. 40 cm m 18,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 2119
KNR 1.Przygotowanie podtoza
2.Dopasowanie i przyciecie el ementow
2-02W2119-02-04 3.Wykucie gniazd i panewek montazowych
0 4.0bsadzenie elementéw z zamocowaniem
5.0spoinowanie i oczyszczenie powierzchni
6.Przektadanie pomostow
Uwaga:
1.Naktady uwzgledniaja montaz elementow kamiennych o uktadzie
poziomym w
lini prostej. Przy innych ukfadach, nalezy do naktadow robocizny
stosowa¢ wspotczynniki:
- dla elementow tukowych wklestych lub wypuktych - 1,25
- dla elementow o uktadzie w linii skosnej -1,15
krotnosé= 1,00
27 | wg nakladow Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m2 54,88
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0504
KNR 1.Rozebranie cokolikow i posadzek cementowych, lastrykowych,
skatodrzewnych z
4-040504-02-050 plytek ceramicznych z cegly klinkierowej lub zwyktej uktadanej na
rab, kostek
drewnianych oraz z wyktadzin z tworzyw sztucznych
2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce sktadowania
elementow
posadzki nadajacych si¢ do dalszego uzytku
3.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustaw ione
rynny lub z
pomieszczen ponizej terenu
krotnosé= 1,00
28 | wg naktadow Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do m2 40,00
rzeczowych 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gladko - rury
KNR c.o.
4-0110803-02-050 | krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Posadzka z deski barlineckiej m2 54,88
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1205
KNNR 1.0czyszczenie podioza

21205-090-050

2.Utozenie legarow z ich wypoziomowaniem (kol.01 i 02)
3.Utozenie desek podtogowych na wpust (kol.01 i 02)

4 Przybicie listew prz y$ciennych (kol.01 i 02)

5.Utozenie podtogi na legarach utozonych krzyzowo (kol.03)
6.0bsadzenie progow z katownika (kol.04-06 i 09)
7.Smarowanie podtoza lepikiem lub klejem (kol.04 i 06 i 09)
8.Ulozenie posadzki, przyklejenie parkietu (kol.04-06)
9.Uktadanie desek panelowych z doci$nigciem na gotowej warstwie
(kol.09)

10.Przybicie listew przysciennych (kol.04-06)

11.Szlifowanie posadzki i parkietu (kol.04-06)
12.Umocowanie cokotu przy$ciennego z obsadzeniem kotkow
(kol.07)

13.Lakierowanie trzykrotne posadzki i parkietu (kol.08)
14.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru
krotnosé= 1,00
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30

wg naktadow
rzeczowych

KNR
4-040504-03-050

Rozebranie posadzek i licowania Scian z z plytek

ceramicznych - analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 0504
1.Rozebranie cokolikow i posadzek cementowych, lastrykowych,
skatodrzewnych z
plytek ceramicznych z cegly klinkierowej lub zwyktej uktadanej na
rab, kostek
drewnianych oraz z wyktadzin z tworzyw sztucznych
2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce sktadowania
elementow
posadzki nadajacych si¢ do dalszego uzytku
3.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustaw ione
rynny lub z
pomieszczen ponizej terenu
krotnosé= 1,00

m2

88,21

31

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-02U1119-10-050

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych
30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud
W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1119

1.0czyszczenie podioza

2.Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
3.Sortowanie ptytek

4.Przygotowanie masy klejacej

5.Przycigcie, dopasowanie i utozenie pt ytek na zaprawie klejowej
"ATLAS"

6.0brobienie wnek, przejsé, pilastrow itp.

7.Wypelnienie spoin zaprawa

8.0czyszczenie posadzek
krotnosé= 1,00

m2

46,79

32

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-02U0838-05-050

Licowanie scian o powierzchni ponad 5 m2 plytkami
glazurowanymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0838

1.Sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni

2.Przygotowanie masy klejowej

3.Przyciecie i dopasowanie ptytek

4.Utozenie ptytek na zaprawie klejowej "ATLAS" z obrobieniem
wnek i o$ciezy

5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
krotnosé= 1,00

m2

40,00

33

wg naktadow
rzeczowych

KNR
4-0110628-03-050

Impregnacja drewnochronem, metodg dwukrotnego
smarowania preparatami olejowymi - okapy i

konstrukcja drewniana zewnetrzne
krotnosé= 1,00

m2

120,00

34

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-1510501-01-020

Dostawa i montaz pieca kominkowego typu Koza,
kominek powietrzny Simple Box 8 KWmfi 200 Black lub

rownowazny
krotnosé= 1,00

szt

1,00

3. Pietro
Kod CPV:
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35 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 67,47
rzeczowych polietylenowej
KNR krotnosé= 1,00
2-0210607-01-050
36 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z wetny m2 67,47
rzeczowych mineralnej z ptyt uktadanych na sucho - 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210613-06-050
37 | wg naktadow Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 67,47
rzeczowych rusztach metalowych. Pokrycie jednostronne
KNR Jjednowarstwowe 25-01, rozstaw stupkow 60 cm
2-0212010-01-050 | kromosé= 1,00
38 | wg naktadow Sciany budynkéw z Mulipor, grubosci 15 cm m2 40,48
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0145
KNR 1.Przygotowanie zaprawy YTONG
2.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy
2-02W0145-01-05 3.Wyrownanie kolejnych warstw deska do szlifowania lub strugania
0 4 Przycinanie bloczkéw pita tasmowa elektryczna
krotnosé= 1,00
39 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementow m2 88,22
rzeczowych prefabrykowanych i betonéw wylewanych
KNR krotnosé= 1,00
2-0210815-06-050
40 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa na Scianach z elementow m2 151,79
rzeczowych prefabrykowanych i betonéw wylewanych
KNR krotnosé= 1,00
2-0210815-04-050
41 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy m2 240,01
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit"
KNR krotnosé= 1,00
2-0211505-03-050
42 | wg naktadow Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych nie m2 72,83
rzeczowych zniszczonych
KNR krotnosé= 1,00
4-0110816-02-050
43 | wg naktadow Dwukrotne lakierowanie podiog drewnianych m2 72,83
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1514
KNR 1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)

2-02w1514-01-05
0

2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)

4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnosé= 1,00
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44 | wg naktadow Listwy do posadzek, przyscienne drewniane m 50,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1206
KNNR 1.0czyszczenie podtoza (kol.01-06)
2.Roztozenie materiatdéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-03)
21206-060-040 3.Przycigcie materialu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-03)
4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-03)
5.Zgrzewanie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-03)
6.Zgrzewanie wyktadzin rulonowych (kol.07)
7.Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol.01-03)
8.Umocowanie listew przysciennych (kol.04-06)
krotnosé= 1,00
45 | wg naktadow Rozebranie posadzek i licowania Scian z plytek m2 40,00
rzeczowych ceramicznych
KNR krotnosé= 1,00
4-0410504-03-050
46 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych m2 15,39
rzeczowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud
2-02U1119-10-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1119
1.0czyszczenie podtoza
2.Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
3.Sortowanie ptytek
4.Przygotowanie masy klejacej
5.Przycigcie, dopasowanie i utozenie pt ytek na zaprawie klejowej
"ATLAS"
6.0brobienie wnek, przejsé, pilastrow itp.
7.Wypelnienie spoin zaprawa
8.0czyszczenie posadzek
krotnosé= 1,00
47 | wg naktadow Licowanie scian o powierzchni ponad 5 m2 plytkami m2 23,00
rzeczowych glazurowanymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
KNR klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa)

2-02U0838-05-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0838

1.Sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni

2.Przygotowanie masy klejowej

3.Przyciecie i dopasowanie ptytek

4.Utozenie ptytek na zaprawie klejowej "ATLAS" z obrobieniem
wnek i o§ciezy

5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
krotnosé= 1,00
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