Zamawiajacy:

Kosztorys inwestorski

Nazwa Inwestycji: Lesniczéwka Mtynek

Adres: Lesniczéwka Mtynek,

Rodzaj robot: elektryczne

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 5

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

2023-12-08

Nazwa

Wartos$é

Kwota

Uproszczone

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posr. od R

Zysk od R

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami
(netto)

Stawka VAT

Wartos¢ brutto

Stownie:

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podioza
2.Umocowanie elementow konstrukeji tablicy do obudowy
50404-010-020 Dla kol.01-04:
3.Montaz tablicy lub jej elementow
4.Podlaczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnosé= 1,00
wg naktadow Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 m 8,00
rzeczowych weiggane do kanatow zamknietych
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
50203-080-040 l.ROZWiHiQCiC przewod(')w
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00
wg naktadow Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 m 5,00
rzeczowych weiggane do kanatow zamknietych
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
502 03—080— 040 1 .ROZWiHiQCiC przewod(')w
2.0dmierzenie i ucigecie
3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00
wg naktadow Rury winidurowe o srednicy do 37 mm ukiadane p.t. w m 8,00
rzeczowych gotowych bruzdach w betonie
KNNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
50101-030-040 1.Sprawdzenie droznos ci rur
2.Cigcie
3.Polaczenie rur
4.Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
5.Umocowanie rur do podtoza
krotnosé= 1,00
wg naktadow Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, podioze - m 450,00
rzeczowych cegla
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1207

51207-010-040

1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy
3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy
krotnosé= 1,00
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6 | wg naktadow Przebijanie otworow o srednicy 40 mm w scianach lub szt 15,00
rzeczowych stropach
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1209
51209_0101 0_{)2() l.WyZI’IEICZCIliC otworu
2.Przebicie otworu mechanicznie
3.Sprawdzenie wymiaréw
krotnosé= 1,00
7 | wg nakladow Przebijanie otworow o sSrednicy 25 mm w scianach lub szt 22,00
rzeczowych stropach
KNNR Charakterystyka Robét: Tablica: 1209
51209-010-020 1.Wyznaczenie otworu
2.Przebicie otworu mechanicznie
3.Sprawdzenie wymiarow
krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 m 580,00
rzeczowych mm?2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu
KNNR innym niz beton- YDY 3x1,5 mm2
50205-010-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0205
1.Rozwinigcie przewodow
2.0dmierzenie i ucigecie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgatgznikow lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00
9 | wg nakladow Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7,5 m 620,00
rzeczowych mm?2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu
KNNR innym niz beton-YDY3x2,5mm?2
50205-010-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0205
1.Rozwinigcie przewodoéw
2.0dmierzenie i ucigecie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 30 mm?2 m 60,00
rzeczowych uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
KNNR beton-YDY5x4mm?2

50205-030-040

Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00
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11

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50205-030-040

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zZyt do 30 mm2
uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton-YDY5x6mm?2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

1.Rozwinigcie przewodoéw

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00

22,00

12

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50101-010-040

Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukiadane p.t. w

gotowych bruzdach w betonie

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Sprawdzenie droznos$ ci rur

2.Cigcie

3.Potaczenie rur

4.Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
5.Umocowanie rur do podtoza
krotnosé= 1,00

150,00

13

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51208-010-040

Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1208
Dla kol.01-03:
1.Zaprawienie bruzdy gotowa zaprawa cementowo-wapienng
Dla kol.04-05:
1.Dozowanie sktadnikow
2.Reczne wymieszanie sktadnikéw z dodatkiem wody
Uwaga:
1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wigkszej niz 150 mm nalezy
traktowac¢ jako
naprawe tynkow i kalkulowa¢ wedtug KNNR-3 przyjmujac za
jednostke 1 m2
powierzchni
2.110$¢ niezbgdnej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiardéw bruzd
krotnosé= 1,00

600,00

14

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50301-010-020

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny.
Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kotkow

plastikowych osadzonychw podiozu gazobetonowym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkow

Dla kol.05-06:

2.Ucigcie i przyspawanie ptaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow

Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkow rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworow w plycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze
krotnosé= 1,00

szt

88,00
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15 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt 78,00
rzeczowych pojedyncze
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
50302-010-020 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowe;j
2.Wycigcie otwordw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyréwnaniem
powierzchni
Dla kol.05-06:
4.Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mm o 4 szt 24,00
rzeczowych wylotach z pierscieniami odgaleznymi
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
50302-060-020 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej
2.Wycigcie otwordw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego podloza z wyréwnaniem
powierzchni
Dla kol.05-06:
4.Podlaczenie i przedzwonienie przewodow
krotnosé= 1,00
17 | wg naktadow Odgalezniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt 26,00
rzeczowych wlotach przykrecane
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0304
2 % 1.Umocowanie puszek do gotowego podtoza
50304-040-020 2.0dkrywanie i zamykanie puszek
3.Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Lgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 4,00
rzeczowych instalacyjnych, swiecznikowe
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
50306-030-020 1.Rozmontowanie tacznikow lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podtoza
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Lqgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 12,00
rzeczowych instalacyjnych,schodowe
KNNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0306
50306-030-020 1.Rozmontowanie tacznikow lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podtoza
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
20 | wg nakladow Lqgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 6,00
rzeczowych instalacyjnych, krzyzowe,dwubiegunowe
KNNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0306

50306-040-020

1.Rozmontowanie facznikow lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podtoza
3.Podtaczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
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21 | wg naktadow Lgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 16,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
50306-020-020 1.Rozmontowanie facznikow lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podtoza
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
22 | wg nakladow Analogia - dzwonek z wylgcznikiem szt 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0306
KNNR 1.Rozmontowanie facznikow lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podtoza
50306-020-020 3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
23 | wg nakladow Gniazda instalacyjne TV szt 6,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
KNNR 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
50308-010-020 3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 28,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe koncowe. Obcigzalnosé 10 A,
KNNR przekroj przewodu do 2,5 mm?2
50308-010-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podlaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 50,00
rzeczowych bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
KNNR 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm?2
50308-050-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
26 | wg nakladow Gniazda instalacyjne wtyczkowe 3-fazowe oIP 55-324 z szt 1,00
rzeczowych wylgcznikiem
KNNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0308
50308-020-020 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00
27 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe z3 fazowe o IP 55 - 164 szt 1,00
rzeczowych z wylgcznikiem
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0308

50308-020-020

1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podtaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.30)
str 6




28

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51301-010-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napiecia.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1301

1.0Okreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
4.0dfaczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciaglo$ci obwodu

6.Podtaczenie odbiornikow
krotnosé= 1,00

pomiar

28,00

29

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51301-020-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napiecia.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1301

1.0kreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
4.0dtaczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciaglo$ci obwodu

6.Podtaczenie odbiornikow
krotnosé= 1,00

pomiar

2,00

30

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51304-050-020

Badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej - szybkie wylqczenie
Charakterystyka Robot: Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czgsci instalacji
2.Rozkrgcenie lub roztaczenie potaczen ztacza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4. Wykonanie potaczen instalacji
5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skutecznosci zerowania
krotnosé= 1,00

szt

53,00

31

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50602-030-040

Montaz szyny wyrownawczej - glownej GSW
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602

1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiajacego
2.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu
3.Malowanie przewodu w paski

4.Spawanie

Dlakol.01:

5.Nawiercenie otworow

Dla kol.02 1 03:

5.Wykonanie $lepych otworow

Dla kol.01-03:

6.Montaz wspornikow

7.Umocowanie przewodu na wspornikach

Dodatkowo dla kol.01-04:

8.Montaz uchwytow uziemiajacych i mostkow bocznikujacych
9.Montaz zlaczy kontrolnych

10.Wykonanie pomiaréw rezystancji elementéw instalacji
11.Sporzadzenie protokotu z pomiarow
krotnosé= 1,00

1,00

32

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50202-010-040

Przewody izolowane jednozytowe ukiadane w gotowych

korytkach. Przewdd o przekroju 2,5 mm2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0202

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigecie

3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgaleznikoéw lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00

32,00
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33 | wg naktadow Przewody izolowane jednozytowe ukiadane w gotowych m 28,00
rzeczowych korytkach. Przewdd o przekroju 10 mm2
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
50202_020_040 l.ROZWiHiQCiC przewod(')w
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgateZnikow lub skrzynek
rozgalgznych
krotnosé= 1,00
34 | wg naktadow Uchwyty uziemiajqce tgczone przez skrecanie na rurach szt 4,00
rzeczowych o srednicy do 30 mm
KNNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0613
50613-010-020 | D kolO1-03: . . ,
1.0czyszczenie rur w miejscu montazu uchwytow
2.Natozenie na rury podktadek otowianych
Dla kol.02, 03:
3.Wykonanie uchwytow
Dla kol.04, 05:
1.Wykonanie obejm
2.0czyszczenie rur w miejscach stycznosci z mostkiem
bocznikujacym
3.Wykonanie mostkow bocznikujacych
Dla kol.06, 07:
1.Spawanie
2.0czyszczenie i pomalowanie spawu
krotnosé= 1,00
35 | wg naktadow Mostki bocznikujqce tgczone na obejmy na rurach o szt 1,00
rzeczowych Srednicy do 100 mm
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
50613-040-020 Dla kol.01-03: iy ‘ ,
1.0czyszczenie rur w miejscu montazu uchwytow
2.Natozenie na rury podktadek otowianych
Dla kol.02, 03:
3.Wykonanie uchwytow
Dla kol.04, 05:
1.Wykonanie obejm
2.0czyszczenie rur w miejscach styczno$ci z mostkiem
bocznikujacym
3.Wykonanie mostkow bocznikujacych
Dla kol.06, 07:
1.Spawanie
2.0czyszczenie i pomalowanie spawu
krotnosé= 1,00
36 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1304

51304-010-020

1.0gledziny dostepnych czgsci instalacji
2.Rozkrecenie lub rozlaczenie potaczen zlacza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Wykonanie polaczen instalacji
5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania

krotnosé= 1,00
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