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1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu budynku lesniczéowki w Mtynkach — instalacja c.o. oraz
montaz kotta na pellet wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej stuzgcym do przygotowania cieptej wody
uzytkowej i ogrzewania budynku Les$niczowki w Mtynkach. Wymagania zawarte w ST sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonywanych robét, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane przewidziane do wykonania w budynku WTM:

- 45331110-0 Instalowanie kottow

- 45331000-6 Instalacje cieplne
Zakres specyfikacji zgodny jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie,
metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.3.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
specyfikacje techniczng i dokumentacjg projektows.

1.3.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ Projekt remontu w tym rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z zakresem
okreslonym w obowigzujgcych przepisach: (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego).

1.3.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, | ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.4. TABLICA INFORMACYJNA
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjna, odpowiadajagcg wymaganiom
okreslonym w ustawie — Prawo budowlane.
Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.

1.3.5. ODBIORY
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonywania robo6t poprzedzajacych. Odbiory czesciowe
wykonywane sg dla robo6t zanikowych, ktérych jakosci nie mozna bedzie oceni¢ podczas odbioru korncowego robaét.
Odbiér koncowy obiektu przeprowadza sie po pozytywnym zakonczeniu wymaganych préb i sprawdzen. W skiad
komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika obiektu. Przy odbiorze koncowym
sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowano-montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe, tom 11"

1.3.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego
oraz unika¢ ucigzliwosci procesu inwestycyjnego dla oséb trzecich, wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen wody, gleby i powietrza, spowodowanych specyfikg robét budowlanych. Zwrécié nalezy uwage na
sposob prowadzenia gospodarki odpadami powstatymi w nastepstwie wykonywania robét, w tym ich gromadzenie i
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé na placu budowy wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy.
W zwigzku z faktem wykonywania robét w budynku uzytkowanym, za- chowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ oraz
przestrzega¢ zasad i przepisow p.poz.
Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez zatrudnionych pracownikéw, lub bedgcych rezultatem zaniedban w trakcie wykonywania robot.

1.3.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury technicznej na placu budowy. Wykonawca zapewni
wiasciwe zabezpieczenie instalacji, sieci i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét. W zwigzku z
prowadzeniem robdt w budynku uzytkowanym — czynna placéwka oswiatowa - zwréci¢ nalezy szczegdlng uwage na
organizacje robot w sposob zapewniajgcy odpowiednig ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.3.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje odpowiednie do zakresu wykonywanych robot oraz
nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.0. KOTLOWNIA NA PELLET

21 OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH
Zaopatrzenie w ciepto budynku Le$niczéwki w Mtynkach odbywa sie z wiasnej kottowni zlokalizowanej w budynku
Lesniczowki.
Charakterystyka technologiczna zrodta ciepta:
Kompaktowy, maty piec na pellet o mocy 25kW. Proces spalania kontrolowany przez zautomatyzowany sterownik dzieki
czemu eksploatacja kotta jest w petni bezobstugowa. Kociot ten spetnia wszystkie wymagania 5 klasy oraz Eco Design.
Kociot posiada automatyczny podajnik oparty na wymienniku rurowym. Kociot na pellet z palnikiem pelletowym, z
automatyczng zapalarkg systemem rotacyjnym samoczyszczenia sie komory. Dzieki konstrukcji kociot na pelet
sprowadza sie wylgcznie do okresowego uzupetniania zasobnika oraz wyjmowania popioty z szuflady popielnika. Piec
przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym.

22 URZADZENIA 1 MATERIALY

221 WYMAGANIA OGOLNE
Materialy okreslone w ST oraz zastosowane przez Wykonawce do realizacji robdt powinny od- powiadac
obowigzujacym normom i by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zastosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jako$ciowe nie bedg gorsze od materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszag
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Materiaty nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny byé w
trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.

222 KOCIOt OPALANY PELLETEM

Wymagania technologiczne:
1. Automatyczny system oczyszczenia
Automatyczne odpopielenie tacy spalania
3 Automatyczne rozpalanie
4 Atestowane zabezpieczenie przeciwpozarowe
5 Automatyczny system oczyszczania wymiennika
6. Automatyczne rozpoznawanie paliwa
7 Dmuchawa spalin z regulowanymi obrotami uniemozliwia powstawanie nadcisnienia w komorze spalania
8 palnik pelletowy
9 Programowalny sterownik kotta

10. tatwy dostep do czyszczenia i przeglagdow
1. Kompaktowy regulator obiegdéw grzewczych
12. Komora spalania ze stali szlachetnej

13. Taca palnika

14. Zbiornik pelletu.

15. Atestowane zabezpieczenie przeciwpozarowej

16. Posiada certyfikat 5 klasy, wg normy EN 303-5:2012 oraz spetnia warunki Ekoprojektu.

2.2.3 RUROCIAGI I ARMATURA
Montaz przewodow wykonaé zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem armatury. Rurociggi
technologiczne wykona¢ z rur stalowych czarnych typ S wg PN-80/M-74200, tgczonych przez spawanie. Rurociggi
uktadac ze spadkiem 3% w kierunku wskazanym w czesci graficznej opracowania.
Rurociggi wodociggowe wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych, taczonych na gwint. Instalacje uzbroi¢ w
armature zgodnie z czescig graficzng opracowania (Schemat technologiczny kottowni) oraz odpowiedni
Jako armature odcinajgcg zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych, na cisnienie robocze
1,0 MPa i temperature do 100°C. Do pomiaréw cisnienia zamontowa¢ manometry i pomiaru temperatury zamontowac
termometry w zakresie 0-100#=C .
Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od Sciany lub powierzchni izolacji sgsiedniego przewodu
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m,
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzgdzenia od podtogi pomieszczenia nie powinna byé
mniejsza niz 0,3 m,
- przewody w miejscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m liczac od
spodu izolacji cieplnej,
- armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajgcg i pomiarowg nalezy
instalowaé na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia.
Armatura wyposazenia kotta:
Naczynie przeponowe 1szt.
Naczynie naczynie wzbiorcze systemu otwartego 1szt.
Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1/2” 2,5bar 1szt.
Zawor bezpieczenstwa typ 2115 3/4” 6 bar 1szt.
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Czujnik temperatury wymiennika c.w.u. 1szt.

Wymiennik c.w.u. z wezownicg spralna, pojemnos¢ 2001 szt.1

Termometr

Manometr .

Zawor odcinajgcy kulowy

Zawor zwrotny prosty

Zawor spustowy

Filtr siatkowy

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II”.

224 WEZEL C.W.U.
Projektuje sie wymiennik c.w.u. z wezownicg spiralng o pojemnosci 200l. Sterowanie temperaturg wody w
podgrzewaczu realizowane bedzie za pomocg regulatora kottowego.
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2225 PRZYLACZE Z RUR PREIZOLOWANYCH

Rury preizolowane przeznaczone s3 do realizac;ji sieci cieplnych niskoparametrowych 95°C, 6 bar.

W sktad rurociggu wchodzi:

- wewnetrzna rura przewodowa bez szwu wykonana wg PN-80/H/74219, materiat wg PN- 89/H/84023/07 gatunek
stali R-35 lub wg DIN-1629,

- dla przesytu cieptej wody uzytkowej stosowane sg stalowe rury ocynkowane wg DIN-2444,

- warstwa izolacji termicznej z wetny

- rura ostonowa wykonana z polietylenu niskiej lub sredniej gestosci HDPE,

- konce rur przygotowane do spawania przez ukosowanie.

23 SPRZET
Do wykonania prac montazowych zastosowany zostanie nastepujgcy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy

- Elektronarzedzia

- Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnienia

- Aparatura kontrolna pomiar reczny i lub elektryczny

- kompletny zestaw montazowy wybranego producenta systemu rur preizolowanych

- narzedzia instalacyjne.
| Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, | Elektronarzedzia, | Pompy
cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych, | Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), | Przenos$ne drabiny
sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie, i odpowiadaé obowigzujgcym wymaganiom.

2.4 TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

Rury polietylenu dostarczane sg w zwoju w mb i muszg by¢ transportowane $rodkami transportu krytymi. Przewoz rur
moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi, w czasie transportu rury zabezpieczyé przed
przemieszczaniem, uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni.

Grzejniki transportowane srodkami transportu krytymi.

Podczas transportu i przetadunku szczegdlnie elementy automatyki i sterowania oraz urzadzen elektrycznych chronic
przed wilgocig, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania stonecznego oraz temperaturg przekraczajgca
zalecenia producenta urzadzen.

2.5 ROBOTY MONTAZOWE

251 MONTAZ KOTLOWNI
Catos¢ instalacji kottowni opalanej pelletem powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy
przestrzegaé przepiséw bhp w tym dopuszczalnych obcigzen i i wymaganych. Montaz urzgdzen dokonaé w taki sposéb,
aby tabliczki znamionowe znalazly sie w miejscu widocznym. Nalezy zachowaé odlegtosci urzadzeh od przegrod
budowlanych i umozliwi¢ swobodny dostep stuzbom serwisowym. Rury tgczace nie mogg by¢ uszkodzone i
zabrudzone. Kociot usta- wi¢ na fundamencie wykonanym wg wytycznych budowlanych.

25.2 montaz ukladéw pompowych
Zestaw pompowy sktada sie z:

- zaworu zwrotnego

- armatury odcinajacej

- pompy obiegowej instalacji.
Montaz zestawu pompowego prowadzi¢ w taki sposéb aby zachowaé kierunek przeptywu przez pompe i zawor
zwrotny.

253 MONTAZ PRZEWODOW
Instalacje grzewczg wykonac z rur stalowych czarnych typ S wg PN-80/M-74200, tgczonych przez spawanie.
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Instalacje wodociggowag wody cieptej wykonac z rur stalowych ocynkowanych $rednich podwdjnie ocynkowanych TWT2
wg PN-80/H-74200 i tgcznikéw z zeliwa ciggtego o potaczeniach gwintowanych, uszczelnionych tasmg teflonowa.
Jako armature odcinajgcg zastosowaé zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych, na cisnienie robocze
1,0 MPa i temperature do 100°C.
Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:
» odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od Sciany lub powierzchni izolacji sgsiedniego przewodu
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m,
» odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podtogi pomieszczenia nie powinna by¢
mniejsza niz 0,3 m,
» przewody w miejscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m liczac
od spodu izolacji cieplnej,

2.54 MONTAZ ARMATURY
Armatura stosowana w instalacji powinna umozliwia¢ demontaz urzadzen bez konieczno$ci wycinania przewodow.
Armatura odcinajgca instalacji odporna na dziatanie czynnika grzewczego na cisnienie 6 bar i temperature 70 °C.
Armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajgca i pomiarowg nalezy instalowaé¢ na
wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia.

2.5.5 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE | KOLORYSTYKA PRZEWODOW
Rurociagi stalowe czarne przed montazem oczysci¢ z rdzy do |l klasy czystosci i pomalowac farbg ftalowg miniowg. Po
zakonczeniu montazu i prébie szczelnosci rurociggi pomalowac farbg silikonowg termoodporng do 120 C - dwukrotnie i
emalig silikonowg, termoodporng do 120 C - jednokrotnie.
Przewody zaizolowaé termicznie izolacjg ze spienionego polietylenu (materiat 0,035 W/(m*K) o grubosci:

» s$rednica wewnetrzna od dn20 do dn32 mm

256 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Doprowadzenie instalacji zimnej wody z istniejgcego przytacza do pomieszczenia kottowni, za pomoca rurociggéw
stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, uszczelnionych tasma teflonowa.
Instalacje zw doprowadzi¢ do:

— wezta c.o.
— wezita c.w.u.

2,57 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA

Instalacje grzewczg poddac probie na cidnienie 0,6 MPa. Instalacje wodociggowg poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalacji; rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg az do chwili, kiedy
wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wody uzytkowe;j.
Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody
z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncoéwce tego
odcinka bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamknaé zawory i przetrzyma¢ wprowadzony roztwor
przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym
nalezy pobrac prébke wody do analizy bakteriologiczne;j.

Wyniki préb szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy, inspektora
nadzoru i Inwestora.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA ODBIORCZE
Montaz, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane firmy
instalatorskie.
Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, po zakonczeniu montazu dokona¢ sprawdzenia na- stepujgcych
elementéw instalaciji:
- montaz zgodnie ze schematem technologicznym i obowigzujgcymi normami
- zamontowanie urzgdzen z z zachowaniem mozliwosci odpowietrzenia instalaciji
- poprawno$¢ wykonania przytgczy hydraulicznych
- poprawnos$¢ wykonania przytgczy elektrycznych
- prawidtowos$¢ zamontowania czujnikow
- montaz odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji
- czy wszystkie sruby, ztgczki rurowe i pokrywy sg dokrecone
- sprawdzi¢ izolacje cieplng pod kgtem witasciwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania.
Dokona¢ oceny zgodnosci zastosowanych materiatdbw w i wyrobéw gotowych z dokumentacjg techniczng, normami (
sprawdzenie certyfikatow, atestow, zaswiadczen).
Dokona¢ przegladu jakosciowego wykonanych robét, z uwzglednieniem usytuowania, spadkéw, potgczen,
kompensacji i mocowania przewodow.
Zakres badan odbiorczych. Badanie szczelnosci na zimno.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do prob nalezy
instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$¢ potgczen przewodow, zawordw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odigczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej , podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
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by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr o zakresie
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci na gorgco.
Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac¢ po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.
Kilka dni po uruchomieniu instalacji nalezy jg ponownie odpowietrzy¢. W przypadku spadku ci$nienia uzupetic czynnik
grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢ instalacje.
W celu zapewnienia niezawodnosci pracy uktadéw prowadzi¢ prawidtowg eksploatacje poprzez:

- kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen

- usuwanie zakldécen w pracy

- korekte nastaw parametrow zadanych

- konserwacje elementéw mechanicznych i napedowych

- konserwacje potgczen elektrycznych.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Zaopatrzenie w ciepto budynku Le$niczéwki w Mtynkach odbywa sie z wiasnej kottowni zlokalizowanej w budynku
Lesniczowki.

Charakterystyka technologiczna zrodta ciepta:

Kompaktowy, maty piec na pellet o mocy 25kW. Proces spalania kontrolowany przez zautomatyzowany sterownik dzieki
czemu eksploatacja kotta jest w petni bezobstugowa. Kociot ten spetnia wszystkie wymagania 5 klasy oraz Eco Design.
Kociot posiada automatyczny podajnik oparty na wymienniku rurowym. Kociot na pellet z palnikiem pelletowym, z
automatyczng zapalarkg systemem rotacyjnym samoczyszczenia sie komory. Dzieki konstrukcji kociot na pelet
sprowadza sie wylgcznie do okresowego uzupetniania zasobnika oraz wyjmowania popioty z szuflady popielnika. Piec
przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym.

3.2. URZADZENIA | MATERIALY.

3.21 WYMAGANIA OGOLNE.
Materialy okreslone w ST oraz zastosowane przez Wykonawce do realizacji robdt powinny od- powiadac
obowigzujacym normom i by¢é dopuszczone do instalowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zastosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do okre$lonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Materiaty nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny by¢ w
trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.

3.2.2 MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2.3 PRZEWODY
Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur grzewczych Pe-Xc oraz ksztattek. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

3.2.4 GRZEJNIKI
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe typu CV22 lub ronowazne.

3.2.5 ARMATURA
Do grzejnikéw nalezy zastosowaé zawory termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym z pozycja zerowg oraz
podwajny kurek kulowy 1/2”.

3.2.6 1IZOLACJA TERMICZNA
Instalacja grzewcza c.o.: | 1zolacja cieplna instalacji rurowej w posadzce otuling z spienionego polietylenu o grubosci 6-
30mm. Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INST.

3.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢  wykonywanych  robdt, zarébwno w  miejscu  tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. Sprzet:
Narzedzia montaZzowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,
Elektronarzedzia,
Nitownica, pompka do kleju,
Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne.

YV VYV

3.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.41 RURY
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

3.4.2 GRZEJNIKI
Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie po winny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.4.3 ARMATURA
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skladowac¢ w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3.4.3 1ZOLACJA TERMICZNE
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed
przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

3.5.2 MONTAZ RUROCIAGOW

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

» Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrdédfa ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

» W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh
przewodow.

ANANENENENRN

3.5.3 MONTAZ GRZEJNIKOW

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

» Kolejno$¢ wykonywania robot:
v/ wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
v wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
v zawieszenie grzejnika,
v podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
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zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

» Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowa¢ deformacije
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

3.5.4 MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

» Rurociggi faczone bedg =z armaturg! osprzetem za pomocg potgczen  gwintowanych, z

zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

» Kolejno$¢ wykonywania robot:
v sprawdzenie dziatania zaworu,
v nagwintowanie koncowek,
v wkrecenie p&tsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
v’ skrecenie potgczenia.

» Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i tezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.

» Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

3.5.5 BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

» Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

» Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czesc¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

» Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

» Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

» Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne przemystowe", tzn. ci$nienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

» Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0.1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

» Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

» Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

» Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

» Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

3.5.6 WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

» Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Montaz, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane firmy
instalatorskie.
Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, po zakonczeniu montazu dokona¢ sprawdzenia na- stepujgcych
elementéw instalaciji:

- montaz zgodnie ze schematem technologicznym i obowigzujgcymi normami

- zamontowanie urzgdzen z z zachowaniem mozliwosci odpowietrzenia instalaciji

- poprawnos$¢ wykonania przytgczy hydraulicznych

- poprawnos¢ wykonania przytgczy elektrycznych

- prawidtowosé zamontowania czujnikow

- montaz odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji

- czy wszystkie sruby, ztgczki rurowe i pokrywy sg dokrecone

- sprawdzi¢ izolacje cieplng pod katem wtasciwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania.
Dokona¢ oceny zgodnosci zastosowanych materiatdbw w i wyrobéw gotowych z dokumentacjg techniczng, normami (
sprawdzenie certyfikatow, atestow, zaswiadczen).
Dokona¢ przegladu jakosciowego wykonanych robét, z uwzglednieniem usytuowania, spadkow, potgczen,
kompensacji i mocowania przewodow.
Zakres badan odbiorczych. Badanie szczelnosci na zimno.
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do prob nalezy
instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg. Na 24 h przed wykonywaniem proéb instalacja powinna byé napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowac szczelnos$¢ potgczen przewodow, zawordw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odigczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej , podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajagce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr o zakresie
50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci na gorgco.
Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac¢ po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.
Kilka dni po uruchomieniu instalacji nalezy jg ponownie odpowietrzy¢. W przypadku spadku ci$nienia uzupetni¢ czynnik
grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢ instalacje.
W celu zapewnienia niezawodno$ci pracy uktadéw prowadzi¢ prawidtowg eksploatacje poprzez:

- kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen

- usuwanie zaklécen w pracy

- korekte nastaw parametrow zadanych

- konserwacje elementéw mechanicznych i napedowych

- konserwacje potgczen elektrycznych.

4.0. WYMAGANIA ODBIOROWE

4.1. OBMIAR ROBOT
Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji technologicznych kottowni i
centralnego ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przy- jetymi w
kosztorysowaniu.

4.2. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

421 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY ROBOT

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosé

wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete
odbiorem cze$ciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

4.2.2 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastgpujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i czynnikiem grzewczym,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. Przy odbiorze
koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupetnieniami dokonanymi w

czasie budowy),

dziennik budowy,

atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

obmiary powykonawcze,

protokéty odbioréw technicznych - czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

gwarancje wbudowanych wyrobow,

protokoty wykonania ptukania i dezynfekciji instalacji wodociggowe;j

Swiadectwa badania jakosci wody. W ramach odbioru kohcowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa, .

3) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

4) sprawdzi¢ protokoéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

5) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

A\
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Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

4.2.3 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanej i odebranej instalacji powinna obejmowac:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- montaz armatury i innego wyposazenia objetego zamodwieniem,
- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekciji i ptukan, badan odbiorowych i pomiaréw.

4.3. PRZEPISY | NORMY
> “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych”
> Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
> Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),
> Stosowa¢ sie do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
> Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
> Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa Stosowaé
sie do przepisow BHP zgodnie z:
> Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 1 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok,
Dz. U. nr. 129 p.844.
> PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.
> PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
> PN 89/ B —-04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
> PN —EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
> PN —EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
> PN -89/ H —92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogdlne.
> PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
> PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
» PN-76/B-02440 - Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody. Wymagania.
> PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
> PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
> PN-EN 12502-3 - Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Czes¢ 3.
> PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi
> PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
> PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
> PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania.
> PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
b

> PN—93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody.



