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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

SRR,

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-43E7-652A-B3E9-FFC6

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intarnetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu

Projekt Budowlany
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

I | s

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze!

magr inZ. arch. Janusz Lopienski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 237/PW/91,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0124,

Czionek czynny od: 01-01-2002 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez;
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0124-2B13-3CB2-5CA9-C4DY

AP4 Building Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

Oswiadczenie Projektanta

Wagrowiec, dnia: ...................... 2020r.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

(imie i nazwisko)

NN-8345/474/81

(nr uprawnien)

WP-0334

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019

poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,,Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkofy Podstawowej w MieScisku

wraz z budowg i przebudowq towarzyszacej infrastruktury.”

sporzadzony dla:

GMINY MIESCISKO
Plac Powstancéw Wikp.13; 62-290 MieScisko

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Wagrowiec, dnia: ...................... 2020r.

mgr inz. arch. Janusz topienski

(imie i nazwisko)

237/IPW/91

(nr uprawnien)

WP-0124

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019

poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,,Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkofy Podstawowej w MieScisku

wraz z budowg i przebudowq towarzyszacej infrastruktury.”

sporzadzony dla:

GMINY MIESCISKO
Plac Powstancéw Wikp.13; 62-290 MieScisko

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa o wykonanie dokumentacji techniczne;
» Uzgodnienia z Inwestorem

*  Wizja w terenie

* Inwentaryzacja odtworzeniowa

»  Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe

»  Obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR

GMINA MIESCISKO
62-290 Miescisko, Plac Powstancéw Wikp.13

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 1054/2; obreb ewid.: 302804 _2.0008 Miescisko, jedn. ewid.: 302804 _2 Miescisko, gm. MieScisko, pow. wagrowiecki,
woj. wielkopolskie. Obiekty w ramach niniejszego opracowania znajdujq sie na w/w dziafce.

Planowana inwestycja polega na gtebokiej termomodernizacji z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z budowa,

i przebudowa towarzyszacej infrastruktury.

Opracowanie swoim zakresem:

- nie obejmuje kompleksowego dostosowania obiektow do aktualnych przepiséw i wymagan,

- nie zmienia warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ppoz.

Opracowanie ninigjsze przedstawia rozmieszczenie obiektow kubaturowych i infrastruktury technicznej oraz uktadu drég, placéw,
chodnikéw i terenéw zielonych.

Opracowanie sktada sie z czeSci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest czescig kompleksowego wielobranzowego
projektu budowlanego (*).

(*) - jest to projekt budowlany o stopniu szczegdtowosci jak projekt wykonawczy.

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgacego do polepszenia warunkéw dotyczacych oszczedno$ci
energii i izolacyjnosci cieplnej. Celem opracowania w zakresie formalnym jest przygotowanie materiatéw projektowych, uzyskanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji tego
przedsiewziecia.

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu

Projekt Budowlany

5. STAN FORMALNO-PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Wiascicielem dziatki nr 1054/2 jest Gmina Miescisko. Dla terenu, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja zostata

wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Granica terenu objetego opracowaniem przebiega wytacznie wzdtuz granic dziatki nr 1054/2.

7. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 1054/2; obreb ewid.: 302804_2.0008 MieScisko, jedn. ewid.: 302804_2 Miescisko,

gm. Miescisko, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.
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Lokalizacja inwestycji: Zrodto: https://www.google.pl/maps/

Kedziarzyn
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wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany
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Lokalizacja inwestycji: Zrédto: https://www.google.pl/maps/

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Brak badan archiwalnych. Jednakze istnigjace budynki nie wykazujg zachowan mogacych $wiadczy¢ o nieodpowiedniej nosnosci
gruntéw. Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze budynek jest starszy niz 5 lat a w zwigzku z tym nastapit proces konsolidacji gruntu pod
fundamentem w wyniku czego nosnos¢ gruntu wzrosta o dodatkowe ok. 20%. Funkcja budynkéw (segmentéw) nie ulega zmianie,
gtéwne elementy konstrukcyjne budynkdéw pozostajg takie same stad z prawdopodobienstwem graniczacym z pewnoscig nalezy
stwierdzi¢, ze no$nos¢ gruntow jest wystarczajaca.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. na terenie badan wystepujq proste warunki gruntowe, a

przedmiotowe obiekty zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

Teren Szkoly jest ogrodzony, poza linig elewacji frontowej segmentu A stanowigcego samoistne zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich. Dziatka z dostepem od strony drogi publicznej poprzez dwa istniejace wjazdy. Od strony frontowej zorganizowane tereny

Zielone i ciggi piesze. Pozostatg cze$¢ dziatki poza budynkami stanowig tereny utwardzone i zielone. Tereny utwardzone to

AP4 Building Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

w wiekszosci nawierzchnia asfaltowa (tgcznie z boiskami sportowymi). Tereny zielone z zadrzewieniami zlokalizowane w pasach
wzdiuz granic dziatki. Teren w okolicach inwestycji jest w zasadzie ptaski. Strefa boiska sportowego stanowi réwniez teren ptaski
jednakze znacznie obnizony w stosunku do terenu, na ktorym znajdujg sie budynki. Budynek wyposazony jest w instalacje:
wodociggowa, kanalizacyjng, grzewczg zasilang z wlasnej kottowni gazowej, elekiryczng, telefoniczng, TV, gazowa,

—~TEEEE—— e

Fot. Widok na segment B i strefe boisk na obnizonym terenie.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

10.1. Program inwestycji

Budynki (segmenty) szkolne w obecnym stanie powodujg znaczne zuzycie energii i nie spetniajg aktualnych wymogow w zakresie
izolacyjnosci cieplnej. Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajacego do polepszenia warunkéw
dotyczacych oszczednosci energii i izolacyjno$ci cieplnej. Realizacja przedsiewzigcia spowoduje znaczne oszczedno$ci energii i tym

samym zapewni efektywno$¢ ekonomiczng inwestycii.

10.2. Zatrudnienie i potrzeby socjalne zatogi

W zawigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie zwigkszenia zatrudnienia.

10.3. Urbanistyka

Obiekty objete niniejszym opracowaniem w przedmiotowym zakresie zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami Inwestora przy
jednoczesnym spetnieniu wymogéw Prawa Budowlanego i przepisdw powigzanych oraz ogolnie przyjetych zasad projektowania
termomodernizacji i przebudowy tego typu obiektow.

Przyjete rozwigzania komponujg sie z charakterem realizowanej inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu wymogdéw szczegoinych.

Gabaryty i architektura budynkéw nie beda powodowa¢ dysharmonii w najblizszym otoczeniu i zaktocac krajobrazu gminy.

AP4 Building Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
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Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany

10.4. Ukiad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna obiektu nie ulega zmianie. Dojazd na teren szkoty zapewniony jest dwoma istniejgcymi wjazdami z drogi

publicznej.

10.5. Uksztattowanie terenu, zielen

Istniejace tereny zielone sg obsiane trawg z zielenig wysoka i niska. Zielen wysoka i niska w wigkszosci usytuowana jest w pasach
Zlokalizowanych w poblizu granic dziatki. W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmniejszy si¢ powierzchnia terendw biologicznie
czynnych. Dodatkowo projektuje sie wprowadzenie nasadzen w postaci traw od strony frontowej oraz uformowanie niewielkiej skarpy

przy jednym z wyj$¢ na zewnatrz w okolicach ,tacznika”.

10.6. Obiekty podlegajace gtebokiej termomodernizaciji i przebudowie

W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych obiektéw kubaturowych. Nie projektuje sie rowniez rozbudowy oraz nadbudowy
obiektow istniejacych. Wszystkie budynki szkolne oznaczone w czesci graficznej opracowania jako segmenty podlegajg wytacznie

gtebokiej termomodernizacji z przebudowa,

10.7. Infrastruktura (budowa i przebudowa)

*  Projektuje sie przebudowe schodéw zewnetrznych oraz spocznikéw

»  Projektuje sie budowe podjazdéw

*  Projektuje sie wykonanie chodnikéw i opasek z ptytki chodnikowej

*  Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowe;j

»  Projektuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu segmentu A

» W zakresie instalacji wewn. projektuje sie czesciowa przebudowe instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz

wentylacyjnej i elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji grzewcze;.

11. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw obiektow budowlanych i ich otoczenia.

11.1. Faza eksploataciji

Biorgc pod uwage rodzaj, usytuowanie oraz skale inwestycji nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na etapie
eksploatacji na poszczegéine elementy $rodowiska takie jak panujacy klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na wody podziemne. Wszystkie elementy bedace przedmiotem niniejszego
opracowania projektuje si¢ jako szczelne. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na wody powierzchniowe.

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie przyczyni sie do powstania razacych zmian w lokalnym krajobrazie, a tym samym nie
bedzie znaczaco oddziatywato na walory przyrodnicze i krajobrazowe okolicy.
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Inwestycja realizowana bedzie w sposob tradycyjny. W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci zwigzanych z wykonawstwem,
prowadzenie prac ziemnych powinno przebiega¢ w sposob niedopuszczajacy do przypadkowego wycieku substanciji ropopochodnych.
Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a wszelkie konserwacje, uzupetnianie paliwa, przeglady i naprawy wykonywane w

miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa teren bedzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tak jak dotychczas.

11.2. Faza budowy

Podczas budowy zajeta zostanie cze$C terenu z przeznaczeniem na zaplecze budowy: teren sktadowania materiatdw, maszyn i
urzadzen oraz zaplecze socjalno - biurowe inwestycji.
Etap budowy zwigzany bedzie z emisjg hatasu i spalin z eksploatacji sprzetu mechanicznego. Prace te bedg jednak mialy charakter
krotkotrwaty i przemijajacy.

= Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W trakcie budowy przewiduje sie¢ wykonywanie wykopdw. Urobek po wykonywanych robotach ziemnych zostanie wywieziony poza
teren budowy. Zagospodarowanie terenu nastapi z zachowaniem zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, w szczegélnosci
obejmujace estetyczne wykonanie obiektu. Nie zmniejszy ono waloréw krajobrazowych obszaru inwestycji.
W rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie potrzeby ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw,
poniewaz takie tam nie wystepuja.

= Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego spowoduje czasowg, niezorganizowang emisje zanieczyszczen do powietrza,
ktdrej zrodtami beda; praca sprzetu budowlanego i samochodéw transportowych oraz pojazdéw pracujacych na terenie budowy, a
takze niektére prace budowlane, montazowe i wykoriczeniowe (np. prace spawalnicze, malarskie) — emisja o bardzo ograniczonej

skali i niewielkim zasiegu.

Ze wzgledu na wielko$¢ emisji (typowej dla tej skali przedsiewzigcia) skale oddziatywania fazy inwestycji na stan aerosanitarny nalezy
okresli¢ jako niewielka. Lokalnie oddziatywanie moze zaznaczy¢ sie w postaci wzrostu zapylenia powietrza (niektére prace
demontazowe i budowlane), a przede wszystkim — takze lokalnie — w postaci wzrostu stezen substancji emitowanych przez silniki
samochodéw ciezarowych, obstugujacych budowe.

Skala tego oddziatywania i jego zasieg bedg bardzo mate. Wynika to z faktu, ze natezenie ruchu pojazdéw cigzkich, generowanego

przez budowe, ograniczy si¢ maksymalnie do kilku samochoddw.
= Prace ziemne

Prace ziemne spowodujg odstoniecie powierzchni terenu.
Na odstonietym terenie moze wystapi¢ erozja wiatrowa podczas silnych podmuchéw wiatru (typowych szczegédlnie dla pory jesieni i
konca zimy) i moze lokalnie wystepowa¢ wzrost zapylenia powietrza. Wielko$¢ emisji pytu z placu budowy jest niewiadoma.
Ograniczeniu emisji sprzyja:
v’ zwilzanie powierzchni terenu (np. nawierzchni nieutwardzonej, po ktérej poruszajq sie pojazdy) i zwilzanie sypkiego
materiatu sktadowanego na pryzmach (piasek, ziemia, gleba); w polskich warunkach klimatycznych zwilzanie to odbywa sie

za sprawg opaddw atmosferycznych, ale w porze bezdeszczowej warto dodatkowo zwilza¢ zrodta pylenia;

v unikanie warunkéw sprzyjajacych pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiatu (np. zatadunek ciezaréwek za pomoca

przenosnika tasmowego — nalezy minimalizowa¢ wysoko$¢, z jakiej materiat spada do skrzyni tadunkowe;j);
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v’ szybkie zagospodarowanie powierzchni, ktéra zostata odstonieta i przez to narazona na emisje wiatrowa;

= Odpady
Podczas realizacji zaplanowanego przedsiewziecia nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.). Na tym
etapie budowy gtéwnie powstawaé bedg odpady z budowy i demontazu i wyburzen. Dodatkowo moze nastapi¢ likwidacja istniejacej
infrastruktury podziemnej, ktéra moze kolidowa¢ z rozwigzaniami budowlanymi projektowanej budowy oraz z infrastrukturg techniczng
i uktadem komunikacyjnym obstugujacym analizowane przedsiewziecie.
W trakcie budowy przewiduje sie wybranie gruntu (gleby i ziemi, w tym kamieni z wykopdw), ktdry zostanie wywieziony poza teren

budowy i uzyty czeSciowo do budowy projektowanej skarpy.
=  Gospodarka wodno-$ciekowa.

Nie przewiduje si¢ powstawania Sciekdw, ktore mogtyby trwale zanieczysci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.
= Hatas.

Gtéwnymi zrodtami emisji hatasu do $rodowiska w trakcie realizacji przedsiewziecia beda: sprzet budowlany oraz samochody

ciezarowe i dostawcze.
= Gleba.

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatych zmian w sposobie uzytkowania ziemi. W trakcie budowy - podczas prowadzenia
wykopow oraz uktadania instalacji - moze doj$¢ do miejscowych zmian struktury gleby, zmiany struktury humusu. Jakos¢ gleby nie

ulegnie pogorszeniu.
= Zielen.
Drzewa i krzewy rosnace w sasiedztwie prowadzonych robot budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone, aby nie dopusci¢ do

naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego.

Podsumowuijac:

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie pogarsza¢ stanu Srodowiska przyrodniczego i oddziatywa¢ negatywnie na zdrowie ludzi
w odniesieniu do unormowan prawnych. Realizacja przedsiewziecia nie zagraza Srodowisku naturalnemu, zyciu ani zdrowiu ludzi

zamieszkujgcych te okolice.

12. KOMUNIKACJA - DROGI + PLACE, CHODNIKI + OPASKI

Chodniki i opaski:

Nalezy wykona¢ w lokalizacji okreslonej w cze$ci graficznej opracowania.

Wiekszo$¢ tych elementdéw przebiega w lokalizacji koniecznych do wykonania wykop6w fundamentowych i musiataby zosta¢
odtworzona, dlatego projektuje sie wykonanie nowych chodnikéw i opasek. Wszystkie chodniki i opaski nalezy wykonac z 2%
spadkiem poprzecznym z jednoczesnym dostosowaniem spadku podtuznego do rzednych istniejacego terenu. Przed wykonaniem
wykop6w nalezy precyzyjnie nacigC asfalt w linii prostej. Chodnik/opaske nalezy zakoriczy¢ obrzezem 100x25x6¢m (kolor grafit) na
oporniku (tawie) betonowe;. Plytka chodnikowa ,nha gotowo” z uwzglednieniem osiadania musi wystawac¢ 1cm ponad korone obrzeza.
Korona obrzeza max 3cm ponad terenem. Pas pomigdzy obrzezem i nacietq szczeling w asfalcie uszczelni¢ emulsjg asfaltowg +
drobny grys 2-5mm. Pozostate warstwy podbudowy w tym pasie nalezy odtworzyc¢.

Warstwy przekrojowe chodnika/opaski:
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ptytka chodnikowa 50x50x7cm — kolor grafitowy ptukany
podsypka cem.-piaskowa (5,0 MPa) 3cm
podbudowa: chudy beton 7,5-9,0 MPa 15¢cm

XXX

podsypka pisakowa 30cm stabilizowana cementem w ilosci 100kg/m?® I1s>0,98

Drogi i place:
Projekt nie przewiduje wykonania nowych drog i placéw. Place zlokalizowane obecnie w bezposrednim sasiedztwie budynkdw zostang

od nich oddzielone opaskg w sposob opisany powyze;.

13. ZIELEN

13.1. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowana inwestycja nie ingeruje w zasadzie w uksztattowanie terendw zielonych.
Projekt niniejszy obejmuje uksztattowanie zieleni na istniejgcym terenie biologicznie czynnym przy elewacji frontowej budynku oraz
uksztattowanie niewielkiej skarpy trawiastej w okolicach ,tacznika”.
Przewiduje sie obsianie trawg powierzchni terenu nowouksztattowanego - skarpy.
Proponuije sie nastepujace mieszanki nasion z takich gatunkow traw jak:

»  Agrostis Vulgaris - metlica pospolita,

o Festuca Heterehylla - kostrzewa roznolisyna

»  Festuca Capillasta - kostrzewa nitkowata
Projektuje sie nasadzenia zgodnie z rysunkiem.
Powierzchnie nasadzen zaleca sie uzyzni¢ przez dodanie nawozu mineralnego oraz do wszystkich wykopanych dotkéw
przygotowanych do sadzenia drzew, doda¢ mieszanki nawozowej. W catym skwerze, w ktdrym bedg nasadzone trawy nalezy zdjgé
warstwe humusu ok.20cm, teren uwatowaé, utozy¢ widknine agrotechniczna, wykona¢ warstwe zwiru ogrodowego biatego gr. 15cm

frakcji 8mm

13.2. Projektowane nasadzenia

TRAWY:
- Imperata cylindryczna “Red Baron” ( imperata cylindrica “Red Baron” ) — 200szt.

- trawa kepkowa ostnica cieniutka ,stipa tenuissima — 200szt. (roslina wymaga okrycia na zime)

13.3. Urzadzenie terenu i zieleni:

= roboty ziemne polegaja na doktadnym wyréwnaniu uprzednio uksztattowanego terenu oraz dowiezieniu i rozscieleniu ziemi
urodzajnej warstwg grubosci 20cm
= uprawa i nawozenie z wybraniem zanieczyszczen
= zatozenie trawnika siewem bez dodatkowego nawozenia gleby ptytkim spulchnianiem gleby, wysianiem, przykryciem,
uwatowaniem nasion wg powyzszej propozycji.
Nie wolno w obrebie systemu korzeniowego sktadowaé materiatéw fizycznie i chemicznie szkodliwych dla systemu korzeniowego
i gleby.
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13.4. Sadzenie materiatu roslinnego:

= Teren pod trawy przygotowaé poprzez usuniecie rodzimej warstwy wierzchniej 15¢m i przekopanie na dalszg gteboko$é ok.
30cm

= Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne

=  Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania go w szkétce. W przypadku zwioki, nalezy
materiat zadotowaé na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu i zgodnie z obowigzujacymi zasadami

= Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, dlugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych

= Najwtasciwsze terminy sadzenia to: - wiosna - przed rozpoczeciem wegetacii - jesien - po zakofnczeniu wegetacii

= W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach moZliwe jest wykonywanie sadzenia przez caly sezon. z
zastrzezeniami wymienionymi wyzej.

= W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowo$¢ sprzedazy materiatu w szkdtkach

= Usytuowanie roslin zamieszczono na rysunku, stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania

=  Doly nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem

= Wielko$¢ dotdéw nalezy dostosowac do wielko$ci bryty korzeniowej, przyjmuije sie, ze dét powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy
od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione.

= Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiadaé odpowiednig ,"luzng" strukture i musi by¢
0Cczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 —15 ¢cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda, a
nastepnie wypetiamy pozostatg cze$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniataé gleby wokét rodliny. Podczas sadzenia mozna
zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

= Roéliny sadzi¢ na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkétce (lub w miejscu przed przesadzeniem) lub nieco wyzej gdy
przewiduje sie osiadanie gleby.

= Po posadzeniu rosliny uformowaé wokét niej niewielka mise i obficie podla¢ wodg ok.10 — 201 w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych i zwilgocenia gruntu

= Tereny zielone na ktdrych projektuje sie imperate cylindryczng i trawe kepkowa stipa tenuissima obsypa¢ 15¢cm warstwa,
2wiru biatego ogrodowego frakcji 8mm.

UWAGI OGOLNE:

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych (w tym realizacji opasek i
chodnikéw). Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usunaé zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie ziemi urodzajnej ( kamienie,
perz etc.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane.

Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatébw o odpowiednim standardzie oraz

wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujacych przepisow.

14. OGRODZENIE

Ogrodzenie istniejace — bez zmian. W cze$ci graficznej wskazano dwie lokalizacje, w ktorych konieczne bedzie odtworzenie

fragmentdw istniejacego ogrodzenia po wykonaniu robot.
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15. MIEJSCE SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADOW

Istniejace — bez zmian. W czesci graficznej wskazano lokalizacje.

16. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren jest obecnie uzbrojony w przytacza i sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjng, gazowa.

17. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

W ramach inwestycji nie bedg wykonywane Zadne przytacza.

18. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Zadanie inwestycyjne polega wytacznie na gtebokiej termomodernizacii z przebudowa budynku SP wraz z budowa, i przebudowa,
istniejacej infrastruktury. Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje kompleksowego dostosowania obiektéw do aktualnych

przepisow i wymagan.

18.1. Usytuowanie budynkoéw i obiektow:

Usytuowanie budynkéw i obiektow pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejace
usytuowanie obiektow kubaturowych.

18.2. Warunki ewakuacji:

Wymagane przepisami odlegtosci przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych — bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejace rozwigzania.

18.3. Dojazdy pozarowe:

Uktad drég wewnetrznych — bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejace rozwigzania.

18.4. Wyposazenie w sprzet ppoz.:

Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkow w sprzet gasniczy natozony jest na wiasciciela - uzytkownika obiektu. Minimalna
ilo$¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi p. ppoz.

18.5. Oznakowanie ppoz.:

W budynkach i obiektach nalezy znajdujg sie znaki bezpieczeristwa — bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejace rozwigzania,

wynikajace z aktualnej Instrukcji Bezpieczenstwa PoZzarowego opracowanej dla obiektu.

19. POZOSTALE INFORMACJE
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= Dziatka objeta planowang inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej

=  Dziatka nie jest polozona na terenach eksploatacji gorniczej

= Dziatka nie jest zagrozona skutkami wystapienia powodzi

= Dziatka nie jest zagrozona ruchami masowymi ziemi

= Dziatka nie znajduje sie na obszarze NATURA 2000

=  Prace dotyczace realizacji przedsiewziecia nie wptyng niekorzystnie na przyrode, zdrowie ludzi

i nie naruszajg interesu 0sob trzecich

20. DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni:

Pow. zabudowy obiektéw podlegajacych gtebokiej termomodernizacii i przebudowie

1[AB,C] - Budynki szkolne istn. - 1710,58 m?
Razem - 1710,58 m2

21. BILANS TERENU

Istniejacy obiekt szkolny nieznacznie zmieni powierzchnie zabudowy co wynika z grubo$ci docieplenia $cian zewn. Niewielka zmiana
geometrii chodnikdw, opasek oraz wykonanie nowych podjazdow, schodéw zewn. i spocznikéw ma takze pomijainy wptyw na bilans
istniejacego terenu. W zwigzku z faktem, ze inwestycja nie przewiduje budowy nowych obiektéw kubaturowych i nie ingeruje

znaczaco w istniejacy bilans terenu nie ma potrzeby aktualizowania bilansu.

22. WYMAGANIA decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagania dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.

Spetniono wszystkie wymagania okreslone w decyzji.

23. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jeqgo dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami szczegdinymi i nie wywotuje kolizji urbanistycznej. Zaprojektowana
zostata w sposéb gwarantujacy ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich. Inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy
forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy w zakresie skali, bryly, gabarytow i uzytych materiatéw
elewacyjnych. Inwestycja nie ingeruje w obiekt w zakresie jego dominacji przestrzennej i nie stanowi konkurencji wobec waloréw
widokowych panoramy miejscowos$ci. Zamierzona inwestycja swojg formg i gabarytami nie wprowadza dysharmonii w formie

architektonicznej, sylwecie i krajobrazie miejscowosci.

24. Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego

Inwestycje w wyszczegoinionym zakresie zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi

Normami oraz przepisami odrebnymi. Zastosowanie przez Inwestora i Wykonawce zalecanych w projekcie materiatow
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budowlanych zaréwno konstrukcyjnych jak i wykofczeniowych posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczone symbolem
dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,B” oraz wykonywanie robét budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniegj
kolejno$ci oraz przepisami BHP zapewnia:
v" no$nos¢ i statecznos¢ konstrukcji
bezpieczenstwo konstrukcji
bezpieczenstwo pozarowe
bezpieczenistwo uzytkowania i dostepnosci obiektow
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska
ochrong przed hatasem i drganiami

oszczednos¢ energii i izolacyjnosci cieplnej

SN N NN NN

zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

25. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanej inwestyciji i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osob trzecich

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Zgodnie z definicjg obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zmianami obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamyka sie w granicach terenu do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji: tj. dz. nr
1054/2; obreb ewid.: 302804 _2.0008 Miescisko, jedn. ewid.: 302804 _2 MieScisko.
Analiza obszaru oddziatywania obiektéw kubaturowych w zakresie:

= przestaniania: istniejgca inwestycja nie spowoduje przestaniania okien do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w

budynkach sasiednich
=  zacieniania: w ramach inwestycji nie wprowadza si¢ zadnych zmian w budynkach, ktére spowodujg zacienianie okien

budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,

wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

26. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzn. zmianami)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)
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27. Etapowanie inwestycji

Projekt nie przewiduje etapowania inwestycji.

28. Dostepnos¢ dla o0séb ze szczegdlnymi potrzebami.

Dostosowanie istniejgcego obiektu w zakresie dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami nie jest objete niniejszym

opracowaniem, poniewaz wykracza poza gtéwny zakres przedmiotowy inwestycji tzn. gtebokg termomodernizacie.

Wszystkie prowadzone prace wykonaé¢ z zachowaniem sztuki budowlanej, zasad BHP, przestrzega¢ warunkow technicznych

wykonania i odbioru rohét. Stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie.

Specyfika obiektu powoduje brak mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen

stad dopuszcza si¢ skladanie ofert, w ktérych poszczegdlne urzadzenia badz materialy wymienione (opisane) w

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét moga by¢ zastapione

urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym

przez zamawiajacego, jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja

wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Za urzadzenia badz materialy rownowazne uznane zostana te, ktore spetnia ponizsze wymagania dla réwnowaznosci:

Ustala sie nastepujace kryteria oceny rownowaznosci materiatow:

- wykonanie materiatowe — nie gorsze,
- szczelno$¢ — nie gorsza,

- wodoszczelno$¢ - nie gorsza,

- mrozoodporno$¢ — nie gorsza,

- wytrzymato$¢ - nie gorsza,

- no$no$¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ na dziatanie $rodowiska kwasnego i zasadowego — nie gorsza,

- odporno$¢ na korozje - nie gorsza,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,
- nasigkliwos¢ — nie gorsza,

- izolacyjnos¢ — nie gorsza,

- odporno$¢ ogniowa — nie gorsza,

- klasa ekspozycji — nie gorsza,

- antyposlizgowos¢ — nie gorsza,

- odporno$¢ chemiczna — nie gorsza,

- pozostate zgodnie z dokumentacjq techniczng
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

= Zadanie inwestycyjne:
»Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku

wraz z budowa, przebudowa towarzyszacej infrastruktury”

= Obiekt:
SZKOLA PODSTAWOWA

= Adres inwestycji:
62-290 Miescisko, ul. Wagrowiecka 28, Dz. nr ewid. 1054/2
Obreb ewidencyjny: 302804_2.0008 Miescisko, jedn. ewid.: 302804_2 Miescisko

gmina Miescisko, powiat wagrowiecki, wojewédztwo wielkopolskie

= |nwestor:

GMINA MIESCISKO
62-290 Miescisko, Plac Powstancow Wikp.13

=  Projektant:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
64-920 Pita
nr upr. NN-8345/474/81
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CZESC OPISOWA

1.Zakres robdt dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane to gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz z budowg,
i przebudowg towarzyszacej infrastruktury.

Obiekty podlegajace gtebokiej termomodernizacii z przebudowa;

1 — Budynki szkolne istn. (Segment A + B + C)

Planowana inwestycja obejmuje petny zakres robét budowlano — montazowych poczynajac od robot ziemnych, a koiczac na robotach
wykonczeniowych oraz roboty rozbidrkowe.
Przewidywany zakres robét przedstawia sie nastepujgco:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty murarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty rozbiérkowe

- wykonywania robot ziemnych — wykopy fundamentowe

- wykonywaniu prac na wysokos$ciach

- roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu spawalniczego
i elektromechanicznego

- transportu technologicznego ( poziomy i pionowy )

- porazenie pradem elektrycznym
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3.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia.

Za strefy niebezpieczne uwazamy miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwo$cia wpadniecia
cztowieka do zagtebienia. Strefa ta musi by¢ wydzielona przez ustawienie barier, linek lub tasm odblaskowych wyznaczajacych
granice obszaréw niebezpiecznych. Otwory niebezpieczne dla ludzi powinny by¢ ogrodzone petnymi barierami. Jezeli w strefie
zagrozonej spadaniem materiatow znajdujq sie przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ dachy ochronne. Sktadowanie materiatéw
budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych
miejscach i w sposéb wiasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wtadciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza przed

przewr6ceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatéw oraz zabezpiecza materialy przed ich zniszczeniem.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas:

e rob6t rozbiérkowych

»  wykonywania robét ziemnych — wykopy fundamentowe

*  wykonywaniu prac na wysoko$ciach przy robotach dociepleniowych, wymianie stolarki, robotach dekarskich itp.

»  prowadzenia wykop6w liniowych dla uziomu opaskowego

*  robdt spawalniczych i montazowych — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu spawalniczego i
elektromechanicznego

» transportu technologicznego ( poziomego i pionowego)

e pracy na rusztowaniach

»  wykonywania robdt blacharskich

e porazenie pradem elektrycznym (w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem, podczas kolizji

z istniejacymi kablami energetycznymi)

4.Informacije o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych prac przyszty wykonawca rob6t winien
wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy
winien zosta¢ oznakowany tablicami informujacymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsce wykopu nalezy oznakowaé
tablicami informujacymi o gtebokich wykopach.

W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac¢ zaplecze socjalne.

5.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie bhp. Instruktaz taki przeprowadza

kierownik budowy zwracajac szczeg6lng uwage na zagrozenia powstajgce przy realizacji rob6t szczegélinie niebezpiecznych.
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Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystapienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwtocznie przerwaé prace. W razie koniecznosci (np.
znalezienie niewybuchu w wykopie lub reliktow archeologicznych) teren nalezy oznakowac. O wystgpieniu zagrozenia lub znaleziska
nalezy powiadomi¢ niezwtocznie osobe z nadzoru (Kierownik rob6t, Kierownik budowy), ktéra to osoba w zalezno$ci od rodzaju

zagrozenia podejmie dalsze czynno$ci.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujacy ha budowie zobowigzani sq do noszenia kaskéw ochronnych. Powinni uzywaé odpowiednie ubranie
robocze, rekawice robocze, buty robocze. Przy pracach na wysokosci bezwzglednie zaktada¢ atestowane szelki bezpieczenistwa z

zabezpieczeniem przed spadnieciem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Za prace szczeg6lnie niebezpieczng uwazamy prace na wysoko$ci i w wykopach. Zadaniem nadzoru jest zwrdcenie szczegoinej
uwagi na prace na tych odcinkach. Sprawdza sie wyposazenie pracownikow w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wszyscy pracownicy muszq posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz wstepne i

stanowiskowe szkolenie BHP. Dokumenty te muszg by¢ na budowie.

6.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie bedg uzywane materiaty oraz preparaty uwazane za niebezpieczne.

Gospodarka odpadami budowlanymi

Gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow, pojemniki po farbach nalezy gromadzi¢ w wydzielonej i oznakowanej strefie.
Usuwanie ich nalezy zorganizowaé w spos6b ograniczajacy rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki, ktore
bedg okresowo oprdzniane. Nie wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktore nalezatoby sktadowaé w sposob

szczegolny.

7.Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

v’ Zorganizowac plac budowy ( oznakowa¢ i wygrodzic )
v’ Stosowa¢ odpowiedni sprzet do wykonywania poszczegolnych robét

v’ Stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownikow
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v W czasie prowadzenia robét ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie instalacji nalezy w porozumieniu z Kierownikiem
Budowy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ do wykonywania robot i zapewnic¢ fachowy nadzér techniczny. W razie ujawnienia w
czasie robét ziemnych niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwac wszelkie roboty, a miejsce to
ogrodzi¢ i oznakowaé

v" Wszystkie prace budowlane, a szczegolnie te niebezpieczne prowadzone na wysoko$ci oraz przy pomocy cigzkiego sprzetu
montazowego jesli zajdzie taka potrzeba musza by¢ nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami

v" Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzér potwierdzony
zapisem w dzienniku budowy i poddawane okresowej kontroli. Rusztowanie powinno mie¢ tablice informacyjng o
dopuszczalnej nosnosci, powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje odgromowa. Montaz stosowanych rusztowan
systemowych wykonac $cisle wg dokumentaciji techniczne;j.

v Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych odtamkéw gruzu i innych

zanieczyszczenh

\

Wykonywanie rob6t w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem stosowania paséw
ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych (pewnych) elementdw konstrukcji,

Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi

W obszarze tym nie wolno organizowac stanowisk pracy,

Nie wolno zezwala¢ na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych

Na placu budowy, wokét stanowiska ppoz. i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowac zadnych materiatow i sprzetu,

Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione

AN N N N RN

W czasie burzy lub silnych wiatrow o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s przerwaé nalezy wszelkie prace montazowe i

prowadzone na wysokosci,

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu:

Przed rozpoczeciem budowy i wszelkich robét nalezy:

Zapozna¢ pracownikéw z:
v’ projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy
wykazem i rodzajem prac 0 szczegélnym zagrozeniu
odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw BHP
zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, fadu, porzadku i ich zabezpieczenia

obowigzkiem stosowania Srodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

NN

obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

W trakcie realizacji budowy nalezy:

v’ prowadzi¢ biezacy instruktaz stanowiskowy dostosowany do etapow budowy i zakresu robot

v" kontrolowaé i egzekwowac zalecenia w zakresie stanu BHP

System kontroli stanu bezpieczerstwa:

Pracownik:

v’ ocenia codziennie stan stanowiska pracy przed rozpoczeciem robot
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v’ przestrzega technologii robét i przepiséw BHP
v’ zabezpiecza stanowisko pracy po zakonczeniu pracy przed dostepem os6b postronnych
Kierownik:
v wydaje polecenia i kontroluje ich wykonanie
v koordynuje dziatania wszystkich podwykonawcéw w zakresie BHP
v’ ocenia biezacy i okresowy stan BHP na budowie
v' informuje pracownikéw o mozliwo$ci zapoznania sie ze wszystkimi instrukcjami, przepisami, wytycznymi, rysunkami itp.,

ktére znajdujg sie do wgladu w biurze kierownika budowy.

8.Zalecenia

Podczas realizacji inwestycji bedg wykonywane czynno$ci mogace powodowaé zagrozenie zycia i zdrowia tzn. bedg wykonywane
prace na wysokosciach oraz czas realizacji budowy trwa¢ bedzie diuzej niz 30 dni roboczych i pracochtonno$é wykonywanych robét
przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z charakterem i stopniem trudnosci planowanej inwestycji przyjmujac jako kryterium wymagania art. 21a ust 2 pkt 1a Prawa
Budowlanego orzec nalezy, ze kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t budowlanych powinien sporzadzi¢ ,Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126 z pdzn.

zm.)

Opracowat:

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu
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Granica opracowania oraz jednoczesnie
Obszar oddziatywania obiektu

Istniejgce granice dzialek ewid.

Istniejgce budynki szkolne

Obiekty istniejgce poza zakresem opracowania

Projektowane chodniki, opaski
ptytka chodnikowa betonowa 50x50x7cm, kolor grafitowy ptukany

Projektowane spoczniki, schody i pochylnie
betonowe wykoriczone plytka gresowg

Projektowane skarpy

Wijazd istn. na dziatke

Wejscia do obiektow
b
Skrzynka gazowa istn.
Miejsce selektywnego
gromadzenia odpadéw
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TRAWY i
1 * Imperata cylindryczna "Red Baron" - 200szt.
a - imperata cylindrica "Red Baron" 7
1 b* Trawa kepkowa - 200szt.
- stipa tenuissima 4 I

Powierzchnia przeznaczone pod trawy 1a i 1b obsypana 96 8
15cm warstwa zwiru ogr. biatego 8mm na agrowtékninie #
96,86+ —

OBIEKTY OBJETE TERMOMODERNIZACJA
| PRZEBUDOWA

1 Budynki szkolne istn. (SEGMENT A + B + C) 1710,58 m2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500
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- k '"/ 9§ \ | Za zgodnos$¢ z oryginatem mapy:
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&
. , ) B 2
’, " ’ ;( 188/2 Poziom odniesienic: - 2 A P 4 B U I L D I N G Orientacja- obiektu:
0 : iOOO = 5 ; BIURO PROJEKTOW | OBSLUGI INWESTYCJI ARKADIUSZ PRZYSIEK
. . é S | os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, 62-100 Wagrowiec
5,02 bt\‘"* poziomy istn. mnpm. | = £ | (L0 - abuiding.eu NP4 BUILDING
~ : Kotegoria abiektu
' =~ |GMINA MIESCISKO e e
& | Plac Powstaricow Wikp. 13, 62-290 Miescisko, IX
=
FUNKCUA IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektowgt, | Mrin& arch. architektoniczna NN-8345/474/81 07.2020
] Tadeusz Tylka )
Sprawdzit mgrinz. arch. hitekion 237PW/91 07.2020
) Janusz topienski architekloniczna ‘

Nazwa inwestycji | Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury.

autora jest niedozwolone i podlega karze.

Adres inwestycji: | 62-290 Miescisko, ul. Wagrowiecka 28 Obreb

Lokalizacja Dziatka ewid. nr: ewidencyjny: Jednostka ewidencyjna:

inwestycji: 1054/2 302804_2.0008 Miescisko 302804 _2 Miescisko

Obiekt: Szkota Podstawowa.

s s | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Kod projektu: Stadium: Branza: Format: Data: Nr rysunku: Rewizjo: Nr strony.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z ustawq o Prawie Autorskim.

Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody

PROJEKT A2
2IAP4B/20 | BUDOWLANY (*)| Architektura | 41509 | 07.2020 01.01 0000/ 30




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GK.6640.1.820.2020
geodezyinej

Miejscowosé Miescisko ul. Wagrowiecka
Jednostka identyfikator 302804 2
ewidencyjna nazwa Miescisko
Obreb ewidencyjny | identyfikator 302804 2.0008
Nazwa Miescisko
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych 2000 s.18
wspotrzednych ptaskich
wysokosci Kronsztadt 86
Sekeja 6.185.15.17.3.4
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byt

przedmiotem aktualizaciji

Stan na dzien 27.05.2020
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na Brak

zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestygji

Kontur uzytku, ktory nie jest ujawniony w Brak
bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemni?(ktpre nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest infopacjiv instytucjach branzowych.

- g,g,- inz. RAFAL SIWKA
/F EGON 570238131 &eodeta niony

nrunr\Jo41s
Nazwa wykonawcy Geodeta uprawniony

77
v/

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezuitaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WAGROWIECKI

.............................. P30282020/Qﬂz‘

(identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)

ZUZUA-OB- 09

{data wpisania operatu go do cwidencji ialow zasobu)




