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LEGENDA:

Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm
z plyty gipsowo—kartonowej z powierzchniq laminowanq foliq PVC
o gladkiej fakturze papieru. Panele montowa¢ w konstrukcji
systemowej.  Kolor bialy. Oststeczna kolorystyke  uzgodni¢
z Inwestorem.

Sufit podwieszony na wysokosci 240 cm. Poza panelami 60x60
nalezy stosowaé¢ panele sufitowe 60x30cm z tozsamego materiafu

Sufit podwieszony na wysokosci 280 cm
Sufit podwieszony na wysokosci 280 cm. Panele
60x60 cm nasqczone Srodkami bakteriobdjczymi

i grzybobdjczymi.  Panele  przeznaczone  do
pomieszczen sanitarnych — wilgotnych

Projektowane oswietlenie sufitowe w wymiarach 120x30cm

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. W przypadku niewystarczajqcej wysokosci nadproza nalezy
wykona¢ uskok na suficie podwieszonych w odlegtosci
minimum dwdch petnych modutéw 60x60 cm zapewniajqc
swobodne otwieranie okna.

4. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego  sufitu
podwieszonego z nadswietlem istniejgcych drzwi w korytarzu
nalezy wykona¢ uskok na suficie podwieszonym w odlegtosci
minimum dwdch modutdw.

5. W miejscu wystqpienia kratki istniejgcego pionu wentylacji
grawitacyjnej nalezy wykona¢ kratke w suficie podwieszonym.
Kratke nalezy podtqczy¢ do istniejgcego pionu rurq.

6.Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji  konkretne rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.

RZUT SUFITOW

PARTER

Al
|:| Oprawa dosufitowa ze Zzrédtami LED 48W 4500Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor
mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem
" T WZ? PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
EI Al Al c1 Oprawa dosufitowa ze Zrédtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany,
o Ra>80, 3000K, odblysnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty,
48 48
ﬂ E zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=191mm h=134mm
@ Oprawa dosufitowa ze Zrédtami LED 10W 1200Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80,
3000K, odbtly$nik aluminiowy obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty,
H=z80 zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=95,5mm h=50mm
A1 A1l K1 Oprawa nascienna ze zrédtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy
= stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary:
1=150mm b=150mm h=150mm
W1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44
ET - = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=57mm h=189mm
49 K ewz  Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, P44
P - autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=72mm h=224mm
o] b EW3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrédta LED 3W, 370Im optyka C , autonomia 1h, IP65
= i © autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: srednica 100mm, h=37mm
v ews Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest
dws FK1 = praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: I=226mm b=42mm h=125mm
Al

Pietro -0 (parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0.37 wC 2,52
0.38 Pom. lekarzy 12,26
0.39 Korytarz 20,58
0.40 Kierownik izby przyjec 1177
_ Pielegn?arka koo.rdlynujaca 1257
izbe przyjec
0.42 Grupa interwencyjna 12,85
0.43 Pom. Pielegniarek 12,70
0.44 Lekarz dyzurny 12,86
0.45 Gabinet przyjeé 13,03
0.46 Korytarz 24,23
0.47 Izba przyjec 20,24
0.48 Rejestracja 9,93
0.49 Ratownicy medyczni 9,89
0.50 Pom. Socjalne 10,12
0.51 tazienka 9,03
Powierzchnia uzytkowa 149,77
Powierzchnia ruchu 44,81
Powierzchnia ustugowa 0,00
Powierzchnia netto 194,58
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