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‘ Zadanie 1. Pita formatowa. Parametry techniczne

Pita formatowa
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Min. Moc silnika: 3.5 kW

Podcinacz moc min. 0.3 kW

Podwadjne rolki w stole ze stalowga prowadnica

Maksymalna dtugosc ciecia min 2500 mm.

Maksymalna szerokos¢ ciecia z prowadnicg min 1200 mm
Elementy stotu wykonane z profili wielokomorowych
zapewniajgcych jego duzg sztywnosci

Minimalna dtugos¢ wdzka: 2000 mm

Przyktadnica réwnolegta — maksymalna szerokos¢ ciecia min. 1000
mm

Mozliwos¢ ciecia ukosnego i katowego.

Ustawianie pochylenia pity w zakresie od 0 do 45 °

Regulacja wysoko$ci wysuniecia pity, wysokos$é maksymalnego
ciecia min. 85 mm.

Mozliwos¢ montazu tarczy pity 315 mm

Przestawanie pity max. 100 mm

Ostona pity CE

Regulowany bezstopniowo kaptur do cieé¢ ukosnych przykrywajgcy
pite gtéwng i podcinak.

Mechaniczna blokada ogranicznika réwnolegtego zlokalizowana na
prawo od tarczy.

Mozliwos¢ ciecia drewna, aluminium oraz tworzyw sztucznych
uchwyt weza odsysajgcego nad tarczg gtdwng pity.

Waga min 400 kg

Instrukcja stanowiskowa




