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Zatgcznik nr 4.4

Zadanie 4. Tokarka do drewna. Parametry techniczne

I. Tokarka do drewna
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Zasilanie 230V

Moc silnika minimalnie 1.5 KM

Silnik indukcyjny

Masa min 140 kg

Wrzeciono z mozliwoscig obracania i przesuwania

toze, konik, obudowa wrzeciennika i podtrzymka noza wykonane z
zeliwnego odlewu.

Masywne nogi z odlewu z regulowanymi stopkami.

Woysiegnik do toczenia poza tozem

Silnik z przemiennikiem czestotliwosci zapewniajgcy réwnomierny
rozktad mocy przy niskich obrotach

Mobilny panel sterowania

Bezstopniowa regulacja mocy.

Przetgcznik obrotéw prawo/lewo

System hamowania swobodnych obrotow.

Wskaznik obrotéw podajacy aktualng predkos¢ obrotowa
Standardowy gwint konika

Skok tulei konika min. 90 mm

Kiet zabierakowy MK2

Kiet obrotowy MK2

Tarcza zabierakowa 95 mm

Podpédrka narzedzi min. 350 mm

Otwdr wrzeciona i konika: stozek Morse'a

Maksymalna srednica toczenia min. 350 mm

Maksymalna srednica toczenia poza tozem min. 500 mm
Minimalny zakres obrotéw od 50 do 3500 obr./min.

Dtugosé toczonego przedmiotu min. 550 mm bez przedtuzenia toza.

Kompatybilny osprzet w komplecie:

Element przedtuzajacy foze o min. 350 mm z mozliwoscia
mocowania do foza.

Narzedzie centrujgce MK2 do wyosiowania wrzeciennika i konika
Wybijak

Uchwyt tokarski niklowany

Szczeki stopniowane 20 mm - do matych projektéw
Szczeki 50 mm

Szczeki 100 mm

Szczeki 130 mm

Sruba zabierakowa

Klucz do uchwytu

Komplet srub do szczek

Zestaw nozy 6 szt. standard HSS w komplecie:

N6z do obrobki wstepnej (zdzierak) 19 mm (+/-2mm)
N6z do toczenia wzdtuznego i detali 13 mm (+/-2mm)
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. N6z do mis 10 mm, naostrzenie standardowe. (+/-2mm)
. Przecinak w ksztatcie diamentu

. Majzel ptaski ukosny 25 mm (1") (+/-2mm)

. Skrobak wykonczeniowy 19 mm (3/4") (+/-2mm)

. Instrukcja stanowiskowa




