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Zadanie 2. Strugarka wielofunkcyjna. Parametry techniczne.

I. Strugarka wielofunkcyjna
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Mozliwos¢ wykonywania trzech operacji obrébki drewna:
wstepne wyréwnywanie, struganie (grubosciéwka) oraz
frezowanie powierzchni bocznych, przy pomocy jednego
urzadzenia.

Mozliwos¢ produkcji desek, desek pidro-wpust, kantéwek
oraz pokrewnych elementdéw stolarskich

tatwo dostepny pulpit sterowniczy

Dwa stoty gérny i dolny wykonane z zeliwa

Stét gérny wyposazony w regulowang ostone watu
nozowego

Prowadnica boczna z mozliwoscig regulacji kata pochylenia
Stét dolny wyposazony we wrzeciono z gfowicg boczng oraz
rolki prowadzace zapewniajace rdwnomierng predkosé
posuwu materiatu

Regulowana wysoko$¢ strugania

Wat nozowy, gtowica boczna oraz posuw napedzane
osobnymi silnikami.

Silnik 3-fazowy

Minimalna dt. stotu do wyréwnywania 1300 mm
Maksymalna szerokos$¢ wyréwnywania min 300 mm
Minimalna dtugosc stotu roboczego dla grubosciéwki: 800
mm

Maksymalna szerokos¢ dla grubosciéwki min. 400 mm
Maksymalna wysokos¢ strugania dla grubosciéwki min. 250
mm

W komplecie noze zatozone w maszynie

Podktadki wibroizolacyjne

Instrukcja stanowiskowa




