
 
Załącznik nr 4.1  

Zadanie 1. Piła formatowa.  Parametry techniczne  

 

Piła formatowa 1. Min. Moc silnika: 3.5 kW   
2. Podcinacz moc min. 0.3 kW  
3. Podwójne rolki w stole ze stalową prowadnicą  
4. Maksymalna długość cięcia min 2500 mm. 
5. Maksymalna szerokość cięcia z prowadnicą min 1200 mm  
6. Elementy stołu wykonane z profili wielokomorowych 

zapewniających jego dużą sztywności  
7. Minimalna długość wózka: 2000 mm   
8. Przykładnica równoległa – maksymalna szerokość cięcia min. 1000 

mm  
9. Możliwość cięcia ukośnego i kątowego.  
10. Ustawianie pochylenia piły w zakresie od 0 do 45 °  
11. Regulacja wysokości wysunięcia piły, wysokość maksymalnego 

cięcia min. 85 mm.  
12. Możliwość montażu tarczy piły 315 mm  
13. Przestawanie piły max. 100 mm  
14. Osłona piły CE  
15. Regulowany bezstopniowo kaptur do cięć ukośnych przykrywający 

piłę główną i podcinak.  
16. Mechaniczna blokada ogranicznika równoległego zlokalizowana na 

prawo od tarczy.  
17. Możliwość cięcia drewna, aluminium oraz tworzyw sztucznych  
18. uchwyt węża odsysającego nad tarczą główną piły.  
19. Waga min 400 kg  
20. Instrukcja stanowiskowa   

 

 

 


