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Zadanie 7. Przecinarka do metalu. Parametry techniczne.

Przecinarka do metalu
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Zeliwna konstrukcja

Wymiary: maksymale mozliwe: gtebokos¢ w zakresie 1200-1500
mm, szerokos¢ w zakresie 800-1000 mm, wysokos$¢ w zakresie
1500 -1800mm

Napiecie elektryczne 400V

Moc silnika min: 1 kW

Dwie przetgczane predkosci tasmy pity

Wytacznik ochronny silnika

Opuszczanie ramy pity przez sitownik hydrauliczny z zaworem
dtawigcym regulowane bezstopniowo.

Mikro wytgcznik do automatycznego wytgczania krancowego
Uktad ptynu chtodzacego z filtrem czyszczacym

Moc silnika pompy chtodziwa min 85 W

Kat ciecia w zakresie 0-60°

Dobrze czytelna i precyzyjna podziatka do ustawiania kata
Standardowy wymiar tasmy tnacej: 2480 x 27 x 0,9 mm
Tasma tngca przecinarki wyposazona w tozyskowe prowadnice.
Szczotka czyszczaca brzeszczot tnacy od wior

Wyposazenie:

W zestawie podstawa maszyny

Regulowany ogranicznik materiatu

Zestaw tasm do pity HSS Bi-Metal M 42
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1 sztuka tasmy do pity 6 — 10 ZpZ, 00
1 sztuka tasmy do pity 5 -8 ZpZ, 00
1 sztuka tasmy do pity 5 -8 ZpZ, 60




