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Zadanie 12. Prasa hydrauliczna pozioma (bokserka). Parametry techniczne.

Prasa gotowa do pracy

Moc silnika min. 2 kW

Sita nacisku min. 20 ton

Sterowanie sitownikiem odbywa sie za posrednictwem panelu

sterowniczego z wyswietlaczem oraz pedatéw noznych

5. Mozliwosé: wykonywania réznorodnych prac zwigzanych z
obrébka plastyczng metali, takich jak giecie i zaginanie profili
oraz ksztattownikdw, prostowanie, ciecie i formowanie na
zimno dowolnych ksztattéw

6. Mozliwos¢ montazu réznorodnych narzedzi i przyrzadéw do
ttoka sitownika oraz do stotu prasy

7. Gwintowane otwory do mocowania na stole.

Mozliwos¢ giecia materiatu o maksymalnej grubosci min 8 mm.

9. Masa wtasna min 500 kg.
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Podstawowe oprzyrzagdowanie do giecia:

10. Pryzma (matryca) cztero-rowkowka z mocowaniem do ttoka
prasy o réznych szerokosciach rowkéw gnacych o wymiarach w
standardzie: 16, 22, 35, 50 mm

11. stempel w ksztatcie klina, dzieki ktéremu mozna wykonywac
proces giecia ptaskownikow, pretéw, drutéw oraz blach

12. min. 2 sworznie.




