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Zatacznik nr 4.5

Zadanie 5. Maszyny do szycia. Parametry techniczne

I. Maszyna do szycia | 1. Stebnéwka 1-igtowa mechatroniczna do srednich i grubych
materiatdéw - maszyna do szycia kompletna
Rodzaj transportu: dolny
Funkcja automatycznego pozycjonowania
Oswietlenie LED
Osiggalna wysokos¢ podnoszenia stopki 13 mm
Osiggalna dtugos¢ sciegu 5,0 mm
Silnik AC typu Servo wbudowany w gtéwke
System igiet: 135X5
Zasilanie: 230V

. Ptyta stotu (blat) 900-1100 x 400-600 mm

. Osiagalna moc silnika 550 W
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Akcesoria:

12. Dedykowana ptytka sciegowa do stebnéwek do szycia lekkich
materiatow

13. Transporter do szycia lekkich materiatéw do stebndwek

14. Stopka wyréwnawcza (kompensacyjna) prawa 1,0 mm

15. Stopka wyréwnawcza (kompensacyjna) lewa 1,0 mm

16. Stopka do stebnéwki, z liniatami prawym i lewym

17. Stopka do wszywania kedry 6,4 mm lewa z przegubem

18. Stopka zwijajaca 3,2mm

19. Stopka do marszczenia regulowana

20. Stopka krawedziowa prawa

21. Stopka do wszywania zamkow krytych

22. Stopka do wszywania zamkow

23. Stopka PTFE

24. Nozyce krawieckie 8 1/4" (21 cm) z tytanowanymi ostrzami

25. Lamownik 24 mm

26. Mocny lineat magnetyczny — minimalna dtugo$¢ 50 mm

27. Miara krawiecka: minimalna dtugos¢ 150 cm

28. Odplamiacz spray 300- 500 ml

29. Olej wazelinowy do maszyn szwalniczych - oliwiarka 80-120 ml

Podstawowy komplet igiet:

30. Igta do maszyny do szycia 135X5 100 GO1 10 szt.

31. Igta do maszyny do szycia 135X5 120 GO1 10 szt.

32. Igta do maszyny do szycia 135X5 SES 90 GO1 10 szt.
33. Igta do maszyny do szycia 135X5 SES 100 GO1 10 szt.
34. Igta do maszyny do szycia 135X5 SES 110 GO1 10 szt.
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Il. Maszyna do szycia ll
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Maszyna do szycia przenosna o mocnej metalowej konstrukgji.
Predkos¢ szycia nie mniejsza niz 1000 $ciegow/min.

llos¢ Sciegdw dostepnych dla uzytkownika nie mniejsza niz 32.
Maszyna posiadajgca m.in. funkcje: regulacji docisku stopki,
szycia podwadjng igtg, automatycznego obszycia dziurki.
Maszyna dostosowana do szycia grubych materiatéw (np. jeans,
tkanin technicznych, tapicerskich).

Maszyna wyposazona w kompatybilng z modelem ostone
palcow.

Zasilanie 230 V.

Maszyna z zestawem wyposazenia standardowego potrzebnego
do jej uruchomienia oraz eksploatacji zawierajacy: stopki,
szpulki, zestaw igiet, Srubokret, pedzelek do czyszczenia,
rozpruwacz, blokade szpulki, pokrowiec na maszyne, rozrusznik
nozny z kablem zasilajgcym, instrukcje obstugi.

Maszyna dostarczana wraz z zestawem akcesoridéw
umozliwiajgcych jej przetestowanie zawierajgcym co najmnie;j:
szpulki do bebenka, igty, nici, nozyczki, stopki funkcyjne (np.
umozliwiajgce wszycie zamka, marszczenie, stopke do Sciegu
overlockowego i haftowania).

Il. Hafciarka
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Minimum 6 nitkowa

Minimalne pole robocze 220x180 mm

Szybkos¢ haftowania minimum 750 wktu¢ na minute
Czujnik zrywu nitki

Automatyczny powrdt do miejsca zrywu nitki

Obcinanie nitki pomiedzy obiektami tego samego koloru
W komplecie trzy tamborki o réznych wielkosciach
Tamborek do czapek

Zatgczone oprogramowanie komputerowe do
projektowania haftéw, pozwalajgce na petne i
bezterminowe wykorzystanie mozliwosci urzadzenia.

W komplecie minimum 30 szpulek nici no.40 o dtugosci
minimum 900 m w przynajmniej 10 réznych kolorach, rolka
flizeliny do haftu o szerokosci 50 cm i minimalnej dtugosci
50 m oraz przynajmniej 30000 m biatej nici spodniej.

IV. Ploter tnacy

Zasilanie: prad przemienny 230V/50Hz,

Interfejs: USB, mozliwos$¢ zatadowania projektu i pracy
niezaleznie od podtaczenia do komputera

tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth

Mozliwos$¢ wycinania w: papierze (o gramaturze do minimum
300g), foli samoprzylepnej, folii termotransferowej, foli typu
flex, folii typu flock, folii magnetycznej, folii szablonowej,
arkuszach silikonu, piance kreatywnej, tkaninach, filcu, cienkiej
skorze

Szerokos¢ ciecia: nie mniej niz 55cm

Maksymalna grubo$¢ cietego materiatu: nie mniej niz 3mm
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7. Mozliwosé ciecia folii dostarczanej w rolkach o standardowe;j
szerokosci (50cm)
8. Mozliwosé ciecia bez koniecznosci stosowania maty, z
zachowaniem szerokosci ciecia nie mniejszej niz 40cm
9. Whbudowany odcinak do folii
10. Dwa uchwyty na ostrza i akcesoria o réznym nacisku —
minimum 200g oraz minimum 4,5kg
11. Mozliwosc¢ stosowania akcesoriow m.in.: ostrza z manualng
regulacja gtebokosci ciecia, ostrza obrotowego (do ciecia w
tkaninach, filcu, skérze, tekstyliach), ostrza do materiatéw o
wiekszej grubosci (2-3mm), pisakdw, koncéwki do
grawerowania
12. Funkcja wycinania z wydrukéw
13. Funkcja grawerowania (z uzyciem dedykowanego akcesorium)
14. W zestawie z urzgdzeniem:
15. Ostrze uniwersalne, automatyczne do ciecia
16. Adapter do akcesoriéw
17. Mata do ciecia o wymiarach minimum 55x60cm
18. Podktadka stabilizujgca mate do ciecia (jezeli nie jest
zintegrowana z konstrukcja plotera)
19. Podajnik do folii z rolki o szerokosci minimum 50cm
20. Oprogramowanie zawierajgce gotowg baze projektéw oraz
umozliwiajgce ich samodzielne przygotowanie,
21. Kabel do transmisji danych z/do komputera
22. Kabel zasilajgcy
23. Zasilacz (jezeli nie jest zintegrowany z urzadzeniem)
V. Maszyna do szycia lll 1. Maszyna stebndowka dwuigtowa ze stolikiem (blatem) w
zestawie.
2. Maszyna dwuigtowa, z potréjnym transportem dolnym:
zgbkowym, kroczgcg stopka oraz igta.
3. Przeznaczona do szycia grubych materiatow oraz skoér
(zastosowania tapicerskie i kaletnicze).
4, Maksymalna predkosé nie mniejsza niz 2500 $ciegéw / min.
5. Maszyna w petni zmontowana i gotowa do pracy.
6. W sktad zestawu musi wchodzi¢ blat stotu oraz podstawa
stotu z pedatem oraz silnik.
7. Maszyna musi zosta¢ dostarczona wraz z zestawem

standardowych akcesoriow umozliwiajgcych jej
konserwacje i przechowywanie (pokrowiec) oraz instrukcjg
obstugi.

Zasilanie 230 V.




