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BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

ANDRZEJ SOŁTYS
SZUMINKA 55    22-200 SZUMINKA
tel.: 507 198 406 e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

OŚWIADCZENIE

 projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dotyczący opracowania pn: 
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L  - UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  I ZABEZPIECZENIEM  KOLIDUJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Teren inwestycji znajduje się w województwie lubelskim, powiecie włodawskim, gminie Włodawa – obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/1, 2, 123/1, obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 
Zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego dlatego też część inwestycji z uwagi na konieczne zmiany  geometryczne zlokalizowana będzie na działce należącej do „osób trzecich”  tj. 
obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6, 21/7, 22, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35/2, 36/1, 37/1, 38/3, 39, 40/2, 40/3,  

obręb geodezyjny – Suszno 0011 na działce o nr ew.: 439/18, 439/15, 439/14, 439/12, 439/6, 439/9, 261/18, 261/6, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 267/3, 267/1, 268/6, 269, 270, 272, 277, 281/1, 281/2.
Działki te zostaną podzielona i w części przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wyznaczony teren inwestycji - obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/1, 123/1, obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13,  będzie podlegał czasowemu zajęciu na czas budowy drogi gminnej a Inwestor jest zobligowany do uzyskania zgody na jej dysponowanie do w/w celów.

Osoby posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, biorące udział w opracowaniu projektu:
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	Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  nr LUB/0081/PWOE/08
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nr ew. DTT-TU/2142/01/U



…….……………………………………..
  (data i podpis projektanta)
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

ANDRZEJ SOŁTYS
SZUMINKA 55    22-200 SZUMINKA
tel.: 507 198 406 e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU
1.  Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem Inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 104328L  - ul. Wspólna we Włodawie wraz z przebudową  i zabezpieczeniem  kolidującej sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budową oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000 do km do km 1+612,50 zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem oraz rysunkiem nr 1 - „Projekt Zagospodarowania Terenu”.
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej  na odcinku od km 0+000 do km do km do km 1+612,50 obejmuje:

· Wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
· Wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej - sieci  energetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
· Wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej - sieci  teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.

· Rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminną. 
· Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej.
· Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej.

· Budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych i rowerów.
· Budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych.
· Budowa (zgodnie z PZT) drogi dla rowerów.
· Budowa (zgodnie z PZT) parkingów.
· Budowa (zgodnie z PZT) zjazdów.
· Budowa (zgodnie z PZT) drogi gminnej.
· Budowa (zgodnie z PZT) oświetlenia ulicznego.
· Wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu.
· Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.
· Wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem zieleni.
· Wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego.
2) Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Teren inwestycji znajduje się w województwie lubelskim, powiecie włodawskim, gminie Włodawa – obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/1, 2, 123/1, obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13,
Zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego dlatego też część inwestycji z uwagi na konieczne zmiany  geometryczne zlokalizowana będzie na działce należącej do „osób trzecich”  tj. 
obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6, 21/7, 22, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35/2, 36/1, 37/1, 38/3, 39, 40/2, 40/3,  

obręb geodezyjny – Suszno 0011 na działce o nr ew.: 439/18, 439/15, 439/14, 439/12, 439/6, 439/9, 261/18, 261/6, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 267/3, 267/1, 268/6, 269, 270, 272, 277, 281/1, 281/2.
Działki te zostaną podzielona i w części przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wyznaczony teren inwestycji - obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/1, 123/1, obręb geodezyjny – Suszno 0011 na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13,  będzie podlegał czasowemu zajęciu na czas budowy drogi gminnej a Inwestor jest zobligowany do uzyskania zgody na jej dysponowanie do w/w celów.
Droga gminna nr 104328L – ul. Wspólna we Włodawie posiada na części nawierzchnie z betonowych elementów małowymiarowych w stanie technicznym określonym jako zły, z widocznymi odkształceniami, ubytkami i spękaniami wynikającymi z odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi oraz nawierzchnię gruntową wzmacniana lokalnie materiałem kamiennym. 

Jezdnia lokalnie ograniczona jest obustronnym krawężnikiem z widocznymi ubytkami i pęknięciami z przyległymi chodnikami w różnym stopniu technicznego zużycia przewidziane do przebudowy.

Szerokość jezdni zmienna od 3,0 m do 6,15m. W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i publiczne oraz parkingi  w różnym stopniu technicznego zużycia.

Droga gminna  przebiega w terenie zurbanizowanym. Szerokość linii rozgraniczających 

w stanie istniejącym zmienna: od 3,80m do 8,80m. Droga posiada przekrój mieszany, tj drogowy i uliczny na którym zlokalizowane są lokalnie zieleńce i chodniki o zmiennej szerokości a także parkingi samochodów osobowych. Za chodnikiem znajduje się pas zieleni o zmiennej szerokości wynikającej z usytuowania granicy pasa drogowego drogi gminnej.

W obrębie opracowania istnieją zjazdy publiczne i indywidualne.
Wody opadowe z drogi gminnej są odprowadzane powierzchniowo w kierunkach naturalnego spływu. 

W obrębie opracowania budowy drogi gminnej lokalnie znajdują się składniki infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj.:

-  doziemna kanalizacja teletechniczna z przyłączami;

-  doziemna sieć wodociągowa z przyłączami;
-  doziemna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
-  doziemna sieć ciepłownicza;

-  doziemna sieć teletechniczna z przyłączami;

-  doziemne linie i przyłącza energetyczne;
W obrębie projektowanej budowy drogi gminnej stwierdzono drzewostan ograniczający techniczne możliwości budowy infrastruktury drogowej wymagający wycinki. Drzewa zakwalifikowane do wycinki zostały oznaczone i opisane na  Projekcie Zagospodarowania Terenu a ich usunięcie wykonuje się na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.


W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.


W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.


Projektuje się  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze wyznaczonym poprzez zarys korony projektowanych elementów infrastruktury drogowej na średnią głębokość ok. 15 cm wraz z wywozem jej nadmiaru który nie zostanie wykorzystany w procesie technologicznym. Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia i składowania tego nadmiaru we własnym zakresie.

Uwaga:

Materiał uzyskany z rozbiórek jest własnością Zarządcy Drogi. Wykonawca robót rozbiórkowych powinien ten materiał zabezpieczyć i wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora.
3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM: 
a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 
Droga gminna nr 104328L na odcinku objęty opracowaniem posiada długość 1612,50 m i stanowi lokalny układ komunikacyjny łączący drogę powiatową nr 1737L z drogą wojewódzką nr 812. Początek kilometrażu drogi gminnej zlokalizowano na granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 812 koniec zaś na  granicy pasa drogi powiatowej.

Zaprojektowano drogę o przekroju mieszanym. Jezdnię o szerokości 5,50m z nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m o nawierzchni tłuczniowej. 
Zaprojektowano (zgodnie z PZT) drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0m w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy istniejącą droga dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej nr 816 z drogą dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej nr 812.   
Zaprojektowano (zgodnie z PZT) drogę dla pieszych o szerokości 1,80m oraz drogę dla rowerów o szerokości 2,0m. 

Zaprojektowano (zgodnie z PZT) parkingi dla samochodów osobowych.
Za poboczami zaprojektowano zieleńce o zmiennej szerokości wynikającej z usytuowania granicy pasa drogowego. 
Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej oraz tłuczniowe. 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

Zaprojektowano  utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego systemu odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych uniemożliwiających wlewanie się wód opadowych na teren działek przyległych. Wody deszczowe z pasa drogowego są infiltrowane na terenach zieleńców drogi gminnej.

Po analizie warunków hydrologicznych i geotechnicznych na obu odcinkach drogi gminnej stwierdzono brak przeciwskazań co do przyjętych rozwiązań projektowanej infrastruktury drogowej
c) Układ komunikacyjny, 
Przedmiotowa droga gminna posiada prosty układ komunikacyjny łączący drogę wojewódzką nr 812 z drogą powiatową nr 1737L. 
d) Sposób dostępu do drogi publicznej, 
Przedmiotowa droga gminna posiada włączenie do drogi wojewódzkiej nr 812 oraz  do drogi powiatowej nr 1737L poprzez skrzyżowanie zwykłe. W przebiegu drogi gminnej w km 0+257 wg lokalnie założonego kilometrażu po lewej stronie zlokalizowano skrzyżowanie z publiczną drogą gminną nalężącą do Gminy Włodawa . 

W przebiegu drogi gminnej nr 104328L wg lokalnie założonego kilometrażu zlokalizowano skrzyżowania z innymi drogami gminnymi publicznymi tj:

1. w km 0+000 – obustronne skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 812.
2. w km 0+257,01 – lewostronne skrzyżowanie z drogą gminną nr 104425L
3. w km 1+612,50 – obustronne skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1737L
e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 
Parametry projektowe drogi gminnej 
Budowa drogi gminnej nr 104328L w miejscowości Włodawa jest zgodna z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  art. 7  w/w drogę zakwalifikowano jako drogę gminną. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – warunki wynikające z istniejącego ukształtowania lub zagospodarowania terenu, które uniemożliwiają zastosowanie rozwiązania standardowego lub powodują, że koszty zastosowania rozwiązania standardowego w cyklu życia drogi byłyby rażąco wysokie względem rozwiązania alternatywnego zakwalifikowano jako „trudne”.

Główne dane wyjściowe budowy drogi gminnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjęto:
Kategoria drogi – gminna. 
Klasa drogi – „L” 
Prędkość do projektowania -  Pp = 40 km/h

Kategoria ruchu – KR 1

Szerokość jezdni – 5,50m 

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.

Szerokość poboczy – 0,75 m.

Rodzaj nawierzchni poboczy – gruntowe z wierzchnią warstwą z kruszywa łamanego.
Szerokość drogi dla pieszych i rowerów – 3,00 m 

Rodzaj nawierzchni jezdni drogi dla pieszych i rowerów – kostka betonowa.

Szerokość jezdni drogi dla pieszych  – 1,80m - 2,50m 

Rodzaj nawierzchni jezdni drogi dla pieszych  - kostka betonowa.
Szerokość jezdni drogi dla rowerów  –  2,00m 

Rodzaj nawierzchni jezdni drogi dla rowerów  - beton asfaltowy.
W obrębie opracowania budowy drogi gminnej lokalnie znajdują się składniki infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj.:

-  doziemna kanalizacja teletechniczna z przyłączami;

-  doziemna sieć wodociągowa z przyłączami;
-  doziemna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
-  doziemna sieć ciepłownicza;

-  doziemna sieć teletechniczna z przyłączami;

-  doziemne linie i przyłącza energetyczne;
f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

Po przeprowadzeniu analizy obejmującej możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem , a także po uwzględnieniu aspektu ekonomicznego oraz faktu ze zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego podjęto decyzję o przeprowadzeniu w/w zadania inwestycyjnego w ramach  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1) na aktualnym podkładzie mapowym, na którym pokazano usytuowanie dróg gminnych oraz przyległego terenu objętego w/w opracowaniem. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano utrzymanie  istniejącego przebiegu a niewielkie odchylenia wynikają ze zmian i korekt geometrycznych. Przebieg drogi w planie jest zgodny z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
Zaproponowano także budowę poboczy oraz przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych.
Na „Projekcie zagospodarowania terenu” zaznaczono i opisano charakterystyczne wielkości geometryczne elementów projektowanej  infrastruktury drogowej oraz projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą .

Zaprojektowano drogę o przekroju mieszanym. Jezdnię o szerokości 5,50m z nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m o nawierzchni tłuczniowej. Zaprojektowano (zgodnie z PZT) drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0m w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy istniejącą droga dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej nr 816 z drogą dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej nr 812.   Zaprojektowano (zgodnie z PZT) drogę dla pieszych o szerokości 1,80m oraz drogę dla rowerów o szerokości 2,0m. Zaprojektowano (zgodnie z PZT) parkingi dla samochodów osobowych. Za poboczami zaprojektowano zieleńce o zmiennej szerokości wynikającej z usytuowania granicy pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej oraz tłuczniowe. 

Przewidywana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor i nie spowoduje uciążliwości. Brak negatywnego oddziaływania na środowisko — ewentualne uciążliwości, jak: nadmierny hałas, wibracje, itp. będą miały charakter krótkotrwały, gdyż mogą wystąpić tylko w czasie pracy ciężkiego sprzętu w okresie prowadzonych robót budowlanych. Po wykonaniu prac budowlanych (ze względu na zdecydowana poprawę parametrów technicznych) wszystkie w/w parametry tj.: hałas, wibracje i zanieczyszczenie powietrza powinny ulec znacznej poprawie w stosunku do stanu istniejącego.

Zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewów w ramach w/w inwestycji. Plan i opis nasadzeń wg odrębnego opracowania branżowego.  
4) Zestawienie: 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, 

c) powierzchni biologicznie czynnej, 

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej:


Długość projektowanego odcinka drogi gminnej.
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi gminnej z BA.

Powierzchnia projektowanej jezdni drogi dla pieszych i rowerów.

Powierzchnia projektowanej drogi dla pieszych.

Powierzchnia projektowanej jezdni drogi dla rowerów.

Powierzchnia projektowanej jezdni drogi manewrowej.

Powierzchnia projektowanych parkingów z kostki bet.

Powierzchnia projektowanych parkingów z tłucznia.

Powierzchnia projektowanej jezdni zjazdów z BA.

Powierzchnia projektowanej jezdni zjazdów z kostki bet.
Powierzchnia projektowanych poboczy o naw z tłucznia. 

Powierzchnia projektowanych zieleńców, skarp (pow. biologicznie czynna).     

d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 

Zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego dlatego też część inwestycji z uwagi na konieczne zmiany  geometryczne zlokalizowana będzie na działce należącej do „osób trzecich”  tj. 
obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6, 21/7, 22, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35/2, 36/1, 37/1, 38/3, 39, 40/2, 40/3,  

obręb geodezyjny – Suszno 0011 na działce o nr ew.: 439/18, 439/15, 439/14, 439/12, 439/6, 439/9, 261/18, 261/6, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 267/3, 267/1, 268/6, 269, 270, 272, 277, 281/1, 281/2.
Działki te zostaną podzielona i w części przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5) Informacje i dane: 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane, 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, 
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską .
c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego, 
Na teren inwestycji nie wpływa eksploatacja górnicza i nie znajduje się on w granicach terenu górniczego.
d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja realizowana będzie poza terenami chronionymi, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody oraz nie będzie w żaden sposób oddziaływać na te tereny.

W rozwiązaniach technicznych i projektowych przedsięwzięcia zachowane zostaną warunki i wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022r. 

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporządkowanie po ich zakończeniu, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte.

Rozwiązania chroniące środowisko.

Przewidywana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor i nie spowoduje uciążliwości. Brak negatywnego oddziaływania na środowisko — ewentualne uciążliwości, jak: nadmierny hałas, wibracje, itp. będą miały charakter krótkotrwały, gdyż mogą wystąpić tylko w czasie pracy ciężkiego sprzętu w okresie prowadzonych robót budowlanych.

Projekty budowlane zostaną opracowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami branżowymi. Poszczególne projekty branżowe uwzględniać będą zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń, które maja certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce jak również na świecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio przeszkoleni pracownicy i właściwa organizacja pracy – minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz powodujących zagrożenie dla środowiska.

Do rozwiązań chroniących środowisko, należy zaliczyć:

· utrzymywanie terenu budowy i wykopów bez wody stojącej;

· podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania;

· dopuszczenie do stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do wbudowania
 i zastosowania w budownictwie;

· przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej;

· utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego;

· materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami     
i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich;

· zabezpieczenie urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

· przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

· zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;

Przed przystąpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, który 
w sposób szczegółowy określi informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe działanie na środowisko.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie będą powstawały ścieki bytowe. W trakcie realizacji nie przewiduje się powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy będą zainstalowane toalety przenośne opróżniane przez specjalistyczne firmę. Przewidywana ilość ścieków bytowych     –  2 000 l.

W trakcie budowy nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Wody z pasa drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo poza koronę drogi do rowów przydrożnych i na zieleńce zlokalizowane na terenie należącym do właściwego zarządcy .  

Materiały z rozbiórki będą przewożone na place składowe zlokalizowane na Bazach Materiałowych po uzgodnieniu z właścicielem urządzeń.

Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko w okresie jej realizacji nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placów budowy. Ponadto będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, związanym głównie z pracą pojazdów technologicznych używanych w budownictwie oraz środków transportu.

Wytwórcą odpadów w przypadku inwestycji jest wykonawca robót, który będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy poprzez ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowiązki wynikające z ustawy o odpadach będą spoczywać na wykonawcy jako wytwarzającym odpady.

W związku pracami inwestycyjnymi przemieszane będą masy ziemne. Przewiduje się, że większość ziemi zostanie zagospodarowana – warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrót rozłożona w miejscach przeznaczonych do otworzenia terenów zieleni. W przypadku wystąpienia nadmiaru mas ziemnych zostaną one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogą zostać przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na ich własne, uzasadnione potrzeby.

Wszystkie powstające odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadów, które nie zostaną zagospodarowane na miejscu (gleba i ziemia) będą okresowo odbierane przez upoważnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, który następnie zdeponuje odpady na składowisku innych niż niebezpieczne i obojętne.

W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady opakowań wykonanych 
z różnych materiałów tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te będą pochodziły ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozów zużytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny być przekazane na złom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci worków przekazane do skupu surowców wtórnych. Odpady powstałe przy karczowaniu i wycince drzew należy przekazać na kompostownię lub zrębkować na miejscu i użyć do ściółkowania gleby w trakcie zakładania nowej zieleni.


Odpady złomu, gruzu, demontowanych elementów instalacji oraz materiałów izolacyjnych należy przekazać na wysypisko odpadów komunalnych. Powstałe odpady stałe w postaci zużytego materiału mineralno–bitumicznego i kruszywa łamanego w celu zminimalizowania ich oddziaływania na środowisko powinny być umieszczane na odpowiednio przygotowanych składowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie nawierzchni powinno być procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszankę nie nadającą się do wbudowania ze względu na wady technologiczne powinno się przewieźć do wytwórni. Odpady podobne do komunalnych powstające w trakcie budowy winny być gromadzone w pojemnikach na śmieci i systematycznie wywożone na wysypisko odpadów komunalnych.
6) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi; 
Przedmiotowa droga gminna wypełniają rolę drogi  pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektów budowlanych sąsiadujących o każdej porze roku.

Droga gminna zapewnia przejazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej a szerokość drogi gminnej jako drogi pożarowej nie może być mniejsza niż 3,5 m a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5%.
W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt budowlany,  droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 115 kN (kiloniutonów).
7) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 

· Wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
· Wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej - sieci  energetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
· Wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej - sieci  teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.

· Rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminną. 
· Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej.
· Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej.

· Budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych i rowerów.
· Budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych.
· Budowa (zgodnie z PZT) drogi dla rowerów.
· Budowa (zgodnie z PZT) parkingów.
· Budowa (zgodnie z PZT) zjazdów.
· Budowa (zgodnie z PZT) drogi gminnej.
· Budowa (zgodnie z PZT) oświetlenia ulicznego.
· Wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu.
· Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.
· Wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem zieleni.
· Wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego.
8) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.

W obec​nym sta​nie praw​nym przez ob​szar od​dzia​ły​wa​nia obiek​tu ro​zu​mie się zgod​nie z art. 3 pkt 20 p.b.: „te​ren wy​zna​czo​ny w oto​cze​niu obiek​tu bu​dow​la​ne​go na pod​sta​wie prze​pi​sów odręb​nych, wpro​wa​dza​ją​cych zwią​za​ne z tym obiek​tem ogra​ni​cze​nia w za​go​spo​da​ro​wa​niu, w tym za​bu​do​wy, te​go te​re​nu”. Przyj​mu​je się, że prze​pi​sa​mi odręb​ny​mi w ro​zu​mie​niu de​fi​ni​cji ob​sza​ru od​dzia​ły​wa​nia obiek​tu są prze​pi​sy po​wszech​nie obo​wią​zu​ją​ce​go pra​wa o cha​rak​te​rze ma​te​rial​nym, wpro​wa​dza​ją​ce ogra​ni​cze​nia w za​go​spo​da​ro​wa​niu te​re​nu (wy​rok Wo​je​wódz​kie​go Są​du Ad​mi​ni​stra​cyj​ne​go w Bia​łym​sto​ku z dnia 27 lu​te​go 2020 r., sygn. II SA/Bk 13/20). Za​tem prze​pi​sy odręb​ne obej​mu​ją prze​pi​sy roz​dzia​łu czwar​te​go usta​wy o dro​gach pu​blicz​nych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) do​ty​czą​ce za​go​spo​da​ro​wa​nia pa​sa dro​go​we​go.

Teren inwestycji znajduje się w województwie lubelskim, powiecie włodawskim, gminie Włodawa – obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/1, 2, 123/1, obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 
Zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego dlatego też część inwestycji z uwagi na konieczne zmiany  geometryczne zlokalizowana będzie na działce należącej do „osób trzecich”  tj. 
obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6, 21/7, 22, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35/2, 36/1, 37/1, 38/3, 39, 40/2, 40/3,  

obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/18, 439/15, 439/14, 439/12, 439/6, 439/9, 261/18, 261/6, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 267/3, 267/1, 268/6, 269, 270, 272, 277, 281/1, 281/2.
Działki te zostaną podzielona i w części przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich.

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ze względu na zastosowane rozwiązania nie spowoduje ograniczenia dotychczasowego dostępu przyległych działek do w/w drogi publicznej. Nie spowoduje także pogorszenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania przebudowywanej drogi.
Nie przewiduje się zainstalowania na drodze w sposób trwały maszyn lub urządzeń emitujących; hałas, zanieczyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne itp.

Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko w okresie jej realizacji nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placów budowy. Ponadto będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, związanym głównie z pracą pojazdów technologicznych używanych w budownictwie oraz środków transportu.

Planowana inwestycja realizowana będzie poza specjalnym obszarem ochrony siedliski ostoi zwierząt, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i będzie w minimalny sposób oddziaływać na tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie oraz  nie zmieni dotychczasowego charakteru tego oddziaływania.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji ewentualne uciążliwości, jak: nadmierny hałas, wibracje, itp. które mogły by pogorszyć standardy jakości lokalnego środowiska będą miały charakter krótkotrwały, gdyż mogą wystąpić tylko w czasie pracy ciężkiego sprzętu w okresie prowadzonych robót budowlanych. Nie przewiduje się stałego pogorszenia jakości środowiska ze względu na wymienione czynniki ponieważ cały proces budowlany będzie realizowany przy użyciu odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja, konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
9. Urządzenia obce.

Teren pasa drogowego na której zlokalizowana jest inwestycja posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj.:

- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami,

- doziemna sieć energetyczna z przyłączami,
- doziemna sieć teletechniczna z przyłączami,

W obrębie projektowanej budowy drogi gminnej stwierdzono drzewostan ograniczający techniczne możliwości budowy infrastruktury drogowej wymagający wycinki. Drzewa zakwalifikowane do wycinki zostały oznaczone i opisane na  Projekcie Zagospodarowania Terenu a ich usunięcie wykonuje się na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Doziemne sieci teletechniczne.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejącymi, czynnymi sieciami teletechnicznymi eksploatowanymi przez ORANGE POLSKA S.A. (OPL) oraz z Lubelską Regionalną Siecią Szerokopasmową (LRSS). Infrastrukturę obu operatorów należy przebudować poza obszar kolizji lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Sieć OPL składa się z kabli miedzianych rozdzielczych i abonenckich częściowo w kanalizacji kablowej. Natomiast infrastruktura LRSS to światłowodowa sieć magistralna, rurociąg kablowy składający się z czterech rur fi 40/3,7mm koloru czarnego z kolorowymi wyróżnikami, kabla optotelekomunikacyjnego w jednej z nich, oraz kabla sygnalizacyjnego (miedzianego). 

Szczegółowe rozwiązania  dotyczące rodzaju i zakresu prac budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi  przez operatorów zawarte zostały w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Pozostałe szczegółowe informacje zostały zawarte w Projekcie Technicznym branży teletechnicznej. 

10. Inne.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO: 

W ramach budowy drogi gminnej  nr 14328L na odcinku od km 0+000 do km do km 1+612,50 zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem zaprojektowano także budowę oświetlenia ulicznego. Szczegółowe rozwiązania  dotyczące rodzaju i zakresu prac budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przedstawiono na rys. nr 1 - „Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Zakres prac  związanych z budową oświetlenia ulicznego obejmuje: 

· Budowę linii oświetleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych;
· Budowę fundamentów prefabrykowanych 
· Montaż słupów oświetleniowych;

· Montaż opraw oświetleniowych.
PRZEBUDOWA i ZABEZPIECZNIE KOLIDUJĄCYCH LINII ELEKETROENERGETYCZNYCH: 

Podstawa opracowania przebudowy linii elektroenergetycznych 
· Warunki usunięcia kolizji nr 5/RE3/2023 z dnia 24.02.2023r.

· Własne pomiary

· Katalog ENSTO EN-144.
· Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi – Opracowanie Energolinia Poznań, Październik 1999r.

· Album przyłącz napowietrznych i kablowych niskiego napięcia - Przyłącza 
z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY. „Elprojekt” Sp. z.o.o. Poznań, październik 99.
· PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 
i budowa.
· PN – E -5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
· Standardy PGE Dystrybucja S.A.

· Uzgodnienie wstępne rozwiązań lokalizacyjnych i technicznych w RE Chełm.
· Inne normy i przepisy.

Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną drogą zgodnie z WUK nr 5/RE3/2023
Pkt. 2.1 WUK Linia napowietrzna nn zasilana ze stacji SUSZNO KOL. 4, odcinek od słupa 
nr 53 do słupa nr 53/1 (przewód AL 4x35mm2)

W związku z kolizją istniejącej linii napowietrznej z projektowaną budową drogi projektuje się demontaż odcinka linii nn od słupa nr 53 do słupa nr 53/1 wraz z przyłączem napowietrznym 
do dz. nr 24/1. 

Pkt. 2.2 WUK Przyłącze napowietrzne od słupa nr 53/1 Lnn SUSZNO KOL. 4 do budynku 24 
na dz. nr 24/1 – przewody AsXSn 4x16mm2
Po demontażu linii napowietrznej nn oraz słupa nr 53/1 w celu zasilenia istniejącego złącza na działce nr 24/1 należy wybudować przyłącze kablowe kablem YAKXs 4x35mm2 o długości L=65m/78m od istn. słupa nr 53 do złącza umieszczonego na ścianie budynku (zgodnie 
ze schematem zasilania).

W celu podpięcia projektowanej linii kablowej projektuje się dobudowę na słupie nr 53 zacisku RSAN 00 przy istniejącym RSA-00/3, wraz z zasileniem zacisku RSA-00/3 przewodem AsXSn 4x35 mm2 o długości L=6m od zacisku, zgodnie ze schematem zasilania.

Zgodnie z normą PN-E-5100-1 i standardami PGE Dystrybucja S.A. w celu spełnienia ochrony od przepięć po stronie nn, na słupie nr 53 należy zainstalować odgromniki przepięć 3xETITEC A 660/10/A-N.

Pkt. 2.3 WUK Przyłącze kablowe od sł. nr 53 linii ze stacji SUSZNO KOL. 4 do złącza ZP-21/5 (kabel YAKY 4x25mm2)

W związku z koniecznością przestawienia (w/w) istniejącego złącza pomiarowego projektuje się jego demontaż wraz z fundamentem prefabrykowanym oraz posadowienie w miejscu oznaczonym na podkładzie mapowym. Przy przebudowie należy także odtworzyć istniejący uziom poziomy (w przypadku istnienia takowego) za pomocą bednarki FeZn 25x4, bednarkę istniejącą 
i projektowaną łączyć za pomocą spawania. 

Ponadto w celu usunięcia z krawędzi jezdni kabla YAKY 4x25mm2 relacji słup linii nn nr 53 a złącze licznikowe nr ZP-21/5 należy istniejący kabel YAKY odkopać oraz ułożyć po nowej trasie po uprzednim przedłużeniu za pomocą mufy kablowej ZRM-1 odcinkiem kabla YAKXs 4x25mm2 długości L=12m/19m. Trasa kabla zgodnie z oznaczeniem na podkładzie mapowym. Przełożony kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową w miejscach oznaczonych na podkładzie mapowym.

Pkt. 2.4 WUK Przyłącze kablowe od złącza ZP-21/5 do szafy SUK4s5301 (kabel YAKY 4x25mm2)

W celu usunięcia kolizji kabla relacji złącze ZP-21/5 a słupek SUK4s5301 z projektowaną drogą należy istn. kabel wypiąć z ww. złącza oraz szafy kablowej i pozostawić go w ziemi bez eksploatacji. Zasilenie słupka SUK4s5301 nowoprojektowanym kablem YAKXs 4x35mm2 
od przestawionego złącza nr ZP-21/5.

W związku z koniecznością przestawienia istniejącej szafy kablowej SUK4s5301 projektuje się jej demontaż wraz z fundamentem prefabrykowanym oraz posadowienie w miejscu oznaczonym na podkładzie mapowym (w pobliżu istn. złącza ZP-267/1). Przy przebudowie należy także odtworzyć istniejący uziom poziomy (w przypadku istnienia takowego) za pomocą bednarki FeZn 25x4, bednarkę istniejącą i projektowaną łączyć za pomocą spawania.
Pkt. 2.5 WUK Przyłącze kablowe od szafy SUK4s5301 do złącza ZP-267/1 (kabel YAKXs 4x35mm2)

Ze względu na konieczność przeniesienia istniejącego słupa kablowego SUK4s5301 istniejący kabel YAKXs 4x35mm2 zasilający złącze licznikowe nr ZP-267/1 należy zdemontować ze słupka, skrócić oraz ponownie wpiąć do przeniesionego już słupka nr SUK4s5301.
Pkt. 2.6 WUK Przyłącze kablowe od szafy SUK4s5301 do złącza ZP-21/3 (kabel YAKY 4x25mm2)

Ze względu na konieczność przeniesienia istniejącego słupa kablowego SUK4s5301 istniejący kabel YAKY 4x25mm2 zasilający złącze licznikowe nr ZP-21/9 należy zdemontować 
ze słupka oraz ponownie wpiąć do przeniesionego już słupka nr SUK4s5301 po uprzednim przedłużeniu za pomocą mufy kablowej ZRM-1 odcinkiem kabla YAKXs 4x25mm2 o długości L=13m/20m.

Pkt. 2.7 WUK Linia kablowa nn zasilana ze stacji WŁODAWA K-47, odcinek od stacji do szafy SK nr K470201+ZP-36/1 (kabel YAKY 4x185mm2 + YAKY 4x240mm2)

W celu usunięcia z krawędzi jezdni kabla YAKY 4x185mm2 + YAKY 4x240 mm2 relacji stacja transformatorowa WŁODAWA K-47 a słupek kablowy K470201+ZP-36/1 należy istniejący kabel YAKY odkopać oraz ułożyć po nowej trasie ma odcinku L=48m. Przełożony kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową w miejscach oznaczonych na podkładzie mapowym.

Pkt. 2.8 WUK Linia kablowa nn zasilana ze stacji WŁODAWA K-47, odcinek od szafy SK 
nr K470201+ZP-36/1 do złącza Z-K47-B/1 (kabel YAKY 4x185mm2)

Nie ma kolizji ww. kabla z projektowana drogą.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegające pod przebudowywaną drogą należy 
w wykopach próbnych odkryć i sprawdzić stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zużycia bądź braku rury osłonowej kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu np. AP. Końce rur uszczelnić masą uszczelniającą, wodoodporną, neutralnie chemiczną. 
Kable należy układać w rowie 0,8m x 0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypać 10-cio cm warstwą piasku, a następnie 15-to cm warstwą gruntu rodzimego. Przykryć folią ochronną koloru niebieskiego i zasypać wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzję o konieczności wykonania podsypki kablowej należy uzgodnić na roboczo 
w trakcie robót z Inspektorem Nadzoru. 

Kable ułożyć linią falistą z zapasem około 3%. Należy zachować szczególną ostrożność 
przy zginaniu kabli. Kable należy oznaczyć oznacznikami kablowymi w odstępach 10m oraz 
przy wejściach i wyjściach z rur ochronnych, załamaniach przebiegu trasy kabla. 

Oznaczniki powinny zawierać:

· nazwę użytkownika;
· napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej;
· typ kabla i długość;
· rok ułożenia;
· nazwę firmy układającej kabel;
Przy wykonywaniu rozkopu zachować szczególną ostrożność. 

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE KOLIDUJĄCYCH SIECI TELETECHNICZNYCH: 

Doziemne sieci teletechniczne.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejącymi, czynnymi sieciami teletechnicznymi eksploatowanymi przez ORANGE POLSKA S.A. (OPL) oraz z Lubelską Regionalną Siecią Szerokopasmową (LRSS). Infrastrukturę obu operatorów należy przebudować poza obszar kolizji lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Sieć OPL składa się z kabli miedzianych rozdzielczych i abonenckich częściowo w kanalizacji kablowej. Natomiast infrastruktura LRSS to światłowodowa sieć magistralna, rurociąg kablowy składający się z czterech rur fi 40/3,7mm koloru czarnego z kolorowymi wyróżnikami, kabla optotelekomunikacyjnego w jednej z nich, oraz kabla sygnalizacyjnego (miedzianego). 

Szczegółowe rozwiązania  dotyczące rodzaju i zakresu prac budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi  przez operatorów zawarte zostały w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Pozostałe szczegółowe informacje zostały zawarte w Projekcie Technicznym branży teletechnicznej. 
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