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INNOWACJ! | TECHNOLOGH! Wojewodztwa Lubelskiego

Znak sprawa: ZIT-11.602.1.13.2023.AAF

Lublin, 17 lutego 2023 r.
Gmina Miejska Wtodawa

Al. Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej (dalej: LRSS) w zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Budowa drogi gminnej
104328L — ul. Wspdélna we Wiodawie”.

W odpowiedzi na Pahstwa korespondencje z dnia 27.01.2023 r. i po zapoznaniu
sie z przestanym projektem zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej 104328L
—ul. Wspélna we Witodawie (obreb geodezyjny Wiodawa na dz. o nr ew.: 3/1, 2, 123/1 i obreb
geodezyjny Suszno na dz. nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 277) informujemy, ze inwestycja
bedzie kolidowata i krzyzowala sie z istniejacg infrastrukturg Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej (dalej: LRSS) oraz bedzie realizowana w bezposredniej jej bliskosci.
Kolidujgcy odcinek LRSS jest zlokalizowany w pasie projektowanej drogi gminnej 104328L
od ok. km 0+000 do ok. km 1+100. Na tym fragmencie infrastruktura LRSS sktada
sie m.in z: rurociggu 4x RHDPE 40/3,7 z wyrdznikami: niebieskim, czerwonym, zielonym,
biatlym (cata czarna), kabli swiattowodowych: 48J i 72J, kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw
2x2x0,8, zasobnika kablowego: WLO-CHL/ZZ-001 oraz znacznikbw magnetycznych.
W  rurociggu z wyrdéznikiem niebieskim znajduje sie czynny kabel dystrybucyjny:
WLO/LUB/OKD-001 (Z-XOTKtsd 72J) a w rurociggu z wyrdznikiem koloru czerwonego
znajduje sie czynny kabel szkieletowy: WLO/CHL/OKS/001 (Z-XOTKtsd 48J). Pozostate

rurociggi na dzien wydania niniejszych warunkéw pozostajg niewypetnione.

Siedziba Adres korespondencyjny
ul. Mieczystawa Kartowicza 4, 20-027 Lublin ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

www.lcit.lubelskie.pl | kontakt@Icit.lubelskie.pl |l Tel: 814416501
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Wspétrzedne zasobnikéw kablowych i studni kablowe:

WLO-CHL/ZZ-002 (szeroko$¢ geograficzna: 51.555360, dtugos¢ geograficzna: 23.528230),
WLO-CHL/ZZ-001 (szerokos¢ geograficzna: 51.556856, dtugos¢ geograficzna: 23.538851),
WLO-CHL/SK-023 (szerokos¢ geograficzna: 51.558718, dtugos¢ geograficzna: 23.552738).

Zapasy kabli w zasobnikach kablowych i w studni kablowej:

WLO-CHL/ZZ-002 - zapasy kabli: WLO/CHL/OKS/001 i WLO/LUB/OKD-001 po 50 m kazdy,
WLO-CHL/ZZ-001 - zapasy kabli: WLO/CHL/OKS/001 i WLO/LUB/OKD-001 po 30 m kazdy,
WLO-CHL/SK-023 - zapasy kabli: WLO/CHL/OKS/001 i WLO/LUB/OKD-001 po 50 m kazdy.

Majac na uwadze powyzsze, zalecamy przebudowac kolidujgcy odcinek LRSS zgodnie
z nastepujgcymi wymaganiami:
Elementy LRSS zlokalizowaé i wykonaé w granicach obecnej nieruchomosci
lub docelowego pasa drogowego niezalezenie od innych sieci telekomunikacyjnych.
Gmina Miejska Wiodawa (dalej: Gmina) zapewni Wojewddztwu Lubelskiemu prawo
do trwatego pozostawienia infrastruktury LRSS na danej nieruchomos$ci oraz prawo
do prowadzenia prac zwigzanych z jej eksploatacjag, serwisem i przebudowg na warunkach
nie gorszych niz to wynika z wydanych dotychczas decyzji administracyjnych, dotyczacych
lokalizacji LRSS Ilub zawartych w tym zakresie uméw. Gmina/Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do LCIT kopie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej z wyszczegdlnieniem wszystkich nieruchomosci, na ktérych bedzie zlokalizowana
po przebudowie LRSS oraz dopetni niezbednych formalno$ci, jesli taki obowigzek wynika
z powszechnie obowigzujgcych przepisdw, warunkujgcych skuteczne wykonywanie ww. praw.
Generalny  Wykonawca/Wykonawca/Podwykonawca  przygotuje  stosowne  wnioski
do aktualizacji obecnych decyzji administracyjnych dotyczacych lokalizacji LRSS w kontekscie

jej przebudowy i zabezpieczenia, jezeli bedzie, to wymagane i przekaze ww. wnioski LCIT.
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Infrastrukture LRSS odsung¢ lub przebudowac, jezeli jej odlegtos¢ od krawedzi projektowane;j
nawierzchni asfaltowej bedzie wynosi¢ mniej niz 0,7 m. W pozostatych przypadka nalezy
ja pozostawi¢ bez ingerenciji. Kanalizacje nalezy wybudowac¢ na gtebokosci co najmniej 1,0 m
liczac od projektowanych rzednych terenu. W potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,KABEL SWIATLOWODOWY”.

Istniejgcy zasobnik kablowy WLO-CHL/ZZ-001 przebudowac/przesungé co najmniej 1,5 m
od projektowanej krawedzi nawierzchni asfaltowej.

Przejscia poprzeczne pod DG 104328L wykona¢ rurg przepustowg gruboscienng
RHDPEp o S$rednicy co najmniej 140 mm niezaleznie od innej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Konce ww. rury muszg by¢é wyprowadzone poza obrys ww. drogi
co najmniej 1,0 m i uszczelnione. Infrastrukture LRSS zaleca sig zlokalizowaé¢ na gtebokosci
co najmniej 1,5 m liczac od projektowanych rzednych terenu, chyba ze Zarzgdca drogi zaleci
inaczej.

Przejscia poprzeczne pod zjazdami, ciggiem pieszo-rowerowym zabezpieczy¢ rurg
przepustowg gruboscienng RHDPEp o $rednicy co najmniej 125 mm niezaleznie od innegj
infrastruktury telekomunikacyjnej. Konce ww. rury muszg by¢ wyprowadzone poza obrys
Zjazdu lub ciggu pieszo-rowerowego. Infrastrukture LRSS zaleca sie zlokalizowac
na gtebokosci co najmniej 1,0 m liczgc od projektowanych rzednych terenu, chyba ze Zarzadca
drogi zaleci inaczej. W przypadku prowadzenia prac metodg wykopu otwartego wymagane
jest w polowie jego glebokosci utozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru
pomaranczowego z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”.

Po wybudowaniu rurociggéw 4xRHDPE 40/3,7 tgcznie z kablem sygnalizacyjnym (po nowej
trasie) nalezy przecigé¢ kabel dystrybucyjny WLO/LUB/OKD-001 (Z-XOTKtsd 72J) i kabel
szkieletowy: WLO/CHL/OKS/001 (Z-XOTKtsd 48J) w zasobniku kablowym WLO-CHL/ZZ-002,
wyciggnaé/wydmuchng¢ je w kierunku studni kablowej WLO-CHL/SK-023, a nastepnie
wybudowacé po nowej trasie z wykonaniem nowych ztgcz kablowych w ww. zasobniku. Ztgcza
otrzymajg oznaczenia: WLO/LUB/ZP-000/1 i WLO-CHL/ZP-000/1.

Wszystkie charakterystyczne punkty zalecanej do przebudowy LRSS, takie jak: zakrety,
zatamania oraz poczatek i koniec rur przepustowych oznaczy¢ kulowym znacznikiem
magnetycznym np. EMS-1401.

Zblizenia projektowanego uzbrojenia terenu do istniejgcej/przebudowanej LRSS
zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, rozporzgadzeniami

wiasciwych Ministréw i obowigzujgcymi normami w tym ZN-96 TPSA-004.

1
:'$ Gmina Miejska Wtodawa / ZIT-11.602.1.13.2023.AAF

Strona: 3/7



10. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy:

11.

12.

13.

14.

15.

a) obowiazkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej LRSS w terenie z wykorzystaniem
sprzetu lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktowaé

sie z LCIT za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: uzgodnienia@Ilubelskie.pl

lub telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do pigtku w godzinach

od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

b) zgtosi¢ rozpoczecie i zakonczenie prac w sasiedztwie LRSS zgodnie z pkt 10 lit a)
podajgc: lokalizacje, date rozpoczecia i zakohczenia robdét, dane osoby kierujgcej
oraz numer telefonu do bezposredniego kontaktu.

C) prace zwigzane z rozlagczeniem, przecieciem kabli swiattowodowych

lub przetaczeniem kabli $wiattowodowych nalezy zaplanowaé i wykonaé

po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej w tzw. ,,oknach serwisowych”.

Czasy przerw w swiadczeniu ustug oraz monitoringu sieci uzgodni¢ z LCIT,
co najmniej z wyprzedzeniem 10 dni. Prace nalezy zaplanowa¢ w godzinach
nocnych, pomiedzy 24:00-6:00.
Prace ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcej LRSS (odlegtos¢ ponizej 1,0 m) nalezy
wykonywac¢ w miare mozliwosci recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela LCIT, o ktory
mozna wystgpi¢ zgodnie z pkt 10 lit a).
W ftrakcie prac nalezy szczegolng uwage zwracac¢ na elementy lokalizacyjne (tasme, kabel
sygnalizacyjny) utozone wspotbieznie z rurociggiem. Wymaga sie, aby uszkodzone elementy
odbudowane zostaty z zachowaniem ciggtosci elektryczne;.
Generalny Wykonawca/Wykonawca/Podwykonawca zdemontuje i zutylizuje uszkodzone
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania elementy infrastruktury LRSS.
Generalny Wykonawca/Wykonawca/Podwykonawca poinformuje LCIT z co najmnigj
7-dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzeniu odbioru.
Odbidr prac zwigzanych z przebudowg i/lub zabezpieczeniem infrastruktury LRSS nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela LCIT. W szczegdlnoéci polegat on bedzie
na sprawdzeniu:
a) pomiarow cisnienia i kalibracji rurociggéw pomiedzy:
WLO-CHL/ZZ-001 - WLO-CHL/ZZ-001 - WLO-CHL/SK-023,
b) pomiardéw reflektometrycznych w dwéch oknach transmisyjnych 1310/1550 nm z dwéch
stron dla wszystkich widkien optycznych ww. kabli z analizg ,spawdw” widkien

Swiattowodowy w wykonanych ztgczach kablowych,
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16.

17.

18.

19.

20.

c) pomiarow ciggtosci zyt kabla sygnalizacyjnego,

d) lokalizacji przebudowanego zasobnika kablowego.

W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel LCIT moze zazgda¢é od Generalnego
Wykonawcy lub Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych préb i testow.

Gmina/Generalny Wykonawca/ Wykonawca/Podwykonawca po zakonczeniu robot
budowlanych, zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury LRSS dostarczy
przedstawicielowi LCIT co najmniej w dniu odbioru, o ktérym mowa w pkt 15, dokumentacije
powykonawczg igcznie z inwentaryzacjg powykonawczg, potwierdzong we wilasciwym
osrodku geodezyjnym (dopuszczalne jest oswiadczenie uprawnionego geodety o ziozeniu
inwentaryzacji powykonawczej do wtasciwego o$rodka geodezyjnego tgcznie z przekazaniem
kopii szkicow geodezyjnych) oraz dokumentacje zdjeciowg. Dokumentacje, o ktérej mowa
powyzej nalezy dostarczy¢ w postaci papierowej i elektronicznej. Posta¢ elektroniczna
dokumentacji powykonawczej powinna zostac¢ dostarczona w formatach otwartych tj. doc., xls.,
dwg., dxf, jpg. lub innych uzgodnionych z przedstawicielem LCIT. Spisany protokot odbioru
dotyczacy przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury LRSS bez uwag bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jej wykonania i podstawg przejecia do eksploataciji.

Gmina/Generalny Wykonawca udzieli, na warunkach przewidzianych w kodeksie cywilnym,
36-miesiecznej gwarancji na wykonane prace liczgc od daty podpisania protokotu odbioru.
Gmina zabezpieczy $rodki finansowe na koszty zwigzane z realizacjg przebudowy
i zabezpieczenia LRSS, w tym koszt materiatéw i prac montazowych.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

z Panem Andrzejem Aftyka, tel. 669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@Icit.lubelskie.pl.

Warunki techniczne wazne sg 12 miesiecy od daty wystawienia.

Z powazaniem,
Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
Arkadiusz Gatgzka
/- podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Zatgcznik:
1. Klauzula informacyjna.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszg informacje Pan/Pani otrzymat/ta w zwigzku z realizacjg obowigzku okreslonego w art. 13 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej jako RODO.

Administrator Administratorem Panstwa danych osobowych jest Lubelskie Centrum Innowacji
Danych Osobowych i Technologii z siedzibg przy ul. Mieczystawa Kartowicza 4, 20-027 Lublin.
(ADO) Mozna sie z nami skontaktowaé w nastepujacy sposéb:
e listownie na adres do korespondencji: ul. Artura Grottgera 4, 20-029
Lublin

e przez e-mail: kontakt@Icit.lubelskie.pl
e telefonicznie: +48 81 44 16 501, fax: 81 44 16 503.

Inspektor Ochrony W sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania

Danych (IOD) z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie
skontaktowa¢ z  Inspektorem  Ochrony Danych poprzez e-mail:
odo@lcit.lubelskie.pl lub na adres ul. Artura Grottgera 4, 20-029 z dopiskiem
“Inspektor Ochrony Danych LCIT”.

Cele przetwarzania Bedziemy przetwarzac¢ Panstwa dane osobowe w celu:

danych osobowych 1. wypetnienia zobowigzan przed zawarciem umowy lub w zwigzku
z zawarciem umowy z Wojewodztwem Lubelskim (niezbedno$c
przetwarzania do wykonania umowy), ktérej bedg lub sg Panstwo strong,
w tym umowy o Swiadczenie ustug o dostep telekomunikacyjny do
infrastruktury Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej;

2. uzgadniania usytuowania projektowanych sieci, uzbrojenia terenu na
obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub
projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich w stosunku do
istniejgcej infrastruktury Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej;

3. uzgadniania lokalizacji (budowy, rozbudowy, modernizacji)
projektowanych drég publicznych w stosunku do istniejgcej infrastruktury
Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej;

4. wypetienia obowigzku wynikajgcego z ustawy o dostepie do informacji

publicznej.
Podstawa prawna Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:
przetwarzania 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, {j. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
danych osobowych umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia

dziatan na zgdanie osoby, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem umowy;

2. art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. przetwarzanie niezbedne jest do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

3. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym Ilub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi;

w zwigzku z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) ustawg z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych;

3) ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j.
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Okres
przechowywania
danych osobowych

Odbiorcy danych
osobowych

Uprawnienia
zwigzane z
przetwarzaniem
danych osobowych

Pochodzenie
danych

Gwarancje

Okres przechowywania uzalezniony jest od kwalifikacji archiwalnej dokumentaciji
i ustalany na podstawie przepiséw kancelaryjno-archiwalnych obowigzujgcych
w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii.

Dane bedg udostepnione podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow
prawa oraz podmiotom swiadczgcym ustugi wsparcia i serwisu dla Lubelskiego
Centrum Innowaciji i Technologii, na podstawie stosownych umoéw.

Przystuguje Pani/Panu prawo: 1) zgdania od administratora dostepu do swoich
danych osobowych, 2) zgdania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe, 3)
zgdania ograniczenia przetwarzania, 4) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa), gdy istniejg przestanki, iz dane sg
przetwarzane niezgodnie z przepisami, ktore ich dotycza.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji, gdy
przestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
miedzy stronami umowa.

Panstwa dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich, czyli nie trafig poza
Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Unie Europejska, Norwegie,
Liechtenstein i Islandie) oraz do organizacji miedzynarodowych, nie bedg
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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