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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS , Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, Jaworzno, 43-600 Jaworzno.

1.

Dane ogdlne.

1.1. Inwestor.

GMINA JAWORZNO
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

1.2. Lokalizacja.

Dz. nr 6209 potozona w miejscowosci Jaworzno w gminie Jaworzno, powiat debicki, wojewoddztwo
Slaskie.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY dla projektu budowy obiektu
sportowego - zadaszonych trybun . Zakres obejmuje cze$¢ opisowa oraz rysunkowa.

1.4. Podstawy prawne opracowania.

a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
b] AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZA
c) NORMY:

OBCIAZENIOWE

PN-EN 1990:2004P Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004P Eurckod 1: Oddziatywania na konstrukcje . Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-6:2007P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$é 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obciazenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

KONSTRUKCJE BETONOWE, ZEL BETOWE | SPREZONE

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu - Cze$¢é 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

KONSTRUKCJE DREWNIANE

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czeé¢ 1-
1: Postanowienia ogdlne - Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkdéw

KONSTRUKCJE STALOWE

PN-EN 1993-1-1:2006P Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesé 1-1:
Reguty ogdélne i reguty gla budynkow

POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
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2. Dane charakterystyczne obiektu.

2.1. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS
.Ciezkowianka”. Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatce 6209, w miejscowosci Jaworzno,
gmina Jaworzno.

Trybuny sportowe zostaty zaprojektowane w konstrukcji stalowej z profili stalowych. Siedziska
z tworzyw sztucznych, podesty stalowe z kraty Vema. Zadaszenie réwniez stalowe, pokrycie z ptyt
z poliweglanu komorowego.

Pokrycie zadaszenia - ptyta poliweglanowa komorowa, stupki zadaszenia z profili stalowych.
Utwardzenie podtoza zaprojektowano z kostki brukowej szarej.

Uktad funkcjonalny budynku zostat szczegdtowo przedstawiony w czesci Architektoniczne;.
2.2. Geotechniczne warunki posadowienia.

Kategorie geotechniczna ustalono na postawie wystepujacych rzeczywistych warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia
odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria
konstrukgiji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Podtoze w przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego biora udziat
nasypy niekontrolowane, piaski $rednie jasnozotte Zaleganie tych utwordw stwierdzono
do gtebokosci 3,00m p.p.t.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych nawiercono na gteboko$é ~2,20m ~2,30m p.p.t.

Dane geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych znajduja sie w dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Wszystkie stwierdzone w podtozu gruntu sa gruntami nosnymi.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-
wodnych w poziomie posadowienia oraz rozwiazan konstrukcyjnych i zakresu stopnia
skomplikowania konstrukcji obiektu oraz jego wielkosci nalezy jednoznacznie stwierdzié,
ze obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej.

2.3. Strefy klimatyczne.
Obiekt potozony jest w miejscowosci Jaworzno:

strefa obciazenia wiatrem - 1.
strefa obcigzenia $niegiem - 2/3.
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2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcja projektowanych trybun stalowa z profili stalowych o réznych wymiarach cynkowanych
ogniowo. Konstrukcja stalowa jest elementem typowym montowanym do fundamentéw z gotowych
elementdw przywiezionych na budowe. Profile stalowe zamkniete zamocowane w monolitycznym
fundamencie. Fundament pod trybuny sportowe stanowa dwie ptyty fundamentowe o gr. 25cm.

TRYBUNY SPORTOWE

Do istniejacego boiska sportowego projektuje sie trybuny sportowe w uktadzie dwurzedowym. Rzut
obiektdw o ksztatcie prostokata dostosowany jest do granic przedmiotowej dziatki. Siedziska
z tworzyw sztucznych, niepalne, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Siedzisko
o wymiarach 43 x 38 cm, wysokos$¢ siedziska 32 cm. Siedziska beda montowane do stalowej
konstrukcji wsporczej. Kolory siedzisk to czerwony i zielony- do ostatecznego uzgodnienia
z zamawiajacym.

ZADASZENIE TRYBUN

Nad obiektem trybun zaprojektowano dach jednospadkowy o kacie nachylenia
6° na wsporczej konstrukcji kratownicowej. Konstrukcja dachu zgodna z specyfikacja wybranego
producenta. Szczegdétowe przeddatowanie zadaszenia w czesci Architektonicznej niniejszego
projektu.

WIATY DLA ZAWODNIKOW

Do istniejacego boiska sportowego projektuje sie wymiane istniejacych wiat dla zawodnikéw
w uktadzie jednorzedowym. Rzut obiektéw o ksztatcie prostokata dostosowany jest do granic
przedmiotowe] dziatki. Siedziska z tworzyw sztucznych, niepalne, odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Siedziska beda montowane do stalowej konstrukcji wsporczej. Kolory siedzisk
to czerwony i zielony- do ostatecznego uzgodnienia z zamawiajacym. Wiaty posadowione
na prefabrykowanych stopach betonowych. Obudowa wiat na stalowej konstrukcji z ptyt
z poliweglanu komorowego.

3. Dane konstrukcyjne.

3.1. Opis uktadu konstrukcyjnego.
3.1.1. Konstrukcja gtéwna.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie posadowienie trybun na zelbetowej ptycie
fundamentowej. Zbrojenie ptyty fundamentowej pod trybuny nalezy wykonaé jako siatke pretéw
@12mm co 20cm gora i dotem.

Przed rozpoczeciem fundamentowania w wypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie
posadowienia wdd gruntowych, nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej za pomoca studni
depresyjnych lub inne.

Fundamenty posadowi¢ nalezy na gruncie rodzimym. W przypadku gdy zatozony poziom
posadowienia znajduje sie ponad gruntem rodzimym nalezy odpowiednio obnizy¢ poziom
posadowienia, w razie potrzeby wykonac¢ tawy schodkowe.

Pod ptyty fundamentowe nalezy wykonaé warstwe podbetonu klasy C8/10, o grubosci min. 10 cm.
W trakcie prowadzenia wykopdw i fundamentowania, nalezy przewidzie¢ ewentualna koniecznos¢
zabezpieczenia wykopu i podtoza przed rozmoczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub
przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, opadowe lub powierzchniowe.
W przypadku uplastycznienia podtoza, warstwy uplastycznione nalezy wybra¢ i zastapi¢ chudym
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betonem. W przypadku lokalizacji ptyt na gruncie nasypowym grunt nalezy wymienié¢ do warstw
nosnych. Poziom posadowienia ptyty zelbetowej -0,25m p.p.t.

Uwagi:

Otulenie pretéw-5cm.

Zastosowad beton wodoszczelny W8.

Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

W miejscu zaktaddw pretdw zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszy¢ rozstaw pretéow o potowe.
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne nalezy wykonaé wg czesci architektonicznej.
TRYBUNY SPORTOWE

Zaprojektowano dwie trybuny sportowe w systemie dwurzedowym dla 100 osdb. Konstrukcja
trybun zgodna z specyfikacja wybranego producenta.

UTWARDZENIA
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana wokét projektowanych trybun sportowych oraz
pod wydzielonym miejscem przeznaczonym dla os6b poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

kostka betonowa szara 6,0cm
podsypka cem.-piask. 1:4 3,0cm
warstwa ttuczniowa, warstwa gérna 0/31,5mm 20,0cm
warstwa ttuczniowa, warstwa dolna 0/63mm 25,0cm

geotekstyl o masie min. 400g/m?2
podtoze ziemne wyréwnane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.
Razem: 54,0 cm

WIATY DLA ZAWODNIKOW
Zaprojektowano wymiane istniejacych dwdch wiat dla zawodnikdw w systemie jednorzedowym.
Konstrukcja wiat zgodna z specyfikacja wybranego producenta.

3.2. Obliczenia projektowe.
3.2.1. Opis ogdlny.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm.

Uktady nadprozy i podparé belkowych w wykonywanych otworach Scian obliczono jako belki
wolno podparte - jednoprzestowe. Stupy zwymiarowano jako elementy zamocowane w ptycie
fundamentowej i podparte na drugim koncu badz swobodne. Belki zelbetowe zamodelowano
jako swobodnie podparte. Elementy wiezby dachowej zamodelowano jako uktady ramowe.
Wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi normami
technicznym PN-EN 1992-1-1:2008P metoda standw granicznych dla stanu granicznego
nosnosci i uzytkowania.

3.2.2. Obciazenia wziete pod uwage na etapie projektowania.
1. Obciazenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym
ciezarem elementéw. Obciazenia zmienne zgodnie z norma PN-EN 1991.

2. Posadowienie wg Il strefy przemarzania (1.00m ponizej poziomy terenu) wg PN-91/B-03020.
3. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.
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4. Dane i specyfikacje materiatowe.

4.1. Stal.
STAL A-11IN B500SP zbrojenie gtéwne
A-1 St3SX zbrojenie montazowe, strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
4.2. Beton.
BETON (C25/30 (B30] elementy konstrukcyjne zelbetowe majace kontakt z gruntem
BETON C8/10 (B10]) warstwy chudego betonu pod fundamentem

5. lzolacje fundamentdw.

Do betonu zastosowanego do wykonania elementéw zelbetowych zlokalizowanych ponizej poziomu
posadzki parteru, nalezy dodaé dodatek zapewniajacy wodoszczelno$é i ochrone betonu przez
penetracja wody i innych ptynéw, oraz zapewniajacy ochrone przed degradacja betonu
spowodowana cyklami zamrazania i odmrazania, nasigkania i wysychania oraz zmianami
temperatury, np. Penetron Admix*. Powierzchnie wystajace ponad poziom terenu nalezy ponadto
zabezpieczy¢ srodkiem powierzchniowym np. Penetron LFH*.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio
dobrana grubos¢ otulenia, dobrana na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

Zabezpieczenie  konstrukcji  stalowej  zostanie  zapewnione  poprzez  zastosowanie
powierzchniowych warstw ochronnych - warstwy malarskie bogate w cynk naktadane
trojwarstwowo: farba gruntowa, wtasciwa farba przeciwkorozyjna oraz nawierzchniowa farba
w postaci lakieru odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Powtoki antykorozyjne powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjami producentéw. Elementy trudnodostepne po zamontowaniu
nalezy odpowiednio zabezpieczyé powtokami przed montazem. Potaczenia spawane
po odpowiednim oczyszczeniu nalezy réwniez zabezpieczyé wtasciwie dobranym zestawem
powtok. Odpornos¢ korozyjna tacznikdow powinna by¢ mniejsza od odpornosci korozyjnej czesci
taczonych. Sposdéb osadzenia tacznikéw nie powinien powodowa¢ uszkodzeh powierzchni
elementow taczonych. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé poprzez ocynkowanie.

7. Zestawienie rysunkow.

K-01 Rzut konstrukcji trybun skala 1:50
K-02 Przekrdj przez trybune skala 1:20
K-03 Zbrojenie ptyty fundamentowe] skala 1:50
K-04 Utwardzenia skala 1:50
K-05 Wiata dla zawodnikdw skala 1:50
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