RZUT KONSTRUKCJI TRYBUN
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A Obrzeze betonowe Nawierzchnia Prefabrykowane bloki betonowe
8x25x100cm z kostki brukowej szarej gr. écm 15x35x120cm
Stalowa bariera schodowa
rozwiazanie typowe
L. Oporowy mur zelbetpwy gr. 20cm
TRYBUNY 2-RZEDOWE - 50 miejsc I
TRYBUNA "T1 Stopnice betonowe
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I I I I I I I I L z kostki brukowej szarej gr. 6cm
‘ Fundamentowa ptyta 2elbetov+a gr. 25cm :
: I stalowa stopa przytwierdzona
pany I I do ptyty fundamentowej
A - 0,750 = 282,09m n.p.m. c———  szczegdt wyg rysunku K-03, szt.40
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! Uwagi:
- Wszystkie wymiary podano w cm.

elementéw w stosunku do poziomu 0,00.
- Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami.

- Wartoéci podane na kotach wysoko$ciowych dotycza
Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krétki opis:

Jednostka DRAFT ENGINEERS
Projektoway| Sp.zo.0. GMINA JAWORZNO

UL. Krakowska 21

@@BMET 32-065 Krzeszowice

Nazwa ENGINEERS www.biurodraft.com.pl
Inwestora: e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

I 0,000 = 242,84m n.p.m.

Nazwa obiektu

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)
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budowlanego: Budowa trybun z zadzaszeniem przy stadionie LKS "Ciezkowianka".
Adres obiektu J ina J Nr dziatek inwestycji:
BOSIKO BOSIKO budowlanego: aworzno, gmina Jaworzno 6209
Nawierzchnia — Obrzeze betonowe Branza: KONSTRUKCYJNA | stadium: PROJEKT TECHNICZNY Nr projektu: | 567/PA-K/03/2023
z kostki brukowej szarej gr. 6cm 8x25x100cm . . : L . . ;
Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
A . [ : ! upr. bud. nr MAP/0006/P0OOK/05 ’
‘ Projektant: mgr inz. Damian Biatas konstrukcyjno-budowlane b.o. KWIECIEN
. inz. Rafat Dudek upr. bud. nr 327/2002 2023 r.
Sprawdzajacy: inz. Ratat Bude konstrukcyjno-budowlane b.o.
Rysunek opracowata: Nazwa Skala: Nr rys.
mar inz. Urszula Suska Rysunku RZUT KONSTRUKCJI TRYBUN 1:50 K-01




