Przekroj A-A

Gont bitumiczny
Papa termozgrzewaina
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Gruntrodzimy b.sa
200 warstwy dolne tiuczen (rakcja 30-60); podbudowa stabiizowana
N ubjana warstwari - zaklada sie osiagnigcie Is=0.96, gr. 30 cm
A Geowloknina fitracyjno-separacyjna
wodoprzepuszczaina 120gim2
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1. W razie watpliwosci do niniejszego opracowania nalezy kontaktowac si¢ z projektantem.
2. Wszystkie stosowane urzgdzenia i elementy matej architektury powinny spetnia¢ aktualnie bowigzujgce
normy i przepisy.

‘tawa fundamentowa, betonu B20
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. Data:

Rysunek: Altana - przekréj A-A Omw.mNONw
Inwestor: Gmina Miasta Jaworzna, Skala:

ul.Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno 1:50
Obiekt:  jaworzno, obreb: 307 Jelen, dziatka ew. nr 4004/73 Nrrys.: 10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa  Budowa obiektéw matej architektury w ramach zadania: "Boisko wielofunkcyjne
Inwestycii:2 bezpieczng nawierzchnig poliuretanowa w Jeleniu tegu przy ul. Dolnej"
Projektowat: Branza: Uprawnienia: odpis:
mgr inz.
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