Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

@ ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw
tel. 504-986-585, 698-628-701
e-mail: landartprojekt@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY EGZ. 1

NAZWA | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
ZADANIA: ,BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA W JELENIU LEGU PRZY UL. DOLNEJ”

LOKALIZACJA: ]
DZIALKA NR 4004/50, OBREB: 0307 JELEN, JAWORZNO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
246801_1, MIASTO JAWORZNO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

INWESTOR: GMINA MIASTA JAWORZNO
UL. GRUNWALDZKA 33, 43-600 JAWORZNO

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
LAND ART PROJEKT S.C. MAGDALENA FEIL-BERETA, DAMIAN MYTYCH
UL. LIPOWA 3/24, 30-702 KRAKOW, TEL. 504 986 585, 698 628 701

AUTORZY PROJEKTU

Imiona i nazwiska projektantow opracowujgcych wszystkie czesci projektu budowlanego, wraz z okre$leniem
zakresu ich opracowania i numeru posiadanych uprawnien budowlanych:

BRANZA Imie i Nazwisko Upr. Bud. Podpis
GLOWNY 2/11/SLOKK
PROJEKANT, mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane /}
Proi. ; ; w specjalnosci
ZAGOSP. ) Michat Matejczyk architektonicznej do )
TERENU, projektowania bez 1y Z
ARCHITEKTURA ograniczen /
- [
PROJEKANT, Proj. | mgrinz. . 729,
Magdalena Feil-Bereta Se S
PROJEKANT, | mgrinz. ~\l i S lKens
Proj. --- U/ oL 7
) Damian Mytych / RS %

U

DATA: MAJ 2023

ZASTRZEZENIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTEZONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA, Podst. prawna: Ust. ,0 prawie autorskim
i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Niniejszy projekt budowlany nie moze by¢
przerysowany, uzupetniany lub odstepowany komukolwiek bez pisemnej zgody biura projektowego.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

L.P | Nazwa Nr str.
1. Strona tytutowa ze spisem projektantow 1

2. Spis zawartosci projektu 2

3. Oswiadczenia projektantow 3

4, Kopie uprawnienh projektanta 4

5 Zaswiadczenie z Izby 5

6. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa 6-19
7. Mapa zasadnicza — skala 1:1000 20
7. Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu — czg$¢ graficzna — skala 1:1000 21

8. Rys. 2 Schemat utwardzen i matej architektury — skala 1:250 22
9. Rys. 3 Schemat boiska wielofunkcyjnego — skala 1:100 23
10. | Rys. 4 Pitkochwyty — skala 1:75 24
11. | Rys. 5 Schemat boiska do siatkéwki — skala 1:100 25
12. | Rys. 6 Schemat boiska do koszykéwki — skala 1:100 26
13. | Rys. 7 Schemat boiska do pitki noznej — skala 1:100 27
14. | Rys. 8 Projekt altany: rzut fundamentéw, rzut, skala: 1:50 28
15. | Rys. 9 Projekt altany: rzut wiezby dachowej, rzut dachu, skala: 1:50 29
16. | Rys. 10 Projekt altany: przekréj AA, skala: 1:50 30




Krakéw, 15.05.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Gmina Miasta Jaworzno
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektow matej architektury w miejscu

publicznym w ramach zadania: ,Boisko wielofunkcyjne z bezpieczng nawierzchnig
poliuretanowg w Jeleniu tegu przy ul.

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Dolnej”

jest wykonana zgodnie
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IZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
I.dz. 165/SLOKK/2011 Katowice, dnia 2.,9,06- 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/I1

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pid 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowanla administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgrinZ. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk

syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry
wydatl decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/1
[V %
mgr inz. arch. Wojciech Podleski L ,' W

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo /é/j?
dr in2. arch. Zygmunt Konopka : ﬁ-{fﬁaﬂ é,_“/
QYKL zAgY
dr hab. inz. arch. Jan Pallado — : 5
C__¥=
%G 0 P,

mgr inz. arch. Maclej Piwowarczyk
/,
] [ [/

mgr inz. arch, Stanistaw Rostkowslg’
J

{

drinz. arch. Michal Tomanek | . X V4P

e\ - L/) /f)//j a2 0%

drinz. arch. Jerzy Witeczek
Otrzymula;
1. Michal Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanle si¢ ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnlenla budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1768.

Czilonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Krakoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-CBC7-D645-4DBE-DB72

Dane zawarte w ninlejszym zaéwladczenlu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaéwladczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektow matej architektury, azurowej altany parkowej,

lamp solarnych, nawierzchni utwardzonej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz
z pitkochwytami. Inwestycje zlokalizowano na terenie zielonym na czeéci dziatki ewidencyjne;

nr 4004/50 w Jaworznie przy ulicy Dolne;j.

Projektuje sie budowe obiektow matej architektury skiadajgcych sie z czterech tawek
z oparciem, fawostotu z tawkami, trzech koszy na $mieci, czterech stojakow na rowery,
tablicy z regulaminem. Ponadto projektuje sig budowe azurowej altany parkowe;
o konstrukcji drewnianej oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego (pitka nozna, siatkéwka,
koszykéwka) o nawierzchni poliuretanowej wylewanej otoczonej obrzezem betonowym
o wym. 6x20x100 cm. Projektuje sie wyposazenie boiska w dwa bramko-kosze i dwa stupki
do siatkéwki. Ze wzgledéw bezpieczenstwa projektuje otoczenie boiska pitkochwytami
o wysokosci 4 m oraz montaz czterech lamp solarnych.

Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie zwirowo-gliniastg otoczong obrzezem betonowym
o wym. 6x20x100 cm. Dopetnieniem projektu jest wykonanie nasadzen 4 drzew,

121 krzewow oraz wykonanie trawnika z siewu.

1.2. Kody robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 45233250-6
KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2
KOD CPV 45112210-0
KOD CPV 45342000-6
KOD CPV 77310000-6
KOD CPV 77314100-5
KOD CPV 45211320-8
KOD CPV 45212221-1
KOD CPV 37400000-2

Roboty na placu budowy

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Wznoszenie ogrodzen

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
Ustugi w zakresie trawnikéw

Altany

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Artykuty i sprzet sportowy



1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa zasadnicza, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Literatura — wydania producentéw materiatéw

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:
2.1. Stan istniejacy:

Dziatka ewidencyjna nr 4004/50 jest obecnie niezagospodarowana, petni rolg

naturalnego terenu zielonego.

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP ,Jelen” w Jaworznie i oznaczony

symbolem ,22MN” czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

2.3. Informacja_dotyczaca wpisu do rejestru_zabytkéw, ochrony konserwatorskiej

i dziedzictwa kulturowego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru oraz ewidencji zabytkéw, nie znajduje sig

w strefie nadzoru archeologicznego.

2.4. Okreslenie wplywu inwestyciji na Srodowisko naturalne

Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na  $rodowisko oraz  szczegdtowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na $rodowisko,
nie zaliczajg sie do obiektéw mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko naturalne oraz
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko.



2.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 4004/50 znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu :

1 sie¢ kanalizacji sanitarnej

Szczegbtowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu

i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

3. CZESC PROJEKTOWA
3.1. Stan projektowany

— projektuje sie obiekty matej architektury tj. tawka z oparciem — 4 szt., tawostot
z fawkami — 1 kpl., kosz na $mieci — 3 szt., stojak na rowery — 4 szt., tablica
z regulaminem — 1 szt.

—projektuje sie altane zadaszong o konstrukcji drewnianej,

— projektuje sie boisko wielofunkcyjne (boisko do pitki noznej, koszykowki, siatkdwki)
o nawierzchni poliuretanowej wylewanej w dwoéch kolorach otoczonej obrzezem
betonowym o wym. 6x20x100 cm.

- wykonanie malowania linii boiska do pitki noznej, koszykéwki, siatkéwki w dwdch
kolorach (zielony, biaty)

— montaz wyposazenia boiska: stupkéw do mocowania siatki, bramko-koszy.

— montaz pitkochwytéw wokot boiska o wysokoéci 4 m,

— projektuje sie czes¢ komunikacyjng wykonang z nawierzchni zwirowo-gliniastej,
sktadajacy sie alejek pieszych o szerokosci 1,62 m wraz z obrzezami betonowymi
o wym. 6x20x100 cm

— montaz lampy solarnej — 4 szt.

—wykonanie nasadzen 4 drzew i 121 krzewow.

— wysciotkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roélinami.

— wykonanie trawnikéw z siewu.

Ogolnym  zatozeniem jest stworzenie ogdlnodostepnego terenu  rekreacji
i odpoczynku w miescie Jaworzno. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni

ogolne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.



3.2. Dane liczbowe

Ogdlne

- Powierzchnia opracowania: - 556,00 m?

- Powierzchnia nawierzchni zwirowo-gliniastej: - 148,40 m?
- Dtugos¢ obrzezy betonowych o wym. 6x20 cm: - 157,00 m
- Powierzchnia trawnika: - 72,60 m?

- llos¢ tawek: - 4 szt.

- lloé¢ tawostotow z tawkami: - 1 kpl

- llo$¢ koszoéw na $mieci: - 3 szt.

- llo¢ stojakéw rowerowych: - 4 szt.

- lloé¢ lamp solarnych: - 4 szt.

- lloé¢ tablic z regulaminem: - 1 szt.

- llos¢ altan: - 1 szt.

- llo§¢ nasadzen drzew: - 4 szt.

- llo§¢ nasadzen krzewow: - 121 szt.

- Powierzchnia do wy$ciétkowania: - 61,60 m?

Boisko:

- Powierzchnia plyty boiska: - 264,0 m?

- Powierzchnia nawierzchni koloru pomaranczowego: - 159,3 m?
- Powierzchnia nawierzchni koloru niebieskiego: - 104,7 m?

- Dlugos$¢ obrzezy betonowych boiska: - 68,5 m

- llo§¢ bramko-koszéw: - 2 szt.

- llo¢ stupkow do siatkdwki: - 2 szt.

- llo&¢ siatek: - 1 szt.

- llo¢ pitkochwytow o rozstawie 3,5 m: - 12 szt.

- llo$¢ pitkochwytéw o rozstawie 4,07 m: - 6 szt.



3.3. Wykaz Urzadzen:

1. Lawka z oparciem x 4 szt.

Wymiary:

Wysokosé: 85 cm

Szerokos¢: 55 cm

Diugosé¢: 193 cm

(wymiary urzgdzenia mogaq sie rézni¢ do x5 %)

Materiat:

- drewno jodta lub jesion, drewno impregnowane 2 -u
krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze
natryskowo

- stal lakierowana i ocynkowana , malowana
proszkowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006, kolor wybarwienia drewna $wierkowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament:
PROFIL STALOWY
POZOM TERINY

&
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2. Lawostoél z dwoma tawkami— 1 szt.,

Wymiary:

Wysokosé: 0,73 m

Szeroko$¢: 1,74 m

Dilugos¢: 1,80 m

(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 5 %)

Materiaty:

- profil stalowy, stal podktad cynkowy, lakier
proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego w formie trapezu
- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006, kolor wybarwienia drewna jodtowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament:

PROFIL STRLONY

10




3. Kosz na $mieci — 3 szt.

Wymiary:

Wysoko$¢: 0,66 m

Szerokos¢: 0,38 m

Diugos¢: 0,42 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 5 %)

Materiaty:

- profil stalowy minimum 60 x 20 x 2mm, stal podkiad
cynkowy, lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego w formie trapezu
grubo$é minimum 2,8cm, szeroko$¢ 6 cm,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9008, kolor wybarwienia drewna jodiowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament:

PROFIL STALOWY

| POZOM TERENY

4. Stojak na rowery — 4 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 86 cm

Szerokosc¢: 6 cm

Diugos¢: 89 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 5 %)

Materiat:

- Stal lakierowana i ocynkowana, malowana
proszkowo

- kolorystyka urzagdzenia: kolor malowania stali: RAL
9006,

Wizualizacja:

Fundament:

PROFILSTALOWY

| POZON TERENY

")‘w D
{ Belon sy i B2)
‘-}
a|

{

0.4
’ ’

04 02

11




5. Tablica z regulaminem x 2 szt.
Wymiary: maksimum 0,65 x 2,2 m
(wymiary urzgdzenia mogaq sie rézni¢ do £5 %)

- Kotwienie na gruncie ptaskim na giebokosci
minimum 60 cm, beton klasy min. B-20
- Cato$¢ wykonana z metalu , malowana.

Tablice z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje  dotyczace  uzytkowania
poszczegdinych urzadzen placu zabaw oraz innych
informaciji istotnych dla bezpieczenstwa
przebywajgcych tam oséb.

Wizualizacja:

Fundament:

PROFIL STALOWY

| POZIOW TERENY
‘ 4

{
o D
L Belon Kasy min. B2)
‘-]
o
|

04
’ ’

04 02

4. Charakterystyka terenow zielonych.

Trawnik

Powierzchnia projektowanego trawnika — 72,60 m?

« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

« ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa wymieszana z nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

« na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

« trawnik nalezy podlewaé codziennie do momentu ukorzenienia sie.

Projektowane nasadzenia:

Drzewa:

|. Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' (Betula utilis 'Doorenbos’) - 4 szt.

Obwéd pnia: 12-14 cm, wysoko$¢ 250-300cm

12




Krzewy:

Il. Deren biaty 'Sibirica' (Cornus alba 'Sibirica’) - 81 szt.

pojemnik min. C2, wysokos¢: 30-40 cm

lIl. Rozplenica japonska 'Hameln' (Pennisetum alopecuroides '‘Hameln') — 40 szt.

pojemnik min. C1,5, wysoko$¢: 20-30 cm

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ zgodne
z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, opracowanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich, posiadaé¢ prawidtowo uformowany pokréj
charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, prawidtowo rozwinigty i zwarty
system korzeniowy, na ktérego korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
korzenie drobne, drzewa powinny mie¢ obwdd pnia 12-14 cm, Rosliny sadzone

z brytg korzeniowa powinny mie¢ jg nieuszkodzong i prawidtowo uformowang.

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gfebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikoéw,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryty korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz cze$ciach naziemnych

Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktorych gtebokos¢ i szeroko$¢ powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru bryty korzeniowej sadzonego gatunku (zazwyczaj 70x70cm -
drzewa, 50x50 cm krzewy). Obok wykopanych dotéw nalezy przygotowa¢ mieszankg ziemi
kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie
niezbednej iloci materiatu organicznego. Gieboko$¢ sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza
niz 5 cm ponizej poziomu gruntu. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je

przycigé ostrym narzedziem a zwinigte korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszang z hydrozelem nalezy przywigzaé
do 3 palikéw (przed posadzeniem wkopanych w déf). Nastgpnie przy pniach utworzy¢ misy,

wysciotkowane torfem i korg sosnowg aby utrudnic wysychanie gleby. Nastepnie nalezy
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obficie podiaé¢ drzewo i czynnos¢ tg nalezy wykonaé podczas pierwszej wiosny i pierwszego

lata po posadzeniu.

Pielegnacija:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmowac podlewanie wg potrzeb
i utrzymanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupetnianie materiatu
roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych, uzupetnianie  $ciofki,
zabezpieczenie na okres zimowy roslin o niewystarczajgcej mrozoodpornosci,

monitorowanie i utrzymanie wtasciwego stanu opalikowania mtodych drzew

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo

istotny wptyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie $wiezo posadzonych roélin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetaciji,

- ciecie, ktére nalezy wykonywaé z uwzglednieniem wtasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i uniknigcia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.

5. Boisko
5.1. Plyta boiska

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne (boisko do pitki noznej, koszykowki, siatkowki)
o nawierzchni poliuretanowej wylewanej w kolorze pomaranczowym i niebieskim
o wymiarach 22 x 12 m z wyznaczonymi liniami do gry. Nawierzchnia zostanie otoczona
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja graficzng dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie linie zostang namalowane na nawierzchni boiska farbg poliuretanowg
w kolorach:

- biatym - do gry w siatkéwke i koszykéwke

- zielonym - do gry w pitke nozna.

W celu umozliwienia szybszego sptywu wod deszczowych przyjeto spadek poprzeczny
w kierunku zachodnim i=0,5 %.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja graficzng dokumentacii projektowe;j.

5.2. Stupki do siatki

Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe z regulacjq wysokosci. Wykonane sg
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z profilu aluminiowego zebrowanego owalnego 120x100 mm. Naciag typu SLIM,
przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci siatki
w zakresie 100 - 250 cm. Powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.

Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagajg odciggéw od podtoza. Stupki
przeznaczone sg do montazu na boisku gtéwnym w salach sportowych o szerokosci powyzej
12 m, moga byé montowane réwniez na boiskach zewnetrznych.

Stupki wktadane do tulei w fundamencie betonowym o wymiarach 50 x 50 cm
i wysokoéci 120 cm, ktére posiada odwodnienie zwirowe. Stupki powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Urzgdzenie musi spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

5.3. Dekiel maskujacy

Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni modutowej polipropylenowej.
Rama oraz dekiel wykonane sg z blach gorgcowalcowanych o grubosci min. 2mm, ktore sg
giete na prasie krawedziowej w celu uzyskania pozadanego ksztaitu. Rama wyposazona jest
w $érube szpilkowg M8, ktora petni role kotwy montazowej. Rame wraz deklem nalez
zamontowaé przed rozlozeniem nawierzchni. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez

cynkowanie ogniowe.

5.4. Siatka

Siatka wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci, grubos¢  splotu:
3 mm, oczka 10 cm, o diugosci od 9,5 m do 10 m i szerokosci 1 m. Zamontowane

urzgdzenie musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.

5.5. Bramko-kosz

Bramka stuzy do gry w pitke nozng lub reczng oraz mini koszykowke. Konstrukcja bramki
wykonana z rury min. 48,3x2,9 mm i 38x2,6 mm. Cata konstrukcja bramki kratowe;j
zabezpieczona antykorozyjnie. Siatka bramki wykonana jest z pretow stalowych min. fi 12
mm i fi 8 mm oraz tancucha chromowego fi 5 mm. Wymiary catego elementu: 311 x 102 x
308 cm.

5.6. Pitkochwyt

Zaprojektowano 2 ciggi pitkochwytow o wysokoséci 4 m i rozstawie 4,07 m oraz 2 ciggi
pitkochwytéw wysokosci 4 m i rozstawie 3,5 m wokdt projektowanego boiska
wielofunkcyjnego.

Stup pitkochwytu zostat zaprojektowany z profili stalowych o $rednicy 80 mm, grubosci 3,2
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mm i dlugosci 4 m ponad powierzchnie i 1 m pod powierzchnig. Zamontowany zostanie
w fundamencie betonowym o wym. minimum 40x40x120 cm Stup zaopatrzony bedzie w
uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujgcych siatke. Stup bedzie ocynkowany

i malowany proszkowo na kolor zielony.

Siatka polipropylenowa, bezweztowa o oczkach 8x8 cm wykonana zostanie

z koloru zielonego i zamontowana zostanie za pomocg linek. (rys. nr 4)

6. Charakterystyka nawierzchni utwardzonej

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci $ciezek pieszych o nawierzchni z miatu
kamiennego i drobnego klinca, otoczone obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm
w kolorze szarym. Goérna warstwa nawierzchni zostanie wykonana miatu kamiennego oraz
drobnego Kklinca. Projektowane utwardzenie terenu w postaci nawierzchni z miatu
kamiennego oraz drobnego klinca (warstwa wierzchnia o ostrych krawedziach
zapewniajgcych dobre klinowanie sie) frakcja 2-8 i 4-16. Miat kamienny oraz drobny kliniec
jako warstwa wierzchnia; kruszywa o ostrych krawedziach;

Projektuje sie spadek poprzeczny 0,5 i 1 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren

zielony. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng — rys. nr 2.

Nawierzchnia poliuretanowa wylewana

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego zostanie wykonana z bezspoinowej syntetyczne;
nawierzchni na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia
dwuwarstwowa. Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm
i grubosci 1,5 cm. nastepna jest warstwa elastyczna ET o gruboséci 3,5 cm. Kolejne warstwy
to podbudowa wraz z warstwg piasku odsgczajgcego. Nawierzchnia zostanie otoczona
kraweznikiem betonowym o wymiarach 6x20 cm. Gérna czesC nawierzchni wykonana
zostanie w kolorze ceglastym i niebieskim zgodnie z dokumentacjg graficzng projektu.
Projektuje sie 0,5 % spadek nawierzchni bezpiecznej w kierunku terenéw zielonych
umozliwiajgcy sptyw wody powierzchniowe;.

Nalezy wykonaé malowanie linii boiska farbg poliuretanowa, zgodnie z graficzng cze$cig

dokumentacji projektowej (rys. nr 3)
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7. Oswietlenie terenu:

Na terenie inwestycji projektuje sie o$wietlenie parkowe

w postaci czterech lamp solarnych z akumulatorem.

Projektuje sie lampy solarne o wysokosci catkowitej 4,5 m

i wysokosci zrodta Swiatta 3,5 m.

Stup w kolorze czarnym posiada w dolnej czesci komore
akumulatorowg oraz kotnierz do montazu na gotowym
prefabrykowanym fundamencie. Fundament projektuje sie jako
prefabrykat. Wykop nalezy wykonaé recznie. Fundament nalezy

zaizolowaé dwukrotnie Izobud Br.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe z diodami LED 2x12 W,
modutowe sterowane programatorem casu pracy. Oprawa powinna
emitowaé biate Swiatto o temperaturze 5000-7000 K oraz trwatoSci
Swiatta 10 000 h. Panel fotowoltaiczny o mocy 280 W.

8. Altana

Projektowana altana parkowa jest to obiekt otwarty azurowy o konstrukcji drewnianej,
opisany na planie o$mioboku. Konstrukcja oparta na o$miu drewnianych stupach

przymocowanych do fundamentu.

Projektowana altana parkowa zlokalizowana jest na terenie publicznym. Forma

projektowanej altany jako obiektu publicznego nie koliduje z obiektami istniejgcymi w poblizu.

Obiekt projektowany jest w technologii tradycyjnej drewnianej z zastosowaniem
sprawdzonych materiatbw budowlanych. Zastosowane w projekcie rozwigzania zapewniajg

bezpieczenstwo konstrukgji.

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych, zdrowotnych, ochrony $rodowiska oraz ochrony przed hatasem
i drganiami, rozwigzania zastosowane w niniejszym projekcie, zapewniajg ich spetnienie.
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i kanalizacje.

Izolacje altany stanowig izolacje przeciwwilgociowe (pokrycie dachu - papa

termozgrzewalna). Izolacja akustyczna i termiczna nie jest wymagana.
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Zestawienie zbiorcze parametrow technicznych obiektu:

4. Powierzchnia zabudowy altany: 20,33 m?2,
5. Powierzchnia obrysu dachu: 32,45 m?,

6. Nachylenie dachu: 30°,

7. Wysokos¢ altany: 4,48 m,
8

llo§¢ kondygnacii: 1.

9. Zakres robot oraz kolejno$é realizaciji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektéw matej architektury na dziatce
ewidencyjnej nr 4004/50 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlanych oraz ze sztukg budowlang.

Kolejno$é wykonywania roboét:
¢ Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjne;j,
« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,
* Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,
* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,
* Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury, altane, lampy solarne,
bramko-kosze, stupki do siatkéwki oraz pitkochwyty,
* Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,
* Wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe,
* Utozenie obrzezy betonowych o wym. 6x20x100 cm,
* Wykonanie podbudowy pod modutowg nawierzchnie poliuretanows,
* Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej,
* Wykonanie nawierzchni zwirowo-gliniastej,
* Montaz sprzetu sportowego: bramko-kosza, stupkéw do siatkowki,
* Montaz pitkochwytéw,
* Malowanie na nawierzchni boiska do siatkéwki i koszykoéwki linii farbg poliuretanowg
w kolorze biatym,
* Malowanie na nawierzchni boiska do gry w pitke nozng linii farbg poliuretanowg
w kolorze zielonym,
* Wykonanie trawnikow,
* Wykonanie nasadzen 4 drzew i 121 krzewoéw,

* Wyscidtkowanie krzewdw.
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10. Analiza uciazliwosci
Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sgsiednich budynkéw, nie

ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza intereséw oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmian.).
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