Stupek o
regulowanej
wysokosci
zawieszania siatki
tulejowany

BOISKO DO KOSZYKOWKI: 12x22 m
BOISKO DO SIATKOWKI : 9x18 m
BOISKO DO PILKI NOZNEJ: 11,1x20 m
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA

SKALA 1:20

Obrzeze betonowe wys. 20 cm
tawa betonowa Beton C12/15 na podsypce
Grunt rodzimy

Warstwa granulatu EPDM , gr. 1,5 cm

Warstwa elastyczna ET, gr. 3,5 cm

Kruszywo famane frakcja 0-4 mm, gr. 4 cm

Kruszywo famane frakcja 4-31,5 mm, gr. 5 cm

Kruszywo tamane frakcja 31,5-63 mm, gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10-15 cm

BILANS TERENU BOISKA:

Powierzchnia ptyty boiska:

Powierzchnia nawierzchni koloru pomaranczowego:
Powierzchnia nawierzchni koloru niebieskiego:
Dtugosc¢ obrzezy betonowych boiska:

llo$¢ bramkokoszéw:

llos¢ stupkéw do siatkowki:

llos¢ siatek:

llos¢ pitkochwytéw o rozstawie 3,5 m
llo$¢ pitkochwytéw o rozstawie 4,07 m

-264,0 m?
-159,3 m?
-104,7 m?
-68,5m

- 2 szt.

- 2 szt.

-1 szt.

- 12 szt.

- 6 szt.

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw

NIP: 676-245-13-42

. . . Data:
Rysunek: Schemat boiska wielofunkcyjnego 03.2023
Inwestor:  Gmina Miasta Jaworzna, Skala:
ul.Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno 1:100
Obiekt: jaworzno, obreb: 307 Jelen, dzialka ew. nr 4004/73 Nrrys.: 3

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa Budowa obiektéw matej architektury w ramach zadania: "Boisko wielofunkcyjne
Inwestycji: z bezpieczng nawierzchnig poliuretanowa w Jeleniu tegu przy ul. Dolnej"
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