Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu

. Program uzytkowy obiektu

. Uktad przestrzenny

. Opinia geotechniczna

2
3
4. Charakterystyczne parametry budynku
5
6

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
w budynkach wielorodzinnych

8. Warunki korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i
wielorodzinnych przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne

10. Analiza racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature

12. Analiza wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Zagadnienia ochrony PPoz

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

A-01. Rzut trybun dwurzedowych - 100 miejsc, skala 1:50

A-02. Rzut zadaszenia trybun, skala 1:50

A-03. Rzut utwardzen, skala 1:50

A-04. Przekroj przez trybune, skala 1:20

A-05. Przekroje przez nasyp, skala 1:50

Oswiadczenie projektantow
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1.

RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa obiektéw budowlanych:

e Budowa dwdch trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka” - zadaszone trybuny
dwusegmentowe, dwurzedowe.

Elementy zagospodarowania terenéw:

e Budowa terendw utwardzonych - utwardzenie istniejacego nasypu w celu posadowienia trybuny.
e Budowa terenowych schodéw prefabrykowanych.
e Budowa betonowej palisady wokot miejsca dla 0sdb z niepetnosprawnoscia.

Forma architektoniczna przedmiotowych obiektéw w catosci dostosowana do otaczajacego terenu
i budynkdw sasiadujacych oraz wymogdéw okreslonych w MPZP - Uchwata Nr XLVI/620/2010 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010r.

Uktad funkcjonalny pokazuja rysunki szczegdtowe zawarte w projekcie.

Kategoria obiektow:
V — budynki sportu i rekreacji.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie obiekty budowlane:

e Budowa dwdch trybun z zadaszeniem.
Trybuna stanowi element prefabrykowany sktadajacy sie z modutowej konstrukcji stalowe;.
Projektowana trybuna jest trybuna dwurzedowa, wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowo. Podesty wykonane z krat stalowych typu Vema ocynkowanych ogniowo. Projektuje sie
siedziska plastikowe z wysokim oparciem 32cm w kolorach klubu sportowego LKS
.Ciezkowianka” (czerwonym i zielonym).

e Budowa zadaszenia trybuny.
Trybuna stanowi element prefabrykowany sktadajacy sie z konstrukcji stalowej w kolorze szarym,
ocynkowana ogniowo. Pokrycie dachu z ptyt z poliweglanu komorowego o gr. 8mm. Catos¢
montowana do utwardzenia poprzez przykrecenie do ptyty fundamentowe].

3. UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowane trybuny zlokalizowane sa na dz. nr ewid. 6209 w m. Jaworzno, dwusegmentowe,
dwurzedowe. Pokrycie dachu zrealizowane w formie dachu jednospadowego pokrytego ptytami
z poliweglanu komorowego.
Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie obiekt nie narusza okreslonych w przedmiotowym przepisie odlegtosci
do granic dziatki budowlane;.

Odlegtosci od granicy dziatki:

n

44,93m
52,17m

od strony zachodniej
od strony potudniowo-zachodnigj

n
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowiazujacych przepiséw a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty i ich
usytuowanie”.

Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od granic
dziatek sasiednich - doktadnie pokazuje to rys. PZT-01. Powstaty w wyniku prac budowlanych obiekt
nie powoduje i nie zwieksza uciazliwosci oraz nie stwarza zagrozen dla otaczajacego $rodowiska.
W Swietle przepiséw rozporzadzenia, w szczegélnosci:

a) nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego.

b) nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

c) planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu
i wod.

d) nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejacych stosunkéw wodnych.

Forma architektoniczna przedmiotowego obiektu w catosci dostosowana do otaczajacego terenu
i budynkoéw sasiadujacych oraz wymogoéw okreslonych w MPZP.
Uktad funkcjonalny pokazuja rysunki szczegétowe zawarte w projekcie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Projektuje sie obiekty budowlane:

Trybuna sportowa ozn. ,T1".

Tab. 1. Zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu.

Nazwa parametru : Zestawienie :

Projektowane Wymagania MPZP
1 2 3

Rodzaj zabudowy sportu i rekreacji sportu i rekreacji
o o -
Liczba rzeddw siedzen 2 -
Liczba krzesetek 50 -
Odsuniecie trybuny od linii boiska - -
Szeroko$¢ obiektu 2,31 m -
Dtugos¢ obiektu 16,10 m -
Wysokos¢ obiektu 3,3Tm -
Wysokos$¢ poziomow trybuny 0,23 m -
Poziom 0,00 obiektu +0,00 = 282,84m n.p.m. -
Geom. dachu jednospadowy -
Kat nachylenia dachu 6° -
Pokrycie dachu ptyty z poliweglanu komorowego -
Kolorystyka krzesetek czerwony/ zielony -

Konstrukcja stalowa w kolorze szarym ocynkowana ogniowo, dwurzedowa, modutowa. Siedziska
z tworzyw sztucznych, podesty stalowe z kraty typu Vema ocynkowane ogniowo. Zadaszenie
w konstrukcji stalowej ocynkowane ogniowo pokryte poliweglanowymi ptytami komorowymi.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.

Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

e Trybuna sportowa ozn. ,T2".

Tab. 2. Zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu.

Zestawienie
Nazwa parametru : :
Projektowane Wymagania MPZP
1 2 3
Rodzaj zabudowy sportu i rekreacji sportu i rekreacji
o b v -
Liczba rzeddw siedzen 2 -
Liczba krzesetek 50 -
Odsuniecie trybuny od linii boiska - -
Szerokos¢ obiektu 2,31 m -
Dtugosc¢ obiektu 16,10 m -
Wysokos¢ obiektu 3,31 m -
Wysokos¢ poziomow trybuny 0,23 m -
Poziom 0,00 obiektu +0,00 = 282,84m n.p.m. -
Geom. dachu jednospadowy -
Kat nachylenia dachu 6° -
Pokrycie dachu ptyty z poliweglanu komorowego -
Kolorystyka krzesetek czerwony/ zielony -

Konstrukcja stalowa w kolorze szarym ocynkowana ogniowo, dwurzedowa, modutowa. Siedziska
z tworzyw sztucznych, podesty stalowe z kraty typu Vema ocynkowane ogniowo. Zadaszenie
w konstrukcji stalowej ocynkowane ogniowo pokryte poliweglanowymi ptytami komorowymi.

e Utwardzenie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
kostka betonowa szara
podsypka cem.-piask. 1:4
warstwa ttuczniowa, warstwa gérna 0/31,5mm
warstwa ttuczniowa, warstwa dolna 0/63mm
geotekstyl o masie min. 400g/m2
podtoze ziemne wyrdéwnane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.

Razem:

6,0cm
3,0cm
20,0 cm
25,0 cm

54,0 cm

Odsuniecie projektowanego utwardzenia od linii boiska

577 m

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana wokét projektowanych trybun sportowych oraz pod
wydzielonym miejscem przeznaczonym dla oséb z niepetnosprawnoscia.

5. OPINIA GEOTECHNICZA
Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

- PN-81/B-03020 - posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

- PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

W rejonie lokalizacji przedmiotowego obiektu wykonano dwa wiercenia prébne matosrednicowe
o gtebokosci do 3,0 m p.p.t. usytuowane w miejscu przewidzianym na lokalizacje fundamentoéw obiektu.

W wykonanych wykopach stwierdza sie wystepowanie ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego
o grubosci 1,70-2,00 m p.p.t. wystepuja grunty rodzime takie jak: piasek $redni jasnozoétty 1,70-3,00 m
p.p.t.

Zalegajace w podtozu gruntowym grunty zaliczy¢ nalezy do gruntéw nosnych.
Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych na gtebokosci 2,20-2,30m p.p.t.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych
w poziomie posadowienia oraz rozwiazan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji
obiektdw oraz ich wielkosSci przedmiotowy teren zaliczyé mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej
(proste warunki gruntowe).

Zgodnie z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012, w przypadku pierwszej kategorii
geotechnicznej wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow przedstawione w powyzszej opinii.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami szczeg6towymi, kontrola stanu oraz poprawnosci rozpoznania warunkéw
gruntowych powinna by¢ przeprowadzana na kazdym etapie projektowania i realizacji. W zwiazku z tym
w przypadku stwierdzenia odmiennego stanu warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopu
fundamentowego w szczegdlnosci wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy bezwzglednie przerwac
kontynuacje prac budowlanych i skonsultowac¢ z projektantem w celu weryfikacji projektowych rozwiazan
ze stanem rzeczywistym podtoza gruntowego.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki budowlanej. W przypadku
niektérych rodzajow gruntéw doprowadzenie do nawodnienia wykopow w skutek opadéw moze
doprowadzi¢ do miejscowej zmiany w stanie warunkéw gruntowych i uniemozliwi¢ dalsze prowadzenie
prac fundamentowych.

Sposdb posadowienia obiektu

Projektuje sie wykonanie posadowienia bezposredniego na ptycie fundamentowe;j.

Posadowienie na ptycie fundamentowej o wymiarach ustalonych na podstawie obliczef konstrukcyjnych
z uwzglednieniem osiadania budynku przy zatozeniu obliczeniowego odporu gruntu na poziomie 0.15 MPa.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie budynkdéw. Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

Nie projektuje sie budynkéw. Nie dotyczy.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| WIELORODZINNYCH PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE

Ze wzgledu na funkcje obiektu (obiekt sportowy) - projektowana trybuna jest czesciowo dostepna dla oséb
z niepetnosprawnoscia. Wydzielono stanowisko utwardzone dla osoby na wézku inwalidzkim.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Nie projektuje sie wewnetrznych instalacji oraz przytaczy. Nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni potaci dachowych oraz terendéw utwardzonych beda
odprowadzone na nieutwardzone i chtonne tereny zielone w obrebie dziatki inwestycyjnej. Warunki,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi okres$la rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800). Zgodnie z rozporzadzeniem wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast,
budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G,
a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloSci jaka powstaje z opaddéw o natezeniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych, oraz 15 mg/l
weglowodordéw ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz wymienione w §17 ust. 1 moga by¢
wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z §17 ust. 2 cytowanego rozporzadzenia, nie ma koniecznosci
stosowania urzadzen do oczyszczania wod opadowych lub roztopowych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie instalacji zadnych urzadzen stanowiacych zrédto emis;ji
zapachowych, pytowych lub ptynnych.

Nie przewiduje sie powstawania oddziatywan akustycznych, wibracji czy promieniowania na otoczenie
obiektu.

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wadd powierzchniowych i podziemnych. Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie
zainstalowania zadnych urzadzeh emitujacych zanieczyszczenia. Podczas prowadzenia robdt
budowlanych bedzie wystepowat hatas zwiazany z praca maszyn - aby go zminimalizowac¢ sprzet ciezki
bedzie wytaczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty beda wykonywane w godz. 6.00-
22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie zwigzane z ruchem samochoddw osobowych
wjezdzajacych/opuszczajacych posesje oraz ruchem na parkingu - hatas powstaty w wyniku tych
manewrow bedzie chwilowy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, é’RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Obiekt nie wymaga zapotrzebowania na energie i ciepto. Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Obiekt nie jest wyposazony w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature. Nie dotyczy.

12. ANALIZA WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

12.1. Uktad konstrukcyjny

al

b)
cl
d)

Obciazenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym ciezarem
elementéw. Obciazenia zmienne zgodnie z norma PN-EN 1991 Eurokod 1

Obciazenie $niegiem dla /11l strefy wg PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1

Obciazenie wiatrem dla | strefy zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008P

Poziom wody gruntowej wg dokumentacji geotechnicznej.

Posadowienie obiektu na zelbetowe ptycie fundamentowe;.

Konstrukcja trybun:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

a) Konstrukcja projektowanych trybun z profili stalowych o wymiarach zgodnych z projektem
typowym wybranego producenta. Konstrukcja ocynkowana ogniowo. Konstrukcja stalowa jest
elementem typowym montowanym do fundamentu z gotowych elementdéw przywiezionych
na budowe. Profile stalowe zamkniete zamocowane w monolitycznej ptycie fundamentowe;.

b] Konstrukcja zadaszenia trybun z profili stalowych o wymiarach zgodnych z projektem typowym
wybranego producenta. Konstrukcja ocynkowana ogniowo. Konstrukcja stalowa jest elementem
typowym montowanym do fundamentu z gotowych elementéw przywiezionych na budowe. Profile
stalowe zamkniete zamocowane w monolitycznej ptycie fundamentowej. Dach zaprojektowano
jako jednospadowy o pokryciu z ptyt z poliweglanu komorowego.

c] Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego, niepalne, odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Siedzisko o wysokosci 32cm. Siedziska beda montowane do stalowej
konstrukcji wsporczej. Kolory siedzisk to czerwony i zielony - do ostatecznego uzgodnienia
z zamawiajacym.

d) Zelbetowe ptyty fundamentowe stykajace sie z gruntem zabezpieczono 2x Dysperbitem (lub
réwnowaznym).

12.2. Zastosowane schematy statyczne

Zastosowano schemat geometryczny ptyty z podtozem Winklera.

12.3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Teren przedmiotowych dziatek zlokalizowany poza terenami eksploatacji gérnicze;.

12.4. Przegrody zewnetrzne

Obiekt budowalny nie posiada $cian zewnetrznych. Nie dotyczy.

12.5. lzolacje termiczne

W obiekcie nie przewiduje sie zadnych izolacji termicznych. Nie dotyczy.

12.6. lzolacje przeciwwilgociowe

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte sa w czesci OPIS KONSTRUKCJI zamieszczonej
w dalszej czesci opracowania projektowego.

12.7. Materiaty wykonczeniowe

12.7.1. Utwardzenia

Utwardzenie gruntu wykonano z kostki brukowej szarej o gr. 6cm. taczna powierzchnia utwardzenia
to 51,71m?2.

Uwaga:

Przeprowadzone prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy wtasciwa
ognioodporno$é wszystkich wymaganych elementéw obiektu z zastosowaniem wszystkich materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie parametry techniczne zwiazane z ognioodpornoscia materiatow i elementéw obiektu
zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajac wymogi techniczne normatywow
i warunkéw technicznych (Dz. U nr.75 poz. 690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
iich usytuowanie” Dz. U. nr 121 poz.1138 ,Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw”.

13. INSTALACJE WEWNETRZNE

W obiekcie budowlanym nie projektuje sie zadnych instalacji wewnetrznych. Nie dotyczy.
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13. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POZ.

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Ze wzgledu na charakter obiektu - budowli sportowej, obiekt nie jest klasyfikowany jako
budynek.

Natomiast, aby zapewni¢ bezpieczefnstwo ludzi w obiekcie zaleca sie spetnienie nastepujacych
wymogoéw, przepiséw przeciwpozarowych jak dla budynku niskiego ,N” (h<12m, zgodnie z § 8 warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy 2 x 37,19 m?
Wysokos¢ obiektu 3,31 m

[mierzona od poziomu terenu, na ktérym ustalono 0,00)

[los¢ kondygnacji w obiekcie: brak/nie dotyczy

Zaprojektowano trybuny dla widzéw ozn. ,T1"i,T2" - w konstrukcji stalowej. Trybuny przeznaczone
sumarycznie dla 100 uzytkownikéw. Gtéwna konstrukcja nosna - stalowa z profili stalowych.

Siedziska z tworzywa sztucznego, zadaszenie stalowe pokryte ptytami poliweglanowymi.

Trybuny z kazdej strony zostaty wyposazone w balustrady o wysokosci - 110 cm. Szerokos$¢ przejsé
miedzy elementami statymi rzedéw - 48 cm. Dojscia do trybun zaprojektowano z boku trybuny.
Ze wzgledu na warunki ewakuacyjne przewiduje sie wykonanie schoddw o szerokosci 1,20 m.

tacza ilo$¢ miejsc, jaka przewidziano w projekcie wynosi po 50 miejsc na kazdej z trybun (segment
T1 i segment T2), tacznie 100 miejsc indywidualnych wraz z jednym dodatkowym miejscem
utwardzonym dla niepetnosprawnych na wézkach.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za wyjatkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materiaty state. W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719).

Trybuny prefabrykowane wykonane w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo. Siedziska z
materiatéow co najmniej trudno zapalnych. Siedziska powinny posiadac:

e Certyfikat w zakresie palnosci potwierdzajacy trudno zapalno$c siedzisk, (klasy C-s1, badanych
wg. PN-EN IS0 11925-2-2004),
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e Certyfikat w zakresie toksycznosci gazdw wydzielajacych sie podczas spalania, potwierdzajacy
zgodno$¢ z Polska Norma.
3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany obiekt nalezy uzna¢ za uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia
ludzi, okreslonej jako ZL

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwierac na zewnatrz pomieszczen.

Dla trybuny nie okresla sie klasy odpornosci ogniowej
Na trybunach bedzie przebywaé maksymalnie 100 oséb.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Przedmiotowy obiekt uzytecznosci publicznej stanowi jedna strefe pozarowa ZLI| o powierzchni catkowite;
strefy pozarowej 2x 37,19 m2 (ograniczona do 10000 m2).

6. Maksymalna gestosc obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okres$la sie, dla ewentualnego
ustalenia mocy pozaru przyjmuje sie gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekraczajaca 500 MJ/m?.

7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla obiektow trybun nie okresla sie klasy odpornosci ogniowej.
Wszystkie elementy obiektu spetniaja wymag nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie obrotu
materiatami stwarzajacymi mozliwo$¢ powstania zagrozenia wybuchem, nie przewiduje sie stosowania
ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzacymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Trybuny z kazdej strony zostaty wyposazone w balustrady o wysokosci - 110 cm. Szeroko$¢ przejsé
miedzy elementami statymi rzedow - 48 cm. Szeroko$¢ przej$é pomiedzy kolejnymi rzedami 120.0 cm
Liczba siedzen w rzedzie 13 sztuk. Miejsce dla os6b niepetnosprawnych przewidziano, poza obrebem
obiekt trybun.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich zastosowania.

Zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719)., projektowany budynek nie zalicza sie do obiektéw wymagajgcych wyposazenia
w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandéw
M Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS Rtel. (12) 282 41 12 #sbiuro@biurodraft.com.pl @Pwww.draft-engineers.pl




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Nie ma obowiazku wynikajacego z przepisow szczego6towych, oraz nie przewidziano montazu
i wyposazenie w zadne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych |...].

Budynek z uwagi na swoje charakterystyke funkcjonalng oraz wielko$¢é nie wymaga drogi pozarowej,

Zgodnie § 3 ust. 3 - zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewniona jest w ramach
lokalizacji w jednostce osadniczej do 2000 mieszkancéw. Wymagana ilo$¢ wody do celédw p.poz dla
pozostatych obiektéw budowlanych innych niz w ust1,2 = 5 dm¥/sek.

Zgodnie z § 10 ust. 5 pkt.4 wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych zapewniona w ilosci = 5
dm3/s o ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zapewniona jest przez dwa istniejace hydranty na miejskiej sieci
wodociggowe]j w odlegtosci < 150.0 m od chronionego obiektu.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wpltywajacych na parametry dopuszczalne.

W odlegtosciach okreslonych jako graniczne nie ujawniono istniejacej zabudowy, ktdéra wymagataby
wskazania odlegtosci od projektowanego obiektu. Obiekt nie jest usytuowany w odlegtosci, ktéra
musiataby by by¢ wskazana od konturu lasu (ls).

Lokalizacje obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania PZT-01.

13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Brak rozwiazan zamiennych.

WARUNKI BHP
Nalezy opracowad instrukcje BHP zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MP i PS z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw BHP. (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

e Szeroko$¢ przej$¢é miedzy elementami statymi rzedéw - 48cm.

e Dojscia do trybun zaprojektowano z boku trybuny. Ze wzgledu na warunki ewakuacyjne przewiduje
sie wykonanie schodéw o szerokosci 1,56m.

tacza ilos¢ miejsc, jaka przewidziano w projekcie wynosi po 50 miejsc na kazdej z trybun (segment
T1 i segment T2), tacznie 100 miejsca indywidualne wraz z jednym dodatkowym miejscem utwardzonym
dla 0sdb z niepetnosprawnych na wdzkach.

Projektowane trybuny wraz z utwardzeniem zostaty odsuniete od linii bocznej boiska z zachowaniem
odlegtosci 5,77m.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM 0SOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ,
PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
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