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Ława betonowa C20/25
szer. 35cm, wys. 100cm

Stalowa barierka schodowa

KONSTRUKCJA SCHODÓW TERENOWYCH
- betonowy stopień schodowy gr. 15cm
- chudy beton C8/10 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr. 25cm

- kostka betonowa szara gr. 6cm
- podsypka cem.-piask. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
   stabilizowana mechanicznie o frakcji
   0/31,5mm gr. 25cm

Betonowe bloki prefabrykowane

Stalowa barierka schodowa

Betonowe bloki prefabrykowane
15x35x80cm

KONSTRUKCJA SCHODÓW TERENOWYCH
- betonowy stopień schodowy gr. 15cm
- chudy beton C8/10 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr. 25cm

Fuga elestyczna 3-5mm
uszczelniacz poliuretanowy
lub silikonowy

- obrzeże betonowe 8x25x100cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
- ława z betonu C16/20; 21x25cm

SCHODY TERENOWE
SKALA 1:20

567/PA-K/03/2023

Skala:Nazwa
Rysunku:

Podpis:

32-065 Krzeszowice

Temat rewizji - krótki opis:

              www.biurodraft.com.pl

Jaworzno, gmina Jaworzno

ARCHITEKTONICZNA

Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY

SCHODY TERENOWE

Jednostka
Projektowa:

Nr projektu:
Data opracowania:

Branża:

GMINA JAWORZNO
ul. Grunwaldzka 33

43-600 Jaworzno

Funkcja: Nr uprawnień i specjalizacja:

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21
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Nr działek inwestycji:

Imię i nazwisko:

Nazwa
Inwestora:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

1:20

Rewizje nr/data:

Stadium:

Projektant: KWIECIEŃ
2023 r.

Budowa trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS "Ciężkowianka".

mgr inż. Urszula Suska
Rysunek opracował:

Sprawdzający:

DRAFT ENGINEERS
Sp. z o.o.

ENGINEERS

6209

mgr inż. arch. Radosław Żołubak

upr. bud. nr 77/98
architektoniczne bez ograniczeńmgr inż. arch. Grażyna Kuźniar

upr. bud. nr MPOIA/075/2015
architektoniczne bez ograniczeńWs
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ SCHODY
skala 1:20

teren istniejący

5 x 15 x 80cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ SCHODY
skala 1:20

A

A

Przykład zastosowanej stopnicy betonowej.

https://allegro.pl/oferta/s-bruk-bet-stopnie-blokowe-
baza-szary-grafit-7536422211

OBRZEŻE BETONOWE
skala 1:20


