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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

|.  DANE OGOLNE INWESTYCJI.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Budowa obiektéw (objeta w projekcie budowlanym]:

Budowa dwdch trybun sportowych z zadaszeniem wraz budowa utwardzehA w ramach rozbudowy
infrastruktury istniejacego boiska sportowego LKS , Ciezkowianka”.

Zaprojektowano dwie trybuny sportowe ,T1" i ,T2" przeznaczone na 100 oséb. Obiekt w catosci
w konstrukcji stalowej z profili stalowych cynkowanych ogniowo, zadaszenie stanowi réwniez
konstrukcja szkieletowa stalowa przekryta dachem z ptyt z poliweglanu komorowego, siedziska
bezpieczne z tworzywa sztucznego, podesty z kraty VEMA ocynkowane ogniowo. Fundamenty
zadaszenia oraz trybun stanowia ptyty fundamentowe. Kazda trybuna przeznaczony jest na 50
uzytkownikow.

Dodatkowo inwestycje stanowi budowa utwardzen wokét projektowanych trybun sportowych oraz
pod wydzielonym miejscem przeznaczonym dla os6b niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich.

Montaz i budowa obiektow matej architektury:

= kosze na $mieci, oznaczone na rysunku , K", - szt. 2,

»= budowa ogrodzenia z dwoma furtkami o wys. 1,60m,

* wymiana wiat dla zawodnikdw, oznaczone na rysunku ,W" - szt.2,

» budowa palisady betonowej w kolorze szarym wokét miejsca dla oséb niepetnosprawnych.

Forma architektoniczna przedmiotowego obiektu w catosci dostosowana do otaczajacego terenu
oraz wymogow okreslonych w MPZP.
Uktad funkcjonalny obiektu pokazuja rzuty zamieszczone w czesci architektonicznej.

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK W STANIE OBECNY

Teren na ktorym planuje sie dziatania inwestycyjne zlokalizowany jest w miejscowosci
Jaworzno, w gminie Jaworzno przy istniejacym boisku sportowym klubu LKS , Ciezkowianka”.
Przedmiotowy teren inwestycyjny stanowi cz. dziatki o nr ewid. 6209 o pow. 1408,79 m?= 0,14 ha.
Teren inwestycyjny znajduje sie na terenie boiska sportowego, od strony pdtnocnej graniczy z dz.
nr ewid. 6208 w catosci niezabudowana. Od strony zachodniej graniczy z dz. nr ewid. 6206 dziatka
drogowa. Od strony potudniowej graniczy z dz. nr ewid. 5235, 5499, 5500, 5494, 5494, 5495, 5277, 5498
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym oraz z dz. nr ewid. 5242 niezabudowana. Od
strony wschodniej z dz. nr 5255 oraz 6204 dziatkami drogowymi.

Dziatka ewidencyjna w stanie obecnym jest terenem zabudowa dwoma wiatami dla zawodnikéw
w zachodniej czesci dziatki. Obok projektowanych trybun znajduja sie tawki dla kibicow
zlokalizowanymi obok projektowanych trybun, pozostata czesc dziatki porosnietym roslinnoscia niska
typu trawy stanowi boisko sportowe. Teren inwestycji jest powierzchnia réwna bez réznic w niwelecie.

Na terenie inwestycji, w zakresie przedmiotowe] dziatki stwierdzono zgodnie z przedstawiona
zaktualizowana mapa do celédw projektowych wystepowania uzbrojenie terenu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Wystepuja sieci i instalacje wodociagowe, podziemna sie¢ energii elektrycznej oraz kanalizacji
sanitarnej. Nie stwierdzono wystepowania sieci gazowych.

ll.  OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

3. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z
OBIEKTEM.

Projektowane zagospodarowanie dziatki to budowa dwoch trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS
.Ciezkowianka” , budowa schodéw terenowych, budowa ogrodzenia - objete projektem
budowlanym.

Lokalizacje obiektow pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu rys. PZT-01.

Dodatkowe elementy zagospodarowania - urzadzenia budowlane konieczne do poprawnego
funkcjonowania inwestycji - utwardzenia wokét trybun, wymiana wiat dla zawodnikéw, budowa
palisady betonowej — objete projektem technicznym.

Teren dziatki zagospodarowano w catosci zgodnie z wymogami zawartymi w MPZP. Obiekty
zlokalizowano na dziatce zachowujac odpowiednie odlegtosci od granic sasiednich jak i od sasiednich
obiektow.

Nowoprojektowane elementy nie naruszaja interesu oséb trzecich. Gabaryty projektowanego obiektu
nie beda wptywaty niekorzystnie na warunki gruntowo - wodne oraz nastonecznienie otaczajacych
dziatek.

3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Projektowana inwestycja nie generuje $ciekéw. Wody opadowe z terenéw inwestycji kierowane
sa na niezagospodarowane zielone czesci dziatki.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego wyposazenia w infrastrukture techniczna,
nie wymaga wykonania odrebnego dojscia czy tez dojazdu.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Teren inwestycji posiada istniejacy dostep do drég publicznych dojazdowych, dz. nr 5255 oraz
6206.

3.5 OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH.

= Trybuna sportowa ozn. ,T1" zostata zaprojektowana w konstrukcji stalowej z profili
stalowych. Siedziska z tworzyw sztucznych, podesty stalowe z kraty Vema. Zadaszenie
rowniez stalowe, pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego.
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Zestawienie danych obiektu projektowanego

Powierzchnia zabudowy 37,19 m?
Dtugos¢ obiektu 16,10 m
Szerokos$¢ obiektu 2,31 m
Wysokos$¢ obiektu 3,3Tm

Kat nachylenia potaci dachowe] jednospadowy 6°
Wysokos¢ poziomow trybuny: 0,23m

Liczba rzedow siedzen: 2

Liczba krzesetek: 50

Trybuna sportowa ozn. ,T2" zostata zaprojektowana w konstrukcji stalowej z profili
stalowych. Siedziska z tworzyw sztucznych, podesty stalowe z kraty Vema. Zadaszenie
rowniez stalowe, pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego.

Zestawienie danych obiektu projektowanego

Powierzchnia zabudowy 37,19 m?
Dtugos¢ obiektu 16,10 m
Szerokosc¢ obiektu 231Tm
Wysokos$c¢ obiektu 3,3Tm

Kat nachylenia potaci dachowe] jednospadowy 6°
Wysokos$¢ poziomow trybuny: 0,23m

Liczba rzedow siedzen: 2

Liczba krzesetek: 50

Utwardzenia zostaty zaprojektowane wokét projektowanych trybun sportowych oraz pod
wydzielonym miejscem przeznaczonym dla osdéb niepetnosprawnych na wdzku inwalidzkim.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

kostka betonowa szara 6,0cm
podsypka cem.-piask. 1:4 3,0cm
warstwa ttuczniowa, warstwa gérna 0/31,5mm 20,0 cm
warstwa ttuczniowa, warstwa dolna 0/63mm 25,0 cm

geotekstyl o masie min. 400g/m2

podtoze ziemne wyrdéwnane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.
Razem: 54,0 cm
Odsuniecie projektowanego utwardzenia od linii boiska 577 m

Schody terenowe zostaty zaprojektowane w celu mozliwosci dojécia do projektowanych
trybun wokodt projektowanych trybun. Projektuje sie pie¢ stopni o szerokosci 80cm
i wysokosci 15cm. Stopnice projektuje sie z betonowych blokéw o wym. 35x15x100cm
w kolorze szarym.

Ogrodzenie projektuje sie jako panelowe o wysokosci 1,60cm. Przesta o dtugosci 2,50m,
siatka stalowa przettaczana 3D. Stupki ogrodzenia posadowione na stopach fundamentowych
35x35x80cm.

Kosze na $mieci metalowe wolnostojace o wysokiej odpornosci na uszkodzenia zwigzane
z czestym uzytkowaniem. Wymiary koszy 32x32cm o wysokosci 96cm. Pojemnos$é koszy ok.
40L.

Betonowa palisade projektuje sie, wokét miejsca utwardzonego dla oséb poruszajacych sie
na wodzkach inwalidzkich, w uktadzie 22szt. betonowych pali o wymiarach 12x18x130cm
w kolorze szarym.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENOW | ZIELENI.

Teren przedmiotowej inwestycji jest dziatka o réwnej powierzchni, porosnieta zielenig niska -
trawy. Masy ziemne powstate przy pracach budowlanych beda zagospodarowane przez inwestora
na przedmiotowej dziatce i postuza do wyréwnania terenu. Nadmiar mas ziemnych uzyskany
w wyniku wykonania wykopu fundamentowego zostanie wykorzystany do wyrdwnania dziatki.
Zagospodarowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych lub przemieszczanych na terenie
inwestycyjnym zostanie wykonane w sposdb nie naruszajacy stanu gruntowo -wodnego ze szkoda
dla gruntéw sasiednich. Przy realizacji obiektu objetego niniejszym wnioskiem o pozwolenie nie
projektuje sie dowozu ziemi na teren dziatki inwestycyjnej, nie nastapi zmiana stanu gruntowo -
wodnego ze szkoda dla gruntdw sasiednich. Powstate masy ziemne przy pracach budowlanych
w wyniku wykonywania wykopu sa ilo$cia wystarczajaca i postuza do uksztattowania terenu dziatki
oraz terenu wokot projektowanego obiektu.

4. ZESTAWIENIA .
4.1 POWIERZCHNIE ZABUDOWY ISTNIEJACEJ | NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY.

Nowoprojektowana trybuna ,, T1”
Powierzchnia zabudowy 37,19 m?

Nowoprojektowana trybuna , 72"
Powierzchnia zabudowy 37,19 m?

4.2 POWIERZCHNIE DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW.
Powierzchnia utwardzen: 51,80 m?
4.3 BILANS TERENU.

Z uwagi na charakter inwestycji i brak obiektéw kubaturowych nie przeprowadza sie analizy
bilansu terenu. MPZP nie odnosi sie w tym zakresie.

4.4 PROCENTOWA WIELKOSC POWIERZCHNI ZABUDOWY.

Obliczenia wskaznikow terenu ze wzg. na rodzaj terenu zabudowy:
Teren 1.MN.U - dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

Wskaznik powierzchni zabudowy:
Powierzchnia zabudowy 74,38 m?
Pow. dziatki objetej wnioskiem 1408,79 m2

Wskaznik powierzchni zabudowy = 74,38 m2 / 1408,79 m2 = 5,28%
Wskaznik zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - wynosi 5,28%. Zgodnie z wymogami
zawartymi w MPZP dla przedmiotowego terenu wskaznik intensywnosci zabudowy ma wynosic
maksymalnie 10% - warunek spetniony.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

[1l. INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE.

5. INFORMACJE | DANE.

5.1 ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren 3US - tereny sportu i rekreacji dla dziatki nr ewidencyjnym 6209.

W zakresie budowy obiektéw projektowany obiekt zlokalizowano w terenie 3US. Jako przeznaczenie
podstawowe teren sportu i rekreacji.

Dla terenow US ustala sie realizacje nowych obiektdéw i urzadzen sportu, rekreacji i turystyki wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna.

Projektowany obiekt pozostaje w zgodnosci z funkcja okreslona w MPZP. Maksymalny wskaznik
powierzchni zabudowy dla terenéw 3US - 0,10.

Projektowane prace nie pozostaja w sprzecznosci z zapisami MPZP i w petni wpisuja sie w jego
postanowienia.

5.2 INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKOW.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrona konserwatorska (nie figuruje

w _gminnej ewidencji zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej). Zgodnie z zapisami
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.3 INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU ODDZIALYWAN EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
PRZEDMIOTOWA DZIALKE.

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrona

i zabezpieczeniami terendéw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji
typu gdrniczego - teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gérniczym, zgodnie z zapisami decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA  ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 p0z.1839) oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko.

Zgodnie z zapisami powyzszego rozporzadzenia planowana inwestycja nie klasyfikuje sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego oraz mogacych oddziatywaé
na $rodowisko.

Nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz sporzadzenia opracowan dodatkowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

6.

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na $rodowisko
naturalne, nie bedzie oddziatywa¢ w zaden sposob na $rodowisko oraz otoczenie sasiednich
dziatek. Jedynie podczas prowadzenia robot budowlanych bedzie wystepowat hatas zwiazany
z praca maszyn - aby go zminimalizowaé sprzet ciezki bedzie wytaczony w czasie trwania przerw
w pracy. Ponadto roboty beda wykonywane w godz. 6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie
eksploatacji bedzie zwigzane z ruchem samochodéw osobowych wjezdzajacych/opuszczajacych
posesje - hatas powstaty w wyniku tych manewréw bedzie chwilowy.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury i nie zaktdci
funkcjonowania terendéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszaréw. Nie
przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat -
na obszarze inwestycji nie wystepuja stanowiska chronionych roslin ani zwierzat. Nie planuje sie
wycinki drzew.

Wptywa na powierzchnie ziemi i gleby.

Proponowane rozwiazania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.
Wykonywane prace budowlane zwiazane z realizacja projektu nie spowoduja zmian stanu
warunkow gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie na dziatki sasiednie.

Wptyw w zakresie gospodarki wodnej.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, nie zmieni sie takze
stan wody na gruncie ze szkoda dla gruntdw sasiednich. Zagospodarowanie wéd opadowych
na terenie inwestycyjnym nie narusza stanu wody na gruncie. W trakcie planowanych prac
budowlanych nie beda wprowadzane do gruntu jakiekolwiek odpady, substancje szkodliwe
i zanieczyszczenia.

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesnej.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, dobr
materialnych i kultury. Funkcja i przeznaczenie budynku nie implikuja zadnych dziatan czy tez
oddziatywan mogacych wptyna¢ negatywnie na wszystkie powyzej wymienione czynniki.

ZAGADNIENIA P.POZ.

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania zagospodarowania dziatki lub terenu projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.1722).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Zgodnie z rozporzadzeniem, inwestycja zalicza sie do obiektow ktére wymagaja uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ. OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokos$¢ i liczbie kondygnacji.

e Budynek Centrum Kultury:

Powierzchnia zabudowy 2x 37,19 m?
Wysokos¢ obiektu 3,31 m

(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku do gérnej powierzchni strefy)

[los¢ kondygnacji w obiekcie: brak/nie dotyczy

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany trybune nalezy uzna¢ za obiekt uzytecznosci publicznej zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

3. Informacje o klasie pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Dla obiektu trybun nie okreslono klasy odpornosci pozarowej - ze wzgledu na brak wymagan
Wszystkie elementy obiektu spetniaja wymadg dla materiatéw nierozprzestrzeniania ognia.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynku nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Nie przewiduje sie obrotu materiatami stwarzajacymi mozliwos¢é powstania zagrozenia
wybuchem, nie przewiduje sie stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi,
tworzacymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Na zewnatrz réowniez nie wystepuja strefy
zagrozenia wybuchem.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

W odlegtosciach okreslonych jako graniczne nie ujawniono istniejacej zabudowy, ktdra
wymagataby wskazania odlegtosci od projektowanego obiektu. Obiekt nie jest usytuowany
w odlegtosci ktéra musiataby by by¢ wskazana od konturu lasu (ls).

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o: - drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, - zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane]
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Budynek z uwagi na swoje charakterystyke funkcjonalna oraz wielko$¢ nie wymaga drogi
pozarowe;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Zgodnie § 3 ust. 3 - zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewniona
jest w ramach lokalizacji w jednostce osadniczej do 2000 mieszkancéw. Wymagana ilos¢
wody do celdw p.poz dla pozostatych obiektéw budowlanych innych niz w ust1,2 = 5 dm?/sek.

Zgodnie z § 10 ust. 5 pkt.4 wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych zapewniona
w iloéci = 5 dm?¥/s o cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zapewniona jest przez dwa istniejace
hydranty na miejskiej sieci wodociagowej w odlegtosci < 150.0 m od chronionego obiektu.

7. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Brak rozwiazan zamiennych.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Specyfika przedmiotowych robdt wymaga od potencjalnego Wykonawcy specjalistycznego sprzetu
do robdt ziemnych (wykopdw i nasypéw), w zakresie nowych obiektéw, specjalistycznego sprzetu
pomiarowego oraz wykonawczego w zakresie przygotowania podbudowy oraz nawierzchni zgodnie
z zaprojektowanym zakresem robot.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z linia zaznaczona na rysunku PZT-01.
Informacja o obszarze oddziatywania zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania zgodne z art. 20 Prawa Budowlanego - zostata ustalona
na podstawie lokalizacji poszczegoélnych obiektéw i budowli. Wszystkie projektowane obiekty nie
maja znamion budynkdéw - ktére w Swietle obecnie obowiazujacych przepiséw obowiagzywata
lokalizacja w odlegtosci zaréwno od granic przedmiotowych dziatek jak i innych budynkdw,
w zwiazku z czym - projektowane elementy nie powoduja zajecia terenu, wynikajacego
z przepisdow szczegdlnych w zakresie odlegtosci innych jak i wtasciwa lokalizacja na dziatce
inwestycyjnej. Z tego wzgledu cato$¢ obszaru oddziatywania obiektu zamyka sie w liniach
rozgraniczajgcych okreslonych w MPZP i zwigzana jest tylko z ich bezposrednig lokalizacja. [nie
stwierdzono posredniego oddziatywania - powodujacego zwiekszenie powierzchni zakresu
oddziatywania poza sama zajeto$¢ fizyczna terenu) Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie
catkowicie na dz. nr 6209.

9. INNE DANE.

Planowana inwestycja, jest zaprojektowania zgodnie z przepisami odrebnymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi w sposéb , ktory powoduje:

e Nie naruszenie intereséw o0sob trzecich,

e Osoby trzecie nie zostana pozbawione korzystania z infrastruktury technicznej terenu,
e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 567/PA-K/03/2023

Tytut projektu: Budowa trybuny z zadaszeniem przy stadionie LKS ,Ciezkowianka”.
Inwestor: GMINA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni potaci dachowych oraz terendéw utwardzonych beda
odprowadzone na nieutwardzone i chtonne tereny zielone w obrebie dziatki inwestycyjne;
Zaprojektowane odprowadzenie wéd opadowych z potaci i terendw utwardzonych, nie wptynie
niekorzystnie na wody powierzchniowe, nie zmieni sie takze stan wody na gruncie ze szkoda dla
gruntéw sasiednich. Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycyjnym nie narusza stanu
wody na gruncie. W trakcie planowanych prac budowlanych nie beda wprowadzane do gruntu
jakiekolwiek odpady, substancje szkodliwe i zanieczyszczenia. Zagospodarowanie wdd opadowych na
terenie przeznaczonym pod przyszta inwestycje nie narusza stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntdw sasiednich oraz zapewnia ochrone wéd zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 1, art. 38 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.). Wszystkie roboty inwestycyjne beda
wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [ Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
ze zm.)

GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW.

Odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych beda segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i partiami wywozone na sktadowisko odpaddw.

Odpady socjalno-gospodarcze beda segregowane i gromadzone w wydzielonym pomieszczeniu
w budynku. Beda one okresowo wywozone przez firme utylizacyjna.

ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25.06.2021R. W SPRAWIE SZCZEGOtLOWEGO ZAKRESU
| FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO , ORAZ ART. 96 USTAWY Z DNIA 3.10.2003R.
O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI O SRODOWISKU | JEGO OCHRONIE, UDZIALE
SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKA (DZ. U. Z 2008R NR 199, P0Z.1227)-W SZCZEGOLNOSCI OKRESLENIE
ODLEGLOSCI PRZEDSIEWZIECIA OD POBLISKICH OBSZAROW NATURA 2000.

DZIAt KA INWESTYCYJNA NIE ZNAJDUJE SIE NA TERENACH OBSZAROW NATURA 2000

OBSZARY ZNAJDUJACE OCHRONA NATURA 2000 WYSTEPUJACE W POBLIZU PLANOWANEJ
INWESTYCJI.
(zblizone w zakresie do 10,0 km)

KOD 0BSZARU NAZWA OBSZARU Odlegtoscod
planowanej inwestycji
PLH240042 taki w Jaworznie 0,89 km
PLH240038 Dolina Biatej Przemszy 3,43 km
PLH240043 taki w Stawkowie 9,11 km

Wobec powyzszego inwestycja w zaden sposob nie oddziatuje negatywnie na obszary objete
ochrona NATURA 2000.

ODNIESIENIE DO WYMAGAN ART.5 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUOWLANE
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ORAZ ROPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ,WARUNKOW TECHNICZNYCH [...]  ICH USYTUOWANIE.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowiazujacych przepiséw a w szczegodlnosci ustawy z dnia lipca
1994 r. Prawo budowlane a takze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie ,Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”
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Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od granic
dziatek sasiednich. Obiekt nie powoduje i nie zwieksza uciazliwosci oraz nie stwarza zagrozen dla
otaczajacego $rodowiska a w szczegdlnosci (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002):

— nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego,

— nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji,

— planowana inwestycja w zaden sposdob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wadd,
powoduje natomiast konieczno$¢ wycinki czesci zieleni ze wzgledu na kolizje z projektowana
elementami,

— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejacych stosunkéw wodnych,

— planowana inwestycja spetnia wymagania dotyczace bezpieczefAstwa pozarowego oraz
bezpieczenstwa uzytkowania,

— przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dotyczace  warunkéw  higienicznych,
i zdrowotnych, jak rowniez ochrony $rodowiska,

— projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,

— projektowana inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej, srodkéw tacznosci,

— projektowana inwestycja nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym,

— planowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

W zasiequ oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepuja obszary poddane ochronie na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Opis_zakonczono styczen 2023 r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Grazyna KuzZniar
Uprawniona do projektowania w branzy architektonicznej nr 77/98
nr cztonkowski izby zawodowej: MP-0338

mgr inz. arch. Radoslaw Zotubak
Uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej nr MPOIA/075/2015
nr cztonkowski izby zawodowej: MP-2122
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