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1. Podstawa opracowania.

-

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi, na
podstawie Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185, 2687.

b) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414, tekst jednolity na podstawie Dz.U. 20 poz. 1333, 2127, 2320 z 2021
r. poz. 11, 234, 282 z pdzn. zm.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo Wodne" (Dz. U. z 2021 r.
poz. 624, 784).

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow hydrogeologicznych
i geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne podtoza
gruntowego w zwigzku z projektowana inwestycja w miejscowosci Jaworzno. Ma
to na celu stwierdzenie wtasciwosci geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a.
b.

zebranie danych archiwalnych,

wykonanie sondowan wgtebnych oraz plytkich wiercen matosrednicowych
(glebokos¢ 3,00 m),

okreslenie  podstawowych  parametrow  geotechnicznych  podioza
gruntowego (metody sondowania SL 1 SPT),

makroskopowe  okreSlenie  parametrow  geotechnicznych  podioza
gruntowego,

prace kameralne.




4. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
4.1. Litologia i stratygrafia.
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udzial:

- Czwartorzed — nasyp niekontrolowany (piasek, glina, gleba,
kruszywo), piasek sredni jasnozotty, wilgotny, Srednio
zageszczany.

Ponizej w profilu wystepuje:
- Trias — wapienie.

Szczegodtowe profile geologiczne przedstawiono na zatacznikach.
4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie stwierdzono poziom wéd gruntowych na
glebokosci ~ 2,20 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe sa drobne wysieki wod gruntowych sa to wody
o charakterze wod zaskdérnych a intensywno$é ich doplywow i wysokos¢ zwierciadia
uzalezniona jest od intensywnosci opadow atmosferycznych.

Sptyw woéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sig
w kierunku na N. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 3°.

Od strony wschodniej przedmiotowego terenu przebiega réw wypelniony
wodg. W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, Zrodet, ani wysiekow wody gruntowe;.

4.3. Okreslenie parametrow geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktorg
okres$lono na podstawie litologii jak rowniez stratygrafii utwordw oraz roznic
parametréw geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piasek Sredni, Srednio zageszczony, wilgotny
w ktorym okreslono Ip = 0,43.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=14%
p=1,85t/m?

ps = 2,65 t/m’
Ip=0,42

o =32,6°

M, = 83698 kPa
M = 92998 kPa



E;="70635 kPa

Powyzsze dane nalezy zastosowaé do obliczen konstrukeyjnych
(dane przyjeto na podstawie korelacji parametrow wiodacych z tabel zawartych w PN-81/B-03020 wedtug

schematu A).

5. WhniosKi i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podloza gruntowego
bierze udzial nasyp niekontrolowany (piasek, glina, gleba, kruszywo),
piasek $redni jasnozoétty, wilgotny, srednio zageszczany. Zaleganie tych
utworéw stwierdzono do glebokosci 3,00 m p.p.t. Stwierdzone w
wierceniu grunty sg gruntami noSnymi.

b) Parametry  geotechniczne gruntu niezbedne do  obliczen
konstrukcyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

¢) Na omawianym terenie stwierdzono poziom wod gruntowych na
glebokosci ~ 2,20 m p.p.t.

d) Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw
budujacych podtoze gruntowe.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodel, ani wysigkdw wody
gruntowe;.

f) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko, a w szczegolnosci na wody gruntowe.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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szezeqélnasci arl. 19 st, 1 pkt 11 Ustawy z dnia 17 majo 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartegraticzne [Dz. U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 12871

LEGENDA | 0ZNACZENIA UZYTE W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

1. 8! j ani
- 0BJETYCH WNIOSKIEM 0 WYDANIE POZWOLEN|A NA BUDOWE,

B Granice terenu objetego wnioskiem

Projektowany obiekt sportowy - trybuna, ilos¢ miejsc 50,
powierzchnia zabudowy wraz z zad iem 30,11m2

Projektowany obiekt sportowy - trybuna, ilos¢ miejsc 50,
30,11m2
HIH

powierzchnia zabudowy wraz z zadaszeniem

Projektowane utwardzenie terenu z kostki brukowej szarej

powierzchnia zabudowy 63,31m2

Projekiowane schody terenowe - 5 stopni betonowych, h = 15¢m, s = 80cm
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GEOBIT Michat Potempa

32-500 Chrzanéw Zurawiec 10

Profil numer Otwor 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zator: 2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Jaworzno
Gmina: Jaworzno
Powiat: Jaworzno
Wojewodztwo: Slgskie

Obiekt:

Inwestor:
Wiercenie: Geobit Michat Potempa
Dozoér geol.: Michat Potempa

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2023-03-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Mularczyk




GEOBIT Michat Potempa
32-500 Chrzanow Zurawiec 10

Profil numer Otwor 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica:

Miejscowos¢: Jaworzno
Gmina: Jaworzno
Powiat: Jaworzno

Obiekt:

Inwestor:

Wiercenie: Geobit Michat Potempa
Dozor geol.: Michat Potempa

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-03-23
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Rysunek wykenano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Mularczyk
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