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Pokrycie z ptyt z poliweglanu
komorowego o gr. 8mm

+—"7—* - obrzeze betonowe 8x25x100cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
- tawa z betonu C16/20; 21x25cm

MATERIALY
- Beton C20/25 (B25)
- Chudy beton €8/10 (B10)

UWAGI

331

214

- Wszystkie wymiary podano w cm.

- Wartosci podane na kotach wysokosciowych dotycza
elementéw w stosunku do poziomu 0,00.

- Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami.

- Konstrukcja ptyty fundamentowej w projekcie technicznym.

Przyktad zastosowanego zadaszenia.

Stalowa barierka schodowa

Konstruckja zadaszenia
kolor szary ‘ ‘

z profili stalowych
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ég% Nazwa obiektu : o i .
szt budowlanego: Budowa trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS "Ciezkowianka”.
£ &
Warstwy utwardzenia Ptyta fundamentowa EEI Adres obiektu ) ina J Nr dziatek inwestycji:
- kostka betonowa szara 6cm - ptyta fundamentowa zelbetowa 25cm % g£s budowlanego: aworzne. gmina Jaworzno 6209
- podsypka cem.-piask. 1:4 3cm - chudy beton C8/10 10cm R Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Nr projektu: 567/PA-K/03/2023
- warstwa ttuczniowa, warstwa gorna 0/31,5mm  20cm - warstwa ttuczniowa 0/63mm 19cm REZ Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
- warstwa ttuczniowa, warstwa dolna 0/63mm 25¢cm - geotekstyl o masie min. 400g/m2 23 ] o ] o upr. bud. nr 77/98 .
- geotekstyl o masie min. 400g/m2 - podtoze ziemne wyréwnane i zageszczone do min. g§c Projektant: | mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczer KWIECIEN
- podtoze ziemne wyréwnane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks. zE¢ Sorawdzaiacy: mar inz. arch. Radostaw Zotubak upr. bud. nr MPOIA/075/2015 2023r.
0,95 zageszczenia maks. B p Jacy: 9 ) ) architektoniczne bez ograniczen
Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.
mgr inz. Urszula Suska Rysunku; PRZEKROJ PRZEZ TRYBUNE 1:20 A-04




